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PODSTAWA OPRACOWANIA.

Zalecenia inwestora.

- Notatki stuzbowe w sprawie wstepnych ustalen przedprojektowych.

- Wizja lokalna na istniejagcym obiekcie.

- Inwentaryzacja czgsci obiektu.

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —,,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i
415 z dnia 25 sierpnia 1994r z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich
usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002r z p6zn. zmianami).

- Pozostale przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.
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2. WSTEP.

2.1. Przedmiot inwestycji.

2.1.1 Przedmiotowa inwestycja polega na:

Rozbudowie istniejgcego budynku szkoty podstawowej o hale sportowa
wraz z facznikiem, pochylnig dla 0s6b niepetnosprawnych, przebudowa
schodow zewngetrznych, przebudowg komunikacji wewnetrznej oraz budowa
wiaty bedgcej zadaszeniem szczelnych kontenerow na odpady komunalne.
W pierwszej kolejno$ci wykonana zostanie hala sportowa, nastepnie tacznik
pomigdzy istniejacym budynkiem szkoty. Kolejno wykonana bedzie
pochylnia dla osob niepelnosprawnych, wiata Smietnika, oraz przebudowa
komunikacji wewnetrzne;.

2.2. Opis zagospodarowania dzialki.
2.2.1 Istniejacy stan zagospodarowania dziatki nr 700/1.



2.2.2

Aktualnie dziatke stanowig nawierzchnie utwardzone, trawniki oraz
zlokalizowany w cze$ci poinocno-zachodniej budynek gospodarczy.
Od strony potudniowo-wschodniej zlokalizowany jest budynek
mieszkalny. Przedmiotowa dzialka posiada potaczenie istniejgcym
zjazdem z drogg publiczng ul. Cicha Nr K363336. Na terenie dziatki
zlokalizowane sg miejsca parkingowe na samochody osobowe. W
okolicy projektowanego budynku zlokalizowane sa dwa hydranty
zewnetrzne HW 80 o wydajnosci 101/s w odlegtosci 30 1 50m od
budynku. Na terenie dziatki znajduja si¢ istniejagce przylacze wody,
energetyczne oraz istniejgce przytacze kanalizacyjne budynku szkoty
(podtaczenie do zlokalizowanego na dziatce szczelnego, wybieralnego
zbiornika na nieczystosci ciekte).

Na dziatce sgsiedniej pod nr 704 zlokalizowane sg w granicy dziatek
budynki gospodarcze oraz mieszkaniowe. Z uwagi na ich obecnos¢
(nie jest zachowana odlegtos¢ 8m pomiedzy budynkami istniejagcymi, a
projektowang halg) S$ciana szczytowa nowoprojektowanej hali jest

Sciang wydzielenia pozarowego REI 120 z drzwiami ewakuacyjnymi
El 60.

Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 700/1.
Zagospodarowanie dziatki ulegnie zmianie. Projektuje si¢ na niej:
e Budowg hali sportowej,
e Budowe tacznika pomiedzy istniejagcym budynkiem szkoty, a
projektowang halg sportowa,

e Przebudowe schodow zewnetrznych,

e Budowg podjazdu dla os6b niepelnosprawnych,

e Budowe wiaty-Smietnika,

e Likwidacje istniejacego rzgpia wraz z korytem odwadniajagcym
boisko,

e Przebudowe komunikacji wewngtrznej-wykonanie

utwardzonego dojazdu pozarowego-szerokosci 9m (5m od
sciany budynku 1 szerokosci 4m wraz z placami asfaltowymi z
mozliwoscig wjazdu i1 cofania do 15m).

e Budowa nowego przytacza kanalizacyjnego bedacego odrebnym
opracowaniem projektowym,

e Rekultywacje istniejacych trawnikow po zakonczeniu prac
budowlanych

e Odprowadzenie wod opadowych z budynku projektuje si¢
powierzchniowo na tereny zielone.



2.2.3 Zestawienie powierzchni.

Pow. dziatki: 7094 m?,
Pow. zabudowy istniejace;j: 1821 m?,
Pow. zabudowy budynku projektowanego: 923 m?
Tereny biologicznie czynne: 4297 m?,
Pow. drog 1 placow: 1693 m?,

2.2.4 Rozliczenie si¢ z Miejscowego Planu  Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Targ — obszar Nowa Biala, teren 14A.U2.

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna przylegla do
istniejagcego budynku Szkoly Podstawowej w Nowej Biatej. Budynek
zgodnie z wypisem  z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Targ zaliczany jest do budynkow
ushugowych.

Warunki zabudowy:

Wskaznik zabudowy D=25,7% <70% - zgodnie z M.P.Z.P,
Udzial powierzchni biologicznie czynnej 38%>30% - zgodnie z
M.P.Z.P,

Laczna powierzchnia terenow zwigzanych z przeznaczeniem
dopuszczonym stanowi 25,7%<45%- zgodnie z M.P.Z.P,

Na terenie inwestycji nie planuje si¢ wycinek istniejgcego
drzewostanu,

Wysokos¢ projektowanego budynku wynosi 12m- zgodnie z
M.P.Z.P,

Zaprojektowano dach dwuspadowy, symetryczny, o kacie
nachylenia potaci 23°. Projektowane przekrycie dachu begdzie w
kolorze ciemnym- zgodnie z M.P.Z.P .

Na potrzeby zatrudnionych o0s6éb  wystarczajacy  jest

zlokalizowany na terenie dziatki parking na jedenascie miejsc
postojowych (przy zatrudnieniu do 550s6b) - zgodnie z M.P.Z.P.
2.2.5Dane informacyjne dotyczace dziatki:

e Dzialka zlokalizowany jest poza granicami terenu gorniczego
1 jest wolna od wptywdw eksploatacji gornicze;,

e Projektowana inwestycja nie bedzie miala negatywnego
wptywu na S$rodowisko oraz higieng 1 zdrowie
uzytkownikow projektowanego budynku 1 jego otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami,



e Dzialka nie jest objeta ochrong krajobrazu 1 przyrody oraz
nie jest wpisana w rejestr zabytkow.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE:

a) Komunikacja wewnetrzna :

Nawierzchni¢ ciggdw pieszo-jezdnych oraz chodnikéw zaprojektowano z
kostki betonowej ptukanej. Dla chodnikéw nalezy zastosowaé kostke o
grubo$ci 6cm natomiast dla ciggdow pieszo-jezdnych o grubosci 8cm.
Podbudowe pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

b) Oslona Smietnikowa:

Oslong $mietnikowa nalezy zamontowac jako gotowa-systemowg zgodnie z
zalacznikiem graficznym. Posadzke nalezy wykona¢ z kostki betonowe;
ptukanej gr.8cm.



