ZATACZNIK 1

LUB ROWNOWAZNE

Pojemnik na reczniki papierowe

stal matowa
Symbol: PZ9S

Cipisy

- pajemnast do 500 szt recenikdw
~ dwa boczne okjenka da kontroli Hosch reczaikéw
- zabezpieczrony trwalym, stalowym zamkiem

behankowynn

Parametry:
sperpkosé: 25,5 an
wysakedd: 3F em
phebokods: 12,5 cm
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ZALACZNIK 2

LUB ROWNOWAZNE

Dozownik mydia w pianie
stal matowa

Symbol: D325

Lipis;
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ZALACZNIK 3 LUB ROWNOWAZNE

Pojemnik na papier toaletowy w listkach

stal matowa

1{ Symbol: PTS5S
Oipiss
} - pajemnose do 400 szt. listhkéw papieru

- dwa hoczne oldanka do kontroli llasci papiaru
. - zabezpieczony bwalym, stalovwym zamiizm,
l bebenkowym

Pararnetiy:
szarnkosc: 13,2 aw
wysokogcs 22 cm
glebekedt: 11 cm

220 mm
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ZAtACZNIK 4

LUB ROWNOWAZNE

Kosz na odpady z uchying pokrywa

Symbol: B13S
Opis:

- pajemnosE 47 litndw

- wyposazony w zdejmowans pokeyvwe z udchylnym
wiekiem, domykanym sprezyna

- rnozliwosE zamacowania do Sciany

- zabezpiecony brwalym, stalowym zamkism
bebenkowrym

- zamek icowany 2 powisrzchnia urzgdzenia

Parametry:

szerukosc: 23,5 cm
wysokosd: 70,5 cm
gtebokodé: 25,5 cm.

Zastrregamy motltwesd 2evian




ZALACZNIK 5  LUB ROWNOWAZNE

Porecz uchylna z uchwytem na papier
toaletowy

. diugosc 750 mm
Eymbel: TPCOS

Opss:
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ZAYACZNIK 6 LUB ROWNOWAZNE

Porecz umywalkowa - prawa

Symbol: TRCO3

Cipiis:
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L LUB ROWNOWAZNE
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LUB ROWNOWAZNE

D]

L Balustrada systemowa SPRINT

- PIMSTAL oferuje Pafistwu balustrady systemowe ,, SPRINT |, wykonane ze stali nierdzewnej do
- samodzielnego montazu. ,
Balustrada zostata zaprojektowana w taki sposb, aby kazdy byt w stanie ja zmontowaé nie uzywajac do tego
7 specjalistycznych narzedzi. Prostota rozwiazan daje mozliwoéé bardzo krdtkiego czasu montazu.
5 "~ Elementy skiadowe balustrad to :
- Stupki wykonane z rur fi 50,8 x 2 lub profili 50x50x2
Pochwyty wykonane z rur fi 45 x 2 lub profili 60x40x2 oraz 80x40x2
Wypetnienia
Akcesoria

Balustrada nie jest spawana, a wszystkie elementy sa skrecane. Maksymalne rozstawy pomiedzy stupkami
wynosi 120 cm . Elementy metalowe konstrukcji wykonane sa w szlifie 600, co powoduje, Ze balustrada wyglada
- bardzo estetycznie. _
 System ten zostal zaprojektowany i opatentowany przez firme PIM-STAL ( nr zgloszenia patentowego P 362998
oraz P 363000 ). '
Elementy balustrady oraz wypelnienia ( blacha , szklo, rurki, siatka ) zostaly empirycznie sprawdzone.
Przeprowadzone zostaly przez specjalistow obliczenia wytrzymalosciowe pod katem wymogéw bezpieczefistwa,
Balustrada spetnia wymogi polskie] normy PN-80/B-03200. i}
Obecnie prowadzimy prace zwigzane z uzyskaniem aprobaty technicznej ITB oraz niemieckiego atestu TUV.
N Balustrady wykonywane sq z wysokie] jako$ci importowanych materialow i na zyczenie klienta przedstawiamy
. odpowiednie atesty materiatowe.

Zastosowanie:
System, Sprint” jest kierowany do dwoch réznych grup klientow:

1. ZESTAW FIRMOWY - przeznaczony dla firm gléwnie w budownictwie mieszkaniowym
jako bariery na batkony , tarasy, galerie , ciagi komunikacyjne klatki schodowe
itp.

Elementy balustrad wykonywane sa indywidualnie do kazdego projektu zgodnie z ustaleniami z
inwestorem. Dziat projektowy firmy PIMSTAL dokonuje wszelkich pomiarow na budowie,
opracowuje dokumentacje wykonawczq na podstawie ktdrej wykonuje sie elementy balustrad.
Oznakowane i spakowane podzespoly wysylane sg na budowe do odbiorcy wraz z rysunkami
montazowymi kazdego baikonu lub biegu klatki schodowej tak by utatwié identyfikacje
elementéw i uproécié montaz. _

Firma PIMSTAL przeprowadza szkolenia grup pracownikow odbiorcy w zakresie montazu
systemu Sprint. Dzigki temu inwestor moze znacznie obnizyé koszty inwestycji.

2. ZESTAW DOMOWY - przeznaczony dla adbiorcy indywiduaineqo jako bariery do doméw, wil
; - oraz wszystkich innych zastosowan.

- - Elementy balustrad sa zunifikowane wymiarowo, zatem klient nie musi dokonywaé
Zadnych pomiarow a jedynie kupi¢ odpowiednia ilosé wybranych elementow, kiore sam badz
z pomoca kazdej ekipy budowlanej zlozy w gotowy wyrab.

s g et Ty
S— i ; i
. -

Montaz .
Nie wymaga Zadnych specjalistycznych narzedzi do polaczenia elementéw balustrad. Bariery mozna
zamontowa¢ samemu badZ z pomoca firm montazowych. Ze wzgledu na wyeliminowanie spawania w
procesie produkcji jak i montazu czas zbudowania gotowego balkonu jest krétki a co naiwaznigisze nie
ma sie wplywu na jako$¢ polaczen elementow.




. LUB ROWNOWAZNE

Opis wypefnien:

“ 1. Wypelnienie ze szkla:

Moze byt wykonane : ze szkla bezpiecznego klejonego 4.4.1 o grubosci 8,38mm lub grubszego , mocowanego
w uchwytach zaciskowych iub tez ze szkla hartowanego grubosci od 6 — 10 mm, z nawierconymi na rogach

4 otworami do mocowania w uchwycie. Krawedzie tafli szklanych sa szlifowane i polerowane.

Dzigki zastosowaniu roznych uchwytow szkfo moZe byé zamocowanie w osi lub na zewnatrz stupkow.
Dostepne jest szklo bezbarwne, mleczne (matowe) oraz w kolorach: zielonym, grafitowym, brazowym.

2. Wypelnienie z blachy perforowanej :

Wykonane jest z blachy nierdzewnej o grubosci 0,8 - 2 mm, szlifowane] ziamem 240-320 . Perforacja moze by¢
wykonana w formie okragtych otworéw , kwadracikow , rombéw lub imitacji siatki plecionej .
Blacha zamocowana jest pomigdzy slupkami w specjalne] ramce wykonanej z rurek okraglych lub kwadratowych.

3. Wypetnienie z rurek poziomych :

Wykonane jest z rurek wypelniajacych o $rednicy 18 x 1,5 mm jub 20x20x 2 umieszczonych w przelotkach

0 $rednicy 22 x 2 mm lub obejmach wykonanych z drutu fi 5 mocowanych na state do kazdego stupka.

W takim wypetnieniu ilos¢ przelotek lub obejm na stupku , a tym samym rurek poprzecznych uzalezniona jest od
projektu lub wizji architekta.. Najczesciej ich liczba wynosiod 5do 7.

: Dzigki mozliwosci regulacii potozenia przelotki lub obejmy w siupku, zastosowanie tego typu wypelnienia

- wykorzystuje sig najczesciej na klatkach schodowych.

Sklada sie z dwoch poziomych rurek noSnych ( goma i dolna ) o érednicy 22 x 2 mm lub 20x20x2, ktére sq

77y mocowane w specjalnych wycigtych na laserze otworach w stupkach nosnych. W rurkach tych rowniez wyciete
T sq laserem odpowiednie otwory, w ktére wktadane sa rurki pionowe o Srednicy 14x1,5 mm iub 15x15x1,5 mm
stanowigce wypetnienie. Odstep miedzy rurkami pionowymi nie przekracza 12 cm. '

i :

5. Wypelnienie siatkg z finki :

Sklada sig z dwoch rurek noSnych (goma i dolna) o $rednicy fi 22x2 lub 20x20x2 oraz dwéch rurek pionowych o
Srednicy 14x1,5 lub 15x15x2 tworzacych ramke osadzong w stupkach, na ktérej rozciagnieta jest siatka z linki ze
stali nierdzewnej.

Grubos¢ linki oraz wielko$¢ oczek dostosowana jest do potrzeb klienta lub projektu architektonicznego.

| O
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LUB ROWNOWAZNE
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wycleraczka Rio

Wycieraczki wejSciowe:

Strona1z2

Tt

iHLp

wycieraczka Rio

wycieraczka z tekstylnymi wkiadkami
osadzonymi w aluminiowych profilach
aluminiowe grzebyki czyszczace.

Potaczenie tych dwdéch elementéw po:
oczyszczanie obuwia z jednoczesnym

Zakres temperatur: powyzej 0°C
Wysokosé: - standardowa 22mm
- 0 zwiekszonej zdolnosci

absorpcyjnej 26 mm

Montaz: we wpuscie o glebokosci (oc
lub na podtozu w najazdowej ramie al

» kolorystyka 22 mm

K1 - szary K2 - brazowy K3 - bordowy
K5 - antracyt K6 ~ czamny K7 - bezowy
» kolorystyka 26 mm
K2 - brazowy K3 - bordowy K4 - zieiony
Ké - czarny

wycieraczki wejsciowe

listwy podlogowe

profile podlogowe

[ S——

Hw vr".poimar.top.pI/W‘ycieraczki%cc/rio/index-php

LUB ROWNOWAZNE
08-11-05




wycieraczka - Kama wpustowa Strona 1z 1

Wycieraczki wejsciowe:

Rama wpustowa do wycieraczek
—§  wejsciowych.

Zakres temperatur: -

Wysokosé: 10mm / 25mm

Montaz: Przy montazu dno wpustu
musi by¢ rowne. W przypadku
wycieraczek znajdujgcych sie na
zewnatrz budynku nalezy
zainstalowa¢ odprowadzanie wody

J opadowej. Do posadowienia ramy
wpustowe]j stosowacé ogdinie
dostepne kleje do plytek
ceramicznych (na zewnatrz stosowad
kleje wodo- i mrozoodporne).

LUB ROWNOWAZNE

hitp:/fwww . polmar.top.pl/ws cieraczki_cc/rama_wpustowa/index.php 08-11-05 -
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11l i {0 M| F o RVEY Klapy oddymiajace typ C, E, kwadratowe i prostokatne z podstawa prosta

111§

opis standardu

Klapy typu C,E sa przystosowane do dachdw plaskich i nachylonych,

pekrytych np. papa lub membrang PCY,

podstawa prosta z blachy ocynkowanej gr. 1,25 mm

o wysokosdci H = 300 lub 500 mm,

dolna czesc podstawy wyposazona w kotnierz stuzacy do
mocowania do konstrukeji dachu,

gdrna czesé podstawy profilowana do systemu
odprowadzania wody,

izolacja termiczna gr. 20 mm, .

opierzenie zewnegtrzne ocieplenia umozliwiajace obrobienie
podstawy,

wypelnienie w postaci plyty poliweglancwej komorowsj,
litel, kopufy akrylowej lub ptyty warstwowej,

sterowanie apcjonalne: pneumatyczne, elektryczne,
mechaniczne lub pneumatyczno-elektryczne,

»

[ klapa mecr PROLIGHT PLUS z przykladowym systemem sterowania typ C lub E — przekréj poprzeczny

Now AWl o

. wypelienie
. rama dociskowa

rama nosna

. trawers skrzydia
. uchwyt sifownikow
. sitownik oddymiania

sitownik przewietrzania

8. konsola hakowa

9. podstawa prosta

10.izolacja termiczna podstawy

11. uszczelka skrzydia

12 kotnierz podstawy

13.zawias

14.cpierzenie zewnetrzne — blacha stalowa ocynkowana

M[ opcje wykonania klapy

L

czujnik potozenia skrzydia (otwarcie — zamkniecie},

krata antywlamaniowa malowana na dowolny kolor z palety RAL,
malowanie podstawy na dowolny kolor z patety RAL,
owiewki malowane na dowalny kalor z palety RAL,

zmiana grubodci i rodzaju izoladi termicznej,

zmiana grubosci | materiatu podstawy,

niestandardowe wymiary $wiatla otworu i wysokosci
podstawy,

* dopascwanie wymiaru dolnego kolnierza mocujacego do
konstrukeji dachu, :

+ obudowa zewnetrzna podstawy wykonana np. z blachy
stalowe] ocynkowanej {mozliwosé malowania na dowolny
kolor z palety RAL),

* podstawa poliestrowa,

* opierzenie zewnetrzne ocieplenia wykonane z blachy
powlekanej PCY,

* dysza kierujaca malowana na dowolny kolor z palety RAL,

systemy oddymiania, odprowadzania ciepta i dodwietlen dachowych — informator techniczny 2007
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11 o s {0 M 1l MV Klapy oddymiaace typ C, E, kwadratowe i prostokgtne z podstawg prosta

1.1.4. [ dane techniczne
o . . . pobor pradu sitownika
o . Wymiar powierzchnia czynna . . | elektrycznego dla klasy
typ Klapy |, nominalny | L _jorientacyjna) . -ohciazenia
- e T wiewka | Zdviza | zowewlam | TR [Tl
w!ﬂ_to.wggq)- standard | z owiewkami 'kiéiuj'aﬁ!éa' i dyss Kergaca. : S_L_25(.).. . SL550 :
fem] {m?] [m?] [r?] [m?] [kg] [Al [A]
C100 100 x 100 0,60 0,75 0,88 0,96 70 max 2 2,6
C 110 110 x 110 0,73 0,91 1,08 1,20 75 2,0 4.0
c120 320 x 120 0,86 1,08 1,25 1,38 80 26 4,0
€130 130 x 130 1,01 1,27 1.44 1,60 85 2.6 4,0
140 x 140 1,18 1,47 1,64 1,82 90 6,0 '
(C:150! 150 x 150 1,35 1,69 1,85 2,05 95 5,0
C 160 160 x 160 1,54 1,92 2,11 2,33 100 6,0
C 180 180 x 180 1,94 2,43 2,60 2,88 110 6,0
C 200 200 x200 2,40 3,00 3,19 3,53 120
E 100/120 100 x 120 0,72 0,90 1,04 1,14 75 2,0 4,0
E 100/130 100 x 130 0,78 0,98 1,15 1,28 78 2.0 4,0
E 100/140 100 x 140 0,84 1,05 1,23 1,36 80 2,6 4.0
E 100/150 100 x 150 0,90 1,13 1,31 1,45 82 2,6 4,0
E 100/160 100 x 160 0,95 1,20 1,38 1,63 85 2,6 4,0
E 100/180 100 x 180 1,08 1,35 1,53 1,69 90 26
E 100/200 100 x 200 1,20 1,50 1,69 1,87 95 4,0
E 100/220 100 x 220 1,32 1,65 1,83 2,03 100 4,0
E 100/240 100 x 240 1,44 1,80 2,00 2,22 105 4.0
E 100/250 100 x 250 1,50 1,88 2,08 2,30 110 4,0
E 120/140 120 x 140 1,01 1,26 1,43 1,59 82 4,0 4,0
E 120/150 120 x 150 1,08 1,35 1,53 1,69 37 4,0 '
E 120/170 128 x 170 1,22 1,53 1,70 1.89 90 4,0
E 120/180 120 x 180 1,30 1,62 1.78 1,99 95 4.0
E 120/200 120 x 200 1,44 1,80 2,00 2,22 100 4,0
E 120/220 120 x 220 1,58 1,98 2,18 2,42 105 4,0
E 120/240 120 x 240 1,73 2,16 2,34 2,59 110 4,0
E 120/250 120 x 250 1,80 2,25 2,16 2,72 120
E 130/150 130 x 150 1,17 1,46 1,63 1,81 90 4.0
E 130/160 130 x 160 1,25 1,56 173 1,92 95 4,0
E 130/180 130 x 180 1,40 1,76 1,92 2,13 100 4,0
E 130/200 130 x 200 1,56 1,95 2,15 2,38 05 4,0
E 130/220 130 x 220 1,72 2,15 2,34 2,59 110 4,0
E 130/230 130 x 230 1,79 2,24 2,44 2.70 112
E 130/250 130 x 25C 1,95 2,44 2,63 2,92 115
E 140/150. 140 x 150 1,26 1,58 1,77 1,96 95 4,0
E 140/180 140 x 180 1,51 1,89 2,08 2,30 100 6.0
E 140/200 140 x 20G 1,68 2,10 2,29 2,53 105
E 140/250 140 x 250 2,10 2,63 2.81 3 120
E 150/160 150 x 160 1,44 1,80 2,00 2,22 100 6,0
£ 150/180 150 x 180 1,62 2,03 2,21 2,45 105 6,0
E 150/200 150 x 200 1,80 2,25 2,46 272 10
E 150/240 150 x 240 2,16 2,70 2,87 3,17 120
E 150/250 150 x 250 2,25 23 2,58 3,30 125
E 160/180 160 x 180 1,73 2,16 2.34 2,59 110 6.0
E 160/200 160 x 200 1,52 2,40 2,57 2,85 115
E 160/220 160 x 220 2.1 2,64 2.81 ERY 120
E 1607240 160 x 240 2,30 2,88 3,04 3,37 125
E 180/200 180 x 260 2,16 2,70 2,87 3,17 120
E 180/220 180 x 220 2,38 2,97 312 3,46 125
E 180/240 180 x 240 2,59 3.24 3,91 3,80 130
E 180/250 180 x 250 2,70 3,38 3,56 3,54 135
E 190/200 190 x 200 2,28 2,85 3,00 3,33 120
E 200/250 200 x 250 3,00 3,75 3,54 4,35 140
Mozliwe jest wykonanie wymiardw posrednich klap migdzy wartogciami podanymi w tabeli
Wielkos< powierzchni czynnych dla tych wymiaréw okredla sie metoda interpolacji liniowej
Mercor SA, ul. Grzegorza z Sanoka 2, 80-408 Gdansk, tel.: (+48) 058 341 42 45, fax: (+48) 058 341 39 85 7
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DANE TECHNICZNE NORMA iQ MEGALIT
Opis: X Homogeniczna (jednorodna) podiogowa wyldadzina winylowa
EN 685 Klasy:

Klasyfikacja uZzytkowa Komercyjna 34

. Przemystowa 43
Grubosé catkowita EN 423 2.00 mm
Warstwa uZytkowa EN 429 200 mm
Cabkowita masa gowiemchniowa EN 430 2690 g/m?*
Zabezpieczenie poliuretanowe X TAK — wzmacnienie poliuretanem iQ PUR

£ . L. EN 66D-2 Grepa T: = 0,08 mm
Grupa Scieralnosc EN 660-1 Grupa T: < 0,08 mm
Wagniecenie resztkowe EN 433 0.02 mm
Odpornos na nacisk punktowy EN 424 Odporna
Oddzialywanie krzesta na rolkach EN 425 Odperna
Stabilnosé wymiaréw EN 434 < 040 %
Klasa ogniotrwalosci EN 13501-1 Bast
, . e DIN 51130 R9

Wiadclwosci antypoélizgowe EN 12803 > 0.3
Wiasciwosel antystatyczne EN 1815 <2kvV
Absporpcia akustyczna Em gg %.gg}g Al +4dB
Odpoinosé barwy na $wiatlo EN ISO 105-B02 =6

Odpornosé chemiczna

EN 423

Deobra odpomost

Odpornoéé na rozwéj bakterii i
grzyhdéw

DIN EN IS0 846-A/C

Qdporna, mie pozwala na rozwdj -

L EN 12524 0.012 m2 KW
Przewodzenie ciepla DIN 52612 nadaje sie na podiogi z ogrzewaniem podiogowym do temperatury 27°C
Kolory X 24 kolory
Dostarczana w postaci EN 427 Roka 23 m x 2 m; plytka 61 cm x 61 cm




Polyurethane Gym
Sealer & Finish

BI-POWER SLEEPER®"

Bi-Power Sleeper: Free-floating resilient sports floor
system designed for multi-purpose use. The system
provides good resiliency, shock absorption and
performance, whether jumping, running or pivoting.

The structural sub-floor treated sleepers provide
the necessary support and space allowing suitable
air circulation/ventilation for added dimensional
stability and long-term durability.

Bi-Power Pad
19mm (3/4”)

Budget System Bi-Power Pads

" Northern Hardwood Maple  Treated Sleeper
_ homm (25/32") 38mm (4 1/2")
22mm (27/32")

ropreeeeom B POWER SLEEPER MODIFIED™

Bi-Power Sleeper Modified: Free-floating resilient sports
floor system designed for multi-purpose use as well as
more rigorous activities.

Bi-Power Sleeper Modified achieves excellent
resiliency, comfort, shock absorption. reduction

of dead spots and higher performance. The combination
of sleeper and plywood sub-floor system provides the
strength to support evenly heavier load distribution.

The plywood eases the impact from players and
enhances the ball bounce. The system is also available

with the 10mm (3/8") waffle back Resi-Pads.
Treated Sleeper

38mm (1 1/27) Heavy Duty High Bi-Power Pads
Exterior Grade Performance System co

Plywood 12mm {1/2") Bi-Power Pad

19mm (3/4")

Polyurethane Gym @TM
Northern Hardwood Maple Sealer & Finish Bl_PDWER PANEL

20mm (25/32”)
22mm (27/32")
27mm (33/32")

Bi-Power Panel: Free-floating resilient sports floor
system designed for all jevels of sport from amateur
to professional levels.

Bi-Power Panel’s double plywood panel system
provide uniformity in shock absorption, vertical
deformation, ball bounce and weight distribution.

The sub-floor design also supplies the necessary
support for heavy loads including pleachers and
telescopic seating. The system is also available

with waffle back Resi-Pads.
Bi-Power Pads

; ‘ High Performance System
Bi-Power Pad-— 2 layers of exterior g9 y

49mm (3/4”) grade plywood
12mm (1/2) each layer




© MetroShake I (BLECK) -LUB ROWNOWAZNA

Szeroko$¢ - calkowita:  1365mm - x  410mm
Szeroko$é __:krycia:_ | 1250mm o x  370mm
Waga: 31 _-_1f o kefszt
.Zapotrzebowame 1m2 - 2, 17szt e I

Jak zwykla blachodachowka oferuje trwa%osc na poz10mle .
bardzo dobrych dachowek ceram1cznych | b

J ako system montowany na dachu nie ma sobi'e réwnych 1
‘podobnych. Montuje si¢ go »W latach” za pomocq gwozd21
przezco: - . | |
Ppo pierwsze — znakomwle usztywma wu;zbe; dachowa
po drugie - gwozdzie przybija si¢ w miejscu, gdzie nie
* zachodzi potrzeba stosowania dodatkowych uszczelnien




po trzecie — pokrycie jest bardzo wytrzymale na bardzo silne
podmuchy wiatru — do 250km/h (dachowka ok 15 Okm/h)
System montuje sig bez J&lehkOlWlek uszczelek (kalemce
kosze, itp.) przez co jest bezobs%ugowy, W przecnwwnstww do
dachow ceramicznych, gdzie do stworzenia catego: dachu
uzywa 316; dzwsu;tkow wqtphwej Jakosc1 akcesoru | |

§Pokry01e dachowe Metro p051ada pozytywne oplme
ékonserwatorow zabytkow, jako produkty, ktore | mozna
stosowag przy konserwac:ﬁ zbytkéw. Podstawowym B
elementem naszych systemow dachowych Jest panel
dachowkowy | - |

We. wszystkich proﬁlach ma on podobne wymiary 1330mm X
410mm i r6ézni sig tylko przettoczeniem. Wiasme taka s
budowa, oparta na niewielkich gabarytach o
elementu, gwarantuje bardzo mala odpadowosc (max ok.
3%),nawet na dachach o bardzo skomphkowaneJ budowie 1
rozwiazuje wiele problemow ktore Wyste;pujq W przypadku
blach arkuszowych L o

iBardzo waznym problemem maJ qcym olbrzyzm wpiyw na.
zywotnosc dachu jest prawidtowa cyrkulacja powietrza,
odbywajaca sie pomlegdzy pokryciem a elementami pod mm
(folia dachowa, papa, deski). Nasze panele utozone na
konstrukcp skladajqcej sigz 1at 1 kontrlat umozhvviajq mczym_
nieskrgpowany ruch powwtrza ktére moze wchodzié przy
okapie dachu jak i pomigdzy ‘panelami a Wychodz1c przy
ikalemcy (przypadku arkuszy blach dachowko-podobnych .
obieg powietrza odbywa tylko pomi¢dzy okapem a kalemcq) )
Fakt ten ma decydujacy wplyw na warunki, jakie panujg pod -
pokryciem dachowym. W przypadku_MetroBond' czy
MetroShake szybki obieg powietrza ma istotne znaczenie dla
obnizenia temperatury panujacej pod pokryciem jak ina




bardzo efektywne odprowadzanie pary wodnej (wilgoci),
powstajaeej wskutek roznic temperatur wnetrza. domu 1 dachu.
Nalezy Jednak podkreshe ze nasze systemy pomuno duzej
nawet podczas huraganowych Wlatrow (ﬂdo 200 km/h ) 111e
przepuszcza wody. L |

Produkty firmy Metrotile s sprzedawane na catym $wiecie
izdobyly rzesze iz“adowmonych 'klléﬁtbw"ceniqwch sobie
_]ElkOSC walory funkc:J onalne i niepowtarzalny wyglad. Kazdy |
element naszego systemu zostal uzyty W konkretnym celu

Stal Jest matena{em cemonym za SWO_]Q wytrzymalosc i
maly ciezar. Dlatego blachodachowki z kruszywem e
naturalnym Metro ‘wazg siedem razy mniej niz ‘dachéwki
cementowe ezy ceramlezne tylko 7 1 kg / m2 J ako ze Jest to

albo zaprcu ektowac W1ezbe dachowq 0 mmej szyeh _
pI‘ZCkl‘O_]aCh krokw1 albo stosowad w1ezby przygotowane de
ciezkich pokry¢ i uzyskac dodatkowy margines S
bezpleezenstwa przed np ponadnormowo wysoklml 0padam1
smegu A T

wa p0w1erzehn1e paneh oraz elementow

Granulat po'_ﬁ_}_fiff'-;'
Wykonczemowyeh 1 spelma dWQ] akq role funkc:J onalnq 1

spadaJ qeyeh kropel deszczu zapoblegame zsuwaniu si¢ $niegu
z dachu, co eliminuje uszkodzenia systeméw rynnowych.
Kruszywo kamienne pelni réwniez role dodatkowo ochrony
przed dziataniem negatywnych wplywow Srodowiska
naturalnego. Tego typu zabezpieczenia byly juz uzywane




podczas I wojny swiatowej do ochrony bunkréw przed
korozja- oznacza to, ze technologia ta rozwija si¢ juz od ponad

50 lat. Rola estetyczna sprowadza sie do nadanla pokrycm
koloru i mepowtarzalneJ faktury.




