Istniejgca Sciana zewnetrzna szkoty

/ N NN M
+a‘,::,, L)
/ U, UL UL

Dylatacja projektowanego budynku sali
od istniejgceqgi budynku szkofy w miejscu

1qcznika
— styropian 2 cm

na cafej wysokosci

Zelbetowa skrzynia fundamantowa
Sciana grubosc 30 cm

Wyburzenia
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Wymurowac z 2xpapa

bloczkdow betonowych M6

lub wypetni¢ betonem C20/25

Prace wykona¢ odcinkowo — co 1,0m

Beton podkfadowy gr. 10cm

Projektowana fawa fundamentowa
I Sciana fundamentowa

Odsadzka istniejgcej fawy fundamentowe] do odkucia

posiadanych bloczkow.

na cafe] szerokoScl projektowanego fgcznika

Wykona¢ 6 mb podbicia fundamentu.

Szerokos¢ przemurowania bloczkami M6 dostosowaé do
szerokosci Sciany w danym miejscu i wymiarow

Aleksandra Bagifiska
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URZAD GMINY W NOWYM TARGU
NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9
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BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE]

OBIEKT

SALA GIMNASTYCZNA
NOWA BIALA, UL.CICHA, NR.DZ. 700/1

TRESC RYSUNKU

Pofgczenie proj. sali z istniejagcym bud. szkoty
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