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Opis techniczny do projektu budowlanego ,,Budowa budynku sali gimnastycznej”,
Nowa Biala, ul. Cicha, nr dz. 700/1 — branza sanitarna.

1. TEMAT OPRACOWANIA.
Tematem opracowania jest projekt budowlany instalacji sanitarnych do projektu budowlanego
budowy budynku sali gimnastycznej w Nowej Bialej.

Projektuje si¢ nastgpujace instalacje sanitarne:
- instalacj¢ wod.-kan.

- instalacjg p.poz.

- instalacj¢ c.w.u.

- instalacj¢ centralnego ogrzewania

- instalacj¢ wentylacji mechaniczne;j

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Zlecenie inwestora

- projekt architektoniczno-budowlany

- normy, przepisy branzowe i i wytyczne inwestora

3. DANE OGOLNE

3.1. Instalacja kanalizacji sanitarnej.

Scieki bytowe odprowadzone beda do istniejacej kanalizacji sanitarnej przytaczem kanalizacji
sanitarnej, a nastgpnie do istniejacego szczelnego zbiornika wybieralnego. Instalacj¢ kan.
sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC laczonych na uszczelki.

Uzbrojenie pionéw kanalizacyjnych stanowi¢ bgda rewizje , rury wywiewne oraz zawory
napowietrzajaco - odpowietrzajace. Poziomy kanalizacyjne uktada¢ z minimalnym spadkiem
1,5%, na podsypce piaskowe;.

Ilo$¢ odprowadzanych $ciekéw sanitarnych nie ulegnie zwigkszeniu w poréwnaniu do stanu
aktualnego.

3.2 Instalacja wodociagowa, instalacja p.poz. .
Budynek zasilany bedzie z instalacji wodociagowej szkoly. Istniejace przylacze wodociagowe
do budynku szkoty nalezy wymieni¢ na nowe o minimalnej srednicy 963PE wg odrgbnego
opracowania.
Ogolne zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi:

- dla celéw gospodarczych Qg q=1,2 m/d, Qmaxa = 1,44 m’/d

- dlaceléw p.poz.: 1,0 I/s
Zaprojektowano hydrant p.poz. Dn25 w szafkach Sciennych. Lokalizacj¢ hydrantu pokazano
w czg$ci rysunkowe;.
Zapotrzebowanie wody do celow bytowo-gospodarczych nie ulegnie zwigkszeniu w stosunku
do stanu aktualnego.

Instalacja wody - prowadzenie przewodow

Instalacje wody zimnej projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewody w Sali
gimnastycznej prowadzi¢ po S$cianach. Od piondéw 1 przewodoéw rozdzielczych nalezy
wykona¢ podejscia do przyboréw. Projektuje si¢ armaturg stojaca na przyborach lub $cienna.
Podej$cie do armatury wykona¢ przy pomocy potaczen elastycznych. Pojedyncze zawory
czerpalne wody zimnej beda montowane na $cianach. Wszystkie przewody prowadzi¢ nalezy
jako kryte w bruzdach $cian i pod stropem.



Instalacja wodociagowa p.poz.

Instalacj¢ wody zimnej p.poz. projektuje si¢ z rur stalowych ocynkowanych. Przewidziano
hydrant DN 25 umieszczony w skrzynce hydrantowej w szafce wngkowej. Lokalizacje
hydrantu pokazano w czg$ci rysunkowe;.

3.3 Instalacja cieplej wody uzytkowej i cyrkulacji.

Przygotowanie cwu projektuje si¢ poprzez zasobnik cwu o pojemnosci V = 4001
zlokalizowany w istniejacej kottowni w budynku szkoty. Projektuje si¢ instalacje
cyrkulacyjna prowadzona rownolegle z instalacja cwu. Przewody instalacji cwu i cyrkulacji 1
izolacje termiczne jak dla instalacji wodociagowe;j.

3.4 Instalacja centralnego ogrzewania.
Ogrzewanie pomieszczen zaprojektowano jako ogrzewanie konwekcyjne grzejnikami
ptytowymi stalowymi oraz poprzez nagrzewnice powietrzne SWO-2 zamontowane w Sali
gimnastycznej. Rozmieszczenie grzejnikow 1 aparatow grzewczych SWO-2 pokazano w
czegsci rysunkowej. Zasilanie z istniejacej kottowni olejowej zlokalizowanej w pomieszczeniu
kottowni w budynku szkoty.
Zapotrzebowanie ciepta na cele c.o. i wentylacj¢ budynku wynosi:

Qco. = 63,70 kW

Quwent. = 48,00 kW
W zwiazku ze wzrostem zapotrzebowania ciepta projektuje si¢ wymiang istniejacego kotta
gazowego o mocy Qx = 115,00kW , kociot 0 mocy Qx = 230kW.
Instalacjg¢ c-o projektuje si¢ z rur miedzianych taczonych poprzez lutowanie. Odpowietrzenie
instalacji poprzez zawory odpowietrzajace zamontowane na grzejnikach i automatyczne
odpowietrzniki zamontowane w najwyzszych punktach instalacji c.o. , badz na
zasyfonowaniach. Przewody prowadzi¢ po §cianach w Sali gimnastyczne;.
Do celow projektowych jako elementy grzejne dobrano grzejniki ptytowe z zaworami
termostatycznymi produkcji VNH typu COSMO KV.

Odpowietrzenie

Odpowietrzenie instalacji poprzez automatyczne odpowietrzniki ptywakowe zamontowane w
najwyzszych punktach instalacji, oraz poprzez odpowietrzniki na grzejnikach c.o.

Przed zaworami odpowietrzajacymi zamontowac¢ zawory odcinajace kulowe.

Izolacja
Izolowa¢ nalezy termicznie wszystkie przewody inst c.0. typowa izolacja o grubosci

dostosowanej do temp. wody i $rednicy przewodu.

Kotlownia

Projektuje si¢ wymiang istniejacego kotta olejowego na kociot o mocy Q, = 230,0kW typ GT-
338 Diematic z palnikiem olejowym M302-4S oraz niezbgdnym ukladem regulacji wg
zataczonego schematu technologicznego. W zwiazku z tym ze istniejaca kottownia jest
wyposazona w urzadzenia ktore mozna wykorzysta¢ przy jej rozbudowie nalezy na etapie
robot wykonawczych w porozumieniu z inwestorem i inspektorem nadzoru uzgodni¢ zakres
zmian.

3.5 Wentylacja mechaniczna

Zaprojektowano  instalacje  wentylacji  nawiewno-wywiewnej] W  wymienionych
pomieszczeniach budynku z uwzglednieniem zalecanych krotno$ci wymian powietrza oraz
wymagan higieniczno sanitarnych. Zalozono, ze krotno$¢ wymian powietrza w sali bgdzie
dotyczy¢ przestrzeni do wysokosci 4 metréw nad posadzka.
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3.5.1. Sala sportowa

Dla Sali sportowej do obliczen przyjgto ze jednorazowo na Sali przebywaé bedzie 30 osob
¢wiczacych 1 20 os6b na widowni.

Dla 0s6b ¢wiczacych przyjeto V; =100 m’/h , a dla 0s6b na widowni V;=30 m’/h.
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie;
Vy =30 x 100 +20 x 30 = 3600 m*/h

Przy zatozeniu ze krotno$¢ wymian na Sali dotyczy¢ bgdzie przestrzeni do 4,0m nad posadzka
krotno$¢ wymian wyniesie:

K =3600: (656m”x 4)=1,4 w/h

Wentylacj¢ mechaniczng Sali gimnastycznej zaprojektowano poprzez uktad nawiewny
sktadajacy si¢ z dwoch aparatow grzewczo wentylacyjnych SWO-2 wyposazonych w
czerpni¢ $cienna, komor¢ mieszania, zestaw przepustnic, filtr, nagrzewnice wodna 1
wentylator nawiewny. Wydajnoé¢ kazdego aparatu wynosi V = 1800 m’/h.

Wywiew zaprojektowano poprzez dwa wentylatory wywiewne dachowe Das-250
zintegrowane z wywietrzakiem dachowym Wzs-400. Pozwala to na oszczedno$¢ energii
elektrycznej w okresach w ktorych sala nie jest uzytkowana, system wentylacyjny pracowat
bedzie wtedy tylko jako wywiew grawitacyjny poprzez wywietrzaki dachowe.

3.5.2. Sanitariaty przy sali sportowe;j.
Nawiew do pomieszczen WC poprzez poprzez infiltracj¢ przez kratki kontaktowe w
drzwiach. Wywiew poprzez wentylatory wywiewne EDM z op6znieniem czasowym.
[lo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto w wysokosci:
e 50 m’/h na miske ustgpowa
e 25m’/h na pisuar

Wentylatory EDM zamontowane bgda w stropie podwieszonym na zakonczeniach kanatéw
wentylacyjnych okragtych, ktore wyprowadzone zostana ponad dach 1 zakonczone
wyrzutniami dachowymi.

3.5.3. Sitownia.

Dla silowni do obliczen przyjeto zZe jednorazowo na sali przebywaé bedzie 8 o0sob
¢wiczacych. Dla osob ¢wiczacych przyjeto Vi =100 m’/h powietrza wentylacyjnego.

[lo$¢ powietrza wentylacyjnego wyniesie;

V,, =8 x 100 =800 m’/h

Krotno$¢ wymian wyniesie:

K =1500: (143m”*x2,7)=3,9 w/h

Wentylacj¢ sitowni zaprojektowano poprzez uktad nawiewno-wywiewny skladajacy sig

nawietrzakow $ciennych nawiewnych NP.-150A, kanaléw wywiewnych i1 wentylatora
kanatowego TD1300/250 SILENT.

Kanaty kolowe prowadzone bgda pod stropem sitowni oraz pod stropem przyleglych
pomieszczen. Wywiew ponad dach poprzez wyrzutni¢ dachowa okragta.

3.5.4. Pomieszczenia WC, natryski, szatnie.

Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjgto w wysokosci:
e 50 m’/h na miske ustgpowa
e 25 m’/h na pisuar



e 50 m’/h na natrysk

¢ 4 wymiany dla szatni

e 2 wymiany dla umywalni
Nawiew do pomieszczen poprzez poprzez infiltracj¢ przez kratki kontaktowe w drzwiach oraz
nawietrzaki $cienne NPI150A. Wywiew poprzez anemostaty kotowe wywiewne, kanaty
wywiewne 1 wentylatory wywiewne kanatowe. Kanaty okragte spiro prowadzi¢ nad stropem.
Projektuje si¢ oddzielne uktady wywiewne dla WC, natryskow 1 szatni.

3.5.4. Pomieszczenia biurowe.
Ilo$¢ powietrza wentylacyjnego przyjeto w wysokosci:
e 50 m’/h na pokoj

Nawiew do pomieszczen poprzez poprzez infiltracje przez kratki kontaktowe w drzwiach.
Wywiew poprzez kanaty wywiewne i1 wentylator wywiewny EDM.

3.6 Uwagi
- Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych” , normami i przepisami branzowymi
- Nalezy uzgodni¢ z inwestorem przed zakupem standard urzadzen , armatury i
przyboréw sanitarnych
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