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CZĘŚĆ OPISOWA 

 
 

1. OPIS TECHNICZNY 
 

"Odbudowa obiektu mostowego na potoku Migront w ciągu drogi 

gminnej nr K363448 ul. Gorczańska w m. Ostrowsko - usuwanie skutków 

klęsk żywiołowych .” 
 

1.1. Zakres opracowania 
 
 

Zakres przedmiotowego opracowania obejmuje odbudowę obiektu mostowego 
w ciągu drogi gminnej nr K363448 – ul. Gorczańska na pot. Migront będącego 
w złym stanie technicznym i nie spełniającego warunków bezpieczeństwa użytkowania.  
 
 
1.2. Podstawa opracowania 
 

 
Przedmiotowy projekt został wykonany w oparciu o: 

 zlecenie Inwestora na opracowanie projektu technicznego, 
 uzgodnienia i ustalenia dokonane z Inwestorem, 
 wizję terenową, 
 ustawę z dnia 7 lipca 1994 r.  „Prawo Budowlane” (Dz. U.  Nr  89, poz. 414)  

z uwzględnieniem późniejszych nowelizacji i aktów wykonawczych, 
 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków           

technicznych  jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie        
Dziennik Ustaw  Nr 43  z dnia 14 maja 1999r. 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków  
technicznych  jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie. 
Dziennik Ustaw Nr 63 z dnia 30 maja 2000r. 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 września         
1998r. w sprawie ustalenia  geotechnicznych warunków posadowienia obiektów   
budowlanych.     

 aktualne Ustawy, Rozporządzenia, normy i przepisy branżowe, 
 
 
1.3. Lokalizacja inwestycji 
 

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest w miejscowości Ostrowsko  – gmina 
Nowy Targ, powiat nowotarski, na działkach o nr ewid. 3209/45; 4636; 3206/5; 4657/1 
w ciągu drogi gminnej K363448 – ul. Gorczańska. 
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1.4. Charakterystyka stanu istniejącego  
 

Istniejący obiekt pod drogą gminną jest w złym stanie technicznym w wyniku 
długotrwałej eksploatacji w warunkach obciążeń, do których nie był przystosowany. 
Jednocześnie osłabienie konstrukcji zostało spowodowane zużyciem materiałów użytych do 
budowy oraz działaniem wód powodziowych, które spowodowały podmycie i osiadanie 
fundamentów podpór a w ślad za osiadaniem podpór uszkodzenia płyty pomostu. Obecny stan 
techniczny obiektu stwarza zagrożenie dla użytkowników drogi.  

Podstawowe parametry istniejącego obiektu: 
 

 szerokość mostu   –   5,20 m, 
 długość mostu    –   5,00 m, 
 światło poziome    –   4,36 m, 
 światło pionowe    –   1,36 m,  
 nośność     –   brak danych, 
 szerokość jezdni na obiekcie  –   4,60 m, 
 szerokość jezdni na dojazdach –   4,60 m. 

 
Obiekt nie posiada chodników i bezpieczników, poręcze mostu nie spełniają warunków 

bezpieczeństwa co w związku z jego usytuowaniem w centrum miejscowości i dużym 
natężeniem ruchu pieszych stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników. 

Koryto potoku w powyżej i poniżej obiektu jest jednostronnie uregulowane – prawy 
brzeg umocniony murem żelbetowym powyżej i poniżej istniejącego obiektu. 

Na  przedmiotowym  odcinku  drogi  nie  występują drzewa podlegające konieczności 
usunięcia . 
 
1.5. Opis zakresu projektowanego 
 
 

Zaprojektowano  przebudowę  istniejącego obiektu mostowego poprzez wykonanie 
nowej konstrukcji mostowej w formie przepustu żelbetowego ramowego (skrzynkowego) 
prefabrykowanego o podstawowych wymiarach: 

 
 światło poziome   – 4,50 m, 
 światło pionowe     – 1,50 m, 
 długość obiektu   – 7,24 m, 
 nośność     – 40 T – kl. B wg PN-85/S-10030 . 
 spadek dna przepustu    – 1,00 % 
 bezpieczniki na obiekcie  – 2 x 0,50 m. 

 
 

 
1.6.1   KONSTRUKCJA  PRZEPUSTU  
 

Zaprojektowany przepust składa się z elementów prefabrykowanych produkowanych 
według dokumentacji CBPBiM "Transprojekt"  „Przepusty drogowe skrzynkowe żelbetowe 
zamknięte”, spełniających   wymagania   m.in.   norm:   PN-EN   13369   -   styczeń  2004   r., 
PN-EN 14844 : 2008 „Wspólne wymagania dla prefabrykatów z betonu”. Prefabrykaty te 
(elementy przepustu ramowego zamkniętego) posiadają grubość ścianek 38 cm i jednocześnie 
stanowią ustrój nośny budowli. Jako konstrukcja prosta prefabrykowana dopuszczona do 
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stosowania w budownictwie nie wymaga sprawdzenia projektu budowlanego. 
Pod prefabrykatami przepustu ramowego zostanie wykonana : 

-  podsypka z gruntu rodzimego zagęszczona mechanicznie, 
-  ława betonowa z betonu C-12/15 (B-15) – wg. rysunku, 

Nad prefabrykatami przepustu ramowego zostanie wykonana żelbetowa płyta 
zespalająca prefabrykowane elementy przepustu z betonu C25/30 (B-30) o zmiennej grubości 
od 9,0 – 18,0 cm, 

Celem zabezpieczenia elementów prefabrykatów przepustu przed korozją należy 
wykonać na ścianach bocznych elementów przepustu izolację z masy asfaltowo – 
kauczukowej oraz  na  górze płyty wiążącej izolację z papy termozgrzewalnej mostowej. 

Wszystkie elementy przepustu mające  kontakt  z  gruntem należy zabezpieczyć 
poprzez wykonanie izolacji z masy asfaltowo – kauczukowej lub innych materiałów 
równoważnych. 

Wszystkie elementy wykonywane na miejscu budowy z betonu na mokro muszą być 
należycie zagęszczone przy użyciu wibratorów do betonu. W trakcie prowadzenia robót 
fundamentowych oraz montażu konstrukcji wody potoku należy przeprowadzić rurociągiem o 
minimalnej średnicy 500 mm a jego długość powinna być dostosowana do zakresu robót. 
Natomiast bezpośrednie odwodnianie wykopu fundamentowego będzie się odbywać poprzez 
pompowanie wody. 
 

 
1.6. 2  UBEZPIECZENIE DNA I SKARP POTOKU PRZY PRZEPUŚCIE  
 

 
Na  wlocie do przepustu i wylocie z przepustu należy wykonać skrzydła żelbetowe 

zgodnie z dokumentacją. Od dolnej wody w związku z dostosowaniem niwelety koryta potoku 
należy wykonać bystrze z kamienia łamanego o zwiększonej szorstkości zatopionego w 
betonie C25/30 (B-30) w celu spowolnienia spływu wód potoku na długości do 6,00 m. 
Istniejący mur oporowy wzmocnić poprzez obetonowanie istniejącej konstrukcji - wykonanie 
płaszcza żelbetowego w formie skrzydeł przepustu.  
 
1.6. 3  KONSTRUKCJA ODBUDOWY NAWIERZCHNI JEZDNI 
 

Na odcinku drogi gminnej  w obrębie, którego wykonywana będzie odbudowa 
przepustu ramowego  projektowana jest następująca konstrukcji nawierzchni drogi : 

 
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 grubości 6,00 cm, 
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego 0/20,0 grubości 6,00 cm, 
- warstwa górna podbudowy grubości 15 cm, 
- warstwa dolna podbudowy grubości  25 cm, 
- zasyp wykopu grunt niewysadzinowy z zagęszczeniem do Is=0,98 –  
  zagęszczanie warstwami co 20 cm na całej długości przepustu i w obrębie skrzydeł. 
 
Dodatkowo należy wykonać odbudowę warstwy górnej istniejącej nawierzchni na 

dojazdach z dostosowaniem jej szerokości oraz długości do parametrów istniejącej jezdni 
i w sposób zapewniający płynność ruchu na obiekcie po wykonaniu remontu. 
Przy budowie obiektu należy zachować aktualne rzędne jezdni i tak dopasować rzędne 
posadowienia obiektu aby nie uległy one zmianie z zachowaniem projektowanego spadku 
podłużnego przepustu. 

Lokalizacja  przepustu wraz z zastosowanymi rozwiązaniami jest zawarta w części 
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rysunkowej oraz przedmiarze robót. 
Przed  rozpoczęciem  prac  związanych  z  odbudową  przepustu  należy  opracować  

Projekt Organizacji Ruchu i wykonać oznakowania . 
 
 
1.6. 4  URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU . 
 
 

W celu właściwego zabezpieczenia bezpieczeństwa przejazdu drogą gminna nad 
przepustem ramowym projektowane jest wykonanie barieroporęczy drogowych typu BSB-
140C oraz barier drogowych SP-04 z prowadnicą typu B zgodnie z dokumentacja rysunkową. 
 

 
1.6. 5  URZĄDZENIA OBCE. 
 

W trakcie wykonywania robót należy zwrócić szczególna uwagę na możliwość 
wystąpienia urządzeń obcych w korpusie drogi nie ujawnionych w zasobach ewidencyjnych – 
ewentualne kolizje z urządzeniami obcymi niezinwentaryzowanymi należy bezzwłocznie 
zgłosić Inwestorowi oraz Inspektorowi Nadzoru. 

Dokumentacja nie przewiduje przebudowy urządzeń obcych, a planowane roboty nie 
ingerują w zinwentaryzowane i oznaczone na mapie do celów projektowych urządzenia. 
 
 
1.6. 6  DANE OGÓLNE ORAZ DANE O TERENIE 
 
 1. Uzbrojenie działki: 

 W miejscu projektowanego obiektu nie ma podziemnych i naziemnych 
 elementów infrastruktury technicznej przewidzianej do przebudowy. 
 

 2. Informacja o wpisie terenu inwestycji do rejestru zabytków: 
 Teren inwestycji nie jest wpisany do rejestru zabytków ani nie podlega ochronie 

 na podstawie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 

 3. Wpływ eksploatacji górniczej: 
Teren inwestycji nie podlega wpływom eksploatacji górniczej. Na planowanym 

obszarze występują proste warunki gruntowe posadowienia a obiekt zalicza się do pierwszej 
kategorii geotechnicznej.   

 

4. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
    dla środowiska: 

 Planowana inwestycja nie będzie stanowić zagrożenia dla środowiska. Inwestor 
 w trakcie prowadzenia robót budowlanych, jak również po ich zakończeniu 
 zobowiązany jest do zachowania wszelkich środków ostrożności 
 i zapewnienia prawidłowego zagospodarowania terenu jak również zgodnego  
 z obowiązującymi przepisami użytkowania nieruchomości. 

 
Uwagi: 

 

 
 Wszelkie użyte materiały powinny posiadać certyfikaty i aprobaty techniczne, 
 Roboty drogowe prowadzić w oparciu o przedłożony projekt, specyfikację techniczną 

wykonania i odbioru robot, polskie normy oraz wytyczne, 
 Prowadzenie robot powierzyć osobie posiadającej odpowiednie uprawnienia 

budowlane, 
 Temperatura otoczenia przy wykonywaniu izolacji powinna być nie niższa niż 10 ºC, a 

podłoże powinno być czyste i suche. 
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2. INFORMACJA BiOZ 
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INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

ZE WZGLĘDU NA SPECYFIKĘ PROJEKTOWANEGO OBIEKTU 

BUDOWLANEGO DLA OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

 
 
 

I.   Zakres dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji 
poszczególnych obiektów 

 Roboty przygotowawcze, 
 Prace ziemne, 
 Roboty rozbiórkowe, 
 Roboty  związane  z  wykonaniem konstrukcji  przepustu  ramowego, 
 Zasypanie i zagęszczenie nowowykonanej konstrukcji przepustu ramowego, 
 Odtworzenie nawierzchni drogi gminnej, 
 Przebudowa urządzeń obcych – wodociąg, kabel teletechniczny, 
 Roboty wykończeniowe – bariery ochronne, umocnienie skarp oraz koryta, 

 
II.   Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

Na  przedmiotowym  terenie  oprócz  istniejącego  obiektu mostowego nie występują  
inne obiekty  budowlane podlegające rozbiórce lub adaptacji. 

 
III.   Wskazanie elementów zagospodarowania terenu stwarzających 

zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Prowadzenie  prac  budowlanych  związanych  z  wykonywaniem  odbudowy  

przepustu  stwarza zagrożenie  związane  z wykonywaniem  typowych  robót  ziemnych  
i montażowych  oraz dodatkowo przy wykonywaniu prac szalunkowych, zbrojarskich oraz 
betonowania 

 
IV.   Wskazanie zagrożeń, skala i rodzaj zagrożeń, miejsce i czas ich 

występowania. 
Zagrożenie  bezpieczeństwa  i  zdrowia  ludzi  podczas  wykonywania  w/w  robót  

może  wystąpić w  dowolnym  czasie  pracy i  może  być  spowodowane  niezachowaniem  
przepisów  BHP,  lub  przez niewykwalifikowaną obsługę. 

 
V.   Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych. 
 Podstawowym przepisem regulującym sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy 

w wykonawstwie budowlanym jest Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
06.02.2003r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. 
poz. 401). 

Zgodnie z postanowieniami w/w Rozporządzenia do wykonywania prac objętych 
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przedmiotowym Rozporządzeniem mogą być dopuszczeni tylko pracownicy, którzy: 
-   uzyskali orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do 

wykonywania określonej pracy, 
-   posiadają kwalifikacje zawodowe przewidziane odrębnymi przepisami dla danego 

stanowiska pracy, 
-   przeszli stosowne szkolenie wstępne w zakresie bhp oraz szkolenie stanowiskowe. 

 
VI.   Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych 

zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania 
robót. 

 
1. Roboty ziemne – wymogi bezpieczeństwa. 

 
 przed  rozpoczęciem  robót  ziemnych  należy podjąć  wszystkie  możliwe  działania  

mające  na  celu zidentyfikowane i zaznaczone w terenie tras urządzeń podziemnych, 
 teren objęty wykonawstwem robót należy oznakować i wyłączyć z ruchu zgodnie 

z obowiązującymi w tym względzie przepisami, oraz projektem organizacji ruchu na 
czas prowadzenia robót, 
 
Przy wykonywaniu robót ziemnych sprzętem zmechanizowanym należy: 

 wyznaczyć przy maszynach strefę niebezpieczną, w której istnieje potencjalne  
zagrożenie wypadkowe, wynoszące min. 6 m, 

 nie dopuszczać do przebywania pracowników między ścianą wykopu a koparką nawet 
w czasie postoju, 

 przed załadunkiem ziemi na samochód kierowca zobowiązany jest opuścić kabinę 
pojazdu, 

 w czasie przerwy i po zakończeniu pracy, łyżkę koparki należy opuścić na ziemie, 
podwozie zablokować, silnik zatrzymać i zamknąć kabinę, 

 przy prowadzeniu robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji 
wodociągowych, elektrycznych, gazowych itp. należy zapewnić fachowy nadzór, a 
osoba nadzorująca roboty jest obowiązana z właściwymi jednostkami (właścicielami 
instalacji) określić odległości od instalacji w jakich można bezpiecznie wykonywać 
te roboty, w pionie i poziomie, 

 w razie przypadkowego odkrycia w trakcie robót ziemnych jakichkolwiek cytowanych 
wyżej instalacji – należy niezwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia 
tych instalacji i określenia czy i w jaki sposób jest możliwe dalsze bezpieczne 
prowadzenie robót, 

 w przypadku natrafienia na niewypały lub przedmioty trudne do identyfikacji należy 
przerwać roboty, zabezpieczyć znalezisko i niezwłocznie zawiadomić właściwy 
urząd gminy, miasta itp. oraz organ policji, 

 w przypadku napotkania na terenie robót ziemnych gruntu o nośności mniejszej od 
przewidywanej w  projekcie  oraz gruntu  silnie  nawodnionego  lub  kurzawki,  należy 
przerwać  roboty i  powiadomić inwestora lub jego przedstawiciela w celu ustalenia 
odpowiednich sposobów zabezpieczeń. 
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 wszystkie prace związane z realizacją przedmiotowej inwestycji będą wykonywane 
przez osoby posiadające wymagane kwalifikacje stosownie do rodzaju wykonywanych 
robót w poszczególnych branżach, 

 każdy z pracowników powinien zostać przeszkolony w zakresie BHP na danym 
stanowisku, jednocześnie przed przystąpieniem do robót należy wszystkich 
pracowników poinformować o mogących lub występujących zagrożeniach jak również 
pouczyć o zasadach postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia. Wszystkie 
w/w informacje winny być zawarte w sporządzonym przez kierownika budowy „Planie 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia BIOZ”. 

 
 

2. Maszyny i urządzenia do robót ziemnych. 
 

 operatorowi nie wolno opuszczać stanowiska pracy w czasie ruchu maszyny lub 
urządzenia, 

 wchodzenie lub schodzenie ze stanowiska operatora powinno odbywać się wyłącznie 
po przeznaczonych do tego stopniach, schodach lub drabinkach, 

 przed oddaleniem się od maszyny lub urządzenia będącego w ruchu operator 
obowiązany jest zatrzymać silnik, maszynę lub urządzenie, a w razie potrzeby 
zahamować lub uniemożliwić włączenie do ruchu maszyny lub urządzenia przez osoby 
trzecie, 

 w razie stwierdzenia w czasie pracy uszkodzenia maszyny lub urządzenia budowlanego 
należy je niezwłocznie zatrzymać i wyłączyć napęd, 

 przeciążenie sprzętu zmechanizowanego oraz pomocniczego ponad dopuszczalne 
obciążenie robocze jest zabronione. 

 
3. Wymagania eksploatacyjne. 

 
 maszyny robocze powinny posiadać urządzenia zabezpieczające i sygnalizacyjne, 
 niedopuszczalne jest dokonywanie w tych maszynach zmian konstrukcyjnych, 
 eksploatowanie maszyn roboczych powinno odbywać się w terenie rozpoznanym pod 

względem warunków geologicznych, gruntowych oraz rozpoznany pod względem 
uzbrojenia terenu. 

 
4. Kwalifikacje operatorów maszyn budowlanych. 

 
 Maszyny robocze i urządzenia mogą być obsługiwane wyłącznie przez osoby 

posiadające uprawnienia na dany typ maszyny i odpowiednią klasę uprawnień, oraz 
dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim. 

5. Prowadzenie prac przy liniach energetycznych. 
 

 Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów 
budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami 
napowietrznymi. 

 
6. Organizacja pierwszej pomocy w nagłych wypadkach. 
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Na placu budowy należy urządzić w miejscu oznaczonym jako punkt pierwszej pomocy 
przed lekarskiej wyposażony w apteczkę. Do zadań pierwszej pomocy należy: 

 utrzymanie ważnych dla życia i zdrowia czynności organizmu, 
 zapobieganie powstawaniu powikłań np. zanieczyszczeniu lub zakażeniu ran, 
 zapewnienie transportu poszkodowanego do właściwej placówki służby zdrowia. 
W przypadkach nie cierpiących zwłoki – o ile stan poszkodowanego na to pozwala 

zapewnić szybki przewóz chorego do szpitala lub pogotowia. Na budowie wywiesić 
w widocznych miejscach wykazy zawierające adresy i numery telefoniczne: 

 najbliższego punktu lekarskiego i pogotowia ratunkowego, 
 najbliższej straży pożarnej, 
 komisariatu policji. 

 
7. Odzież robocza, ochronna i sprzęt ochrony osobistej. 

 
Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budowy wykonują pracę w wydanej im  odzieży 

roboczej i kaskach ochronnych. Pracowników zatrudnionych przy pracach w warunkach 
szkodliwych lub uciążliwych należy dodatkowo wyposażyć w sprzęt ochrony osobistej tj.: 

1. obsługa zagęszczarek do gruntu wszystkich typów – ochronniki słuchu, rękawice 
antywibracyjne, 

2. operatorzy ciężkich maszyn budowlanych (szczególnie spycharki) – ochronniki słuchu. 
 

8. Uwagi ogólne. 
 

Na podstawie przedstawionej informacji należy sporządzić przed rozpoczęciem robót Plan 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki 
prowadzenia robót budowlanych (zgodnie z Prawem Budowlanym art. 21a). 
 

9. Wykaz aktów prawnych. 
 
 Ustawa   Kodeks   Pracy   z   dnia   26.06.1974   r.   z   późn.   zm.   (tekst   jednolity:   Dz.   U.   Nr   213 z 2003 r. poz. 

2081). 
 Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  06.02.2003  r.  w  sprawie  bhp  przy  wykonywaniu  robót 

budowlanych (Dz. U. Nr 47 z 2003 r. poz. 401). 
 Ustawa   Prawo   budowlane   z   07.07.1994   r.   z   późn.   zm.   –   tekst   jednolity   Dz.   U.   Nr   129 z 2001 r. 

poz. 1439). 
 Rozporządzenie Ministra Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 

10.02.1977 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i mostowych (Dz. U. Nr 7 
poz. 30). 

 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
eksploatacji  maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118 z 2001 
r. poz. 1263). 

 Ustawa Prawo o ruchu drogowym z dnia 20.06.1997 r. z późn. zm. (Dz. U. Nr 98 poz. 602). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2002r.  w sprawie znaków 

i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170 z 2002 r. poz. 1393). 
 Ustawa z dnia 24.08.1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 81 poz. 351 z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 03.01.1992r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, 

innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 92 poz. 460 z późn. zm.). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 02.09.1997r. w sprawie służby BHP (Dz. U. Nr 109 poz. 704). 
 Rozporządzenie Ministra Górnictwa i Energetyki z dnia 17.09.1999r. w sprawie  bhp  przy  urządzeniach  i instalacjach 

energetycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 912). 
 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 31.12.1988 r. w sprawie dozoru technicznego (Dz. U. z 1989 r. Nr 1 poz. 3 z 
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późn. zm.). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 14.03.2000r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

ręcznych pracach transportowych (Dz. U. Nr 26 poz. 313). 
 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28.05.1996r. w sprawie rodzaju prac, które powinny być 

wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. Nr 62, poz. 288). 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. Nr 120 poz. 1126). 
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ZAŁĄCZNIKI 
 

do opracowania: 
 

"Odbudowa obiektu mostowego na potoku Migront w ciągu drogi gminnej 

nr K363448 ul. Gorczańska w m. Ostrowsko - usuwanie skutków klęsk 

żywiołowych .” 
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Nowy Targ, 25 lipiec 2013 r. 
 
 
 
 
 
 

OŚWIADCZENIE 
 
 
 
 
Dotyczy: 
 
"Odbudowa obiektu mostowego na potoku Migront w ciągu drogi gminnej nr K363448 ul. 

Gorczańska w m. Ostrowsko - usuwanie skutków klęsk żywiołowych .” 
 

Projekt  techniczny  " Odbudowa obiektu mostowego na potoku Migront w ciągu drogi 

gminnej nr K363448 ul. Gorczańska w m. Ostrowsko” – został wykonany zgodnie z art. 20 

Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – „Prawo budowlane” (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016, z 

późn. zm.), tj. zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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