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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojekkonawczy cgs¢ architektoniczno-
konstrukcyjna dla zamierzenia inwestycyjnega Budowa budynku administracyjnego z
sah konferencyjn i tacznikiem pomgdzy istniepcym, a projektowanym budynkiem
Urzedu Gminy oraz budowa i przebudowa agizen budowlanych wraz z infrastrukbur
techniczm na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436436/6, 4433/5, 4436/5

pomigdzy ul. Bulwarowq a ul. Kowaniec w Nowym Targu.

Niniejsza projekt swoim zakresem obejmuje:
- opis dla czsci architektonicznej i konstrukcyjnej

- rysunki dla cgséci architektonicznej i konstrukcyjne;j.

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszym projekt opracowano w oparciu o:

- umowg nr 321/2012 zawartpomidzy Gmimg Nowy Targ, a Przedghiorstwem
Projektowania ,BIPROMAG 1" Spoétka z o.0. Gios

- Projekt budowlany nr 321/1/B opracowany w grud2@l2 r

- Dokumentacja geotechniczna opracowana w 2012 zumewnionego geologa

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wakaw technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie (Dz.U.nr 752002 r
poz. 690 z pgniejszymi zmianami )

- Obowigzujace normy i normatywy z zakresu robot budowtdn



0.3. Wykazanie zgodnsti przyjetych rozwigzan projektowych z zapisami decyzji
ULICP Nr 136 z dnia 03.06.2011 r oraz decyzjgnak GNiPP-11.6733.6.2011

1. Warunki i wymagania ochrony i ksztattowania &du przestrzennego
wyszczegoblnione w decyzjach
la. Linie rozgraniczage teren inwestycji pokazano odpowiednim sylernona
projekcie zagospodarowania terenu
1b. Wymagania architektoniczne dla przedmiotawe@mierzenia inwestycyjnego:
Linia zabudowy
Ustala st nieprzekraczalp lini¢ zabudowy od strony ul. Kowaniec w odlégiomin.
8m od istnigjce] krawedzi jezdni.
W projekcie odlegi zabudowy od kragdzi jezdni ul. Kowaniec wynosi - 22m.
Wskaznik wielkosci powierzchni zabudowy w stosunku do powiechni dziafki
budowlanej
Ustala st wskanik wielkosci powierzchni zabudowy dla istniegj i projektowanej
zabudowy w wielkéci 40%. W projekcie powgzy wskanik wynosi 34%.
Szerokaé¢ elewacji frontowe.
Ustala st szeroké¢ elewacji frontowe] projektowanego budynku a&distracyjnego od
strony ul. Kowaniec do 25,0m.
W projekcie powysza szerokd& wynosi 24,32m.
Wysokosé gornej krawedzi elewacji frontowej jej gzymsu lub attyki (vysokasé do
okapu).
Ustala st iz maksymalna wysoké gornej krawdzi elewacji frontowej (do okapu)
projektowanego budynku nie powinna przekraci8,20 m.
W projekcie powysza wysok&: wynosi - 9,93m
Geometria dachu
— dach dwuspadowy lub wielospadowy z otwarcialtéwietlajacymi poddasze
(,jaskotki”, ,wyglady”, ,facjatki” )
— kat nachylenia gtéwnej potaci w przedziale 4 do 5%
- wysoka¢ gtownej kalenicy do 18m
— kierunek kalenicy gtéwnej - prostopadty / ludwnolegty lub zbliony do
prostopadtego i / lub réwnolegtego do frontuatik.
Geometria dachu projektowanego obiektu:
— dach dwuspadowy z ,jaskétkami”
- projektowany kt nachylenia dachu wynosi 45

- wysoka¢ kalenicy =17,53 mb



— kierunek kalenic gtéwnych prostopadty i rowegly do frontu dziatek ,
1c. Wielkosé powierzchni biologicznie czynnej co najmniel0% terenu inwestycji

W projekcie powysza wielkd¢ wynosi 15%

2e. Z uwagi na lokalizagt projektowanej inwestycji w odlegtdci mniejszej ni
50m od stopy watu nalgy uzgodni projektowana inwestycje zgodnie z przepisami
odrebnymi..

Projekt uzgodniono z Regionalnym Zgtem Gospodarki Wodnej w Krakowie.

3a. Dostp do terenu inwestycji istniegcymi zjazdami z drég publicznych -

ul. Kowaniec (dz. 4423/3 droga powiatowa nr K@8r71) oraz ul. Bulwarowa (dz. 6346,
droga miejska nr 362623 K) w Nowym Targu

W projekcie daiczono éwiadczenia wigcicieli ulic Kowaniec i Bulwarowej o

istniejacych zjazdach na dziatki Wdu Gminy.

3b. Dla obstugi projektowanej i istniejcej zabudowy w granicach terenu
objetego inwestycp nalezy zapewnt min. 15 miejsc parkingowych w tym

min. 1 dla oséb niepetnosprawnych.

W projekcie uwzgidniono 12 nowych miejsc postojowych w tynmidrje dla osoby

niepetnosprawnej oraz 6 miejsc istaosich.

0.4. Spelnienie wymogéw pkt. 8 opinii geotechnicznej
Zaleca si:
a) wykonanie zbrojonych fundamentow
W projekcie fundamenty mgjzbrojenie podine .
b) maksymalne skrdocenie czasuetay wykonaniem wykopow fundamentowych, a
betonowaniem.
W wytycznych realizacji e&ci konstrukcyjnej (pkt. 3.8 opisu) wprowadzono
powyzsze zalecenie.
c) odbior gruntu przez geologa w wykopie damentowym
W wytycznych realizacji e&ci konstrukcyjnej (pkt. 3.8 opisu) wprowadzono
powyzsze zalecenie.
d) dostosowanie sposobu posadowienia do staoesth parametréw gruntu
Zaprojektowano posadowienie fundamentoéw na twaszwirOw, co wyeliminuje
mozliwos¢ nierdwnomiernego osiadania.
e) wykonanie bada nasnosci gruntdw nasypowych pod powierzchniami
drogowymi.
Projekt nie przewiduje posadowienia obiektow gruntach nasypowych.



Bezwzgkdnie nie nalgy:

- pozostawd niezabezpieczonych wykopow

- odprowadz& wody opadowe, drepawe i scieki w grunt spoisty

Powyzsze zalecenie wprowadzono w wytycznych regjizemzsci konstrukcyjnej

(pkt. 3.8 opisu).



1.0.PROGRAM UZYTKOWY INWESTYCJI, PRZEZNACZENIE OBIEKTOW
BUDOWLANYCH ICH KUBATURA | ZESTAWIENIE POWIER ZCHNI.

1.1. Program wytkowy inwestycji oraz przeznaczenie obiektowbudowlanych.

Program uytkowy inwestycji okrélony zostat w koncepcji wgbnej zatwierdzonej przez

Inwestora. Zgodnie z w/w programem projektgje nowy budynek Urgdu Gminy

Nowy Targ wraz z sala konferencyjrtacznikiem do istnigjcego budynku Urgdu

Gminy.

Nowy budynek Urgdu zaprojektowano na planie litery ,L” z sdtonferencyja od

strony potudniowo-zachodniej. Obiekt projektige jako budynek 3 kondygnacyjny,

niepodpiwniczony , z poddaszenitytkowym.

taczna dlugé¢ - 24,5 m (bez ocieplenia)

Szerokac - 24,32 m (bez ocieplenia)

Omawiany obiekt ma Bybudynkiem administracyjnym miesacym funkcg sali

konferencyjnej oraz funkgjpomieszcze biurowych przeznaczonych dla poszczegdélnych

wydziatow Urzdu Gminy.



1.2.Zestawienie powierzchni obiektu i kubatura

1.2.1. Powierzchnia @aytkowa

PARTER
Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia Pomﬂz%lkowa Posadzka
m
1 Komunikacja 1 z klatkschodow i 46,5 pt. gres nieptiz.
szybem windy Kl. R10
2 Sala konferencyjna 131,0 pt. granitowe
3 Komunikacja 2 28,8 pt. gres nigjia.
Kl. R10
4 Zaplecze sali konferencyjnej 27,0 pt. gres odbp.
Kl. R10
5 Szatnia 9,0 pt. gres niepidiz.
Kl. R10
6 Sprzt poradkowy 2,5 pt. gres niegoz.
Kl. R9
7 WC niepetnosprawnych i kobiet 55 pt. ceraméicz
8 WC nezczyzn 9,0 pt. ceramiczne
9 Archiwum 44,0 pt. gres nieptiz.
Kl. R9
10 Biuro obstugi klienta 16,4 wyktadzina PCV
11 Gara 31,8 pt. gres nieptiz.
Kl. R11
351,5
PIETRO |
Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia Pomﬂz%ukowa Posadzka
m
1.1 Komunikacja 1 z klatkschodowg i szybem 93,0 pt. gres nieptiz.
windy Kl. R10
1.2 Kskgowas¢ 27,0 wyktadzina PCV
1.3 Zaplecze 6,0 wyktadzina PCV
14 Pokdj naczelnika wydziatu kgiowasci i 29,0 wyktadzina PCV
podatkéw
1.5 Pokdj skarbnika 15,0 wyktadzina PCV
1.6 Kasa 10,0 wyktadzina PCV
1.7 Pokdj socjalny z przedsionkiem 8,6 wyktadZG@V
1.8 Sprzt porzdkowy 2,1 pt. gres niegbz.
Kl. R9
1.9 Komunikacja 2 23,0 pt. gres nigpp.
Kl. R10
1.10 Wydziat ksigowdaici i podatkow 55,5 wyktadzina PCV
1.11 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,0 pt. ceramécz
1.12 WC mzczyzn 6,0 pt. ceramiczne
1.13 Archiwum podyczne 57 wyktadzina PCV
1.14 Kuchenka 3,0 pt. ceramiczne
1.15 Sekretariat 30,0 wyktadzina PCV
1.16 Gabinet zagpcy woijta 1 18,0 wyktadzina PCV
1.17 Gabinet zagbcy wojta 2 16,0 wyktadzina PCV
1.18 Gabinet wojta 31,2 wyktadzina PCV
1.10 Stra gminna 19,7 wyktadzina PCV
402,8
1.20 tacznik 28,0 pt. gres nieptiz.
Kl. R10
Pietro | z tacznikiem 430,8




PIETRO I

Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia Povxz'%ukowa Posadzka
m
2.1 Komunikacja 1 z klatkschodow i szybem 93,0 pt. gres nieptiz.
windy Kl. R10
2.2 Ewidencja ludnii 10,0 wyktadzina PCV
2.3 USC (wydawanie dowodow osobistych) 13,0 wykitaa 2 CV
2.4 Archiwum USC 6,0 wyktadzina PCV
2.5 Obstuga sottysow i radnych 29,4 wyktadzina PCV
2.6 Dzialalng¢ gospodarcza i gospodarka 20,7 wyktadzina PCV
odpadami
2.7 Pokdj naczelnika wydziatu geodezji 11,0 wykiad PCV
2.8 Komunikacja 2 22,8 pt. gres nidfip.
Kl. R10
2.9 Sprzt porzadkowy 3,6 pt. ceramiczne
2.10 Pokdj socjalny 11,8 pt. ceramiczne
2.11 Wydziat rolnictwa i geodezji 38,0 wyktadzin@€WP
2.12 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,0 pt. ceramécz
2.13 WC mzczyzn 6,0 wyktadzina PCV
2.14 Archiwum podczne 5,7 wyktadzina PCV
2.15 Kuchenka 3,0 pt. ceramiczne
2.16 Pokdj inwestycji 18,4 wyktadzina PCV
2.17 Przedpokoj 13,3 wyktadzina PCV
2.18 Pokdj naczelnika wydziatu inwestyciji 17,7 vadeina PCV
2.19 Pokdj inwestycji 35,0 wyktadzina PCV
2.20 Pokoj gospodarki przestrzennej 31,0 wykiaa 8#CV
393,4
PODDASZE
Nr pom. Przeznaczenie pomieszczenia Pow. Pow. Posadzka
uzytkowa posadzki
m? m?
3.1 Komunikacja 1 z klatkschodowy i 91,0 91,0 pt. gres nieplx.
szybem windy Kl. R10
3.2 Kancelaria tajna 18,0 25,0 wyktadzina PCV
3.3 Archiwum podgczne 6,0 6,0 wyktadzina PCV
3.4 Radca prawny 23,0 27,4 wyktadzina PCV
3.5 Pokdj rezerwowy 21,0 24,5 wyktadzina PCY
3.6 Kottownia gazéw 11,0 11,0 wyktadzina PC
3.7 Komunikacja 2 21,0 21,0 pt. gres nigo
Kl. R10
3.8 Pokdj socjalny 7,6 9,0 pt. gres nigipo
Kl. R9
3.9 Sprzt poradkowy 2,8 2,8 pt. gres niepiz.
Kl. R9
3.10 Pokoj radnych 20,5 20,5 wyktadzina PCV
3.11 Pokdj przewodnigeego rady 8,2 11,5 wyktadzina PC\
3.12 WC niepetnosprawnych i kobiet 4,5 4,5 pesgniepéliz.
Kl. R9
3.13 WC mzczyzn 6,4 6,4 pt. gres niefliz.
Kl. R9
3.14 Archiwum podgczne 5,3 7,8 wyktadzina PCV
3.15 Sekretariat wydziatu 23,0 26,5 wyktadzina PCV
3.16 Pokoj ptac i kadr 33,8 33,8 wyktadzina PCV
3.17 Pokoj ksigowdaici 22,0 29,0 wyktadzina PCV
3.18 Pokdj dyrektora wydziatu 13,2 18,0 wyktadzit@V
247,3 375,7

Ogoétem powierzchnia wszystkich kondygnacji - 423,0 nf



1.2.2. Powierzchnia zabudowy
Powierzchnia zabudowy bez podcieni (poziom pa)yte - 4150

Powierzchnia zabudowy z podcieniamidznikiem (poziom pitra) - 498,0 rh

1.2.3. Kubatura
Kubatura budynku - 7470,0'm

2.0. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANE OKRE SLAJACE
FORME OBIEKTU

Budynek zaprojektowano w ksztaicie litery ,LProjektowany obiektatzyt sk bedzie
Z potpketrem istniegcego budynku Ukdu Gminy za p&@ednictwem dcznika
zaprojektowanego w poziomie 1-goctph nowego budynku.

W poziomie terenu zaprojektowano $o# od strony ul. Kowaniec i od strony

ul. Bulwarowej.

3.0. OPIS PROJEKTOWANEJ KONSTRUKCJI

3.1. Charakterystyka ogdlna

Budynek trzykondygnacyjny zzytkowym poddaszem bez podpiwniczenia
zaprojektowany w technologii tradycyjnej o smanym ukiadziecian ndnych
murowanych z elementow ceramicznych ze wznssgami w postaci trzpieni
zelbetowych, stropachegtazebrowych i ptytowych na belkach stalowyctpadciagach

zelbetowych.

3.2. Przyjete schematy statyczne

Belki i pochagi stalowe - jednopestowe, wolnopodparte

Belki i pochgi zelbetowe - jednopestowe i wieloprzstowe, wolnopodparte
Stropy zelbetowe, pitytowe - jednopyztowe i wieloprzstowe wolnopodparte oraz
krzyzowozbrojone jednopolowe i wielopolowe

Wiegzba drewniana - konstrukcja ptatwiowo — kleszeao

3.3. Warunki gruntowo - wodne.

Zgodnie z Dokumentagjbad& podiaza gruntowego, opracowarprzez mgr in.
Grzegorza Sporka we wrzéniu 2012 roku, w podia (pod warsty nasypow
niebudowlanych do poz. ~0,8m ppt) wymstja gliny i gliny piaszczyste z domieszk
zwiru 0 zmiennym stopniu plastyczeo od |=0,12 do |=0,46. Pod warsta glin, na
rzednych ~2,3 do 2,6m ppt, nawierconwiry z domieszk otoczakow, miejscami

przewarstwionezwirem gliniastym w stanigredniozagszczonym o g=0,35.



Woda gruntowa wysgpuje w warstwiezwirow w poziomie ~2,50m do 2,80m ppt,
zaznaczono jednake badania byly prowadzone w czasie diugogjvatiszy.

Biorac pod uwag znaczm rdznice w stopniu plastyczioi gruntow spoistych i
zwigzanych z tym nierébwnomiernych osiadaundamentéw, na ktére wptywedn
mialy rowniez wahania poziomu wody gruntowej spowodowassesztwem rzeki,
zaprojektowano posadowienie budynku w poziomwestpowania zwirow tzn od
poziomu ~2,3m do 2,6m ppt, na warstwie chodegtonu wylewanego do poziomu
~1,5m ppt.

Roboty fundamentowe i ich izolacjeda wowczas wykonywane bez komplikacji
nawet przy podwiszonym poziomie wod gruntowych.

Planowana inwestycja zaliczana jest do lle@atii geotechnicznej, natomiast warunki

gruntowo-wodne ok&a sk jako proste dla posadowienia na w/w wamstgruntu.

3.4. Obcazenia i normy.
Wartasci charakterystyczne okgien zmiennych, réwnomiernie roztonych
oraz parametry elementow budowlanych pitoyjna podstawie :

glglrrg%/ / B-02000 - Obgienia budowli. Zasady ustalania waro
PN-82 / B-02001 - Obgienia state.

PN-82 / B-02003 - Podstawowe afiginia technologiczne i moriawe
PN-80 / B-02010/Az1 - Obgieniesniegiem

PN-B-02011-1977/Az1 - Obgienie wiatrem

PN-81 / B-03020 - Posadowienie begpdnie budowli
PN-B-03002-2007 - Konstrukcje murowe

PN- B-03264-2002 - Konstrukcje betonowelbetowe i spyzone

PN-90 / B-03200 - Konstrukcje stalowe

PN-B-03150:2000 - Konstrukcje drewniane

Dopuszczalne odchytki wymiarowe deskaéwiarusztowa wg tabl. 4-13 ,Warunkow

technicznych wykonania i odbioru robot budavaa montaowych”.

3.5. Materiaty stanu surowego.
- beton wylewany na budowie w elementach wewnC{0/25
- elementy betonowe zewnzne kl. C-20/25
- Dbloczki betonowe kl. B-20



- cegla ceramiczna petna kl. 15

- zaprawa cementowa marki M.-8 i M. 10 z dkeeh plastyfikatora
- zaprawa cem.—wap. marki M.-8 z dodatkiemstyfékatora

- pustaki ceramiczne porotherm kl. 15

- zaprawa cem.-—wap. marki M.-5

- stal zbrojeniowa kl. A-IlIN gat. B500SP
- stal zbrojeniowa kl. A-l gat. St3SX

- stal konstrukcyjna S235JRG2

- drewno konstrukcyjne kl. C-27

3.6. Opis konstrukcji projektowanego budynku.

Nowy budynek zaprojektowano w technologii yregnej na uktadzie mieszanystian
nosnych o dwu skrzydtach zbiegaych s¢ pod ltem prostym idczniku pomedzy
budynkiem nowym i istniegfym w poziomie | pira.

Skrzydto w ktorym zaprojektowano saharad w poziomie parteru wymaga
bezstupowego oparcia stropéw o rempici 9,0m wswietle podpor. Poziom | gra
jest szerszy w stosunku do parteru, a jegdwieszenie oparto nacdzie stupow
zelbetowych. Przyga funkcja wyszych kondygnacji wyklucza kontynuacgtupow
zelbetowych pérednich, w¢c rozpetos¢ stropow zwiksza st do 12,14m wéwietle
podpér. Dla tak ditych rozpétosci zaprojektowano stropyelbetowe plytowe oparte na
belkach stalowych.

Na pozostate] @&ci budynku zaprojektowano stropystpzebrowe typu Teriva 6.0 lub
zelbetowe piytowe oparte nianach murowanych lub podgach zelbetowych.
tacznik w poziomie I-go ptra zaprojektowano jako usztywniony w konstjuk
projektowanego budynku i oddylatowany od buaynstniepcego, oparty na dwu
stupachzelbetowych i podagach.

Wi¢zba dachowa ptatwiowo-kleszczowa, oparta w qom poddaszazytkowego na
podtuznych belkach stalowych, zaprojektowana z deewh C 27 o przekrojach i

rozstawie elementéw konstrukcyjnych pokazanyeh rysunku wizby.

3.7.Projektowane elementy konstrukcji zasadnicze

- tawy i stopy fundamentowe:
zelbetowe , wylewane na budowie z betonu kb/B@ zbrojone stal kl. A-IIIN
(B500SP)

- stupy i trzpienie
zelbetowe , wylewane na budowie j.w.

- $ciany fundamentowe z bloczkow betonowych magrawie cementowej marki M-8

z odcinkamiscian zelbetowych wylewanych na budowie



- $ciany nadziemia z bloczkéw ceramicznych itgeceramicznej petnej kl 15
murowane na zaprawie cementowo-wapienne] misig

- stropy @stazebrowe Teriva 6.0. o wysod® konstrukcyjnej stropu wynoszej 34
cm o rozpgtosci do 6m

- stropy zelbetowe ptytowe gr 12cm, wylewane z betdthu C25/30, zbrojone
pretami ze stali BSOOSP, oparte na belkach wtgdb o rozpgtosciach (w swietle
podp6r)~12,14m i 9m ze stali S355JRG2 | B&J

- klatki schodowezelbetowe ptytowe, wylewane na budowie z betdh C25/30
zbrojone stal B50OOSP

- szyb windowyzelbetowy, wylewany na budowie z betonu kI53D zbrojony stal
B500SP, o grubBami scianek 12cm

3.8.Wytyczne realizacji
Poziom posadowienia chudego betonu pod stogandamentowymi acznika przy
budynku istnigjcym naley przypé¢ identyczny jak taw fundamentowych budynku.
Poziomy pozostatych wylewek betonowych poddamentami nalgy ustalé w formie
odbiorow wykopow przy udziale uprawnionego Igga, najlepiej autora dokumentacji
geologicznej.
Jezeli istniepcy budynek posadowiony zostat 2@y niz wystpujaca w podiau
warstwa zwirdw to naley wstrzyma wykopy przy budynku istniggym i wezwé
projektanta konstrukciji.
Dodatkowo zgodnie z opiigeotechniczmoraz z decyzj Matopolskiego Zargdu
Melioracji w Krakowie wprowadza @in/w zalecenia:
* maksymalnie skrééiczas miedzy wykonaniem wykopéw fundamentowych, a
betonowaniem
* nie pozostawia niezabezpieczonych wykopéw fundamentowych
e prowadzenia robot ziemnych poza okresem Zagia powodziowego przy
niskich stanach wéd w potoku Czrny Dunajec, wssihazapewniagy
nienaruszaln@ muru przeciwpowodziowego oraz uniethwiajacy wzrost filtracji
w strefie ochronnej muru po wykonaniu prac
» wykonania wykopow pod projektowaimwestycg o parametrach nie wkszych nk
okreslone w dostarczonej dokumentaciji
» zabezpieczenia otwartych wykopow przed doptywewody z zewatrz w czasie
prowadzenia robot ziemnych
* wykonania zasypu wykopdéw gruntem rodzimym z jeggegaczeniem (warstwy
grubaci max. 30cm) do uzyskania wastowskanika zagszczenia 180,95;

powykonawcze wyniki badewartasci wskanika zagszczenia naley przekaza do



MZMIUW w Krakowie — Inspektor Rejonowy w Nowyma&u — Rejon Nadzoru
Urzadzer w Nowym Targu, w terminie do 30 dni od momentuataizenia robét
ziemnych — pod rygorem skierowania sprawy na ¢emministracyjno-gdowg

» prowadzenia rob6t ziemnych pod nadzorem oséb pajs@ah odpowiednie
uprawnienia budowlane i geotechniczne

* zapewnienia bezgeedniej ochrony przeciwpowodziowej w okresie provata
robot przez kierownictwo budowy

* zapewnienia wigiwej komunikacji, zwazanej z prowadzeniem dziata
powodziowych, zardwno w trakcie prowadzenia rofak i po ich zakaczeniu

e poinformowania z wyprzedzeniem 7-mio dniowym opozzciu i 0 zak@czeniu
robo6t obgtych niniejsa decyzj Matopolskiego Zargdu Melioracji i Uradzen
Wodnych w Krakowie — Inspektor Rejonowy w Nowynric3u — Rejon Nadzoru
Urzadzeh w Nowym Targu

e ponoszenia odpowiedzialfw prawnej i materialnej za ewentualne szkodyatgtr
powodziowe w okresie budowy i eksploatacji projekdnego obiektu budowlanego
wraz z infrastruktuy technicza w odniesieniu do istniggego lewego muru

przeciwpowodziowego potoku Czrny Dunajec

3.9.Uwagi kaicowe

Wszelkie niejasngi i niescistosci nalezy bezwzgednie uzgodni z projektantem (obowzuje
forma pisemna).

Rozwigzania budowlane oraz detali pateniowych i technicznych néalg wykonywa
zgodnie z obowizujacymi normami i przepisami, wytycznymi producentéwasndciami
technicznymi stosowanych materiatow oraz zasadatuksbudowlanej. Wszelkie prace
wykonywa zgodnie z obowazujacymi zasadami BHP, normami i sztulkudowlana.
Dopuszcza gistosowanie materiatdw oraz technologii zamienrgwhrantujce zataone w
projekcie parametry. Kalorazowe wprowadzenie zmian najleizgodné z projektantem i
nanig¢ zmiany w wykonanym projekcie architektoniczno dbwlanym znajdujcym st na
budowie.

Roboty budowlane natg wykonywa pod nadzorem osoby uprawnionej. Wykonawcy
przedmiotu projektu zobowzani $ do przestrzegania:

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2003pvawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadbudynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 roku Nr
75, poz. 690, z pdiejszymi zmianami)

- Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid ®rzenia 1997 r. w sprawie
ogolnych przepisow bezpieadmdwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 roku, Nr 166zp1650 -
tekst jednolity),



- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.200Buav sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiecstera i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126),

- Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.200Buav sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanigh U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401, z
pbzniejszymi zmianami),

- innych przepisdw zwizanych z wykonywaniem robo6t budowlanych

W obiekcie nalgy stosowa wytacznie materiaty posiadgje atesty, aprobaty techniczne,

certyfikaty i dopuszczenia w budownictwie.

4.0. OPIS ROBOT ROZBIORKOWYCH
W ramach robot rozbiorkowych naje
- zdemontow& okno na pétpirze pomgdzy parterem i | ptrem istniegcego
budynku
— wyburzy¢ $ciare pomkedzy parterem i posadzkpOipictra
— przymurowg& otwér z obydwu stron o 25 cm

— osadzt projektowane drzwi

5.0. ROBOTY OGOLNOBUDOWLANE .
5.1. Sciany dziatowe.

W budynku Urzdu projektuje si scianki dziatowe z bloczkéw ,, Porotherm” kl. 10.

5.2.Pokrycie dachu.
Nad projektowanym budynkiem - blachodachowla konstrukcji drewnianej dachu,
pomigdzy wetna mineralna gr. 20 cm. Blachodachéwkéazhy powlekanej gr. 0,55mm,
koloru — grafitowego

5.3.1zolacja w obiekcie projektowanym.

5.3.1. Przeciwwilgociowa - pozioma

Pod tawami obiektéw projektowanych na chudpetonie 2 x papa asfaltowa 500 na
lepiku. W poziomie posadzki parteru izolacja peataly scianami fundamentowymi i
scianami budynku izolacja 2 x papa asfaltowa nakiepa welonie poliestrowym
Posadzki na gruncie - folia budowlana

Posadzka w pomieszczeniach mokrych folia blaioav i folia w ptynie

5.3.2. Przeciwwilgociowa - pionowa.

»LAbizol R + P + G nascianach zewgtrznych fundamentowych + folia kubetkowa.



W pomieszczeniach natryskéw - izolagjgian (pod ptytkami) preparatem chemicznym

(folia w ptynie).

5.3.3. lzolacja termiczna i akustyczna.

a) mury fundamentowe - Styrofoam gr 5cm

b) sciany zewstrzne warstwowe - styropian EPS 100 gr 12mmcowany
klejem i dodatkowo kotkowaniem kotkami polipropytmymi w ilosci
6szt./nf w ptaszczyznackrodkowych i 8szt./mw ptaszczyznach
krawedziowych. Min. gt. zakotwienia 10 cm.

c) posadzka na gruncie - izolowana styropianenb.gsicm

d) posadzka na stropie ¢dzypitrowym - 3 cm styropian, wymagany
styropian o sztywrizi dynamiczneg 15 MN/nt

e) dach - izolowany ptytami z welny mineralngrubaci 20 cm

uktadanymi mijankowo.

5.4. Nadpraza.
Nadpr@za w nowym budynku zaprojektowano jala@betowe wylewane oraz z typowych

zelbetowych elementéw L -19.

5.5. Klatki schodowe
Schody klatek schodowych zelbetowe wylewane na mokro obdme gresem

niepalizgowym.



6.0. ROBOTY WYKONCZENIOWE

6.1. Posadzki na gruncie

P1 W pomieszczeniach komunikaciji

- ptytki gres (niegtizgowe) -1cm
- podkiad cementowy -4 cm
- styropian -5 cm
- plyta betonowa B 20 -10cm
- folia budowlana

- chudy beton B 10 -10cm

- podsypka piaskowa zeggczona -25cm

P2 W pomieszczeniach sanitarnych
- plytki ceramiczne (nieglizgowe) - 1cm

- podkiad cementowy - 38 cm
- styropian -5cm
- piyta betonowa B 20 -10cm

- folia budowlana

- chudy beton B 10 -10cm

- podsypka piaskowa zeggczona - 25cm

P3 W pomieszczeniach biurowych
- wyktadzina PCV na wylewce samopozioqej - 1,0 cm

- podkiad cementowy - 4,0 cm
- styropian - 5 cm
- plyta betonowa B 20 - 10cm
- folia budowlana

- chudy beton B 10 - 10cm

- podsypka piaskowa zeggczona -25cm

P4 W sali konferencyjnej

- ptytki granitowe niegbzgowe - 2,0 cm
- podkiad cementowy -4 cm
- styropian -5 cm
- plyta betonowa B 20 -10cm
- folia budowlana

- chudy beton B 10 -10cm

- podsypka piaskowa zeggczona -25cm
6.2.Posadzki na stropach

P6 W pomieszczeniach sanitarnych
- piytki ceramiczne (nieplizgowe) - 1,0

- podkiad cementowy w spadku -+8 cm
- styropian twardy - 2cm

- folia budowlana

- strop

P7 W pomieszczeniach komunikaciji

- plytki gres (niepgizgowe) - 1lcm
- podkiad cementowy - 4cm
- styropian twardy - 3cm

- folia budowlana paroizolacyjna
- strop



P8 W pomieszczeniach biurowych
- wyktadzina PCV 0,5 cm na wylewce samopozipee] - 0,5cm

- podkiad cementowy - 4cm
- styropian twardy - 3cm
- folia budowlana paroizolacyjna

- strop

P9 Na poddaszu niezytkowym
- deski gr. 2,4 cm na legarach 7 x 20 cmzardych co 80cm poradlzy: wetha
mineralna gr. 20 cm
- folia budowlana paroizolacyjna
- sufit podwieszonyu z plyt GKF na ruszaglowym - 8cm
Schody i stopnie przewidujec¢siobtazy¢ niepalizgowymi ptytkami gres. Pochylnia dla

0s6b niepetnosprawnych wykonanedtie z kostki betonowej.

6.3. Stolarka drzwiowa.

Projektuje si drzwi np. ,PORTA” w écieznicach drewnianych. Drzwi w&jiowe do
obiektu, aluminiowe szklone szkiem bezpiecznym.

Drzwi naley wyposay¢ w solidne klamki i podwéjne zamki w drzwiach zetvznych.
Drzwi wewretrzne drewniane projektujecsjako petne.

Zestawienie drzwi zwyktych oraz odpornych na agedano na rys. nr 321/2/B-A015.

6.4. Okna.

W budynku przyto okna z piciokomorowych profili PCV w kolorze ciemnazowym.
Na fragmentach elewacji zaprojektowano fasatlminiona w kolorze
ciemnobszowym, szklog szkiem bezpiecznym refleksyjnym , refleksem wewnatrz.
Fasada od strony wschodniej o odpdoagniowej Ei-60.

Wkitad szybowy 6 x 14 x 6mm w kolorze miodowyfasad naley wykona& zgodnie
Z wytycznymi producenta, wylonionego przez Istoea drog przetargu. Do projektu
dofaczono rysunki szczegotow fasady np. firmy ,Yediv

Zestawienie okien podano na rysunku 321/2/BeA-

6.5. Balustrady.

Przygto systemowe balustrady schodéw wykonane zzeurstali nierdzewnej
wypetnionych taflami szkta bezpiecznego grubml Pochwyty z rur ze stali
nierdzewnej mocowane dian. Balustrady mocowane do stopnic. Szczegdét
mocowania wg wytycznych producenta. Balustradyezry wykona& rowniez na

podestach schodowych, mocowanych przed fagautiestu.

6.6. Tynki zewrgtrzne.
Przygto tynki zewntrzne akrylowe.



6.7. Tynki wewnretrzne.
W pomieszczeniach biurowych - tynki cementowapienne kat. IV.
W hallu, korytarzach, klatce schodowej is#atni - tynki akrylowe na podktadzie z

tynku cem.-wap. kat. Il

6.8. Okifadziny scienne zewstrzne.
Cokot obiektu projektuje sz bloczkéw betonowych obtonych ptytkami z kamienia
gorskiego w kolorze rudym (jak na istmigym budynku. Oktadzina egci scian z desek
w kolorze ciemnolzowym — jak na rysunkach elewacji.
Projektuje si uktad konstrukcyjny pionowy i skay (w sisiedztwie ptaszczyzn
dachowych) z tat o wymiarach 6,3x10cm i tamgée do 56cm, umocowanych do
sciany dyblami S1,4 H 23,0RT (f-ma fisher). Kralziaki izolow& p.wilgociowo od
sciany za pomag paska z folii budowlanej gr. 0,2cm.
Po zamocowaniu ptyt styropianowych przy pomddgjenia oraz zatopienia siatki
polipropylenowej w warstwie klejowej mocujeg sivarstwe elewacyjm z desek
heblowanych (w ptaszczgie elewacji) za pomacgwazdzi stalowychq 6/70.
Wymagania diugai desek na catszeroké¢ drewnianego pasa elewacji. Styk
podiwzny 2 desek w partii dolnej i gbérnej winiday¢ rozszczelniony.
Zabezpieczenie drewna ponad jego zabudowaniem :
- biotyczne to: drewnochron bezbarwny 1 x

drewnochron heowy 2 X
Wymagana klasa drewna min. kl. 27.

Szczegdt konstrukcyjny pokazano na rys. 3REHR/023.

6.9. Okiadziny scienne wewntrzne.

W pomieszczeniach sanitarny&iany wytazone plytkami ceramicznymi do wyscko
gornej krawdzi drzwi (2 m.). Na partiackcian za umywalkami w innych
pomieszczeniach ptytki ceramiczne do wys. 2Amkomunikacji i hallu gtéwnym
sciany obtaone ptytkami gres do wysoi@ 0,30 m.

6.10. Sufity podwieszone.
Sufity podwieszone w komunikacji projektuje; gko systemowe kasetonowe rozbieralne
np. systemu Thermatex . Plytami STG , mocowangmistelaa systemowego naig

ostoni wszystkie przewody instalacyjne i wentyla@yjn

6.11. Malowanie stolarki.

Stolarka drzwi wewn. w kolorzeglou naturalnego.



6.12. Malowanie slusarki.

Elementy stalowe malowane w kolorze ciemantwym.

6.13. Malowanie scian.
Sciany w komunikacji malowane farbami sylikononi w kolorach pastelowych.
W pomieszczeniach biurowydtiany malowane dala farbami akrylowymi.

6.14. Parapety.
Zewrgtrzne z blachy powlekanej oraz z blachy ahionwej w kolorze okien. Parapety
wewrgtrzne z piyt ,postforming”.

6.15. Odwodnienie dachu i obrobki blacharskie.
Projektuje si dachy ze spadkiem %6raz 50. Rury spustowe tytanowo-cynkowe
w kolorze bgzowym. Obrébki blacharskie z blachy powlekane kolorze bgzowym.

6.16. Opaska izolacyjna.
Sciany zewntrzne budynku przewiduje esizabezpieczy przed wod za pomog
opaski z kostki betonowej ze spadkiem naragw budynku.

6.17. Kominy wentylacyjne
Kominy wentylacyjne nalgy wykon& z cegty klinkierowej i zaopatrzew siatki

uniemaliwiajace gniedzenie s¢ ptakow.

6.18. Klapy oddymiapce

Klatka poéinocna

28,8 nf x 0,05 = 1,44 — potrzebna powierzchnia czynna.

Przyjeto 2 klapy o wymiarach geometrycznyck 1,6 m kada, o powierzchni czynnej
0,94 nf kazda, razem 1,88 fpowierzchni czynnej oddymiania klatki schodovigizyjeto
klapy standard o wysokoi podstawy = 0,3 m.

Klatka potudniowa

33,0 nf x 0,05 = 1,65 rh— potrzebna powierzchnia czynna.
Przyjto 2 klapy o wymiarach geometrycznych 1 x 1,6mdea, o powierzchni
czynnej 0,94 rhkazda , razem 1,88 fipowierzchni czynnej oddymiania klatki schodowe;.

Przykto klapy Standard, o wyso@ podstawy = 0,3 m.

6.19. Daszki nad wdgiem



Projektuje si daszek z poliaglanu na konstrukcji ze stali nierdzewnej owany do
sciany budynku nad wajiem do biura podawczego.

6.20. Ltawy kominiarskie

Przewidziano wyczystki kominowe w przestrze@aiddasza , w zwzku z tym

zrezygnowano z faw kominiarskich.

7.0. KOLORYSTYKA ELEWACJI
Na budynku projektuje sitynk akrylowy w kolorze kremowym RAL 9002
Cokot i fragmentyscian ptytki kamienia goérskiego.
Okna - plastikowe - w kolorze ciemngbowym.
Slusarka i elementy stalowe - w kolorze ciefmmzowym.
Okna aluminiowe - w kolorze ciemnaowym.

Pokrycie dachow w kolorze grafitowym.

8.0.DOSTOSOWANIE BUDYNKU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Aby umaliwi¢ osobom niepetnosprawnym dostanie 8a poszczegoélne kondygnacije
nowego budynku oraz | gfo budynku istniejcego projektuje gi winde w nowym
obiekcie. Pochylai w faczniku nowy budynek dulzie s¢ taczy¢ z poziomem potgira
budynku istnigjcego skd podndnikiem porczowym mana st dost& na poziom I-go
pictra budynku istnigcego. Poziom parteru istriepgo budynku jest deginy z ulicy
Bulwarowej za pgrednictwem istnieicej pochyini.

Poziom parteru projektowanego budynku jesttghoy dla oséb niepetnosprawnych
bezpdrednio z otaczagego chodnika przy budynku.

Na kadej kondygnacji projektowanego budynku przewdds WC dla osob

niepetnosprawnych.



9.0.WARUNKI OCHRONY P.POZ.

1. Przeznaczenie

Budynek trzykondygnacyjny z poddaszemytbiowym o charakterze biurowym z sala

konferencyja na parterze.

Powierzchnia zabudowy - 498,6m
Powierzchnia wewgirzna (iytkowa) - 1423,0 rh
Wysoka¢ obiektu - 17,87 m

2. Lokalizacja
Obiekt zblokowany z istniggym biurowym, usytuowany w odlegto powyzej 8m od

sasiedniej zabudowy i 4m od granicy dziatki,tym powyej 8m od ,skrzydia”
budynku istnigjcego.

3. Materialy palne i @ptas¢ obchzenia ogniowego

Nie wystpuja materialy tatwopalne w rozumieniu przepisdiestasé obchzenia
ogniowego do 500 MJ/m
4. Zagrgenie wybuchem.

Nie wystpuje.

5. Klasyfikacja zagrgenia ludzi (ilgé osob)

Obiekt zakwalifikowano do kategorii ZL Il zemgenia ludzi, w tym sal konferencyji
(mozliwosé¢ przebywania powaej 50 osoéb, &dacych statymi aytkownikami).
llo§¢ os6b na kondygnacji parteru - 2 o0soby nie gtlais do 50 os6b okresowo
(na sali zebn®)
| petra - do 25 o0so6b
Il petra - do 20 os6b
Il pietra - do 15 os6b

6. Podzial na strefy parowe

Obiekt projektowany stanowi oddzielrstret pazarowa oddzielom $ciam w klasie
REI 120 z drzwiami EI 60. Otwory okienne dwianach prostopadtych usytuowane w
odlegtgci powyzej 4m.

7. Wymagania ewakuacyjne

Dlugaosci przepé ewakuacyjnych - do 40m zapewniono zdego pomieszczenia, w
tym z sali konferencyjnej poprzez dwa $eig.

Diugosci dog¢ ewakuacyjnych przy wydzieleniu jmowym jednej klatki schodowej,
wynosi przy dwoéch kierunkach ewakuacji do 40m

Szeroké¢ biegéw klatek schodowych powgj 120cm, spocznikow 150cm i drzwi
zewrgtrznych 120cm.

Klatki schodowe posiadajurzadzenia do oddymiania (klapy dymowe), ze wdgl na
budynek mgdzy innymi sredniowysoki.



Szerok&¢ korytarzy powyej 140 cm, w tym drzwi z WC otwierane narykarz
zaopatrzone w samozamykac&eiany na drogach ewakuacyjnych w klasie co
najmniej EI 30, w tym przeszklone.

8. Wymagania budowlane.

Obiekt powinien b§ wykonany co najmniej w klasie ,B” odpokod pazarowej z
elementow NRO. Przycianach murowanych i stupach w klasie REI 12B120,
stropachzelbetowych REI 6Gcianach zewgtrznych w klasie EI 60, wewtrznych
El 30, konstrukcji nénej dachu drewnianej ostetej od spodu pitytami GKF o
grubagci 2 x 15mm, z ociepleniem weatmmineralr i kryciu wierzchnim
blachodachéwk spetnia wymagania przepisow. Elementy dremaiaostam
uodpornione do trudnozapakon

9. Wymagania dla ugdzer wytkowych

- instalacja elektryczna z gtdbwnym wegknikiem przeciwpgarowym padu
- instalacja wentylacji - z materiatdbw niepalhye zabezpieczeniem pragji
przepustéw
- instalacja odgromowa - ochrona podstawowa
— instalacja grzewcza - z kottami wgsgednim obxbie.
10. Wymagania dla wdzenr p.paarowych

- instalacja wodoagigowa z hydrantami 25 zewem poisztywnym o zagiju 33m,
na kadej kondygnacji.
Jednoczesrid dziatania dwoch hydrantow.
Na przyhczu instalacji bytowej i p.pgarowej zastosowaelektrozawor lub
zawor pierwszestwa.
— instalacja do uggzenia klap dymowych
Powierzchnia czynna (klatka schodowa w osiaél)522,0 mx 0,05 = 1,1rh
Powierzchnia geometryczna (przy oknach potacidyy®d®,2 nf Cv=0,5
Napowietrzanie poprzez drzwi zegtrzne otwierane ¢cznie i do przedsionka
otwierana sitownikiem.
Klapa dymowaw klatce schodowej (nad stupéw 1-2) o powiknicczynnej — 34,0 frx
0,05=1,7m.

Powierzchnia geometryczna (okna potaciowe) £1Bgt nf

Napowietrzaniepoprzez drzwi zewstrzne o pow. 1,2 x 2,0 m = 2,4mraz

1,2 x 2,0m= 2,4 otwierane samoczynnie oraz drzwisteanie (do przedsionkéw)
otwierane sitownikiem.
- instalacja éwietlenia ewakuacyjnego na drogach komunikagjolnej i w sali

konferencyjnej.



11. Podeczny sprzt ganiczy

1 szt. génicy proszkowej 4kg/200mpowierzchni dla grupy paréw ABC.
12. Woda do zewitrznego gaszenia paru
20 dm/s (dwa hydranty DN 80 w odlegt do 75m i drugi do 150m)

13. Droga pgarowa

Obligatoryjnie wymagane wzdtudtuzszego boku w odlegloi od 5+15m. Stanowia]
droga wewatrzna , usytuowana w mniejszej odlégioniz 5m przy usytuowaniu przy

scianach w klasie REI 120 z otworami w kla&€60.



10.0. INFORMACJA BIOZ
10.1. Zakres robét
Budowa obiektu ddzie s¢ wiaza¢ z nastpujacymi robotami:

roboty rozbiérkowe

roboty ziemne
— roboty zelbetowe,
— roboty murowe,
— roboty tynkowe,
— roboty dachowe
— roboty malarskie,
— roboty instalacyjne (wod-kan, c.o., gazowelektryczne)
— roboty drogowe
— roboty mikroniwelacyjne i zazieleniowe
Szczegotowy zakres robot poglaj/w projekty budowlane:
1.0. Zagospodarowanie terenu
2.0. Czs$¢ architektoniczno-konstrukcyjna
Kolejnos¢ ich realizacji zostanie ustalowa w harmomoge rzeczowo-finansowym

opracowanym przez Wykonawanwestycji.

10.2.Wykaz istniepcych obiektéw budowlanych

Na terenie dziatki znajduyjsic istniepce budynki Urzdu Gminy tj. budynek biurowy,
budynek ustugowy oraz zewtrzne sieci kanalizacji sanitarnej, wodmowe)j,
telekomunikacyjnej i energetycznej. Dodatkowyeiementami zagospodarowania s
drogi dojazdowe, place i chodniki oraz teramgadzone zieleni.

10.3.Wskazanie elementow zagospodarowania terenktore mog stworzyé
zagrozenie bezpieczistwa i zdrowia ludzi.
Elementami powodagymi zagragenia dla bezpiecastwa i zdrowia ludzi w
elementach zagospodarowania terenu amiog:
— przylacz gazowy
- siet elektryczna kablowa
— budynek ustugowy ze wazglu na bardzo zty stan techniczny, odatkowo w

okresie zimowym - zewgrzne cagi komunikacyjne



10.4.Wskazania dotycgce przewidywanych zagr@en wystepujacych podczas

realizacji rob6t budowlanych.

W trakcie realizacji inwestycji magwystpi¢ zagraenia bezpieczestwa i zdrowia

ludzi przy wykonywaniu n/w robét :

Lp Rodzaj zagrzenia Czas wysgpienia Stopié i elementy
zagraenia
1 | Zagra@enia wynikagce z prac w Roboty Duzy
wykopach fundamentowe Osungcia gruntu
2 | Zagraenia wynikajce z zastosowaniaCaty okres budowy Dty
sprztu mechanicznego Najechanie
pracownika
sprztem.
Niewtasciwe
uzytkowanie spretu
mechanicznego
3 | Zagraenia wynikajce z prac na Roboty murowe, Duzy
wysokaci | na rusztowaniach dociepleniowe Upadki z wysokéci
pokrywcze Awarie rusztowa
4 | Zagraenia wynikajce z Roboty Sredni
wykonywania szalunkowelbetowych| fundamentowe i Awarie podpat oraz
elementéw konstrukcyjnych zbrojarsko- elementow
betoniarskie szalunkowych
5 | Zagraenia wynikagce z montau Roboty instalacyjne | Dty
instalacji a w szczegoldoi Poraeniem padem
elektrycznej i gazowej Wybuch gazu
6 | Zagraenie wynikajce z Roboty Maty
wykonywania prac wykaczeniowych | wykonczeniowe Nadmierne zapylenie
pomieszcze

Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z
materiatami
niebezpiecznymi

10.5. Wskazania sposobu prowadzenia instrukta pracownikow przed

przystapieniem do realizacji robot.

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na placu budawysz posiadéa aktualne badania

stwierdzajce brak przeciwska#ado wykonywania robot na powierzonych im

stanowiskach pracy oraz odpowiednie do wykamyyeh prac szkolenia w zakresie

przepisow bezpiecastwa i higieny pracy. W szczegO#od pracownicy oraz kadra

kierownicza zatrudniona przy wykonywaniu prszczegolnie niebezpiecznych na

wysokaci oraz w wykopach, a tai& przy uyciu materiatbw niebezpiecznych oraz

instalacji gazowych i elektrycznych muasbhy zapoznani z ogolnymi zasadami

bezpieczéstwa i higieny pracy na tych stanowiskachwoperdzonychswiadectwem

ukonczenia odpowiedniego szkolenia w tym zakreSekolenia takie powinny by

zlecone jednostkom specjalizaym st w ich wykonywaniu. Za dokonanie szkolenia



pracownikéw oraz kadry kierowniczej na budowvezakresie BHP odpowiada

Pracodawca.

10.6. Wskazaniesrodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegacych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefat
szczegOlnego zagéenia zdrowia lub w jej fisiedztwie w tym zapewniajcych
bezpieczry i sprawna komunikacj umozliwiaj ace szybla ewakuacg na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

- przed rozpooxiem realizacji robot wyznacgystrefy niebezpieczne , przep i
dojscia , odpowiednio je oznakowa

- wyposay¢ pracownikbw w odpowiedsqiodziez roboca , sprzt ochronny
osobisty,

- na budowie urgzi¢ punkt pierwszej pomocy obstugiwany przez
przeszkolonego pracownika,

- zapewnt nalexyty dozér techniczny,

- wszelkie prace wykorazgodnie z obowkrujacymi zasadami BHP, normami i
sztukhy budowlan.

- roboty budowlane natg wykona& pod nadzorem osoby uprawnionej
Wykonawcy przedmiotu projektu zobawani & do przestrzegania
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.0402Q0 (Dz. U. nr 75 poz.
690 z 2002 r z mdiejszymi zmianami) w sprawie warunkéw tecknigch
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie oraz Rozpgzenie
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnig6.29.1997 r (Dz. U. nr 129 poz. 844
z 1997 r z piniejszymi zmianami) w sprawie ogoélnych przépis
bezpieczéstwa i higieny pracy,

- w realizacji nalgy stosowa wylacznie materialy posiadgje atesty, aprobaty
techniczne, certyfikaty i dopuszczenia w budimiwie ze szczegdllnym
uwzgkdnieniem materialdbw skacych ochronie przeciwpgarowej.

Ponadto przy wyspieniu r@nego rodzaju zagren naley stosowa n/w srodki

zapobiegawcze:

Lp Rodzaj zagrzenia Srodki zapobiegawcze

1 Osungcia gruntu Zabezpieczenieian wykopdéw dodatkowymi
szalunkami aurowymi z elementow drewnianych.
Stosowanie drabin umlbwiajacych tatwe
opuszczenie wykopow.

Stosowanie studni odwadrgaeych i pompowania
wody z wykopow w przypadku wysokiego stamip
nadmiernego naptywu waod




Najechanie pracownika
sprztem

Stosowanie speru z sygnalizagj biegu wstecznego,
Zwrocenie uwagi pracownikom na stosowanie &prz
cigzkiego w okresach jego wykorzystania.

Niewtaciwe
uzytkowania spretu
mechanicznego

Dokonywanie przez kaglrkierownicz instruktau
wiasciwego stosowania sgtzi mechanicznego.
Kontrola odpowiedniego zastosowania kedez
mechanicznych.

Przestrzeganie instrukcjizytkowania.

W przypadku stosowania spta podlegacego
odbiorowi UDT dokonanie takiego odbioru.

Upadki z wysokéxi

Odpowiednie zabezpieczenie pracownikdéw przy achc
na wysokgci.

Stosowaniesrodkéw i uradzen zabezpieczagych
wyposaonych w odpowiednie atesty.

Kontrola odpowiedniego stosowanseodkow
ochrony przy pracach na wysékd

Awarie rusztowa

Stosowanie rusztowaatestowanych.

Kontrola jak@ci montau rusztowania.

Codzienna kontrola punktéw kotwienia rusztowania
jego stanu.

W miar mazliwosci zlecenie dostawy i monta
rusztowania wyspecjalizowanej firmie. W
przypadkach koniecznych dokonanie odbioru UDT
rusztowania.

Awarie podpar oraz
elementow szalunku

Stosowanie szalunkéw drewnianych zgodnie ze
sztuky budowlan, a w przypadku wysgpienia
watpliwosci dokonanie odpowiednich obliazez
wpisem do dziennika budowy.

Stosowanie szalunkéw prefabrykowanych drobno |i
wielkowymiarowych zaoptarzonych w odpowiednie
atesty zgodnie z instrulicjich wytkowania oraz
przepisami BHP oké&onymi przez producenta
elementéw szalunkowych.

Poraenie padem

Szkolenie pracownikébw w p@gowaniu na wypade
porazenia padem.

Kontrola prowadzonych prac.

Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
elektryczne,.

Wybuch gazu

Szkolenie pracownikdw w gpsivaniu na wypadek
wybuchu gazu i poparie

Kontrola prowadzonych prac.

Niedopuszczenie do prac na czynnej instalacji
gazowej.

Kontrola uradzen spawalniczych.

Nadmierne zapylenie

Stosowanie elementow oghmsobiste;.
Przewietrzanie pomieszazgesli nie zaktoca to
technologii wykonywania robot.

10

Brak wietrzenia przy
wykonywaniu prac z
materiatami
niebezpiecznymi

Stosowanie si do zalecg producentdw materiatdw
zawierajcych substancje niebezpieczne w zakresi
BHP.

Stosowanie elementow ochrony osobistej.
Przewietrzanie pomieszazgesli nie zaktoca to
technologii wykonania robot.

11

Paar na placu budowy

Zabezpieczenie minimumr@g dewakuacyjnych z
kazdej kondygnaciji.
Zabezpieczenie na stanowiskach pracy aoych




spowodowa wywotanie paaru podgcznych
srodkéw gdniczych w postaci gaic ze srodkiem
gasniczym odpowiednim dla danego rodzaju robét.
Wywieszania w miejscach ogolnie dgstych
instrukcji posgpowania na wypadek paru.

10.7.Wytyczne do planu bezpiechstwa i ochrony zdrowia.

Na mocy ustawy z dnia 7.07.1994 r Prawo Budoe , Kierownik Budowy

zabowizany jest do spogdzenia planu bezpiearwa i ochrony zdrowia (Plan

BiOZ). Plan BIiOZ naley sporadzic m.in. zgodnie z:

- Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.08)3 r w sprawie informacji
dotyczcej bezpiecaestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpiésiwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

- Rozporadzeniem Ministra Przemystu i Handlu z dnia.08.1993 r w sprawie
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robédowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401),

- Rozporadzeniem Ministra Spraw Wewtnznych i Administracji z dnia 16.06.2003 r
w sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i
terenbw  (Dz. U. Nr 121, poz. 1138),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 28.05.1996 r w sprawie
szczegoOtowych zasad szkolenia w dziedziniepieezeéstwa i higieny pracy
(Dz. U. Nr 62, poz. 285),

- Rozporadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnejdnia 28.05.1996 r w sprawie
rodzajow prac, ktére powinny bywykonywane przez co najmniej dwie osoby
(Dz. U.Nr62, poz.288),

- Rozporadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 sprawie
bezpieczéstwa i higieny przy pracach spawalniczych.

Kierownik budowy opracuje plan BIOZ dla wykavanych robot, ktory zostanie

zaaprobowany przez Inwestora i zdoy w Wydziale Architektury Starostwa

Powiatowego w Nowym g8zu.

W celu uniemgliwienia wstpu na plac budowy osobom postronnym haleykon&

jego tymczasowe ogrodzenie oraz wywiekdblice informacyjne o prowadzonych

robotach.

llos¢ wyjs¢ w ogrodzeniu musi zapewnidezpiecza i sprawa komunikacg na placu

budowy, a w szczegodléa na wypadek paru lub awarii albo wyspienia innych

zagraen.

Ponadto budow nalery zaopatrz§ w ogolmy instrukcg BHP z ktég nalery zapozné

wszystkich pracownikéw na budowie oraz taplinformacyjra budowy z

wyszczegoblnionymi telefonami alarmowymi.



