@ 26@8 L=5900

/BROJENIE tACZNIKA wyk.5x

skala 1:2b
22X200
23Y \_N®
15x300
1698
10058 @
R )
\J) S &)
© © ©
§ S §
Lo 4 Lﬂ 4 )
X X X
™) ™ J
23 a\_o\o/
22x200
@ 40Q16 L=4590
@ 40916 L=1880 @ 40216 L=1880
. 1580 1580 .
o o
() ()
@8 co 300
@8 co 300
@16 co 150 mv @ +13,05 @16 co 150 AHV
7,08
= = = . = . - . . =
|8 ./ .
Y18 @16 co 150 O
N
250 4500 250 |

300

=1880

1580

(4) 230121

Wktadki dystansowe
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ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ tACZNIKA

NAZWA

NR

@ |DLUGOSE ILOSC
ELEM. PRETA|PRETA| PRETA

DLUGOSC

PRETOW RAZEM
w ELEM. | EXEM- lpreTow| 98 @12 | @16

[mm] [mm]

szt. Al [m] AllIN[m]

12 4590

40 80 367,2

ZBROJE

8 5900

26 52 | 306,8

NIE

16 1880

40 80 150,4

DOLNE |

12 1880

23 46 86,5

GORNE

23 46 55,2

1

QU WN =~

0

12 1200
8 280

120 240 | 67,2

RAZEM [m]

374,0 | 141.7 | 517,6

MASA JEDNOSTKOWA [kg/m]

0,395 | 0,888 | 1,58

MASA CALKOWITA [kg]

147,7 | 125,8 | 817,8

MASA SUMARYCZNA

1091,3

Uwaga:
Beton C20/25;

Stal Al

IINi Al

Otulina c=25mm;

Wymiary podano w mm;

Poziomy podano w m;

Rozpatrywaé tacznie z rysunkiem zestawczym;
Otwory branzy C.O i instalacyjnej do $rednicy 250mm przeprowadzi¢ przez
ptyte rozsuwajgc zbrojenie. Ich usytuowanie wedtug czesci branzowych;

W czasie betonowania osadzi¢ prety startery do pochylni i schodéw
wewnetrznych wedtug rysunku zbrojenia pochylni i schoddw.
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BUDOWA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO Z SALA
KONFERENCYJNA I LACZNIKIEM MIEDZY
ISTNIEJACYM I PROJEKTOWANYM BUDYNKIEM
URZEDU GMINY W NOWYM TARGU
CZESC KONSTRUKCYJINA
KONSTRUKCJA STROPU LACZNIKA
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