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OPIS TECHNICZNY
0.0. INFORMACJE OGOLNE
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojglkonawczy sieci wodno-
kanalizacyjnej realizowanej w ramach przedgiccia inwestycyjnego p.t.. Budowa
budynku administracyjnego z sakonferencyja i tacznikiem pomgdzy istniegcym, a
projektowanym budynkiem Ugdu Gminy oraz budowa i przebudowa agizan
budowlanych wraz z infrastrukturtechnicza na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2,
4436/4, 4436/6, 4433/5, 4436/5 pedry ul. Bulwarovg a ul. Kowaniec w Nowym
Targu.

Niniejszy projekt swoim zakresem obejmuje:
- przylacze wody pitnej

- sie¢ kanalizacji deszczowej

0.2.Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparo:

- Umowe zawary pomkdzy Gmira Nowy Targ a Przeddiorstwem
Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice,

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Wakdw technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75 zQ2r z
pézniejszymi zmianami)

- Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualmiom 2012 r przez uprawnionego
geodet

- Normy i normatywy techniczne projektowanega typu instalaciji

- Projekt budowlany ,Budowa budynku adreiracyjnego z salkonferencyjq i
tacznikiem pomgdzy istniejcym a projektowanym budynkiem Wdu Gminy oraz
budowa i przebudowa wdzer budowlanych wraz z infrastruktutechniczia na
dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4, 44331633/5, 4436/3 porgizy ul.
Bulwarows a ul. Kowaniec w Nowym Targu.” opracowany w 20l #zez
projektantow firmy BIPROMAG1 Sp. z 0.0. Gliwice.



1.0.PROJEKTOWANE PRZYL ACZE WODY PITNEJ

Zasilanie w wod pitna projektowanego budynku administracyjnego ddtz Gminy
zaprojektowano jako siewewrgtrzng (pozawodomierzow z istniegcego budynku
administracyjnego.

Projektowane przytze wody pitnej wykorkaz rur PE100 — SDR17 — PN-10 spednicy
Dz 63 x 3,8 mm.

Podhczenie projektowanego pragkza wody pitnej do istniggego wodoeigu nasipi
w piwnicy istniejcego budynku Ukdu Gminy. Przégia przezsciany budynku naley
wykona w rurze ochronnej. Na pragzu wodocigowym naley zamontowé zasuw
odcinapca kotnierzowa Dn50. Zasuwa zabudowanadbie w ziemi z zastosowaniem
typowej obudowy podziemnej.

Odcinek przyicza wody uteony pod istnigicym parkingiem nalg utozy¢é w rurze
ochronnej z zastosowaniem pt6z ochronnych tBpw wysokéci 17 mm. Minimalna
srednica rury ochronnep 125mm. Kace rur ochronnych zabezpieézynanszetami.
Przewod wodoagowy ditugadci okoto 20 m uktada na gébokasci okoto 1,5m. Do
budowy przydcza wodocigowego nalgy stosowdé& materiat i armatgr posiadajca
pozytywra ocer Powiatowego Zaktadu Higieny. Rury i ksztaldabudowa jako
fabryczne z atestami. Rurgcky¢ poprzez zgrzewanie lub za ponpdcsztattek
elektrooporowych. Zatamania trasy wykénaza pomog odpowiednich ksztattek. Po
wykonaniu przyicza naley przeprowadzi préby szczelmei oraz przydcze naley
przeptuk& i zdezynfekow& Rury ukladé na podsypce piaskowej grébp 15cm i
obsyp& piaskiem do wysokoi okoto 20 m uktada na gkbokasci ok. 1,5 m.

Na te] wysokéci naley utozy¢ tasme informacyjrp z PVC koloru niebieskiego z

wktadka metalizujca 0 szerokéci 20 cm.

1.1.Warunki wykonania

Projektowane przytze wody pitnej naly ukiad& w odeskowanym wykopie
waskoprzestrzennym oscianach pionowych zgodnie z nagmbrarzowa Instytutu
Ksztattowania Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Robatiemne.
Wymagania i badania przy odbiorze”.

Przygotowanie podi@a w wykopie pod rury naky wykona z podsypki z piasku. Minimalna
grubas¢ podsypki po zagszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinnaoagri50mm.
Zasypk i obsypk nalezy wykona& w podobny sposob, lecz o gruélbo 300mm, reszt
wykopu zasypagruntem rodzimym.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skinywaa z istniepcym uzbrojeniem terenu nake
wykonywa pod nadzorem wiagiciela uzbrojenia.



W miejscach kolizji projektowanych przyzy z istnieggcym uzbrojeniem naky wykona
wykopy kontrolne dla doktadnego ustalenia pelna przewodow.
Na wysokdci okoto 30cm nad wierzchem kanatu poté tasme znakupca z PVC w kolorze

niebieskim.

1.2. Zabezpieczenie antykorozyjne
Rury PE nie wymagaj zabezpiecze antykorozyjnych, jedynie zabezpieézyelementy

stalowe antykorozyjnie np. powilpkbitumiczra..

1.3. Proby szczelngi i dezynfekcja wodocagu
Préby szczelni

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataci przewodow, natey przeprowadzi proby
szczelnéci. Proby szczelnwi nalery wykona dla kadego odbieranego odcinka osobno, ale
nazadanie Inwestora natg przeprowadzi proke szczelnéci catej instalacji. W czasie proby
przewod nie mge by nastoneczniony, a powierzchnia nie zaanie temperatury pouej
1°C.

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczeltiowodochgu naley stosowa metod proby
hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezaiee od srednicy przewodu €nienie na
manometrze @1,5pacy ale nie mniejsze nil,0 MPa, nie mge spa¢ w ciagu 30 minut
ponizej wartgci pp.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikow nalespisa& protokot.

Plukanie i dezynfekcja

Rurocihg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnpmaptukaniu czyst wod,
przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkidanieczyszcze
mechanicznych. Wad wodochagowa, po zak@czeniu prob, naley podd& badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Zadi badania wykza potrzele dezynfekcji, nalgy
przeprowadd ja roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchiargodu w czasie
24 godzin.

Po zakaczeniu dezynfekcji, naky przewod ponownie przeptuka



2.0. PROJEKTOWANA SIEC KANALIZACJI DESZCZOWE.J.

Wody opadowe z odwodnienia potaci dachowyelkipgu, drogi i chodnika
odprowadzone dula projektowan siech kanalizacji deszczowej do istrieych kanatoéw
kanalizacji deszczowej.

Zaprojektowano dwa gji kanalizacji deszczowej, z ktorych jedenapmbny ledzie do
istniejpjcego kanatu deszczowego w studzience oznacddisél usytuowanej w
poblizu istniepcego budynku Urkdu Gminy po jego zachodniej stronie.

Drugi ciag kanalizacji deszczowej, poprowadzony po wsdadle] stronie istniacego
budynku Urzdu Gminy sprowadzabedzie wody deszczowe do istnieg] kanalizaciji
deszczowej w rejonie ul. Bulwarowej. Pgr#tenia projektowanego kanatu deszczowego
do istniejcego nasgpi w studzience oznaczonej Distn.2.

Istniejacy kanat deszczowy diugm 22,0m biegacy po zachodniej stronie istnieggo
budynku Urzdu Gminy pocgwszy od studzienki Dist.2 nale przebudowa
Przebudowa obejmuje demontav/w odcinka kanalu deszczowego oraz momtawego
kanatu deszczowego.

Sie¢ kanalizacji deszczowej nale wykon& z rur kanalizacyjnych kielichowych litych
z PVC-U-SDR34-SN8 o nagiujacych srednicach - Dz315 x 9,2mm , Dz250 x 7,3mm,
Dz200 x 5,9 mm , Dz160 x 4,7mm.

Rury spustowep 160mm wyposeone lkeda w bezsyfonowe osadniki deszczowe Dnl150.
Przewody ukfada ze spadkiem zgodnie z dokumentacj

Rury uktadé na podsypce piaskowej grébp 15cm i obsypa piaskiem do wysokai
30cm ponad wierzch rury. Na tej wysétionalery utozy¢ tame informacyjra z PVC
koloru brzowego.

Na zatlamaniach oraz w miejscach pomé wykon& studnie kontrolne z &gow
zelbetowych @ 1200mm i@1000mm z phd pokrywowa z wilazemzeliwnym typu
cigzkiego lub stekiem betonowym oraz studnitworzywows o srednicy 425mm.
Stopnie ztazowe do studzienekliwne lub powlekane.

Wiazy zeliwne winny posiada logo: ,Wodocagi — Kanalizacja — Nowy Targ.
Podhczenia przydczy kanalizacji deszczowe] do studzienek kaaeyjnych wykoné
jako szczelne.

Wiazy studzienne wyréwidaz nawierzchni jezdni i parkingu. Rinice poziomow
pomiedzy sum wysokaci kregdw a poziomem terenu nayewyrowna piegcieniami
dystansowymi, cegta Klinkierawlub betonem.

W celu odprowadzenia wéd opadowych z parkingéhodnikow i drogi przewidziano
dwa wpustyzeliwne typu ulicznego Wpl i Wp2 osadzone stadniach z kigow
betonowych@0,50m. Wpustysciekowe wykona z osadnikiem. Lokalizacja wpustow,

zgodna z projektem drogowym, pokazana zostatazadczonym planie sytuacyjnym.



Wody opadowe z odwodnienia projektowanego ipgik oraz przebudowywanej drogi
dojazdowej odprowadzonegdn poprzez separator substancji ropopochodnych d
projektowanej sieci kanalizacji deszczowe,.

Dla podczyszczenie wod deszczowych z odwodkieinogi oraz parkingu dobrano
separator koalescencyjny z autozaragieim zintegrowany z osadnikiem z clogm
burzowym 5-krotnym o przeplywie maksymalnyndrf/s, pojemnéci osadnika

750dnY, zelbetowy osérednicy D = 1300m n.p.m. MAK-II-B-1,5/8-0,75.

Urzadzenia podczyszczgje wody deszczowe winny dyeksploatowane i
konserwowane we wdaiwy sposob. Warunkiem efektywnej pracy sejmsea jest
wiasciwa eksploatacja zgodna z instrukdpstarczos przez producenta zastosowanego
urzadzenia. Raz w roku zaleca giompleksowe czyszczenie separatora, catkowite
opr&nienie zbiornika, czyszczenie elementow wypes#a oraz wktadu koalescencyjnego,
sprawdzenie ich stanu i ewentualnie padida wymianie. Po zak@zeniu prac separator
nalezy wypetnic czyst woda. Prace te winny kiywykonywane w okresach bezdeszczowych.
Zgromadzone w separatorze i osadniku zanieczysiecmsnowa nalezy przy wyciu wozu
asenizacyjnego. Piasekgéeai state, ropopochodne i inne winnydysuwane przez firm
posiadajca odpowiednie zezwolenia i dyspoaci odpowiednim sprgem umaliwiajacym
bezpieczny transport odpadéw i ich utylizacje. Ragtsty odprowadzanych wéd deszczowych
nie mog, przekraczéwielkosci zawartych

w Rozporadzeniu MinistraSrodowiska i tak:

zawiesina ogolna 100 mg/dm3

substancje ropopochodrel5 mg/dm3

Wiasciciel sieci zobowdzany jest do utrzymania dmoosci projektowanej kanalizacii.

2.1. Warunki wykonania sieci kanalizacji deszczowe

Rury ukiadé naley w wykopach o pionowychécianach zabezpieczonych obudow
zapuszczanlub wypraskami metalowymi. Dna wykopow winty¢ rowne i wykonane
ze spadkiem ustalonym w projekcie.

Po zamontowaniu i weniu przewodow rury natg podbija& piaskiem do wysokaoi
0,3 m ponad wierzch rury z wykonaniem ¢zgzenia warstwami o grumd 0,30 m
rébwnoczénie z obu stron, tak aby uzyskaskanik zagszczenia 1s=0,98 E70 MPa
(modut sztywnéci zasypki).

Kanat uktadda w temperaturze 5 30°C a monta prowadzé od najniszego punktu.
W rejonach wyspowania gruntow spoistych konieczna jest ochr ich naturalnych
wlasnagci. Nie naley wiec pozostawiéa otwartych wykopow podczas dtugotrwatych
opaddéw lub niskich temperatur, chrgnigrunty przed przemarzaniem lub
nawodnieniem. W przypadku wypienia gruntow skalistych, gruzu i gruntow

nasypowych nalg/ dokona wymiany gruntu w podiu posadowienia, pod nadzorem



dozoru geotechnicznego budowy. Grunty skalistenasypowe nie nadgj s do
zasypywania wykopow.

Wszystkie prace wykonywapod nadzorem wasaicieli uzbrojenia podziemnego, teren
po robotach doprowadzido stanu pierwotnego.

Wykonary kanalizacg nalezy nanigc¢ na Pastwowy Zasob Mapowy.

2.2. Proby szczelngri kanalizacji deszczowej

W celu sprawdzenia szczetoo kanalu przeprowadza c¢siproly szczelnéci na
eksfiltracg. Prolz przeprowadza si odcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi.
Wszystkie otwory badanego odcinka kanalu mpubg na czas proby zakorkowane
| zabezpieczone podparciem nan@nie wody.

Napetnienie kanatu przeprowadzae spowoli za studzienki od dotu kanalu. Po
napetnieniu wogl i oshgnieciu w studzience goérnej poziomu zwierciadtoodyw na
wysokaci 0,5 m ponad goésn krawedz otworu wlotowego, naky przerwg doptyw
wody i tak catkowicie napetniony odcinek khngozostawd przez 1 godzin w celu
odpowietrzenia. Czas trwania proby powiniennagt 30 min.

Na zhczach kielichowych nie powinny ukazyévaie krople wody. Kanat uwa st za
szczelny, kiedy dopetnienia #id wody w rurocigu w czasie trwania proby nie
wynosi wicej niz 0,02 dni/m® zwilzonej powierzchni wewgtrznej rury. W przypadku
nieszczelnego a¢za kielichowego rury patzenie nalgy wymieni, a prole powtorzy.

3.0 Obliczenia
Obliczenia ilgci wéd deszczowych

Obliczenia ildci wéd deszczowych wykonano w oparciu o wzor
Q =q x F xy [dm¥/s]
Gdzie:
Q - obliczona il&¢ wod deszczowych
q - natzenie deszczowa miarodajnego q = 136/dmha
F - powierzchnia zlewni w ha
Y - wspétczynnik sptywu zatey od rodzaju powierzchni:
- dachy P =0,95
— drogi (kostka) ¢ =0,85
— tereny zieloney =0,1
Zestawienie powierzchni:
- dachy 0,1015 ha
— drogai parking 0,053 ha
- chodnikow 0,024 ha



Q =130 x 0,95 x 0,1015 + 130 x 0,85 x 0,053 + 28085 x 0,024 [driis]
Q = 21,05 dri¥s
llo§¢ wbéd deszczowych odprowadzonych projektawarech kanalizacji deszczowej

wynosi okoto 21 driis.

4.0. UWAGI KONCOWE

1.

Roboty budowlano — montawe wykona z Rozporadzeniem Ministra
Budownictwa i PMB z dnia 28.02.1972 w sprawie BHRyprobotach budowlanych
pod nadzorem osoby uprawnione;.

Materiaty zastosowane przez wykonavpowinny spetnié kryteria techniczne
zgodnie z RMOPIB z dnia 14.12.1994 r. w sprawiebgpty i kryteriéw
technicznych dotyezych wyrobow budowlanych.

Wszelkie niezgodniwi wystkpujace na terenie w stosunku do projektu pple
zgtosk projektantom celem wyfaienia.

W trakcie wykonywania wykopow §8 na trasie wysipi niezinwentaryzowanie
uzbrojenie nalgy go zabezpieczyzgodnie z przepisami oraz powiaddémi
projektanta i wi&ciciela uzbrojenia.

O wszelkich zmianach w stosunku do projektu hagowiadomé projektanta.

6. Nalezy wykona wykopy kontrolne w miejscach spodziewanego uzimiaje

podziemnego. Wykopy te wykoé@ae szczegblnostraznoscia pod nadzorem
wiasciciela uzbrojenia.

Gory wtazéw studzienek natg zlicowat z nawierzchri jezdni.

Roboty budowlano-montawe prowadz zgodnie z ,Warunkami wykonania i
odbioru robo6t budowlano-mormawvych cz. Il oraz zgodnie z instrukcjami
producentow rur i uegtdzen zastosowanych w projekcie.

Zastosowane ugglzenia i materiaty podanea przyktadowo i mana je zasipi¢

materiatami i urgdzeniami innych producentéw lecz o rownawgch parametrach.

10.Do budowy przycza wodocigowego nalgy stosowdé& materialy posiadage

pozytywra ocer Paistwowego Zakiadu Higieny.



ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW
KANALIZACJA DESZCZOWA

1 Rury kanalizacyjne, kielichowe, lite z PVC, ldeS, hczone na mb | 85,0
uszczelk wargows SDR34-SN8-Dz315x9,2mm

2 Rury kanalizacyjne, kielichowe, lite z PVC, id&S, hczone na mb | 21,0
uszczellg wargows SDR34-SN8-Dz250x7,3mm

3 Rury kanalizacyjne, kielichowe, lite z PVC, ldeS, &czone na mb | 39,0
uszczelk wargowy SDR34-SN8-Dz200x5,9mm

4 Studnie z kggow zelbetowych @ 1,2m z ptys nadstudzieni kpl. | 2
witazemzeliwnym typu cézkiego

5 Studnie z kggow zelbetowych @ 1,0m z ptys nadstudzieni kpl. | 11
wiazemzeliwnym typu ceézkiego

6 Studnia tworzywowap 425 m z wtazemeliwnym typu kpl. | 1
cigzkiego

7 Tuleje ochronne do rup 315 szt.| 16

8 Tuleje ochronne do rup 250 szt.| 8

9 Tuleje ochronne do rup 200 szt.| 19

10 | Bezsyfonowe osadniki deszczowe Dn 150 s¥1

11 | Przejciezel/PVC szt.| 11

12 | Separator koalescencyjny kpl. | 1

13 | Podsypka piaskowa gr 15cm

14 | Obsypka piaskowa do wysdko30cm ponad wierzch rury

15 | Tama informacyjna z PVC koloru {mowego

16 | Whczenie do istniagej sieci kanalizacji deszczowej sgR

17 | Demonta istniepcego kanahgp 315 mb | 22,0

18 | Demonta istniepcej studni kanalizacyjnej sztl

19 | Ocieplenie kanatzuzlem mb | 6,4

PRZYLACZE WODY

1 Rury PE 100-SDR 17 — PN10 — Dz 63x3,8mm 2,0

2 Rura ochronna PE Dz 125mm mb | 14,0

3 Manszeta do rur Dz 125 szt.| 2

4 Ptozyslizgowe typ B, h = 17mm sz1.9

5 | Kolano PE 63 90 szt.| 2

6 Rura ochronna Dz 90 mb | 2,5

7 Zasuwa kotnierzowa w typowej obudowie podzienPre50mm kpl.| 1




8 Tuleja kotnierzowa z kotnierzem stalowym kpR

9 Wiaczenie do istnigcego przyicza szt 1

10 | Podsypka z piasku gr. 15cm

11 | Obsypka piaskowa do wysdako30cm ponad wierzch rury

12 | Tama informacyjno-ostrzegawcza koloru niebieskiedg®dv/C mb. | 20,0
szerokdci 20cm

13 | Ociepleniezuzlem mb. | 2,5




