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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE.

0.1.

Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekomawczy makroniwelacji terenu, drog,

parkingdw i chodnikdw, elementéw matej architektiungkroniwelacji i zieleni terenu dla

realizacji w ramach inwestycji pt.: Budowadyoku administracyjnego z gakonferencyja

i tacznikiem pomgdzy istnieacym, a projektowanym budynkiem Wdu Gminy oraz budowa

i przebudowa umdzen budowlanych wraz z infrastruktutechnicza na dziatkach
0 nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4, 4433/6, 4438/36/3 ponwdzy ul. Bulwarovg

a ul. Kowaniec w Nowym Targu.

Projekt swoim zakresem obejmuije:

zakres i opis robot makroniwelacyjnych
zakres i opis rob6t drogowych
opis robot zwjzanych z przebudawogrodzenia

opis robot zwjzanych z mikroniwelagj oraz zazielenieniem terenu

0.2. Podstawa opracowania

Podstaw opracowania stanowi

umowa zawarta powrudzy Inwestorem, a JednostRrojektova,

Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualnien2012 roku przez uprawnionego
geodet

Dokumentacja geotechniczna opracowana w 2012 ezptgprawnionego geologa
Projekt budowlany zagospodarowania terenu apvany przez projektantow firmy
BIPROMAG-1 Sp.z 0.0. w grudniu 2012 r

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&ehnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002zp690 z
paézniejszymi zmianami)

Uzgodnienie z Inwestorem odimie systemu ogrodzenia z dnia 27.02.2013 r
Katalog ,Bramy i ogrodzenia posesyjne”, wydw,wisniowski”

Cennik nr 07/2007 pt. ,Ogrodzenia posesyjnemygprzesuwne i dwuskrzydiowe,
furtki , segmenty, stupki — automatyka”, wydawniotyaw wisniowski”

Obowigzujace normy i normatywy z zakresu robot niwelacyjny@emnych)

i drogowych



1.0. MAKRONIWELACJA TERENU , DROGI, PARKINGI I C HODNIKI

1.1. Zakres opracowania.

Projekt swoim zakresem wezi makroniwelacja terenu obejmuje:

® zdjecie ziemi urodzajnej z egci powierzchni terenu olflego zagospodarowaniem

® rozbidrke czsci istniepcego ogrodzenia

® przesadzenie istnigjych krzewow HKciastych i iglastych

W czsci drég, parkingdw i chodnikéw projekt obejmuje:

® wykonanie nawierzchni drogi wewinznej p.pa.

® wykonanie nawierzchni placu przedwepwego , chodnikdw

® wykonanie nawierzchni parkingéw

1.2. Charakterystyka projektowanych robét makronwelacyjnych.

1.2.1. Zabezpieczenie terenu - rozbiorki.

W ramach robét przygotowawczych na zagospedas@anym terenie naly:

— ogrodzté i oznakowa teren zgodnie z wymogami dla tego rodzajbot

- wykona& wymagane rozbiorki ezci ogrodzenia z gtoéw stalowych na cokole i stupkach
z cegty klinkierowej od strony poétnocnej iggziowo wschodniej istnigcego budynku
biurowego na diugei 51,0 m

— przesadzenie istnigjych , kolidupcych z nowym budynkiem krzewowédiastych i

iglastych w ilgci 17 sztuk

1.2.2. Wykonanie robot ziemnych makroniwelacyjych.

W ramach robét ziemnych przewiduje gidicie warstwy ziemi urodzajnej z @i
terenu zagospodarowywanej dzialki &tfa (z istniegcych trawnikéw)

Gruba¢ warstwy ziemi urodzajnej - 30 cm

Powierzchnia terenu afifgo zabezpieczeniem ziemi urodzajnej wyB0sit.
Kubatura ziemi urodzajnej wynosi - 18,6 m

Ziemic urodzajm w ilosci 18,0 ¥ naley pozostawd na sktadowisku przéiowym.

1.3. Drogi, parkingi i chodniki

1.3.1 Opis stanu istnigiego drog w rejonie inwestycji.

Aktualnie wokét istnigjcego budynku Ukdu Gminy istniej zjazdy o nawierzchni z
kostki betonowej z jezdni ul. Bulwarowej orggac manewrowy po potnocnej stronie
istniejacego budynku. nawierzchnia placu z kostkiobewej. Obecnie przewiduje ¢si
przebudow istnieacych drog i placu przy budynku istmiggm. Na terenie
projektowanego budynku wykonany jest zjazdulzKowaniec o nawierzchni z kostki



betonowej. Teren przeznaczony pod nowy budyok&cnie #ytkowany jest czsciowo
jako plac postojowy o nawierzchriwirowej pohczony drog o nawierzchni z piyt

betonowych z istniegym zjazdem z ul. Kowaniec, a¢éziowo jako trawnik.

1.3.2. Opis przebudowy drég przy budynku igticym

Przebudowa drog przy budynku istagjm obejmowa bedzie:

a) likwidacje nawierzchni z kostki na @xi placu manewrowego przeznaczonego pod
nowy budynek.
Powierzchnia placu do likwidacji - 144,53 rtbez odtwarzania)

b) odtworzenia nawierzchni drég i placu manewrgave po realizacji sieci
zewretrznych w ramach ich przebudowy

Powierzchnia odtwarzanych nawierzchni wynosi52,00 M

1.3.3. Opis projektowanego rozawania ukladu drég, parkingbw i chodnikdéw wokot

noweqgo budynku

Zakres realizacji elementow drogowych przy wowbudynku obejmuje :

a) likwidacje istniejcej drogi zjazdowej o nawierzchni z ptyt dretwych
Powierzchnia do likwidacji wynosi - 70,0Fm

b) wykonanie parkingu dla samochoddéw osobowychc@unikow i petentow.
llos¢ nowych miejsc postojowych - 12
taczna ilg¢ miejsc postojowych - 18 w tym:
- przy nowym budynku - 12
- przy istniegcym budynku - 6
Powierzchnia nowego parkingu wraz z dratpjazdowy - 527,00

c) wykonanie drogi p.po po wschodniej stronie nowego budynkiczicej istniejcy
zjazd z ul. Kowaniec z istniggym zjazdem z ul. Bulwarowej.
Powierzchnia drogi p.po— 158,00 rh

d) wykonanie chodnikéw przy nowym budynku. Nowbkodniki projektuje si wzdhuz
poinocnej , wschodniej i zachodnigjiany nowego budynku.

Powierzchnia projektowanych chodnikéw wynos236,00 .

1.3.4. Konstrukcja nawierzchni elementéw odtwaszch oraz nowoprojektowanych.

Droga oraz stanowiska postojowe dla sambosgch

g8cm - kostka bet. szara (miejsca postojoweareydne kostk bordo Holland)

4cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4



20cm - podbudowa z kruszywa tamanego o gr&sGI,5 mm

10cm - podsypka piaskowa

42 cm

Chodniki i plac przedwsgiowy z kostki

6cm - kostka betonowa - czerwona

3cm - podsypka cementowo — piaskowa 1:4

10cm - podbudowa z kruszywa tamanego o graBiu)5 mm
10cm - podsypka piaskowa

29 cm

Nawierzchnia chodnikéw i opasekdzie oddzielona od terenu ohtaeni betonowymi
6 x 20cm, utaonymi na podsypce z piasku.
Nawierzchnia drog i parkingbw oddzielona aatetiu i od innych nawierzchni

krawgznikami betonowymi 15 x 30 cm

1.3.5. Odwodnienie.

W projekcie przewiduje siodwodnienie powierzchniowe nawierzchni drég i

chodnikow.

Wody z powierzchni placéw i chodnikéweda sprowadzone poprzez odpowiednio
nadane spadki w kierunku odtwarzanych i projekioyea wpustéw.

Z wpustow odtwarzanych wedieruje s¢ poprzez separator olejow do projektowanej
kanalizacji deszczowe.

Odtworzenia wymagaj 2 istniegce wpusty deszczowe.

1.3.6. Remont schodow zegtrznych

Istniejace schody zewttrzne zejciowe z chodnika przy ul. Kowaniec na dztatk
gminm nalery skut na gt. ~20cm i utgy¢ beton typu PCC na te powierzchnie. Barierki
schodow naley oczyci¢ z farby i rdzy do stopnia St3 (F1) oraz pomad farka

alkidowa (1 x podktadowa + 2 x nawierzchniowa).



2.0. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY, MIKRONIWEL ACJA | ZIELE N.

2.1. Projektowane elementy matej architektury,

W zakres w/w elementéw wchagz
a) rozbudowa istnigrego ogrodzenia
b) tawki terenowe

c) kosze na odpadki

2.1.1. tawki terenowe

tawki przewidziano z betonowych elementow z sigklaimi drewnianymi.
tawki projektuje s¢ z oparciami.
Wyréb mocowany w gruncie na state przy poynéendamentu betonowego.

llos¢ tawek - 3 szt.

2.1.2. Kosze na odpadki

Kosze przyto o pojemnéci 50 | na stupkach stalowych mocowanych state w
fundamencie betonowym.

llos¢ poj. -2 szt.

2.2.Przebudowa istniejcego ogrodzenia

Istniejace ogrodzenie przy budynku W@du przewiduje siprzebudowé

W ramach przebudowy przewiduje;:si

a) zlikwidowa& odcinek ogrodzenia wzdtuzachodnieji oagciowo wschodniej granicy
dziatki
Dlugas¢ ogrodzenia likwidowanego wynosi - 66,0 m

b) wykon& nowe odcinki ogrodzenia wzdtuvschodniej i zachodniej strony
projektowanego budynku.
Nowe odcinki ogrodzenia przyjmujeggako systemowe np. firmy \&hiowski tj. przsta
stalowe z ksztattownikdéw i ptow rozpkete pomedzy stupkami stalowymi.
Podmuréwka z cegty klinkierowej Kl. 35.
Diugas¢ projektowanego ogrodzenia - 130 mb

w tym trzy bramy szerokoi 4,5 mitrzy furtki szerokwi 1,1 +1,5m.

Szczegoty ukazane sa rysunkach konstrukcji, rozwegiu ogrodzenia i w ,cenniku

nr 7/2007 f-my W&niowski”.



2.3. Opis rob6t mikroniwelacyjnych i zazielerowych.

Roboty mikroniwelacyjne swoim zakresem obejmoviada :

a) odgruzowanie terenu

b) rozécielenie ziemi urodzajnej na gruntach przewidyych pod nowe trawniki.

C) urzadzenie zieleni niskiej.

2.3.1. Odgruzowanie terenu.

Po zakaczeniu robo6t budowlanych oraz po likwidacgpecza dla wykonawcow
dokon& nalery oczyszczenia terenu z resztek budowlanygmieci.

Odgruzowania nalgy dokond recznie , zatadowa pozostatéci budowlane na samochody
wywrotki i odwiez na wysypisko wskazane przez Inwestora.

Orientacyjna kubatura gruzu do wywiezienia ogin - 5,0m

Odlegta¢ odwozu przyjmuje sina 10 km.

2.3.2. Ro%cielenie ziemi urodzajne;j.

Wolne przestrzenie porazy obiektami drogowymi, ogrodzeniem przeznasiapod
trawniki.

W ramach urgdzania trawnikow na terenach tych smeli¢ naleey do poziomow
otaczagcych ogranicznikow, zierai urodzajm dowieziory tadowark z przefciowego
skitadowiska humusu i rozwieziprtaczkami.

Ziemi¢ urodzajm rozcieli¢ nalezy recznie.

Srednia grub& do rozcielenia wynosi - 5cm.

Powierzchnia terenu do raielenia ziemi urodzajnej wynosi - 310,60 m

Kubatura mas ziemnych do ukopania, zatadowaaigaczki i dowiezienie w miejsce
rozicielenia wynosi - 18,0 n

Miejsca roZcielenia ziemi urodzajnej pokazano naa@abnym planie sytuacyjnym.

2.3.3. Uradzenie zieleni niskigj .

Zakres powyszych robo6t obejmowabedzie :
a) urzadzenie trawnikdw
b) konserwacja zieleni

Urzadzenie trawnikow.

Uksztaltowany i pokryty humusem teren utgleobsig mieszank traw , po obsianiu

,Zahakowa” i uwatkowa lekkim walcem.



Zalecana mieszanka traw wraz zymiem na pow. 1 ha przedstawig siastpujaco :

tymianka 19,2 kg/ha
zycica trwata 7,2 kg/ha
kostrzewa zielona 19,8 kg/ha
wiechlina hkowa 16,2 kg/ha
Razem : 62,5 kg/ha
Powierzchnia urgzanych trawnikow - 310,0°m

3.0. UWAGI KO NCOWE
Do realizacji stosowawyroby budowlane z wymaganymi atestami ,ydidtami

dopuszczajcymi je do stosowania o budownictwie.



