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Projektant
Data 02.2013r "P.P.
Podpis BIPROMAG-1"
Nazwisko | G. Michalski Gliwice
Nr upraw. [ 172/91
C<<>O> ﬂ H. URZAD GMINY NOWY TARG .
. - ; . o : ormat UL BULWAROWA PW | Zastepuije rysunek:
- Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na dachu nalezy potgczy¢ z instalacjg odgromowa. 34-400 NOWY TARG
. .2 . Budowa budynku administracyjnego z salg konferencyjna i
- Zwody pionowe z dachu prowadzi ¢ na wspornikach dystansowych. facznikiem pormiedzy istniejacym, a projeklowanym budynkiem
- Ztgcza kontrolne ZK instalowaé na wysokosci 1 m nad terenem . Urzedu Gminy oraz budowa i przebudowa urzadzen budowlanych
e . . . . . . . . A wraz z infrastrukturg techniczng pomiedzy ul. Bulwarowa a
- Catos¢ instalacji odgromowej wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normg PN-EN 62305. : ul. Kowaniec w Nowym Targu.
Podziatka: CZESC ELEKTRYCZNA Nr rysunku:
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PLAN INSTALACJI ODGROMOWEJ - rzut dachu
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