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1. OPIS TECHNICZNY.

1.1 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy budynku
administracyjnego z salg konferencyjng i tacznikiem pomiedzy istniejagcym, a projektowanym
budynkiem Urzedu Gminy oraz budowa i przebudowa urzadzen budowlanych wraz

z infrastrukturg techniczng na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4, 4433/6, 4433/5,
4436/3 pomiedzy ul. Bulwarowg a ul. Kowaniec w Nowym Targu.

Projekt swym zakresem obejmuje wykonanie:
«  rozdzielni gléwnej oraz tablic rozdzielczych.
instalacji oswietleniowej oraz gniazd wtyczkowych 230V.
instalacji elektrycznej wentylagji
instalacja elektryczna windy osobowej.
instalacji odgromowej
ochrony od porazen pradem elektrycznym.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA.

Niniejszy projekt budowlany opracowano w oparciu o:

- Umowe zawarta pomiedzy Gming Nowy Targ a Przedsiebiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Sp. z o.0. Gliwice,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie ,Warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie” (Dz.U. nr 75z 2002 r z pozniejszymi
zmianami)

- Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualniona w 2012 r przez uprawnionego geodete

- uzgodnien i wytycznych branzowych.

- obowigzujacych norm, przepiséw i wytycznych w zakresie zwigzanym z tematem
opracowania.

1.3 ROZDZIELNIA GLOWNA ORAZ TABLICE ROZDZIELCZE.

Do rozdziatu energii elektrycznej na poszczegdlne obwody odbiorcze w budynku zaprojektowano
rozdzielnie gléwng oznaczong symbolem RG. Rozdzielnia wyposazona zostanie w roziaczniki bezpiecznikowe
serii NHOOO, Tytan II i ochronniki przepieciowe. Z rozdzielni zostang wyprowadzone linie zasilajace wszystkie
tablice elektryczne w budynku.

W obudowie rozdzielni gtéwnej zainstalowany bedzie réwniez wylacznik gtéwny kompaktowy WGZ (tzw.
wylgcznik p. poz.) serii MC2B-A160. Wytacznik wyposazony zostanie w cewke wybijakowg ktéra wraz z
przyciskiem PWGZ stanowi¢ bedg zdalne sterowanie. Przycisk PWGZ zainstalowany bedzie przy wejsciu
gtdwnym do budynku. Potaczenie przycisku z wylgcznikiem WGZ zostanie wykonane przewodem
ognioodpornym.

Tablice rozdzielcze wyposazone zostang w wytaczniki ich zasilania, wytaczniki instalacyjne serii BS, styczniki
i przekazniki bistabilne (instalacje o$wietlenia). Wytacznik réznicowo pradowy z cztonem nadmiarowym serii
BOLF B/003 (obwdd gniazda wtyczkowego 230 V), wylaczniki rdznicowo pragdowe (selektywne) o czutosci
0,3A ktdre stanowi¢ bedg ochrone p. poz. w przypadku nadmiernej uptywnosci w instalacji elektryczne;.
Lokalizacje rozdzielni wskazano na zatgczonych planach. Zasilanie rozdzielni gtdwnej nastgpi z zlacza
kablowo — pomiarowego ZKP zainstalowanego na zewnatrz budynku. Ziacze ZKP oraz kabel zasilajacy
bedzie w zakresie przylgcza ktdre wykona dostawca energii elektrycznej. Cato$¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie arkuszami norm PN-HD 60364.

1.4 INSTALACIJE OSWIETLENIA ORAZ GNIAZD WTYCZKOWYCH

1.4.1 Oswietlenie ogolne i awaryjne.

Instalacje o$wietlenia ogolnego w pomieszczeniach nalezy wykona¢ przewodami typu YDYZo 3 x 1,5 mm
oraz YDYzo 4 x 1,5 mm? prowadzonymi w korytkach stalowych perforowanych mocowanych na wieszakach
nad sufitami podwieszanymi na korytarzach, natomiast w pokojach instalacje wykonac jako p/t. Wyniki
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obliczen wskazujg, ze $rednie natezenie oSwietlenia spetnia wymogi normy PN-EN 12464-1. tgczniki i
przyciski oswietleniowe instalowa¢ na wysokosci 1,5 m nad posadzka. O$wietlenie podstawowe zostanie
uzupetnione o dodatkowe oprawy os$wietlenia awaryjnego. Obwody tego o$wietlenia zasilane bedq z
poszczegdlnych obwodow oswietlenia podstawowego. Poszczegdine oprawy oSwietlenia awaryjnego nalezy
dodatkowo potaczy¢ oddzielng zyta przewodu wyprowadzong z tablic rozdzielczych za wytacznikiem
instalacyjnym zabezpieczajagcym dany obwdd o$wietleniowy. Powyzsze podigczenie zapewni zataczenie
o$wietlenia awaryjnego w przypadku zaniku napiecia zasilania jak réwniez w przypadku zadziatania
wylgcznika  instalacyjnego  o$wietlenia  podstawowego na  wskutek np. zwarcia. Dziatanie opraw
wyposazonych w moduty awaryjne na ,jasno” natomiast oprawy indywidualne pracowa¢ beda ,,na ciemno”.
Instalacje owietlenia hali w tym awaryjnego nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 4 x 1,5 mm? (np.
L1,L1,N,PE). Instalacje oswietlenia awaryjnego wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz
arkuszami norm PN/HD-60364. Wszystkie obwody oswietleniowe zabezpieczone wytgcznikami instalacyjnymi
serii BS zainstalowanymi na poszczegdlnych tablicach rozdzielczych. Instalacje o$wietlenia ogdlnego i
awaryjnego nalezy wykonac zgodnie z obowigzujacymi arkuszami norm PN/HD-60364, PN-EN 12464-1, PN-
EN 1838 (2005 r.).

1.4.2 Instalacja gniazd wtyczkowych 230V.

W poszczegdlnych pomieszczeniach zaprojektowano instalacje gniazd wtyczkowych 230V. Instalacje gniazd
230 V nalezy wykona¢ przewodem typu YDYzo 3 x 2,5 mm? prowadzonym w korytkach stalowych
perforowanych oraz p/t. Gniazda instalowa¢ na na wysokosci 1,5 m nad posadzkg w pomieszczeniach tzw.
wilgotnych, 0,8 m w pokojach oraz 0,3m na korytarzach. Obwody gniazd zabezpiecza¢ wytacznikami
réznicowo pradowymi o pradzie réznicowym 30 mA. Catos$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjq
oraz obowigzujgcymi w tym zakresie arkuszami norm PN/HD-60364.

1.5 INSTALACIJE ELEKTRYCZNE WENTYLACII.

W celu zapewnienia odpowiedniej wymiany powietrza w okreSlonych pomieszczeniach
zaprojektowano wentylacje mechaniczng w sktad ktdrej wchodzi:

» w sanitariatach bedg zainstalowane wentylatory typu fazienkowego. Zasilanie tych wentylatoréw
przewodem typu YDYzo 3 x 1,5 mm? z obwodu oéwietlenia danego pomieszczenia ktdrego
wentylator obstuguje. Sterowanie pracg wentylatora wspdlnym tgcznikiem wraz z o$wietleniem.

« w sali konferencyjnej ukfad wentylacyjny oparty bedzie na centrali wentylacyjnej nawiewnej oraz
trzech wentylatorach dachowych wywiewnych oznaczonych symbolami WD1 — WD3 tworzacych
uktad z centralg wentylacyjna.

Cato$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg producenta urzadzen wytycznymi branzy

wentylacyjnej oraz arkuszami norm PN/HD-60364.

1.6 INSTALACJA ELEKTRYCZNA WINDY OSOBOWEJ.

Zasilanie windy do rozdzielni RD nalezy wykona¢ z projektowanej rozdzielni gtdwnej RG przewodem 5 x
YKY16 mm? w rurce RVS47 n/u. Zabezpieczenie linii zasilajacej winde stanowi¢ bedzie roztacznik
bezpiecznikowy z wkladkami topikowymi (wg. wytycznych dostawcy windy). Oprocz linii zasilajacej do
maszynowni nalezy doprowadzi¢ obwdd oswietlenia oraz gniazd wtyczkowych 230V.

Do maszynowni nalezy doprowadzi¢ réwniez linie telefoniczng zgodnie z wytycznymi dostawcy dzwigu oraz
wymogami UDT kabina dzwigu musi posiada¢ potaczenie telefoniczne z ekipg serwisowa nadzorujacg dzwig.
W zwigzku z powyzszym nalez doprowadzi¢ do pomieszczenia maszynowni windy linie telefoniczng typu UPT
1x4x0,5 z centralki telefonicznej ktdrg wskaze inwestor. Potagczenie linii z kabing windy wykona serwis
producenta dzwigu. Alternatywa do potaczenia telefonicznego moze by¢ potaczenia alarmowe z portiernig w
ktdrej znajduje sie portier.  Konstrukcje metalowe dzwigu w szybie nalezy uziemi¢ do projektowanego
uziomu pretowego typu Galmar (R<10Q) ktéry nalezy wykona¢ na zewnatrz budynku lub do uziomu
otokowego. Potgczenie konstrukcji dzwigu z uziomem nalezy wykonac bednarkg FeZn 25 x 4 mm. Proponuje
sie Inwestorowi aby w ramach umowy zawieranej z dostawcg windy objat rowniez zakres wykonania
instalacji w pomieszczeniu maszynowni oraz szybu windowego. Dodatkowo nalezy uwzglednic w
zamowieniu (specyfikacji windy) oswietlenie (LED) zainstalowane nad drzwiami do kabiny (jezeli typ windy
przewiduje takg opcje) stuzace dodatkowemu oswietleniu wejscia do niej (wymagane przez UDT). Projekt
obejmuje instalacje opraw oS$wietleniowych na stropie przy wejsciach do windy na wypadek braku takiej
opcji w konstrukgji windy wykonanej przez producenta.



Instalacje zwigzane z dzwigiem nalezy wykonac zgodnie z arkuszami norm PN-HD 60364, wytycznymi
producenta windy, wymogami UDT oraz obowigzujacymi w tym zakresie przepisami.

1.7 ZASILANIE I STEROWANIE PRACA KOTtA I POMP.

W pomieszczeniu kottowni zaprojektowano kociot wodny opalane gazem. Sterowanie kotta odbywac sie
bedzie z regulatora ISR. Zasilanie regulatora z tablicy "Tk" przewodem YDYzo 3 x 1,5 mm?% W
pomieszczeniu kottowni przewidziano zainstalowanie nastepujacych pomp i urzadzen:

Pompa obiegowa c.0 PO zasilana z tablicy "Tk". Pompa sterowana oddzielnym impulsem z regulatora
EWMB poprzez uktad posredniczacy z mozliwoscig recznego odstawienia od pracy za pomocg dzwigienki na
styczniku zainstalowanym w tablicy "Tk" oraz sygnalizacjq optyczng zataczenia takze na styczniku. Zasilanie
wykona¢ przewodem typ YDYzo 3 x 1 mm? z tablicy "Tk".

Pompa tadujaca cwu PE zasilana z tablicy "Tk". Pompa sterowana oddzielnym impulsem z regulatora
EWMB poprzez uktad posredniczacy z mozliwoscig recznego odstawienia od pracy za pomoca dzwigienki na
styczniku zainstalowanym w tablicy "Tk" oraz sygnalizacjq optyczng zataczenia takze na styczniku. Zasilanie
wykona¢ przewodem typ YDYzo 3 x 1 mm? z tablicy "Tk".

Pompa kotta PK zasilana i sterowana z regulatora ISR na kotle. Zasilanie pompy wykonac¢ przewodem typ
YDYzo 3 x 1 mm? z regulatora ISR.

Wszystkie dostarczone czujniki nalezy potaczy¢ przewodami z regulatorami zgodnie z schematem
technologicznym oraz DTR producenta kotfa.

Stacja uzdatniania wody zasilana z tablicy Tk poprzez gniazdo wtyczkowe 230V. Zatgczana wtyczkg do
gniazda 230V. Zasilanie przewodem z wtyczkg bedacym na wyposazeniu stacji.

Catos¢ prac nalezy wykonac zgodnie z dokumentacjg oraz arkuszami norm PN-HD 60364. Przewody nalezy
prowadzi¢ w zbiorczych korytkach kablowych natomiast pojedyncze przewody mocowac na tynku na
uchwytach dystansowych lub w razie koniecznosci w rurkach gietkich z PCV. Cato$¢ prac nalezy wykonac
zgodnie z przepisami zwigzanymi z tematem opracowania, wytycznymi producenta urzadzen, projektem
technologii kottowni oraz zataczonymi do projektu rysunkami.

1.8 INSTALACJA ODGROMOWA.

W celu zabezpieczenia obiektu przed skutkami wytadowan atmosferycznych nalezy wykonac instalacje
odgromowa. Na dachu nalezy poprowadzi¢ drut FeZn fi 8 mm na wspornikach niskich. Na wszystkich
kominach nalezy wykona¢ odgromy z drutu FeZn fi 8 mm wystajace 0,5 m ponad krawedz gorng kominow
i potaczy¢ z pozostatymi zwodami poziomymi na dachu. Wszystkie elementy metalowe znajdujace sie na
dachu nalezy pofaczy¢ z instalacja odgromowa. Przewody odprowadzajace z drutu FeZn fi 8 mm prowadzi¢
po zewnetrznej stronie hali na wspornikach dystansowych. Odprowadzenie tadunku piorunowego do ziemi
nastapi poprzez uziom otokowy wykonany z bednarki FeZn 30 x 4 mm utoZzonej na gtebokosci min. 0,6 m w
ziemi. Przewody odprowadzajace z dachu nalezy taczy¢ z uziomem poprzez ztacza kontrolne ktore nalezy
instalowa¢ na wysokosci 1 m nad terenem. Miejsca potaczen spawanych zabezpieczy¢ przed korozja. Do
uziomu nalezy podtaczy¢ bednarkg FeZn 25 x 4 mm rurociagi metalowe mediow wprowadzonych do
wewnatrz obiektu. Po wykonaniu instalacji odgromowej nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystancji
uziemienia ktorej wartos¢ nie powinna przekracza¢ 10Q. Catos¢ prac wykonac zgodnie z projektem oraz
obowigzujacq grupa norm PN-EN 62305.

1.9 INSTALACJA POLACZEN WYROWNAWCZYCH.

W obiekcie nalezy przewidzie¢ wykonanie zbiorczej szyny wyrownawczej Z.S.W. oraz rozdziatu przewodu
PEN na przewody N oraz PE co nalezy wykona¢ na rozdzielni gtdwnej RG. W pomieszczeniach tzw.
~mokrych” nalezy wykona¢ ekwipotencjalizacje miejscowg znajdujacych sie tam instalacji metalowych,
zgodnie z normg  PN-HD 60364-4-41 oraz PN-HD 60364-5-54. Instalacje potaczen wyrownawczych nalezy
wykonac zgodnie z obowigzujacymi arkuszami norm PN-HD 60364.



1.10 OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.

Ochrone przed porazeniem pradem elektrycznym stanowi¢ bedzie SZYBKIE WYYACZENIE ZASILANIA.
Projektowane instalacje pracowac bedg w uktadzie TN-S.
W obudowie rozdzielni gtéwnej RG przewdd PEN nalezy rozdzielic na przewod PE i N. Przewdd PE nalezy
potaczy¢ z uziomem pretowym Galmar (R<10 Q). Wszystkie urzadzenia elektryczne powinny spetnia¢
warunki ochrony podstawowej od porazen pradem elektrycznym. Jako dodatkowg ochrone od porazen
zastosowano szybkie wylgczenie zasilania, ktore winno by¢ zapewnione w czasie maksymalnym 0,4
sekundy. Szybkie wytaczenie bedzie zrealizowane za posrednictwem:

»  bezpiecznikow

«  wyltacznikdw instalacyjnych nadpradowych

«  wylacznikdw réznicowopradowych
Styki ochronne gniazd wtyczkowych oraz innych urzadzen ktdre tego wymagajg potaczy¢ z przewodem
ochronnym PE. Po wykonaniu instalacji nalezy dokona¢ pomiardéw skutecznosci ochrony od porazen pradem
elektrycznym. Cato$¢ prac nalezy wykonac zgodnie z obowigzujgcymi arkuszami norm PN-HD 60364,

1.11 OCHRONA PRZEPIECIOWA.

Dla ochrony przed przepieciami atmosferycznymi i tgczeniowymi w rozdzielni gtéwnej RG zostang
zainstalowane ochronniki przeciwprzepieciowe DEHN kat. B+C.

1.12 UWAGI KONCOWE.

Wszystkie roboty wykonac¢ zgodnie z obowigzujacymi normami wymienionymi w poszczegdlnych rozdziatach.
Po wykonaniu instalacji elektrycznych nalezy wykona¢ pomiary sprawdzajace rezystandji izolacji i uziemienia
oraz skutecznosci ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym. Zwraca sie uwage Inwestorowi, ze
zainstalowane w instalacjach urzadzenia elektryczne krajowe jak i importowane muszg posiadac atest.
Akredytowane jednostki upowaznione do wydawania certyfikatow sg m. in. Biuro Badawcze ds. Jakosci
Stowarzyszenia Elektrykdw Polskich w Warszawie ul. Pozaryskiego 28a.



2. ZESTAWIENIE MATERIALOW

L.P. WYSZCZEGOLNIENIE JEDN 1LOSC
1 |ROZDZIELNIA GOWNA RG wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-02
2 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T1” wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-03
3 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T2" wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-04
4 | TABLICA ROZDZIELCZA ,T3" wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-05
5 |TABLICA ROZDZIELCZA ,T4" wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-06
6 |TABLICA ROZDZIELCZA ,Tg” wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-07
7 | TABLICA ROZDZIELCZA ,Tk” wyposazenie kpl. 1
wg rys. nr 321/2/E-08
8 | Obudowa zamykana z przeszkleniem wyposazona w przycisk oraz kpl. 1
tabliczke informacyjng ,wytacznik gtéwny zasilania” (PWG2Z)
9 |Tablica wytacznika zasilania kottowni ,WZK” kpl. 1
wykonaé wg rys. nr 321/2/E-08
« tablica wnekowa zamykana na klucz, 8 modutowa - 1szt.
« rozigcznik izolacyjny A40/3 - 1szt
10 |Kabel typu YKY 50 mm? (do RG) mb. 40
11 |Kabel typu YKY 16 mm? (do T1-T4) mb. 250
12
13 |Przewdd typu YDYzo 5 x 4 mm? (do TK) mb. 20
14 | Przewdd typu YDYzo 5 x 2,5 mm? (do Tg, CW) mb. 60
15 |Przewdd typu YDYzo 3 x 4 mm? mb. 90




16 |Przewdd typu YDYzo 3 x 2,5 mm? mb. 2200
17 |Przewdd typu YDYzo 4 x 1,5 mm? mb. 1300
18 |Przewdd typu YDYzo 3 x 1,5 mm? mb. 1100
19 |Przewdd typu YDYzo 3 x 1 mm? mb. 30
20 | Przewdd typu YDYzo 2 x 1 mm? mb. 10
21 | Przewdd typu YDYp 2 x 1,5 mm? mb. 350
22 | Przewdd typu HLGs 3 x 1,5 mm? mb. 70
23 [tacznik podtynkowy 1-bieg. 10A/250V szt. 35
24 |tacznik podtynkowy ,$wiecznikowy” 10A/250V szt. 38
25 [tacznik podtynkowy ,schodowy” 10A/250V szt. 6
26 | Przycisk podtynkowy ,$wiatto” 6A/250V szt. 30
27 |tacznik podtynkowy, bryzgoszczelny 1-bieg. 10A/250V szt. 20
28 | Gniazdo wtyczkowe podtynkowe, 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 165
29 | Gniazdo wtyczkowe, szczelne 2-bieg. z uziem. 16A/250V szt. 25
30 | Puszka rozgatezna podtynkowa z rozgateznikiem szt. 240
31 |Puszka rozgatezna bryzgoszczelna z rozgateznikiem szt. 55
32 |Puszka do przyboréw fi 60mm szt. 320
33 [Rura PCV 70 mm mb. 10
34 | Rura winidurowa RVS 47 mb. 70
35 | Rura winidurowa RVS 28 mb. 120
36 | Rura winidurowa RVS 21 mb. 40
37 [Rura winidurowa gietka (peszla) 21mm mb. 400
38 |Przewdd DY6 mm? (ekwipotencjalizacja) mb. 50
39 |Bednarka stalowa FeZn 20 x 3 mm (potaczenia wyréwnawcze) mb. 20
40 |Bednarka stalowa FeZn 25 x 4 mm (uziemienia, Z.5.W.) mb. 15
41 |Uziom pretowy Galmar (10Q) (uziemienie szyny PE) kpl 1
42 | Drut stalowy FeZn 8mm (zwody poziome, pionowe) mb. 350
43 | Bednarka stalowa FeZn 25 x 4 mm (potaczenie ZK z otokiem) mb. 20




44 | Bednarka stalowa FeZn 30 x 4 mm (uziom otokowy) mb. 120
45 | Zktacze kontrolne szt. 6
46 |Oprawa $wietldwkowa, nastropowa VERA typ VRD.254 PA EVG ; szt. 53
kod 2659002; Zrédio 2 x T5 54W ; IP20 (A1)
47 |Oprawa $wietldwkowa, nastropowa VERA typ VRD.254 PA EVG ; szt. 1
kod 2659002; zrdédio 2 x T5 54W ; IP20 ; z modutem awaryjnym
(A1/AW)
48 |Oprawa $wietldwkowa, nastropowa VERA typ VRD.280 PA EVG ; szt. 30
kod 2662002; Zrédio 2 x T5 80W ; IP20 (A2)
49 |Oprawa $wietldwkowa, zwieszana VERA typ VR.254 PA EVG ; szt. 23
kod 2659002; Zrédio 2 x T5 54W ; IP20 (B1)
50 |Oprawa $wietldwkowa, zwieszana VERA typ VR.254 PA EVG ; szt. 1
kod 2659002; Zzrédio 2 x T5 54W ; IP20 ; z modutem awaryjnym
(B1/AW)
51 |Oprawa $wietldwkowa, zwieszana VERA typ VR.280 EVG ; szt. 10
kod 2662002; Zrédio 2 x T5 35W ; IP20 (B2)
52 | Oprawa $wietldwkowa do zabudowy w stropie podwieszonym typ szt. 16
S4000 BIS 180 SOFT EVG; kod 2640404; zrddto 1 x T5 80W; IP20
(C1)
53 | Oprawa $wietldwkowa do zabudowy w stropie podwieszonym typ szt. 19
54000 BIS 180 SOFT EVG; kod 2640404; zrddto 1 x T5 80W; IP20
z modutem awaryjnym (C1/AW)
54 | Oprawa $wietldwkowa do zabudowy w stropie podwieszonym typ szt. 3
S4000 BIS 280 SOFT EVG; kod 2642404; zrddto 2 x T5 80W; IP20
z modutem awaryjnym (C2/AW)
55 | Oprawa $wietldwkowa, nastropowa S4000 280 SOFT EVG ; szt. 14
kod 2642004; Zrédio 2 x T5 80W ; IP20 ; z modutem awaryjnym
(D/AW)
56 | Oprawa $wietldbwkowa, nastropowa S4000 254 SOFT EVG ; szt. 2
kod 2638004; Zrédio 2 x T5 54W ; IP20 ; z modutem awaryjnym
(D1/AW)
57 | Oprawa nastropowa z dyfuzorem opalowym SD 258 szt. 12
z zrédtem 2xT8 58W ; IP40 ; kod7370000 (E)
58 | Oprawa S$wietldwkowa, przykrecana BASE typ BSN 36 SOFT EVG; szt. 24
dyfuzor opalowy ; kod 4995012; IP44; zrodto TC-F 36W (F)
59 | Oprawa S$wietldwkowa, przykrecana Cosmo typ CO3 228 EVG; szt. 16

kod 6857000; zrddto 2 x T5 28W ; IP65 (G)
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60 | Oprawa Swietldwkowa, przykrecana Cosmo typ CO3 228 EVG; szt. 5
kod 8869000; zrédio 2 x T5 28W ; IP65 ; z modutem awaryjnym

(G/AW)
61 |Oprawa awaryjna, nascienna, typ OP1-A1,2TA1N LED 1H ATI; szt. 25
zrodto 1,2 LED; IP40 ; kod 8670410 (EM1)
62 |Oprawa awaryjna, dwustronna, typ DS1-A1,2 TAIN LED 1H ATI; szt. 3
zrodto 1,2W LED ; kod 8673310 ; z modutem 1h —z piktogramem
(EM2)
63 |Oprawa awaryjna, przykrecana, typ OP3-A4x1TA1N LED WIDE; szt. 3
1H ATI EVG ; zrodto 4 x 1W LED; IP65 ; do -25 stopni C ;
kod 8770010 (EM3)
64 |Oprawa $wietldbwkowa, przykrecana Paletta 218; szt. 9
zrodto 2 x TC-D 18W ; IP65 ; kod 30254 (2)
65 | Oprawa zarowa, kanatowa, szczelna z zrodtem Zzardwka 60W ; IP44 szt. 12

(szyb windy, strych)

66 | Oprawa Swietldwkowa, przykrecana typ TRIO TR214.DO EVG; szt. 4
dyfuzor opalowy; zrodto 2 x T5 14W ; IP44 ; kod 6715041 (W)

67 |Projektor metalohalogenowy ,goccia” Triangolo Alogeno szt. 7
zrodto metalohalogen 70W ; IP65 ; kod 4678 (na elewacii)
UWAGA:

Wymienione w projekcie z nazwy urzadzenia elektryczne stanowig propozycje autora opracowania i
mogg by¢ zamienione jedynie pod warunkiem zachowania identycznych parametréw technicznych.
Wszelkie zmiany wymagajg réwniez akceptacji Inwestora.
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