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OPIS TECHNICZNY
1. Informacje ogdlne
1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projektompawczy instalacji
stabopsdowej w ramach budowy budynku administracyjnegcad
konferencyja i tacznikiem pomgdzy istniegcym, a projektowanym budynkiem
Urzedu Gminy oraz budowa i przebudowa agizen budowlanych wraz z
infrastruktug technicza na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4438433/6,
4433/5, 4436/3 poradlzy ul. Bulwarow ,a ul. Kowaniec w Nowym Targu.
Niniejsze projekt swoim zakresem obejmuje wykae:

- instalacji komputerowej i telefonicznej

- instalacji monitoringu CCTV

- instalacji oddymiania klatek schodowych

1.2. Podstawa opracowania.
Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

1. Umoweg zawary pomkdzy Inwestorem inwestycji a Przegsorstwem
Projektowania BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice
2. Projekt budowlany opracowany w grudniu 2012 r
3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkaehnicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie - (Dz. U. nr 75 z 20020z. 490
Z p&niejszymi zmianami ),
4. normy europejskie dotygze wymaga ogodlnych i specyficznych dla danego
srodowiska
Zastosowanie normy

— Normy europejskie dotyaze ogoélnych wymagaoraz specyficznych dkxodowiska
biurowego:

— PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczraystemy okablowania
strukturalnego — G#¢ 1: Wymagania ogolne

— PN-EN 50173-2:2008 Technika Informatyczna — &yst okablowania
strukturalnego — G#¢ 2: Budynki biurowe;

— Dodatkowe normy europejskie zane z planowaniem powotane w projekcie:
— PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. llasja okablowania — G&¢ 1-
Specyfikacja i zapewnienie jakm,

— PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. llasja okablowania — G&¢ 2 -
Planowanie i wykonawstwo instalacji wextrz budynkow;

— PN-EN 50174-3:2005 Technika informatyczna. llzsja okablowania — G&¢ 3 —
Planowanie i wykonawstwo instalacji na zeva budynkow;

— Pozostate normy europejskie powotane w projekcie:

— PN-EN 50346:2004/A1:2009 Technika informatycZnatalacja okablowania -
Badanie zainstalowanego okablowaniezhie z dodatkiem z 2009r;

— PN-EN 50310:2007 Stosowanie graen wyrdwnawczych i uziemiagych w
budynkach z zainstalowanym sgiem informatycznym.



System okablowania oraz wydafdgdkomponentéw musi pozosta zgodzie
z wymaganiami normy EN 50173-1:2007 lub z adekwatingormami m¢dzynarodowymi
lub amerykaskimi, tj. ISO/IEC 11801 lub TIA/EIA568B.

5. Podkitady budowlane oraz ustalenia z architekfgowadzcym projekt.
6. Katalogi bratowe



1.0.ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
1.1. Instalacje okablowania strukturalnego
1.1.1. Zatéenia do projektu - wytycznedytkownika:

o llos¢ stanowisk roboczych wynika z wskazéwekytkownika kaacowego;

0 Wszystkie elementy pasywne skiaga seé na okablowanie strukturalne muasby¢
oznaczone nazyfirmy Krone -obecna nazwa C&C

o Minimalne wymagania elementéw okablowania kompuwtego to rzeczywista Kategoria
5 (komponenty)/ Klasa A (wydaj’é catego systemu);

o Srodowisko, w ktérym kdzie instalowany ospez kablowy jestsrodowiskiem biurowym
i zostato ono sklasyfikowane jako tagodne wg. MIggf6dnie z EN 50173-1:2007

o Okablowanie poziome prowadzongdiie nieekranowanym kablem kategorii UTP

o Okablowanie nieekranowane zrealizowano w oparondut gniazda RJ45

o Panele krosowe 24 port, 1U ughaviaja indywidualny monta kazdego modutu gniazda
RJ45 kat. 5

0 Zgodnie z wymaganiami norm @y 4 — parowy kabel trwale zakeczony na module
gniazda RJ45 umieszczonym w gideie od strony iytkownika oraz na panelu
krosowym w szafie;

o Okablowanie poziome zostanie sprowadzone do saafiputerowej SK znajdagej sk
w pom.nr 9-parter .Nieekranowane punkty koowe RJ45 zamocowana kanale
podparapetowym obok stanowisk biurkowych.

1.1.2. Struktura systemu okablowania

Zadaniem instalacji teleinformatycznej jest zapemie transmisji danych poprzez

okablowanie kat 5

Instalacja logiczna obejmuje gniazda w nieekrangwhnzestawach teleinformatycznych
RJ45 rozmieszczonych w pomieszczeniach:parteetrapi Il pictra i poddasza.

Gniazdo teleinformatyczne 1xRJ45 (komputer) zlm@sciami transmisyjnymi danych do
250MHz. Gniazdo ma ldyzamocowane ngciance kanatu podparapetowegpt8 gniazda do
komputerow,telefonow i internetu

Do budowy okablowania nalg zastosowa kable w powtokach niepalnych — LSZtdng.
Low Smog Zero Halogen).

Przy prowadzeniu tras kablowych zachdwhezpieczne odlegioi od innych
instalacji. W przypadku ditugich traktow, gdzie kaldieci teleinformatycznej i zasiag]
biegm rownolegle do siebie na odlegbdp wickszej ni 35m, naley zachowa odlegiaé
miedzy instalacjami, co najmniej 200mm dla kabla UTP .



1.1.3. Wymagane parametry kabla teleinformatycznego

Opis konstrukciji:

Opis:

KabelUTP Kat. 5-250MHz

Zgodna¢ z normami:

ISO/IEC 11801:2002 wyd.ll, ISO/IEC 61156-5:2002, EN173-

1:2002 wyd.ll, EN 50288-3-1 EIA/TIA-854

Srednica przewodnika:

drut 23 AWG (@ 0,574mm)

Srednica zewetrzna kablal

6,3+0,2 mm

Ostona zewetrzna:

LSZH, kolor biaty

Minimalny promie giecia

45 mm

Waga

50 kg/km

Temperatura pracy

-20°C do +60°C

Temperatura podczas
instalacji

0°C do +50°C

Skrecone pary
w oslonie z folii

Uziemienie

Przewodnik

Plaszcz zewnetrzny
(LSZH)

Izolacja

b,

| Kabel U/UTP 250MHz

V77 kat. 6 (4pary)

A,
= 4

7

[~ 63+02mm —— =

@)
N> O,

t~_ Krzyzak plastikowy
rozdzielajacy pary

Przekréj kabla UTP-250MHz, kat. 5




Charakterystyka elektryczna — wartoéci typowe:

Pasmo przenoszenia (robocze 99MHz

Impedancja 1-600 MHz: 100 £5 Ohm

Vp 70%

Tlumienie: Max. 33dB/100m przy 250MHz

NEXT Max. 44,3dB przy 250MHz

Op&nienie: Max. 550ns/100m przy 200MHz

PSNEXT Max. 41,3dB przy 250MHz

ELFEXT: Max. 24dB przy 200MHz

RL: 18,8dB przy 600MHz

ACR: min. 41dB przy 250MHz; 16,0dB przy 600MHz

Rezystancja ¢ili statopadowe;j

16,%2/100m

Op&nienie propagaciji

420ns / 100m

Rd&znica op@nienia propagacji

<25ns/100m

Pojemnd¢ wzajemna

4.4 nF max. /200m

Rezystancja izolacji

5 GOhm min. /km

Rezystancja przewodnika

19 Ohm max. /100m

1.1.4. Punkt dystrybucyjny

Projektowan instalacg okablowania strukturalnego obstuguje:

szafa SK 156 linii okablowania pozigue

— szafa typu 42U 19” 800x800 Szafa kablowa — koksfa skecana, wykonanie z
blachy alucynkowo-krzemowej, katodewochrore antykorozyja. Wyposaona w cztery
listwy nasne, drzwi przednie oszklone, skrécone drzwi tylnprzepustem szczotkowym o
wysokasci 2U, dwie ostony boczne, ostorgorm perforowan, zalepke filtracyjna, cztery
regulowane stopki, szgni komplet linek uziemiajcych. Drzwi zamykane na zamek z
kluczami, panel wentylacyjny z dwoma wentylatoraonaz listwe zasilajca do zasilania
urzadzen i wentylatoraW szafie zostanie umieszczony paozhik sieci 24 porty(4szt) firmy
3Com lub innej firmy o podobnych parametrach. Wpadrenie kabli do szafy ogiizie s¢
przez przepust szczotkowy umieszczony w tylnychvaieh szafy.

Wyposazenie szafki

5x24 — portowy nieekranowany panel krosowy kat. #&ysokaci montaowej 1U
posiada moduty RJ45 indywidualnie montowane w gyczotowe] panela, co zapewnia
zwarty konstrukcg, tatwy monta, terminowanie kabli oraz uniwersalne rozszyciel&al
sekwencji T568A lub T568B.



Panel 24 port nieekranowany, kat.5

1.1.5. Parametry i witciwosci okablowania
1.15.1 OKABLOWANIE POZIOME

Rodzaj sieci komputerowej: nieekranowana

Rodzaj kabla: UTP 250MHz

Kategoria komponentow: Kat. 5 wg EN 50173-12200

Wydajna¢ systemu: Klasa A wg EN 50173-1:2007

Pasmo przenoszenia: 250MHz

Typ instalacji: podtynkowa  iw kanale
podparapetowym

llos¢ Gniazd Logicznych: 156

llos¢ RJ45 ekranowanych: 156

Srednia diugé¢ kabla: 50m

Caitkowita dtugeéc kabla S/FTP 250MHz:  7.800mm

1.1.6. Wymagania gwarancyjne

Wszystkie elementy pasywne okablowania struktuggdnemaj pochodzé od
producenta czyli C&C(dawniej Krone) ze wegdl iz nie mana instalowéa innych
producentow ze wzgtlu na ju zainstalowane uszlizenia tej firmy.

Gwarancja systemowa powinna obejmoéwa

- gwarangg systemow (Producent zagwarantujee jesli w jego produktach podczas
dostawy, instalacji 41z 25-letniej eksploatacji wykryte zostawady lub usterki fabryczne, to
produkty te zostapnaprawione #dz wymienione)

- gwarangg parametrow dcza/kanatu (Producent zagwarantuje, zeze state fdz kanat
transmisyjny zbudowany z jego komponentow prze ®I2® lat lgdzie charakteryzowat si
parametrami transmisyjnymi  przewszapcymi wymogi Stawiane przez nogm
ISO/IEC11801 2nd edition:2002 dla okablowania klayy

- gwaranc aplikacji (Producent zagwarantuje, ze na jegoesyst okablowania przez okres
25 lat kpda pracowaty dowolne aplikacje (wspotczesne i stwoezav przysziéci), ktore
zaprojektowane byly (lubdola) dla systeméw okablowania klasy A (w rozumieniumy
ISO/IEC 118012nd edition:2002)

25-letnia gwarancja systemowa to bezptatna ustugawisowa oferowana
uzytkownikowi koacowemu (inwestorowi) przez producenta okablowa@éejmuje ona
swoim zakresem cald systemu okablowania od gitébwnego punktu dystryteyp do
gniazda uytkownika, zawiera wic okablowanie szkieletowe i poziome.



W celu uzyskania tego rodzaju gwarancji caty systeusi by zainstalowany przez
firme instalacyja posiadajca odpowiedni status uprawnig@y do udzielenia gwarancji
producenta. Wniosek o udzielenie gwarancji sktadamzgz firng instalacyja do producenta
ma zawieré&: liste zainstalowanych elementow systemu zakupionych tergzowanej sieci
sprzeday w Polsce, imienaliste instalatorow (ukaczony kurs 1 stopnia), wyi
z dokumentacji powykonawczej podpisanego przezgtanta-instalatora (ukezony kurs
2 stopnia), wyniki pomiarow dynamicznycitty statych (Permanent Link) wszystkich toréw
transmisyjnych wedtug norm ISO/IEC 11801:2002 wagrdigie lub EN 50173-1:2007.

1.1.7. Administracja i dokumentacja

Wszystkie kable powinny léyoznaczone numerycznie, w sposoéb trwaty, tak azhgtr
gniazda, jak i od strony szafy montavej. Te same oznaczenia raleumiescic w sposob
trwaly na gniazdach sygnatowych w punktach przgniowych uaytkownikdw oraz na
panelach.

Powykonawczo nalg sporadzi¢ dokumentag instalacji kablowej uwzgbniajac
wszelkie, ewentualne zmiany w trasach kablowyckeicrywiste rozmieszczenie punktow
przylaczeniowych w pomieszczeniach. Do dokumentacjiyativfaczye raporty z pomiarow
torow sygnatowych.

1.1.8. Odbior i pomiary sieci

W celu odbioru instalacji okablowania strukturaloegiusz by¢ spetnione nagpujace
warunki:

Wykonaé¢ komplet pomiaréw (pomiary czsci miedzianej).

Pomiary nalgy wykona& miernikiem dynamicznym (analizatorem), ktéry pdsia
wgrane oprogramowanie urliwiajace pomiar parametrow wedlug aktualnie
obowigzujacych standardow. Analizator pomiaréw musi postadaktualny certyfikat
potwierdzagcy doktadnaéc jego wskaza.

Analizator okablowania wykorzystany do pomiarowcsimusi charakteryzowasie
minimum |l poziomem dokfadrigi (proponowane usdlzenia to np. MICROTEST
Omniscanner, FLUKE DTX)

Adaptery pomiarowe ,hcza stalego” musz by¢ wyposaone w kacowki
pomiarowe, oznaczone symbolem PMO06 (pasigp wyzej podanych typéw analizatoréw
okablowania).

Pomiar kadego toru transmisyjnego poziomego (miedzianegajimpen zawiera:
- mag; polaczen

- dlugai¢ polaczen

- wspotczynnik i opénienie propagacii

- ttumienie

- NEXT

- PSNEXT



- ELFEXT

- PSELFEXT
-ACR

- PSACR
-RL

Na raportach pomiarow powinna zndlesic informacja opisujca wysokéc¢
marginesu pracy (inaczej zapasu lub marginesu eezgstwa, tj. r@nicy pomkedzy
wymaganiem normy a pomiarem, zazwyczaj wsrea W jednostkach odpowiednich dla
kazdej wielkasci mierzonej) podanych przy najgorszych przypadkadParametry
transmisyjne musz by¢ poddane analizie w catej wymaganej dziedziniestliwosci.
Zapasy (margines bezpieéstwva) musi by podany na raporcie pomiarowym dlazéago
oddzielnego toru transmisyjnego miedzianego lubzdkgo oddzielnego widkna
swiattowodowego.

Zastosowd sig do procedur certyfikacji okablowania producenta.

Certyfikacja zainstalowanego systemu jestzlm@ po spetnieniu nagbujacych warunkow:
Dostawy rozwqzaa i elementéw zatwierdzonych w projektach wykonavetey
zgodnie z obowizujaca w Polsce oficjala drogy dystrybucji

Przedstawienia producentowi faktury zakupu towdisty produktow) nabytego u
Autoryzowanego Dystrybutora w Polsce.

Wykonania okablowania strukturalnego w catkowitgpdndci z obowazujacymi
normami ISO/IEC 11801, EN 50173-1, EN 50174-1, EN'A-2 dotycgcymi parametrow
technicznych okablowania, jak réwaiprocedur instalacji i administraciji.

Potwierdzenia parametréw transmisyjnych zbudowar@@blowania na zgodéb z
obowigzujacymi normami przez przedstawienie certyfikatow pamowych wszystkich torow
transmisyjnych miedzianych.

W celu zagwarantowania Zpjtkownikom Kacowym najwyszej jakdci parametrow
technicznych i gytkowych, cala instalacja jest bezptatnie weryfikkma przez inynieréw ze
strony producenta.

1.1.9. Centrala telefoniczna

Dla przedmiotowego obiektu przewidziano cenrttalefoniczm typu Slican.

Centrat mazna podiczy¢ do sieci publicznej za pomoszeregu typowakzy z kilkoma
rodzajami sygnalizacji. Najbardziej rozpowszechgiarsposobem dogtu do centrali
nadrzdnej jest 4cze analogowe typu abonenckiego, jednotorowe anymygnalizaci ASS
oraz wybieraniem dekadowym lub DTMF. Dla realizaaghu przychodego praca tych
taczy wspomagana jest funkdpISA (nagrana zapowiedz mazliwoscia wybrania numeru
wewretrznego). Central SLICAN podhczy¢ nalezy do sieci publicznej za pomgc

traktu cyfrowego PCM 30/32. Wprowadzenie traktureyego pozwala na rozszerzenie
zakresu ustug oferowanych przez certralprowadzenie nowej jakoi w sfek korzystania
z telefonéw. Mana tu wymient na przyktad numeraggkryta, petny ruch automatyczny.
Warstwa fizyczna traktu cyfrowego jest zgodna zeahiem CCITT- Q 511, styk A
(wg.G.703). Styk ten pozwala na dctenie do centrali np. modemow HDSL, zapewatiath
transmis¢ na wiksze odlegtéci. System zapewnia degtdo szerokich ustug ISDN na
standardowym styku BRI (2B+D, styk SO). Styk terzmastosowazaréwno do




przylaczenia cyfrowych telefonéw, wideotelefonéw, jak odemow ISDN zapewnigiych

transmis¢ danych z pgdkoscia do 128 kbit/s. Centralprogramuje s z komputera.

Programowanie centrali telefonicznej wymaga dobmgmanowania ruchu telefonicznego

w taki sposoéb, aby pasowat do organizacji budynks. BV centrali , konfiguragj

planuje st w komputerze, a naginie przesytag do centrali.

Mozna tez doranie programowaze zwyktego telefonu.

Komputer zapewnia tak monitorowanie pracy centrali i obr@btanych o paiczeniach

telefonicznych, oraz rozliczenie kosztow. ypskomputera do centrali me byt

realizowany take zdalnie przez modem (jest to korzystne ra@zamie, gdy ewentualne

zmiany w konfiguracji centrali magoy¢ wykonywane przez serwis natychmiast, bez

konieczndci fizycznej obecngci przy centrali).

W podobny sposéb (za frednictwem modemu) nioa dokonywa rozliczenia rozmow

wychodzcych z tej centrali. W obudowie centrali wbudowan&ompletne

wyposaenie potrzebne do zainstalowania centrali.

Centrala zawiera standardowo:

- przehcznic gldwm z zabezpieczeniami przepiowymi i nadpadowymi opartymi na
sprzcie KRONE

- zasilanie awaryjne wraz z akumulatorami bezolsiygni zapewniajce od 4 do 9 godzin
pracy bez zasilania z sieci.

- oprogramowanie do taryfikacji i programowaniatcainz przewodem transmisyjnym.

- funkcje DISA z zapowiedz nagrail przez uytkownika (dwie zapowiedzi wEzane
zaleznie np. od pory dnia).

- modem do zdalnego programowania centrali.

Centrat cechuje dia elastyczn& w uzytkowaniu i programowaniu. Numery katalogowe

abonentéw mogby¢ jedno, dwu-, trzy- lub czterocyfrowe.

Central¢ przewiduje si ustawic w pomieszczeniu sekretariatu Wojtow.

Centrala ma by¢ potaczona z centrad w budynku istniejacym Urzedu Gminy

Zestawienie centrali Slican

-analogowe linie wewgtrzne 70 linii
-analogowe linie miejskie 4  linie
-linie ISDN BRI SO 2 linie
-modut traktu cyfrowego ISDN PRI 2  moduly
-kanaty VoIP 8  kanatow
-kanaty nagrywania REC 12 kanalow
Zestawienie telefonéw Slican

-telefony CTS 4szt
-telefony analogowe XL2023ID 70szt
-konsola CTS 2szt
-telefony SIP 2szt

-telefon analogowy XL 2023I1D 4szt
LICENCJE

-billing

-infoLines

-EbdREC

-serwer FTP

-RecMAN-client

-\oIP

-CTl.user



-Konferencje
-TAPI
-MobilePhone
-Callback

1.1.10.Uwagi kahcowe.

Trasy prowadzenia przewodéw transmisyjnych okabloavapoziomego naisy
skoordynowa z wykonywanymi instalacjami w budynku oraz ogpinstalacy elektryczn,
instalacy centralnego ogrzewania, wody, gazu, itgelie
w trakcie realizacji nagpia zmiany tras prowadzenia instalacji okablowania (lanych
wymienionych wyej) — naley ustalt witasciwe rozprowadzenie z Projektantem dzigdgm
w porozumieniu z Bytkownikiem kaicowym.

Wszystkie korytka metalowe, drabinki kablowe, sZedblowg 19" wraz z osprgem,
taczowki telefoniczne wypogane w grzebienie uziemigje oraz urzdzenia aktywne sieci
teleinformatycznemusz byé uziemioneby zapobiec powstawaniu zakiécéV przypadku
jakichkolwiek rozbienosci w dokumentacji, nalg/ pisemnie zgtosi problem projektantowi,
ktory zobowazany jest do pisemnego rozstrzygna.

Wszystkie materialy wprowadzone do robdt winny by nowe, niewywane,

najnowszych aktualnych wzoréw, winny réwnig uwzgledniaé wszystkie
nowoczesne rozwjzania techniczne. Dla instalacji skrzynek podtogowsh nalezy

wyku¢é bruzdy w podtodze w celu poprowadzenia kabli.Bruzg po utozeniu kabli

i wprowadzeniu ich do skrzynek zabezpiecaywyjmowana ramka.Do pozostatych
pomieszczé kable prowadzié w rurkach pod tynkiem. Sygnat internetowy czyli
wyboér operatora dostarczapcego ustugi nalgy do Inwestora.R&nice pomiedzy

wymienionymi normami w projekcie a proponowanymi nomami zamiennymi

muszy byé w peini opisane przez Wykonawe i przediozone do zatwierdzenia
przez Biuro Projektéw na 30 dni przed terminem, w kérym Wykonawca zyczy

sobie otrzyma zgock. W przypadku, kiedy ustali sk, ze proponowane odchylenia
nie zapewniap zasadniczo rownorzdnego dziatania, Wykonawca zastosuje gsdo

wymienionych w dokumentacji projektowe.

Dla zasilania elektrycznego zastosowano tabllE umieszczom obok UPS w
pomieszczeniu nr 9-parter.

Szafka musi by doktadnie uziemiona

0 Wszystkie pozostate komponenty systemu amly¢ zgodne z wymaganiami
obowigzujacych norm na Kategayfi6A wg. ISO/IEC 11801:2002 wyd. drugie lub EN
50173-1:2007; wydajrié komponentéw ma &y potwierdzona certyfikatem De-
Embedded Testing;

0 Siet jest przystosowana réwriiella telefonow

o0 Instalacji okablowania strukturalnego m& lpoprowadzona nieekranowanym kablem
kategorii 5 o konstrukcji UTP o paie przenoszenia min. 250MHziiednicy zyty
23AWG;

o System ma gisklad& z nieekranowanych elementow;

o0 nieekranowane moduly gniazd RJ45 zarabiane medmraaicharakteryzowa sie
powinny wymiarami nie wikszymi niz 14,48/30,48/15,37mm (S/G/W);



0 Ze wzgkdu na trwaté¢ i niezawodné¢ nie dopuszcza skabli krosowych z wtykami
tzw. zalewanymi.

o OBJASNIENIA
RJ = gniazdo RJ45
SK = szafka komputerow

UTP = kabel nieekranowany w konstrukcji posiadgjplastikowy krzyak rozdzielajcy pary
pasmo przenoszenia 250 MHz, ostona niepalna LSZkmiar zyly 23AWG, Srednica
zewretrzna 6,3mm

LSZH = ostona zewgirzna kabla niepalna i niewydziedap trupcych substancji w obecsa
ognia.

1.1.11.Zestawienie materiatdw dla instalacji komputegp i telefonicznej

Zestawienie kabli

Opis materiatu Jedn. llosé
Kabel UTP (PiMF) kat.51S0, 4 pary 23AWG, LSFRZHQDM, 25 lat gwarancji szt. 8
Kabel XG/OM3 uniwersalny 8x50/125/2p, pasmo 1500/500, ttumienie 2.7/0.7dBna mb 120
tuba,zel, ULSZH
Kabel U/UTP 50 par kat.3, drut 24AWG 100 Ohm, LSZ500m) mb 240
Opaska velcro, kolor czarny (304,80x25,40), kplztOs kpl 4
RAZEM NETTO PLN

Uwagi: Srednia dtugaié linku miedzianego 50m.

Zestawienie elementéw gniazd kitcowych

Opis materiatu Jedn. llos¢
Gniazdo uniwersalne nieekranowane, RJ45, RAL9OfD bez ramki i wktadki szt. 156
Wkiadka uniwersalna nieekranowana RAL9010 1xRJ4%kE50, T568A szt. 156
Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, czerwone xXIBHONE szt. 5
Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone XIBATA szt. 5
Kabel krosowy niekranowany RJ45, 3m szt. 78

RAZEM NETTO PLN

Zestawienie elementéw w szafie komputerowej SK

Opis materiatu Jedn. llos¢
Panel Quick-Fit ktowy na 4 moduty Quick-Fit FO,szufladowy,1U,niezidavany szt. 1
Modut Quick-Fit 6xLC-D OM3 szt. 1
Modut z&lepiajacy Quick-Fit szt. 3
Pigtail LC XG, 1m szt. 8
Ostonka spawu 62mm szt. 8

Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli3-9201266-4) szt. 1




Zestaw montzowy do paneli Quick Fit (krzsaki, opaski, uchwyty wtékien, tuby elastyczne) szt. 1
Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m szt. 1
Panel krosowy uniwersalny nieekranowany 24 portR#.7035, kpl. bez wktadek, 2U szt.
Wkiadka uniwersalna nieekranowana RAL9010 1xRJ45H K80, TS568A szt. 156
Zaslepka uniwersalna gniazda, kolor RAL9010 (biaty) szt. 12
Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, czerwone xXIBHONE szt. 5
Ikony do opisu portéw gniazd i paneli, zielone, XLBATA szt. 5
Kabel krosowy nieekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ4, szt. 18
Kabel krosowy nieekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ#5m szt. 30
Kabel krosowy nieekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ&45m szt. 30
Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary)BP8J RAL7035 szt. 2
Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m szt. 18
Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt. 30
Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m szt. 30
Wieszak poziomy 1U, 19" RAL7035 szt. 12
Prowadnica kabli pionowa (piaien) szt. 8
Szafa teleinformatyczna 42U 800x1000, 6 beledagoh i wspornikéw, tyt perforacja szt. 1
Cokot do szafy 800x1000x100, 2 maskownice petrgeriorowana, 1 przepust szczotkow — szt. 1
Kpl. z&lepiajaco-filtracyjny 800/1000 maskownica 520x520 z widkni4 maskownice szt. 1
petne, 2 maskownice szczotkowe
Zespot wentylatoréw 4W/4 (4 wentylatory) do szafjgtych 520x520 szt. 1
Termostat zamykagy szt. 1
Listwa zasilagca 9 gniazd bez zabezpieczenia szt. 1
Zestaw montzowy ($ruba, podkitadka, koszyczek z netkty) do osprztu 19" kpl. 4szt kpl 30
RAZEM NETTO PLN
Zestawienie uradzen aktywnych w szafie komputerowej SK (mog by¢ inne)

Opis materiatu Jedn. llos¢
HP 2810-48G Switch szt. 2
HP X121 1G SFP LC SX Transceiver szt. 1
HP 3y 4h Exch Plus Stack48 Support szt. 2
Kabel krosowy nieekranowany EMT PiMF 600 MHz, RJ48&, szt. 2
Zestaw montzowy ($ruba, podkitadka, koszyczek z netkty) do osprztu 19" kpl. 4szt kpl 2
RAZEM NETTO PLN

Zestawienie elementéw dodatkowych w istniejacej seerowni

Opis materiatu Jedn. llosé
Panel Quick-Fit ktowy na 4 moduty Quick-Fit FO,szufladowy,1U,niezidavany szt. 1
Modut Quick-Fit 6xLC-D OM3 szt. 1
Modut zalepiajacy Quick-Fit szt. 3
Pigtail LC XG, 1m szt. 8
Ostonka spawu 62mm szt. 8
Kaseta na 24 spawy 62mm uniwersalna do paneli3-9201266-4) szt. 1
Zestaw montzowy do paneli Quick Fit (krzsaki, opaski, uchwyty widkien, tuby elastyczne) szt. 1
Kabel krosowy LC/LC XG duplex 1,8mm 2m szt. 1
Panel telefoniczny 50 Port RJ45, UTP (50x2pary)BP8J RAL7035 szt. 2
Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1m szt. 18
Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 1.5m szt. 30




Kabel krosowy U/UTP kat.5+, RJ45, 2m

szt.

30

Zestaw montzowy ($ruba, podktadka, koszyczek z netkty) do osprztu 19" kpl. 4szt

kpl

RAZEM NETTO PLN




1.2. Instalacja oddymiania

W przedmiotowym budynku zastosowano system przexgieia i oddymiania dwoch klatek
schodowych zastosowaniem central oddymiania typN BRZ08-K.

1.2.1. Charakterystyka centrali.

Centrala posiada certyfikat CNBOP nr 1535/2003

Typ centrali RZN 4408-K.Jest to centrala modutowgosaona w:
-podstawowe napcie zasilania 230Vac

-awaryjne napicie zasilania z akumulatorow 24Vdc

-moc znamionowa 120VA

-max pobér prdu 16A

-emisja zaktéce EN 50082-1, EN61000-4-2 do 6, EN 50204
-kategoria ochrony Il

-zakres temperatur od -5st.C do +40 st.C

-stopier ochrony IP 30

-akumulatory Akku Typ 4 2x12V/12Ah

1.2.2. Opis instalaciji.
W dwéch klatkach schodowych najezamontowa centrale oddymiania.
Instalacg oddymiania i przewietrzania oparto na specjaleefm@li przystosowanej do
powyzszych zada
Centrale zamontowana klatce schodowej na ostatniej kondygnaciji.
Zasilanie podstawowe wykoé6aa napiciu 230Vac,kablem HDGs 3x1,5 z najisizej
potozonych tablic pitrowych.
Tablice z wyposzeniem ugto w czsci instalacji elektrycznych.
Z centrali wyprowad#i nastpujace obwody:
1-do czujek dymu zamontowanych w gérnejscz klatek schodowych.
Czujki podhczy¢ kablem YNTKSY 2x2x0,8(lub podobnym)
2-do przyciskow oddymiania i przewietrzania
3-do sitownikow klap oddymiania

PRZYCISKI:

3-do przyciskow oddymiania RT42poprowatlkabel YNTKSY 3x2x0,8 (lub podobny),
ktore naley zamontowa na klatce schodowej.

4-do przycisku przewietrzania LT42 doprowadkabel YNnTKSY 1x2x0,8 (lub podobnego
typu).Przycisk LT42 naley zamontowad na parterze i na poddaszu obok przycisku
oddymiania RT42

Uwagi kaacowe.

Centrat RZN zamontowana klatkach schodowych tak,aby utrudniony byt ¢lost
0sO0b trzecich.

Z tablic elektrycznych doprowadzrasilanie 230Vac.

Rozprowadzi odpowiednie kable do poszczeg6lnychadea.

Po wykonaniu instalacji przeprowadziomiary kacowe

Centrat uziemt.



1.2.3. Zestawienie materiatéw dla dwdch klatek

1.Centrala oddymiania RZN 4408-K 2szt
2.Akumulator 1,3 Ah/12V 4sz7t
3.Nagd tancuchowy KA34/1000-BSY-Set 24Vdc 4szt
4.Czujka wiatru i deszczu WRG 82 2szt
5.Czujka dymu OSD 2szt
6.Przycisk oddymiania RT-45 8szt
7.Przycisk przewietrzania LT-45 4szt
8.Kabel HDGs 3x1,5 25m
9.Kabel YNTKSY 1x2x0,8 20m
9.Kabel YNTKSY 3x2x0,8 20m

1.3. Monitoring kamerowy.

1.3.1. Opis rozwazan projektowych

Zgodnie z uzgodnieniami w Obiekcie ,przewidziananitoring kamerowy

zewretrzny, ktéry pozwala na obserwadgrenu wokot obiektu jak rownien pobliskie]
przestrzeni .

Podstawowe kryteria doboru parametrow optycznyczinieszczenie kamer.

Jako kryterium rozpoznawalém postaci przyjmuje giprocentowy udziat sylwetki ludzkiej
w wysokaci ekranu monitora.

Jako wartéc graniczmn przyjmuje s¢ zazwyczaj 10%-15%.Wardd tego kryterium zaley od
jakaosci optycznej sprgu,wymaganej rozpoznawalém szczegtow(cztowiek,pte ubior
sylwetka, twarz i.tp), czynnikow zaktéaaych(noc ,warunki atmosferyczne) oraz od
ograniczé ekonomicznych nalmnych na liczkh kamer spetniagcych podstawowe kryteria.

Sektor obserwacji.

Pole obserwacji kamery wyznaczony jest poziomymnpivym ktem sektora obserwaciji.
Ogniskowa obiektywu.

Kat poziomy i pionowy wynika z zastosowanej ogniskowej obiektywu oraz wiétko
sesnora kamery.

Typowe dtugéci przekitnych sensoréw kameg siastpujace:

17, 3/47,1/2",1/3",1/4",1/8”

Typowe ogniskowe obiektywow t0:2.4,2.8,3.8,4,6,&4236mm.

Czym dhesza ogniskowa, tym mniejszytkobserwacji. Czym krétsza ogniskowa tym
szerszy kt obserwacji. Czym ditsza ogniskowa, tym mniejszy jest wycinek widocznej
przestrzeni a postdudzka wypetnia proporcjonalnie gkisz czesé tego wycinka.

Czym krotsza ogniskowa,tym gkiszy wycinek przestrzeni jest widoczny na ekrartigrn
proporcjonalnie mniejsza jest ludzka pésta ekranie.

Ogniskows dobiera si tak,aby uzyskawymagam rozpoznawalng np 10% wysoksci
ekranu.

Sektor niewidoczny.

Bezpdarednio przed kamerznajduje s§ pole niewidoczne na odlegit "L”".

Jego wielkéc¢ zalezy od pionowego &ta sektora obserwacji, od wysaéko ,h” na jakiej
umieszczono kamei pionowego kta pochylenia osi kamery.

Rzeczywista odlegkd do ktorej nie bdzie maliwa obserwacja édzie niecomniejsza od
obliczeniowej’L1”,bo gbrna c&¢ sylwetki cztowieka stagcego w odlegtéci mniejszej od L1
bedzie jeszcze widoczna.



Optymalizacja.

Jak wynika z powsszego wywodu, gky sic do maksymalizacji odlegoi do ktorej
rozpoznawaln& jest jeszcze wystarcagp a zarazem do minimalizacji sektora
niewidocznego.

Lokalizacja kamer.

Wysoka¢ montau jest wypadkow minimalizacji sektora niewidocznego, wspoczynnika
rozpoznawalngci (w stosunku wysoki rzutu sylwetki na ptaszczyzrsensora),ochrony
kamery przed utrati wandalizmem oraz dagiu do czynnéci serwisowych. Praktycznie
kamery zewntrzne instaluje gina wysokéci okoto 5m.lub w miejscach gdzie widoczdo
jest dobra dla obrazu z kamery.

Swiatto stoneczne.

Swiatto stoneczne nie powinno padaezpdrednio na soczewgkobiektywu, co nie oznacza
ze jest to niedopuszczalne przy odpowiednich poreaoltoptoelektronicznych spim.

Przy montau naleyy uwzgkdni¢ niskie pota@enie staca o wschodzie i zachodzie, czego
skutki mog wyeliminowa& kamee z systemu obserwacyjnego.

System CCTV.
W projektowanym obiekcie przewidziano system oolraizyjnej CCTV
opartej na kamerach obserwacyjnych zgvamych oraz
aparaturze dodatkowej, jak:rejestrator cyfrowyonitor obserwacyjny.
Zastosowanedola kamery zewetrzne o parametrach:Super HAD 1/37,0,04 lux/F1.4
rozdzielczé¢ 570 linii.Zasilanie 230Vac/ Line-Lock/ auto-irge obiektywow
ze sterowaniem video oraz DC, korekcja gammatreliekczna migawka BLC
(Whwyh),AGC(whwyl), montaz C&Cs.Wymiary kamer 121(dH)x62(wys)x60(szer)mm.
Dla powyszych kamer dobrano obiektywy o parametrach:
obiektyw 5-55mm/F1.4-360 dla 1/3” z auto-irys D@yzontalny It
widzenia pomidzy 94 stop. a 25 stop.
Do mocowania kamer zewinznych przewidziano obudowy z uchwytami.
Przed zamraaniem chrond beda grzatki zastosowane w obudowach.
Obudowy maj wymiary 110x112x350 mm.
Kamery zewntrzne wptte keda do rejestratora cyfrowego 16-to kanatowego
o parametrach MPEG-4 do rejestracji i transmisgk,rozdzielcz&t
zapisu 704x576(4 CIF),max.goikos¢ zapisu 100 kl/s przy (CIF).Wbudowany
nagd CD-RW+USB.Dla zapisu obrazow przewidziano dys&rtly 3TB(trzy sztuki)
Do rejestratora pogkzony ledzie monitor 21” LCD.
Rozmieszczenie kamer zewgtrznych
K-1-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku projektowanego
K-2-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku projektowanego
K-3-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku projektowanego
K-4-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku projektowanego
K-5-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku istiuego
K-6-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku istuego
K-7-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku istiuego
K-8-kamera zewgtrzna umieszczona na rogu budynku istuego



1.3.2. Monitoring zestawienie materiatow

System CCTV.

1.Kamery zewegtrzne o parametrach:Super HAD 1/3”,0,04 lux/F1.4

rozdzielczé¢ 570 linii.Zasilanie 230Vac/ Line-Lock/ auto-irge obiektywow

ze sterowaniem video oraz DC, korekcja gammatrelieiczna migawka BLC

(Whwyh), AGC(whwyt), montaz C&Cs.Wymiary kamer 121(dHx62(wys)x60(szer)mm
-ilos¢ 8 sztuk

2.0biektywy o parametrach:
obiektyw 5-55mm/F1.4-360 dla 1/3” z auto-irys D@ryrontalny kit
widzenia pomgdzy 94 stop. a 25 stop.

-ilas¢ 8szt

3. Obudowy z uchwytami. -d6 8szt
Przed zamraniem chroni beda grzatki zastosowane w obudowach.
Obudowy maj wymiary 110x112x350 mm.

4. Rejestrator cyfrowy 16-to kanatowego
o parametrach MPEG-4 do rejestracji i transmisgk,rozdzielcz&t
zapisu 704x576(4 CIF),max.guikos¢ zapisu 100 ki/s przy (CIF).Wbudowany

nagd CD-RW+USB. -ilé¢ 1szt
5. Dysk twardy 3TB -ilet 3 szt
6. Monitor 21” LCD. -ilg¢ 1szt
7.Kabel koncentryczy RG 56 $©350m
8.Kabel YDYz0 -ilos¢ 100m
9.Kabel wspotosiowy dla pgdzenia budynkow
monitorowanych -ile¢ 60m

ZASILANIE KOMPUTEROW

1.Urzadzenie UPS 5kVA 1kpl.
2.przehcznik obefcia serwisowego 1szt
3.Tablica wkowa o wymiarach 610x580x210 1szt
Wyposaenie wg rys.nr 321/2/E2-10/a:

1.Wytacznik A400N 1szt
2.Zabezpieczenie 4x1SOD10045 kI.C

IXISOD10046 1szt
3.Zabezpieczenie BD064 130(0,3A/40A) 1szt
4.Lampki 3xBZ 106 800 1kpl
5.Zabezpieczenia BS B10/1 17szt.
6.Kabel YDYzo 3x1,5 200m
7.Kabel YDYz0 3x2,5 250m

1.4. Uwaga ogolna

Przedstawione w dokumentacji projektowej wskazaniana schematy i materiaty z
podaniem producenta naley traktowa¢ jako przyktadowe-ze wzgédu na zasady ustawy



Prawo Zamowien Publicznych,a zwtaszcza art.29 do 31.Wynika z niegorawo
projektanta do skréconego podania charakterystyk tehnicznych poprzez podanie
symbolu handlowego, co wcale nie oznacza konkret producenta wyrobu.Zapis ten
jest pomocny wykonawcy zaproponowd@inne niz wyszczegolnione w dokumentacji
rozwigzania z zachowaniem odpowiednich,rownowiych parametréw technicznych z
zapewnieniem uzyskania wszelkich wymaganych uzgodi w tym réwniez zgody
przedstawicieli Inwestora i Biura Projektowego.

OBECNY MONITORING MUSI MIEC POtACZENIE Z ISTNIEACYM W BUDYNKU
URZEDU GMINY.INSTALACJE POtACZYC KABLEM WSPOLOSIOWYM.



