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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekampwczy czs¢ : ,Instalacje wod-kan”
dla zamierzenia inwestycyjnego p.t. ,Budowa budyrddministracyjnego z sal
konferencyjma i tacznikiem pomgdzy istniepcym, a projektowanym budynkiem Widu Gminy
oraz budowa i przebudowa wdzern budowlanych wraz z infrastruktutechnicza na
dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/4,31834433/5, 4436/3 pordzy ul. Bulwarow
a ul. Kowaniec w Nowym Targu”.
Projekt swoim zakresem obejmuje r@sijace instalacje:

- instalacg wody zimnej, cieptej i cyrkulacyjnej

- instalacg p.p@. - wodra , hydrantovy

- instalacg kanalizacji sanitarnej

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

1. Umowe zawarg pomidzy Inwestorem a P.P. "Bipromag 1" Sp. z o.oliwiGe,

2. Projekt budowlany opracowany w grudniu 2012 r

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdaehnicznych, jakim powinny
odpowiadé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002rgkoz. 490 z pgniejszymi
zmianami)

4. Warunki techniczne, normy i normatywy do projektovea



1.0.BILANS POTRZEB.

1.1.Zapotrzebowanie wody na cele socjalne

Zapotrzebowanie na wedlla obiektu wynosi:

q, = 0682[(> ¢, )**° - 014

2. ¢; - suma jednostkowych wyptywow z punktow czerpalngwbda ciepta + zimna)

WyszczegOdlnienie llo§é/szt. q pXof
Bateria umywalkowa 19 0,14 2,66
Bateria zlewozmywakowa 9 0,30 2,70
Zawor do miski usipowej 8 0,13 1,04
Zawor pisuarowy 5 0,3 1,50
Zawor ze zczka do weza 4 0,3 1,2
20 9,1

dm?®

S

q, = 06820{91)** - 014 = 184

Obliczeniowy przeptyw dla wody zimnej dla projektamej sali konferencyjnej wynosi 1,84 l/s w
oparciu normy PN-92 B-01706

1.2. Zapotrzebowanie wody p.ph.

Dla ochrony przeciwpgrowej obiektu zaprojektowano hydranty wetvane @25 umieszczone
po jednym na kalej kondygnacji. &czna ilg¢ hydrantéw dla projektowanego budynku
wynosi 4 sztuki.

Wydajna¢ jednego hydrantu wynosi 1l/s. Gienie minimalne na zaworze hydrantowym
0,2MPa. Zaktada sijednoczesn& zadziatania dwoch hydrantéw

1.3.Scieki sanitarne

G=K D AWs
K — 0,7 [dni/s]

AW, = réwnowanik



Wyszczegdlnienie llosé/szt. | AWs 20n
Umywalka 19 0,5 9,5
Zlewozmywak 9 1,0 9,0
Miska ustpowa 8 2,5 20,0
Pisuar 5 0,5 2,5
Wpusty 5 1,0 5,0
z 46,0

gs= 0,7 X+/460 = 4,75 drils

llos¢ sciekdéw sanitarnych z projektowanej sali konfereneyjwynosi 4,75 I/s w oparciu nogm
PN-92 B-01707

2.0.SPOSOB POKRYCIA POTRZEB.

2.1. Instalacja wodocagowa

2.1.1. Opis stanu istniejcego

Istniepcy budynek Urgdu Gminy zasilany jest przaygzem PEp 63 z wodocigu PE@ 110

biegmcego z ul. Bulwarowej.

2.1.2. Opis stanu projektowanego
Zasilanie w wock dla celéw socjalnych

Projektowany budynek administracyjny kdlm Gminy lkdzie zasilany w wad z
projektowanego przytza wody pitnej PE 100-SDR17-PN10s@dnicy Dz 63 x 3,8 mm.
Ciepta woda #ytkowa (+55) dla projektowanych obiektowetzie przygotowywana w kottowni
(zlokalizowanej na poddaszu projektowanego budynkupzprowadzona do usdzen
sanitarnych.
Zasilanie w wocg p.poz.

Instalacja przeciwp@rowa hydrantowa zasilanadzie wod, z projektowanej instalacji

wodociagowej i rozprowadzona do hydrantéw — zgodnie z RB2B65/1997.

Kanalizacja sanitarna

Scieki sanitarne z projektowanego obiektu zostaodprowadzone do istnige]
przebudowywanej kanalizacji sanitarnej projektowvasiech kanalizacji sanitarnej.
Rozwizanie sieci kanalizacji sanitarnej wg proj. nr 32%b. Z kottowni $cieki beda

odprowadzone do projektowanej studzienki kanalizs)itarnej ruramieliwnymi.



3.0.0PIS | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH INSTALACJI

3.1.Instalacje wody zimnej i cieptej.

W nowoprojektowanym obiekcie, przewiduje smstalacg wody zimnej oraz instalagjcieptej
wody wytkowej wraz z przewodem cyrkulacyjnym.
Instalacje wykonanecgha z rur:

- stalowych ocynkowanych DN 50 - gtéwny przewdzprowadzajcy wod: zimnm,
prowadzony w obudowie z piyt STG addi w bruzdach oraz przewody
doprowadzajce wo& do hydrantow, piony hydrantowe

- zPP PN 10 pozostate przewody rozprowageajwod zimm (piony,
odgatzienia, podejcia do baterii czerpalnych) — zakéesdnic@20 x 1,9 @40 x 3,7

- z PP PN 20 - przewody wody ciepteji cyrkyiaej - przewody
rozprowadzajce prowadzone w obudowie z ptyt ST@db bruzdach, piony,
podegcie do baterii czerpalnych — zakéesdnic@20 x 3,4 963 x 5,8.

Rury prowadzi z min. spadkiem %Ry,

Gtowne przewody rozdzielcze usytuowanegdab natynkowo, izolowane termicznie w
obudowie z pityt STG. Pionyetla prowadzone natynkowo lub w kominkach instalaggh,

a odejcie do punktow czerpalnych - podtynkowo Isthowane w obmurowkach z cegiet
(podwajnych sciankach). Armatura na instalacji - kulowa.

Usytuowanie przewodow rozdzielczych, pionéw oramkpow poboru wody pokazano na

rysunkach rzutéw instalacji wodno-kanalizacyjnych

3.2. Instalacja p.pa@. hydrantowa.

Przewiduje si zainstalowanie 4-ch hydrantow wegtrznych z vezem potsztywnym, po jednym
w komunikacji na kadej kondygnacji nowoprojektowanego budynku ddiz Gminy.

Hydranty kzda zasilane z instalacji wodagjowej wykonanej z rur stalowych ocynkowanych.
Hydranty kda umieszczone w typowych szafkach metalowyZawér hydrantowy ddzie

zabudowany na poziomie + 1,35 m od posadzki.

3.3. Instalacje kanalizacji sanitarnej

Przewody kanalizacji sanitarnej zaprojektowamo rur kanalizacyjnych kielichowych
PVC w zakresiesrednic ¢ 50 + @ 160. Podeégia do uradzen sanitarnych prowadiz min.
spadkiem %, Wszystkie podéfia do uradzeh sanitarnych przewidujeesivykona w bruzdach

sciennych lub w podwdjnychsciankach. Projektowane  piony zakkaone lda rurami



wywiewnymi, wyprowadzonymi ponad dach budynku. Whep czsci piony keda wyposaone
w czyszczaki. Dggie do czyszczakow poprzez drzwiczki rewizyjne. Yéskie przejcia przez
sciany 1 stropy wykona poprzez zastosowanie rur ochronnych. Przewodyptywowe
prowadzone pod posadizkiktad& na podsypce piaskowe;.

Przed wiczeniem projektowanych odptywow kanalizacji ismej do projektowanej sieci
kanalizacyjnej, naley zastosowa rewizje z klap zwrotra ¢ 160. Naley je zabudowa na
odptywach kanalizacyjnych w studzienkach betoyah ¢ 1200 z wiazem klasy D. Wiazy
powinny by opisane nagpujaco: ,wodochgi — kanalizacja - Nowy Targ”. PrZeja przez
sciany studzienek wykodajako szczelne przy zastosowaniu tulei PVC.

Scieki z kottowni odprowadzonegta ruramizeliwnymi do projektowanej studzienki kanalizacji
sanitarnej na projektowanymagu kanalizacji sanitarnej.

Instalacg kanalizacji pokazano na rysunkach rzutow instal@opino-kanalizacyjnych.

4.0. PROBY SZCZELNOSCI

4.1. Instalacja wodna
Wykonany instalacg wody zimnej oraz cieptej nalg podd& prébom szczelri@i zgodnie z
normami oraz z wymaganiami zawartymi w ,Warunkackchhicznych wykonania
i odbioru rurocagow z tworzyw sztucznych”.
Zgodnie z wytycznymi prap szczelnéci naley przeprowadz& przed zakryciem instalacji
w catasci. Przed prob nalezy napeint instalacg woda oraz doktadnie odpowietrzy Badanie
szczelnéci przewoddw i armatury przeprowadza pomog proby wodnej przy énieniu:

Ppreby = 1,5 X Robocze
lecz nie mniejszym 1ti0,9 MPa. Ginienie to naley dwukrotnie podnosiw okresie 30 minut po
pierwotnej wartéci. Po dalszych 30 minutach spadedn@nia nie mae przekracza0,06 MPa.
W czasie nagpnych 120 minut spadeksaienia nie mae przekrocz§ 0,02 MPa.
W przypadku wysipienia przeciekbw podczas przeprowadzanie probyedzdgci nalery je
usuraé i ponowione przeprowadzcah prob; od pocatku.
Dla instalacji wody cieptej prabszczelnéci nalezy wykona dwukrotnie przy napetnieniu zimn
woda oraz wod o temperaturze 6C. Po pozytywnym zak@zeniu prob szczeldoi przewody
nalezy poddd& ptukaniu wod wodochgowsa. Wodk z instalacji po zakiczeniu prob naley
podd& badaniom fizykochemicznym i bakteriologicznym.zele badania wykza potrzely
dezynfekcji naley przeprowad@ ja roztworem wapna chlorowanego Iub roztworem
podchlorynu sodu w czasie 24 godzin.

Po zakdczeniu dezynfekcji naky przewody ponownie przeptukavod.



4.2. Instalacja kanalizacyjna

Podejcia i piony kanalizacyjne natg obserwowé podczas przeptywu wody odprowadzanej z
dowolnie wybranych przyboréw sanitarnych. Poziondprowadzajce scieki naley napeint
catkowicie wod powyzej kolana 4czacego pion z poziomem a ngghie poddéa obserwacji. W
przypadku wysipowania nieszczeldoi instalacg poprawt a nasgpnie ponownie poddaprébie
szczelndci.

Wyniki prob szczelngci odcinkdw, jak i catego przewodu powinnydébyjete w protokotach

podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy, nadzowestorskiego izytkownika.

4.3. Wytyczne BHP i p. pa

Wykonana instalacja nie stwarza zagnoia pgarowego. Podczas wykonawstwa stososia do
przepiséw zawartych w ,Warunkach technicznych wyka@a i odbioru robét budowlano-
montaowych - cz.ll Instalacje sanitarne i przemystowd/arunkach technicznych wykonania i
odbioru rurocagdéw z tworzyw sztucznych” oraz do Rozpgizenia Ministra Infrastruktury z
dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP przy wykonywarmhdt budowlano-montawych (Dz. U. nr
47 poz. 401 z 19.03.2003r.)

W przypadku zastosowania armatury iagzen metalowych obowizkowo naley przewidzié
odpowiednie zabezpieczenia elimiqpcg maliwosé¢ poraenia padem.

Instalacja wodoaigowa powinna mie aktualizowan na bigaco dokumentagj powykonawcza
oraz eksploatacyjn Dokumentacja powinna zawiéranformacje hydrauliczne, termiczne oraz
higieniczno — mikrobiologiczne. W dokumentacji st instalacyjnego powinny bytakze
uwzgkdnione aktualne inwentaryzacje, opisyaatzer oraz informacje techniczno — ruchowe. W
trakcie eksploatacji instalacji nale okresowo wykonywa kontrolne analizy bakteriologiczne
pod katem wystpowania bakterii Legionella.

5.0. ZALOZENIA BRAN ZOWE

Branza budowlana

- wykonanie otworéw w przegrodach przy prowadzengtalacii.

6.0. UWAGI KONCOWE

Obowizkiem wykonawcow instalacji jest dostarczenie wyaragh, aktualnych atestéw
i dopuszczg, oraz certyfikatow wszystkich zastosowanych matéw i uradzen. Wszystkie
urzadzenia musg by¢ oznaczone znakiem bezpieageva. W przypadku ugdzei, ktore nie

podlegaa obowhzkowi zgtaszania do certyfikacji na znak bezpiést@a i oznaczenia tym



znakiem, wykonawca jest zobaawany dostarczy odpowiedn deklarags dostawcy, mowica

0 zgodnéci tych wyrobow z normami wprowadzonymi do oberkiowego stosowania oraz
wymaganiami okrdonymi wiasciwymi przepisami.

Wszystkie urzdzenia pozostage w kontakcie z waduzytkowa wymagaj atestu higienicznego

Paistwowego Zakfadu Higieny.



7.0 ZESTAWIENIE MATERIALOW

@75/50

Lp. Wyszczegdlnienie Jedn.|llos¢ | Uwagi
Instalacja kanalizacji sanitarnej

1 Rura kanalizacyjna PVC kielichowa + ksztattki

®50 mb |45

@75 mb |47

110 mb |45
2 Rura kanalizacyjna klasy S kielichowa + ksztattki

@160 mb |40
3 Rura kanalizacyjnzeliwna kielichowa + ksztattki

DN50 mb |2

DN70 mb |12

DN150 mb |10
4 Rury ochronne stalowe

Dz 88,9x4,5 (dla @50) mb |25

Dz 177,8x5 (dla @110) mb |1

Dz 114,3x4 (dla @75) mb |1

Dz 273x7,1 (dla DN150, &160) mb |2
5 Ptozy wys. 35mm (dla DN150, @160) szt 4
6 Manszety ochronne DN150/DN250 szt 4
7 Czyszczak PVC

(110 szt |2

@75 szt |2
8 Czyszczak zeliwny

DN70 szt |1
9 Rury wywiewne PVC, dla przewodéwsmednicy

@75 szt |3

©110 szt |2
10 Drzwiczki metalowe rewizyjne (da@jia do czyszczakéw) szt 5
11 Wopusty podtogowe:

- wpust PVC p/zapachowy (z systemem wytapywanisaczagw

pracupcy takze bez wody)p 50 szt |4

- wpustzeliwny @ 150 szt |1
12 Miska usipowa wisaca z zestawem moriawym + przycisk

sptukupcy + 2 szt. wspornikéw dystansowych kpl |4
13 Miska ustipowa wisaca dla niepetnosprawnych z zestawem

montazowym + przycisk sptukagy + 2 szt. wspornikoykpl |4

dystansowych
14 Umywalka o wymiarach 55x47 cm z otworem na lateisyfon +

péinoga kpl |15
15 Umywalka o wymiarach 55x47 cm z otworem na lbatersyfon

dla os6b niepetnosprawnych kpl |4
16 Pisuar z doptywem z gory + syfon kpl 5
17 Zlew ze stali nierdzewnej jednokomorowy z otwonea bater +|kpl |6

syfon + szafka
18 Zlew jednokomorowy ze stali nierdzewnej jednokoowy z

ociakaczem z otworem na batefi syfon + szafka kpl |3
19 Piyta STG do zabudowy pionéw, zestawow miamkg/ch nt 52
20 Redukcja PVC

¢160/110 szt |4

@110/75 szt |2

szt |4




21 Redukcja zeliwo
DN100/70 szt |1
DN150/100 szt |1

22 Trojnik PVC
@0/50 szt |6
@75/50 szt |9
@75/75 szt |2
¢110/50 szt |14
¢110/75 szt |2
©110/110 szt |8

23 Tréjnik kanalizacyjny kI.S
160/160x48 szt |2

24 Tréjnik zeliwny
DN70/DN50 szt |4
DN150/DN150 szt |1

25 Przejcie PVCteliwo
@0/DN50 szt |3
@75/DN70 szt |1

26 Przejcie szczelne DN150 przégiany studni betonowej szt

27 Rewizja z klapa zwrotn@ 160 szt. | 2

28 Studnia z kegéw betonowychp 1200 z wkazem zeliwa szaregokpl. |2
klasy D z logo ,wodocigi — kanalizacja — Nowy Targ”

29 Pompa cyrkulacyjna wodyzytkowej np. typ Star — Z25/6 |@zt. | 1

wydajndici do 4,8nih i wys. podnoszenia do 6m




Instalacja wody zimnej i cieptej

LP Wyszczegolnienie Jedn.|[llos¢ | Uwagi
1 Rury stalowe ocynkowane dla wody zimnej + ksktatt
DN15 mb |16
DN25 mb |20
DN32 mb |20
DN50 mb |30
2 Rury PP cienkizienne PN - 10 dla wody zimnej + ksztaktki
®20x1,9 mb |85
©25x2,3 mb 40
®32x3,0 mb |15
©40x 3,7 mb |20
3 Rury PP grubizienne PN - 20 dla wody cieptej i powrotne| +
ksztattki mb |[160
®20x 3,4 mb |55
©25x 4,2 mb |10
®32x5,4 mb |18
940 x 6,7 mb 110
(¢50 x 8,4 mb 15
@63 x5,8
4 Rury stalowe ocynkowane dla wody cieptej + kdkiat
DN15 mb |15
DN32 mb |12
5 Pianka poliuretanowa na rury stalowe wody zimoegrubdci
9mm mb |16
DN15 mb |20
DN25 mb |20
DN32 mb |30
DN50
6 Pianka poliuretanowa na rury PP wody zimnej dg¥ci 9mm
®20x1,9 mb |85
©25x2,3 mb 40
®32x3,0 mb |15
©40x 3,7 mb |20
7 Pianka poliuretanowa na rury PP wody cieptej iminej o
grubasci 20mm
¢®20x3,4 mb |160
925x4,2 mb |55
8 Pianka poliuretanowa na rury PP wody cieptej wmnej o
grubgsci 30mm mb
¢32x54 mb (10
©40 x 6,7 mb 118
@50 x 8,4 mb |10
©63x5,8 mb |5
9 Pianka poliuretanowa na rury stalowe wody ciemegrubdgci
20mm mb |15
DN15
10 Pianka poliuretanowa na rury stalowe wody cieptegrubaci
30mm mb |12

DN32




11 Zawory kulowe odcinage PP do instalacji wody zimnej
DN20 szt |13
DN25 szt |2
DN40 szt |1
12 Zawory kulowe odcinage do instalacji wody cieptej
DN20 szt |13
DN25 szt |2
DN40 szt |1
13 Hydrant wewgtrzny DN25z wzem potsztywnym z pelnymkpl (4
wyposaeniem
14 Piyta STG do obudowania pionéw “m |40
15 Zawor czerpalny zeadzka do weza DN15 szt 4
16 Zawor pisuarowy podtynkowy szt 5
17 Bateria stajca umywalkowa + 2 szt. praygzy metalowychkpl |15
elastycznych
18 Bateria umywalkowa stgja dla os6b niepetnosprawnych + 2 szt.
przylaczy metalowych elastycznych kpl |4
19 Bateria zlewozmywakowa si0p + 2 szt. przyczy elastycznych | kpl | 9
20 Zawor kulowy ktowy do miski usfpowej szt. | 8
21 Drzwiczki rewizyjne (ddgie do zaworéw w bruzdadgiciennych) | szt. | 12
22 Przejcie PP/stal
@ 20/DN15 szt. |74
@ 32/DN25 szt. |1
@ 40/DN32 szt. |1
¢ 63/DN50 szt. |4
23 Zawor spustowy PP do wody zimnej
DN25 szt. |2
DN40 szt. |1
24 Zawor spustowy PP do wody cieptej
DN25 szt. |2
DN40 szt. |1
25 Zawor odpowietrzacy @ 15 automatyczny szt. |7
26 Rury ochronne stalowe
Dz 38x2,9 mb |9
Dz 44,5x2,9 mb |4
Dz 51x2,9 mb |1
Dz 63,5x3,6 mb |2
Dz 82,5x3,6 mb |2




