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OPIS TECHNICZNY
1.0. INFORMACJE OGOLNE.

1.1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptdjekowlano-wykonawczy instalacji
centralnego ogrzewania dla inwestycji pt. ,Budoimadynku administracyjnego z sal
konferencyja i tacznikiem pomgdzy istniegcym, a projektowanym budynkiem Wdu
Gminy oraz budowa i przebudowa adzer budowlanych wraz z infrastrukéur
techniczm na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4438433/6, 4433/5, 4436/3

pomigdzy ul. Bulwarovg a ul. Kowaniec w Nowym Targu.

Projekt swoim zakresem obejmuje :
- opis techniczny,
- obliczenia strat ciepta w budynku,
- Czes¢ rysunkova.

- zestawienie materialow

1.2. Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Umow zawary pomkdzy Inwestorem inwestycji a JednastRrojektovd.

- Projekt budowlany opracowany przez projektantéw?. BIPROMAG-1.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wargmk technicznych
jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie - (Dz. U. nr 75 2002r
z p&niejszymi zmianami ),

- Obowizujace normy i normatywy.

- Katalogi armatury i przewodow.

- Programy komputerowe wspomagania projektowanialagi c.o.

1.3. Zalazenia projektowe.
Na podstawie obowrujacych przepisow prawa, ustéle Inwestorem, oraz na podstawie
ustalé miedzybrarrowych przygto nas¢pujace wygciowe zataenia projektowe dotygze
instalacji c.o. dla obiektu:

* Dziennik Ustaw Nr 75/690 z 12.04.2002 wraz zrpéjszymi zmianami

* PN-EN 12831:2006 — Instalacje ogrzewcze w budynkaktetoda obliczania

projektowego obarenia cieplnego.



2.0. OPIS INSTALACJI C.O.
2.1. Zrodio ciepta.

Zrodtem ciepta dla projektowanego budynkwdhie projektowana kottownia gazowa
zlokalizowana na ostatniej kondygnacji. Projekt#dani wg odebnego opracowania.
Parametry obliczeniowe wody grzewczej dla projeldnago budynku:

- instalacja ciepta c.o. i ciepta technologiczn8gé60°C

2.2. Zapotrzebowanie na ciepto.

Obliczenia zapotrzebowania ciepta dla pomieszcagkonano wg programu ,0ZC” do
obliczen strat ciepta (obliczenia znajdugic w archiwum biura).

Charakterystyka cieplna budynku:

» zapotrzebowanie na ciepto dla instalacji c.o. = 8b,0 KW

» zapotrzebowanie na ciepto do nagrzewnic w centrafitylacyjnej Q = 25,8 kW

* powierzchnia ogrzewana A=1569 m2

» kubatura pomieszcaegrzewanych V=4909 m3

Zaprojektowano 3 obiegi grzewcze:
Obieg 1 - Instalacja grzejnikowa,
Obieg 2 - Instalacja ciepta technologicznego,

Obieg 3 — Instalacja cieplej wodyyikowe;j.

2.3. Opis instalacji ogrzewania grzejnikowego.

Rozprowadzenie czynnika grzewczego realizowawib z rozdzielacza, zlokalizowanego w
pomieszczeniu projektowanej kottowni. Przewodyarestji c.o0. z kottowni naley prowadzé

w przestrzeni sufitu podwieszanego, a ¢asie szachtem instalacyjnym nazsue
kondygnacje. Doprowadzenie czynnika grzewczego akzqregolnych grzejnikbw nale
prowadz¢ w warstwach posadzkowych.

W budynku jako elementy grzejne zaprojektowano jgikestalowe ptytowe zasilane z od
dotu.

Kazdy grzejnik wyposzony bgdzie w zawor termostatyczny oraz zawory odcio@j na

podkczeniu grzejnikow, umdiwiajace odhczenie grzejnika od instalaciji.



Zastosowane zawory regulacyjne z glowicami termpstaymi zapewni indywidualne
sterowanie procesami rozdziatu i dostawy energplciej do poszczegdlnych grzejnikow.
Umozliwi to utrzymanie temperatur wewtiznych we wszystkich pomieszczeniach na
zadanym poziomie, odpowiadggym rzeczywistym potrzebom luyczeniom aytkownikow.
Grzejniki dobrano tak, aby pokrywaty zapotrzebowama ciepto dla normowej obliczeniowej

temperatury powietrza zewtnznego.

2.4. Opis instalacji ciepta technologicznego do nagrzewey wentylacyjnej.

Doprowadzenie czynnika grzewczego 0 stalym parametto nagrzewnicy w centrali
wentylacyjnej realizowane ¢Hzie =z rozdzielacza gtébwnego, zlokalizowanego w
pomieszczeniu nowoprojektowanej kottowni.

Przewody instalacji c.t. z kottowni nale prowadzé pod stropem poddasza do szachtu, a
nastpnie pod stropem parteru do nagrzewnicy wentylagyjn

Obieg wody wymuszonyddlzie prze pomgobiegowa typu np. Wilo Stratos 25/1-6 CAN PN
10, P=85W, 1~230V, 50Hz.

3.0. MATERIALY, WYTYCZNE MONTA ZU | EKSPLOATACJI

3.1. MONTAZ INSTALACJI

Przewody dla obiegu c.o. naje wykona w systemie rur wielowarstwowych
PE-X/AI/PE-RT firmy Wavin, natomiast dla obiegu magwnicy wentylacyjnej z rur
stalowych bez szwu. Rury prowadav posadzce lub pod stropem zgodnie z dokumentacj
rysunkows.

W najwyzszych punktach instalacji c.0. zaprojektowano edptizenie za pomac
automatycznych odpowietrznikbw DN15. Przed odpowigkami automatycznymi
zamontowa zawory odcingjce kulowe DN15, umdiwiajacymi wymiarg odpowietrznika
bez opraniania przewodu z wody.

W najnizszych punktach odwodnienie za pormspustéw sktadagych se ze zhczki i
korka.

Odwodnienie instalacji c.o0. dla obiegu sali gimgeshej lgdzie odbywato s za
pomoa zaworéw odcinacych REGULUX przy grzejnikach posiadaych maliwosé
odwodnienia.

Przewody instalacji grzewczej po wykonaniu profnigniowych naley zaizolowa

izolacp cieplra.



Przefcia przez sciany i stropy wykona w tulejach ochronnych wypetnionych

materiatem plastycznym.

Piony c.o. nalgy prowadz¢ w szachtacliciennych.

3.2. PROBY CSNIENIOWE | URUCHOMIENIE UKEADU GRZEWCZEGO

Wykon& proke cisnienia, ptukanie instalacji, pomiary przeptywow entperatur

zgodnie z PN-81/B-10700.00.

Parametry pracy:

Temperatura zasilania 8C@, temperatura powrotu 6C.
Cisnienie robocze 6 bar.

Cisnienie prébne 9 bar.

Sprawdzanie szczelbm powinno by przeprowadzone przed naémiem izolacji na

rurociag. Dopuszczalne jest przeprowadzenie haglaczelnéci na izolowanych ruroggach

(z wyjatkiem zhcz spawanych i kotnierzowych) w przypadku, kiedgneénty rurocigu byty

badane u wykonawcéw tych elementow.

Przed rozpocxiem tej proby natey dokon& zewrgtrznych ogedzin rurocagow i sprawdzi

zgodna¢ z dokumentaej Prolz wodm nalezy przeprowadzi z zachowaniem nagiujacych

warunkow:

temperatura wody powinna wynésio do 3C0°C,

rurociag powinien by napetniony wod na 24 h przed prab

prébe nalezy przeprowadz odcinkami,

przed proh nalezy rurochg doktadnie odpowietrzy

przy probach wodnych nagenia nie powinny przewgza 90% wartdci granicy
plastycznéci przy temperaturze 2@ gwarantowanej dla danego materiatu oraz powinny
spetnigd wymagania podane w PN-79/M-34033,

obnizenie i podwyszenie cinienia w zakresie &mien od roboczego do probnego powinno
si¢ odbywa jednostajnie i powoli z pdkoscia nie przekraczaga 0,05 MPa na mingt
ogledziny rurocagu naley przeprowadz przy cénieniu roboczym lecz nie wkszym ni
0,8 MPa,

w czasie znajdowania e¢sirurochgu pod cinieniem zabrania &i przeprowadzania

jakichkolwiek prac zwgzanych z usuwaniem usterek.



Po probie szczeldoi na elementach ruragu i zhczach spawanych nie powinno ¢by
rozerwa, widocznych odksztalée plastycznych, rys wioskowatych lube¢kmieé oraz

nieszczelnéci i pocenia si powierzchni.

Po zmontowaniu i przygotowaniu ruragu do odbioru naley przeprowadz ruch prébny
zgodnie z instrukaj eksploatacji w warunkach przewidzianych przy ndneg pracy

rurociagu i mazliwie przy petnym obcizeniu.

3.3. WYTYCZNE EKSPLOATACJI

Wszystkie urzdzenia nalgy konserwowa i eksploatowé zgodnie z instrukcjami
obstugi dostarczonymi wraz z wdzeniami. Nalgy przestrzegaczystaci wody grzewcze.
Pod wzgédem wiasnéci fizyko-chemicznych woda grzewcza powinna odpalata
wymaganiom normy PN-93/C-04607.

Nie opr&niat instalacji z wody na czas diszy niz to konieczne.
Do usuwania sygnalizowanych niespradeio oraz do przeprowadzenia okresowych

przeghdow i remontéw bigacych uradzea nalery wezwa uprawniony serwis.

3.4. ZABEZPIECZENIE PRZECIWKOROZYJNE

Uchwyty, podpory i wszystkie elementy nie zabeepome przed korozj przez
producenta nafy w czasie przygotowania warsztatowego wyckydo Il stopnia czysti
wg Instrukcji KOR Ill, a naspnie zabezpieczy przed koroz przez malowanie.
Gruntowanie 1x farp ftalowa miniowa 60%, a naspnie dwukrotne malowanie emali

ftalowa og6lnego stosowania w odpowiednim kolorze.

3.5. IZOLACJA TERMICZNA

Przewody c.o. prowadzone weatnz budynku (nie w bruzdach) nale izolowa
pianka polietylenow FRZ firmy Thermaflex o grulsei:

Przewody c.o. naky izolowa pianka polietylenow2=0,035 W/(mxK) o grubci:

« Srednica wewgtrzna do 22mm — g = 20 mm

« Srednica wewgtrzna od 22 do 35mm — g = 30mm

« Srednica wewntrzna od 35 do 100mm — g = réwéradnicy wewgtrznej rury
Przewody i armatura przechagde przezciany, skrzgowania przewoddw natg zaizolowa

izolacja 0 grubgci rownej ¥2 powyszych wymaga



Izolacje termicza nalezy wykon& réwniez na wszystkich elementach armatury.

4.0. WYTYCZNE BRAN ZOWE
4.1. BRANZA BUDOWLANA

Nalezy wykon&:
» Przebicia w stropachstianach
= Bruzdyscienne

= Mocowanie przewodow c.0. | wdzen grzewczych oraz nagrzewnicy wentylacyjnej

5.0. WYTYCZNE BHP I P.POZ

Wykonana instalacja c.o. nie stwarza zagroa pgarowego, jest wykonana
wytacznie z materiatéw niepalnych.

Parametry uktadu grzewczego 80/&D

Podczas wykonawstwa stosawasic do przepisow zawartych w ,Wymagania
techniczne COBRTI INSTAL 6. Warunki techniczne wplamia i odbioru instalacji
ogrzewczych” oraz w Rozpagdzeniu Ministra Infrastruktury z 06.02.2003 ,W spra
bezpieczéstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét lwddaych”,
Dz.U. nr 47/2003, poz. 401.

6.0. OBLICZENIA

6.1. ZALOZENIA PROJEKTOWE
Strefa klimatyczna: IV t= -22°C
Warunki wilgotndci: Srednio wilgotne
Infiltracja powietrza: 1,0 w/h
Ogrzewanie: konwekcyjne
Zyski bytowe w pomieszczeniach: 0 W/m
Norma strat ciepta: PN-EN 12831

Obliczenia strat ciepta wykonano prziyaiu programu InstalSoft wer.4.11



6.2. ZESTAWIENIE WSPOLCZYNNIKOW PRZENIKANIA CIEPLA

Rodzaj przegrody k, W/(nfK)
Sciana zewatrzna 0,30
Sciana wewntrzna 2,36
Stropodach 0,25
Okna 15
Drzwi zewrgtrzne 2,6
Drzwi wewretrzne 2,6
Podtoga na gruncie 0,45
Strop miedzy kondygnacjami 1,760




ZAt ACZNIK NR 1: ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA CO

Produkt Wielkosé llos¢ Jednostka

Zestawienie rur, ksztattek i zt  gczek

Rury stalowe

Rury - Rury stalowe

Rura stal. k= 0.15 DN 15 7 m
Rura stal. k= 0.15 DN 20 165 m
Rura stal. k= 0.15 DN 25 99 m
Rura stal. k= 0.15 DN 32 105 m
Rura stal. k= 0.15 DN 40 31 m
Rura stal. k= 0.15 DN 50 13 m

Ksztattki - Rury stalowe
Kolano 90° 15 6 szt.
Kolano 90° E 20 E 22 E szt.
Kolano 90° 25 26 szt.
Kolano 90° : 32 : 26 : szt.
Kolano 90° 40 6 szt.
Kolano 90° 50 4 szt.

WAVIN Tigris K1

Rury - WAVIN Tigris K1
Rura PE-X/AI/PE (w sztangach 5 metrowych) 32x3,0 8 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 16x2,0 740 m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) i 20x 2,25 i 231 i m
Rura PE-X/AI/PE (w zwojach) 25x2,5 78 m

Ksztattki - WAVIN Tigris K1
Kolano 90° 16-16 210 szt.
Kolano 90° : 20-20 : 24 : szt.
Kolano 90° 25-25 4 szt.
Kolano 90° 63 - 63 2 szt.
Kolano 90°z gw. wewn. 25 - 3/4"w 10 szt.
Kolano 90°z gw. wewn. 32-1'w 6 szt.
Przytacze grzejnikowe w korpusie styropianowym 16 87 szt.
Trojnik i 16 -16 - 16 i 72 i szt.
Trojnik 20-16-16 32 szt.
Trojnik 20-16-20 20 szt.
Trojnik i 20-20-16 i 2 i szt.
Trojnik 25-16-20 10 szt.
Trojnik : 25-16-25 : 2 : szt.
Trojnik 25-20-20 8 szt.
Trojnik 25-20-25 2 szt.
Trojnik 32-20-25 4 szt.
Trojnik 32-25-25 2 szt.
Trojnik z gw. wewn. 20 - 1/2'w - 20 2 szt.

Ztaczka przytaczeniowa z pierscieniem ' 16 - 3/4"w 174 szt.




Zigczka redukeyjna 20-16 4 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Ksztaltki - Zt gczki i ksztaltki mosi  ezne, zeliwne i stalowe
Kotnierz PN10 K50 PN10 2 szt.
Mufa calowa redukcyjna 1 1/2"w-1_1/4"w 2 szt.
Nypel calowy rownoprzelotowy 1.1/4'z-1_1/4"z 2 szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna 1.1/2"z-1 1/4"w i 1 i szt.

UWAGA:

Podana w zestawieniu ilo $¢ ksztaltek jest orientacyjna.

Wiasciwa ilo $¢ zostanie okre slona podczas monta zu



Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie zawor6w i armatury
Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta
Zawor kulowy 15 14 szt.
HEIMEIER - zawory termostatyczne
Zawory - HEIMEIER - zawory termostatyczne
Vekolux 2-rur. katowy, G3/4 15 87 szt.
Glowice/Sitowniki - HEIMEIER - zawory termostatyczn e
Gtowica termost. DX, czujnik wbud. (RA) 87 szt.
TOUR & ANDERSSON - zawory rownowa zace i regulacyjne
Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory réwnowa zace i regulacyjne
Regulator r6zn.cis.STAP 5..25 kPa 20 4 szt.
Zawor rownowazaco gwintowany TBV, NF 15 3 szt.
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 15 3 szt.
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 20 8 szt.
Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw. 40 1 szt.
Elementy spoza katalogéw
Elementy odpowietrzenia - Elementy spoza katalogéw
Automatyczny odpowietrznik prosty 14 szt.
Pompa Wilo
Stratos 25/1-6 Can PN 10 szt.




Produkt H L D llos¢ Jednostka
[mm] = [mm] = [mm]
Zestawienie grzejnikow
V&N COSMO zaworowe
Grzejniki prawe zintegrowane - V&N COSMO zaworowe

Grzejniki z wbudowang wktadka zaworowg o matym kvs
21KV/600 600 400 80 6 szt.
21KV/600 600 520 80 5 Szt.
21KV/600 600 600 18 szt.
21KV/600 600 720 21 szt.
21KV/600 600 i 800 i 5 i szt.
21KV/600 600 920 80 8 Szt.
Grzejniki z wbudowang wktadka zaworowg o duzym kvs
21KV/600 600 1000 80 5 Szt.
21KV/600 600 1120 80 10 szt.
21KV/600 600 1200 80 3 szt.
22KV/600 600 920 105 1 szt.
22KV/600 600 1000 105 1 szt.
22KV/600 600 1120 105 1 Szt.
22KV/600 600 1200 105 1 szt.
22KV/600 600 1400 : 1 szt.
22KV/600 600 i 1600 i 105 i 1 i szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Thermaflex
Otuliny z pianki PE (przewody prowadzone w posadzce ) - Thermacompact S
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 18 mm 6 mm 740 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 22 mm 6 mm 242 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 25 mm 6 mm 78 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 35 mm 6 mm 8 m
Otuliny z pianki PE (przewody prowadzone po wierzch  u $cian) - FRZ
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 22 mm 20 mm 34 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 25 mm 20 mm 137 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 35 mm 30 mm : 929 : m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 42 mm 30 mm 8 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 48 mm 40 mm 7 m
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 54 mm 50 mm 39 m




ZAt ACZNIK NR 2: ZESTAWIENIE MATERIALOW - INSTALACJA CT

Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie rur, ksztattek i zt gczek
Rury stalowe
Rury - Rury stalowe
Rura stal. k= 0.15 DN32 98 m
Ksztattki - Rury stalowe
Kolano 90° 32 26 szt.
Ztaczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Ksztattki - Zt aczki i ksztattki mosi ezne, zeliwne i stalowe
Mufa calowa redukcyjna 1 1/2"w-1_1/4"w 2 szt.
Nypel calowy réwnoprzelotowy 1 1/4"z-1 1/4"z 1 szt.
Ztaczka wiz calowa redukcyjna 1.1/2"z-1 1/4"w 1 szt.
UWAGA:

Podana w zestawieniu ilo $¢ ksztaltek jest orientacyjna.
Wiasciwa ilo $¢ zostanie okre slona podczas monta zu



Produkt Wielkosé

llos¢

Jednostka

Zestawienie zawor6w i armatury

Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawory - Armatura r6 zna dowolnego producenta

Zawor kulowy

32

Szt.

Zawor zwrotny

32

Szt.

TOUR & ANDERSSON - zawory rGwnowa zace i regulacyjne

Zawory - TOUR & ANDERSSON - zawory réwnowa zace i regulacyjne

Zawor rownowazacy gwintowany STAD z odw.

20

Szt.

Elementy spoza katalogéw

Inne - Elementy spoza katalogow

Filtr

32

Szt.

WILO - Pompy

Stratos 25/1-6 CAN PN 10

Szt.




Produkt Wielkos¢ llos¢ Jednostka
Zestawienie izolacji
Katalog izolacji standardowych
Otuliny - Katalog izolacji standardowych
Otulina z pianki PE o $rednicy wewn. 42 mm m

40 mm

98




