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OPIS TECHNICZNY

0.0. INFORMACJE OGOLNE

0.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekamgwczy czs¢ : ,Instalacja wentylacji
mechanicznej” dla zamierzenia inwestycyjnego Btidowa budynku administracyjnego z
sah konferencyja i tacznikiem pomgdzy istniegpcym, a projektowanym budynkiem W
Gminy oraz budowa i przebudowa agizen budowlanych wraz z infrastruktutechniczg
na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/83/6, 4433/5, 4436/3 pogdizy

ul. Bulwarowg a ul. Kowaniec w Nowym Targu”.

0.2. Podstawa opracowania

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

1. Umowe zawarg pomidzy Inwestorem a P.P. "Bipromag 1" Sp. z o.oliwiGe,

2. Projekt budowlany opracowany w grudniu 2012 r

3. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkd&etnicznych, jakim powinny
odpowiadé@ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 z 2002rgkoz. 490 z piniejszymi
zmianami)

4. Warunki techniczne, normy i normatywy do projektonvea



1.0. BILANS POWIETRZA WENTYLACYJNEGO

Nr
pom.

Pomieszczenie

Kubaty

iKrotn.
wymia
n1/h

lloé¢ pow. mi/h

nawie
w

wywiew

Proponowane usglzenia

1

2

4

5

6

7

2

Sala
konferencyjna

Nx3
Wx3

1305

1305

N: Centrala wentylacyjna
nawiewna podwieszana, np
Deimos 0 firmy Dospel o
wydajn. 500-1900rih, max
moc nagrzewnicy 25,8kW,
wentylator - moc silnika
0,37kwW

W: 3x wentylator dachowy
cichobieny (W4), np. TFER
200 f. SYSTEMAIR 0
wydajn. max 645 rih,
moc109W

WC —-n. i k.

19

Wx6

114

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 200 (W2) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 180n¥h, moc 16W,
Wentylator sprzzony z
wtaczeniem éwietlenia.

WC m

30

180

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 300 (W3) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 280n¥h, moc 29W
Wentylator sprzzony z
wiaczeniem éwietlenia.

111

WC-nik

12

72

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 100 (W1) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 95nih, moc 8W
Wentylator sprzzony z
wtaczeniem éwietlenia.

1.14

Kuchenka

Wx4

36

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 100 (W1) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 95nih, moc 8W




1.12

WC m

18

Wx6

108

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 200 (W2) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 180n¥h, moc 16W
Wentylator sprgzony z
wtaczeniem éwietlenia.

2.11

WC-nik

12

N:-
Wx6

72

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 100 (W1) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 95nh, moc 8W
Wentylator sprgzony z
wtaczeniem éwietlenia.

2.12

WC m

18

Wx6

108

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 200 (W2) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 180n¥h, moc 16W
Wentylator sprgzony z
wtaczeniem éwietlenia.

2.14

Kuchenka

N:-
Wx4

36

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 100 (W1) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 95nih, moc 8W

3.11

WC-nik

14

Wx6

84

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 100 (W1) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 95nih, moc 8W
Wentylator sprgzony z
wtaczeniem éwietlenia.

3.12

WC m

20

Wx6

120

N: Grawitacyjny

W: Wentylator tazienkowy,
np. Silent 200 (W2) f.
VENTURE INDUSTRIES o
wydajn. 180n¥h, moc 16W
Wentylator sprzzony z
wtaczeniem éwietlenia.




2.0.0PIS | CHARAKTERYSTYKA PROJEKTOWANYCH INSTALACJ |

2.1. Wentylacja mechaniczna

W obiekcie wentylagf mechanicza objte s sala konferencyjna, pomieszczenia WC,
pomieszczenia kuchenne.

W sali konferencyjnej wentylacja mechanicznealizowana &dzie za pomagc centrali
wentylacyjnej nawiewnej podwieszonej, zabudowareej zapleczu sali konferencyjnej o
wydajndici do 1900r¥h np. DeimosO firmy Ozzone Projessional.

Powietrze pobierane ¢lizie poprzez czerpnis$cienm, filtrowane i ogrzewane w centrali
wentylacyjnej i nawiewane do pomieszczenia rpep kratki nawiewne 225x160
wyposaone W przepustnice. Kanatl nawiewny wykonanydzie z blachy stalowej
ocynkowanej o wym. 160 x 250 — 400x315. Kanalkemglzaizolowé wetna mineraly w
ptaszczu z folii aluminiowej. Powietrze wywiewartedzie za pomag trzech wentylatorow
dachowych o wydajrisi 645ni/h zabudowanych na dachu na kanatach wefitylac
grawitacyjne;.

Wentylacja mechaniczna w pomieszczeniu WC i kuadym realizowanachzie za pomag
wentylatorow tazienkowych wywiewnych zabudowanyehkanatach wentylacji grawitacyjne;.
Wentylatory wyposzone lgda w regulatory pgdkosci obrotowej.

Wentylatory wywiewne zlokalizowane w pomiesaziaeh WC lkda sprzzone

z wiaczeniem éwietlenia.

3.0.0pis wykonania.
Materiaty i wytyczne montal.

Przewidziano wykonanie przewodow i ksztattelentylacyjnych z blachy ocynkowanej
Przewdd naley podwieszd Iub wspierda na wspornikach co ok. 3,0m za pomoc
katownikow.

Przewody biegice w sali konferencyjnej oraz centrale wentyjlagyv zapleczu sali obudowaptyta
GK — wykon& otwoér rewizyjny 800x1000mm w obudowie zamykany jadmvarm zalepka w celu
umazliwienie okresowej kontroli centrali. Wszystkieolana w pobfiu centrali nalgy wzmocné wg
wskaza producenta. Monfa wszystkich urgdzeh wentylacyjnych powinien &y przeprowadzony
zgodnie z wytycznymi zawartymi w dokumentahjatechniczno-ruchowych, ktérych naje zadat
od sprzedagego. Uruchomienie i regulacja centrali wemtyinej powinny b§ przeprowadzone
przez firne dostarczajca centrat. Przed uruchomieniem wudzer wentylacyjnych naley
sprawdzt dziatanie kratek wentylacyjnych, stwoézgioptyw czynnikbw grzewczych do central
wentylacyjnych, uruchonmi aparatug automatycznej regulacji, sprawéiziszczelné¢ idraznosé

przewodéw.



Nastpnie naley wykon& rozruch wsipny zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykoreani
odbioru rob6t budowlano — moatavych - cz$¢ Il : Instalacje sanitarne i przemystowe”.
W czasie prébnego rozruchu - celem uzyskam@ektowanych przeptywow
powietrza - natey wykon& regulacg urzmdzean wentylacyjnych , obejmuga:

- pomiary ws¢pne,

- regulacg sieci i elementow zakozapcych,

- sprawdzenie wydajioi i catkowitego spirzenia wentylatorow,

- regulacg uktadéw automatycznego sterowania,

- sprawdzenie temperatury powietrza nawiewanegoywiewanego ,

- sprawdzenie natenia halasu w pomieszczeniach,

- sprawdzenie szczelf@ przewoddw.
Po zakéczeniu prébnego rozruchu nale wykona sprawozdanie z pomiaréw iregulacji z
naniesieniem rzeczywistych wydajeo na schemat instalacji. Wyniki baida pomiaréw powinny
by¢ podpisane przez wykonagvd inspektora nadzoru.
Pozytywna ocena prob przez komigjdbioru technicznego stanowi podstado podicia pracy.

Zabezpieczenie przeciwkorozyjne.

Wszystkie nie ocynkowane elementy instalacamocowania , podparcia itp. — nglezabezpieczay
przeciw korozji.

Elementy oczéci¢ zgodnie z PN-70/H-97051 i pokndwukrotnie farh podktadovws miniowa 60%
ftalowa , a nasfpnie farla nawierzchniow ogélnego stosowania.

Whytyczne eksploatacii.

Centrat wentylacyjm i wentylatory tazienkowe nalg eksploatow& zgodnie 2z wytycznymi
podanymi w dokumentacjach techniczno — ruchowydbokumentacji tych naty zada® od

wytworcéw poszczegdllnych udzen przy ich zamawianiu.

4.0. WYTYCZNE BHP | P.POZ.
Instalacje wentylacji mechanicznej nie stampwagraenia pod wzgidem bhp i p.po

5.0. WYTYCZNE BRANZOWE.
Cze$¢ budowlana.
- wykonanie otworu wcianie zewntrznej dla osadzenia czerpni dla centrali watgnej ,
- wykonanie otworéw w $cianach wewetrznych dla przeprowadzenia przewodéw
wentylacyjnych ,
- wykonanie konstrukcji dla zawieszenia przewod@wsali konferencyjnej,
- obudowanie przewodow ptyGK,

- pokrycie farla obudowy przewodow.



Cze$¢ instalacyjna

Doprowadzenie czynnika grzewczego - wody 866 do nagrzewnic central wentylacyjnych.

Czesé elektryczna.
Doprowadzenie energii elektrycznej do :
- nagdow central wentylacyjnych i  wentylatorbw  wyminych lazienkowych,
wyspecyfikowanych w projekcie,
- sprzenie whczenia dwietlenia z whczeniem wentylatorow w pomieszczeniach WC.

6.0. UWAGI KONCOWE.

Dla zapewnienia prawidlowej pracy wentylacjionkecznym jest jej wkgiwe wykonanie i

wyregulowanie. Prace te najepowierzy firmie mapcej dédwiadczenie w wykonawstwie instalacji
wentylacyjnych. W przypadku nie rozpecim wykonywania instalacji w przegu 24 miesicy

konieczm bedzie aktualizacja projektu ze wzdl na szybko pogtujace zmiany techniczne
urzadzea wentylacyjnych.

Zastosowanie przy realizacji projektu adzer innych nk przygto w projekcie - przy zachowaniu

parametrow wytypowanych udzen - mae spowodowd koniecznéé wprowadzenie zmian.



7.0 WYKAZ MATERIALOW | URZ ADZEN

Poz. Wyszczegdlnienie llo$¢| Materiat Producent, dystrybutor

1 2 3 4 5

ZESPOL NAWIEWNY - N

UWAGA DOTYCZY WSZYSTKICH POZYCJI W RUBRYCE 2 | 5:
Przy realizowaniu projektu moga byé zastosowane urgdzenia innych producentéw nk podano w projekcie, jeeli ich
charakterystyki odpowiadaja charakterystyka urzadzen przyjetych w projekcie. Dlugasé ozn. symbolem ,~” dopasowé
przy montazu

N-1 |Centrala nawiewna podwieszana typu np|1kpl np. Ozzone Professional
Deimos 0, z ukladem automatyki, przedst. handlowy:
filtrem dziatkowym tukasz Gabryszak
Nagrzewnica wodna 80/60° tel.: 698 640 372

Wentylator o mocy 0,37 kW
sprz. dysp.250Pa

Wyposaenie dodatkowe centrali:
- krééce elastyczne,

- przepustnice

N-2 |Czerpniacienna typu A 630x313e statym| 1szt.

zaluzjami, zabezpieczona siatk

b 315

S -

np. Euro — Went

N-3 |Kratka wentylacyjna nawiewnaz siatky|5 szt np. Smay
stalons ocynkowam, wyposaona W
przepustni¢, 225x160

N-4 |Zaslepka 160x250 1 szt

Blacha
stalowa
ocynkowa
ne




N-5 |Trgjnik 250x160, L=400mm 1 szt L =400
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N-6 |Trdjnik 250x200, L=400mm 1 szt L =400
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N-8 |Trdjnik 250x315, L=400mm 1 szt L =400
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250

315

100




N-9 |Trgjnik 250x400, L=400mm 1 szt L =400
|
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N-10 [tuk 400x250,0=90" 1 szt 24‘50
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N-12 |Zwezka wentylacyjna asymetrycz|1 szt g
o
200%250/160x250, L=400 [ 400 o
! 200x250 [ [ ] Xt
S
L
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N-13 |Zwezka wentylacyjna asymetrycz|1 szt
400
250x250/200x250, L=400
250250 || [ _200x250
N-14 |Zwezka wentylacyjna asymetrycz|1 szt 400
250x250/200x250, L=400 250x250
L

315£(250




N-15 |Zwezka wentylacyjna asymetrycz|1 szt 400
400x250/315x250, L=400 o 2
S N
- — LO
o —
o (2]
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N-16 |Zwezka wentylacyjna symetrycz|1 szt 700
400x315/360x315, L=700
3 2
™ ™
- e — T 3
3 g
©
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N-17 |Kanat wentylacyjny prostatny 160x250mm, L=50( 1 szt. =
o
X
N-18 |Kanat wentylacyjny prostaftny 200x250mm, L=50( 1 szt. %
o
©
N-19 |Kanat wentylacyjny prostaftny 250x250mm, L=50( 1 szt. %
I
N-20 |Kanat wentylacyjny prostaftny 315x250mm, L=50( 1 szt. g
e
Q
N-21 |Kanat wentylacyjny prostaitny 400x250mm 1 szt. g
L~11C0
N-22 |Kanat wentylacyjny prostaitny 400x250mm 1 szt.
L=100C
N-23 |Kanat wentylacyjny prostaitny 400x250mm 1 szt.
L~100C
N-24 |Kanat wentylacyjny prostaftny 630x315mm, L~60( 1 szt.
Ptyta gipsowo-kartonowa do obudowania kanatow waogynych 30m
Welna mineralna w ptaszczu z folii aluminiowej @ndm 14m
Drzwiczki rewizyjne 800x1000mm 1 szt.
Konstrukcja wsporcza pod kanat, np.
katownik 50x50x7 6kg
Ptaskownik 40x5 23kg
Zawiesia dt.~1,0m 20szt.




1

2

3

4

5

WENTYLATORY WYWIEWNE - STEROWANE
PRZEWODACH WENTYL. GRAWITACYJNEJ

INDYWIDUALNIE, Z AINSTALOWANE NA

w1l Wentylator tazienkowy 5szt. np. SILENT 100
Vmax=95m3/h Venture Industries sp. z 0.0
N=8W

W2 Wentylator tazienkowy 4szt. np. SILENT 200
Vmax=180m3/h Venture Industries sp. z 0.0
N=16W

W3 Wentylator tazienkowy 1szt. np. SILENT 300
Vmax=280m3/h Venture Industries sp. z 0.0
N=29W

W4 Wentylator dachowy cichobhtay Vmax 5§ 3kpl np. TFER 200 z podstaw
645 ni/h, FRT200 i regulatorem RE1,5
N=109W SYSTEMAIR
z podstaw dachow i regulatoren
transformatorowym 5 stopniowym

1 2 3 |4 5

WENTYLACJA WYWIEWNA GRAWITACYJNA

W5 Kanat wentylacyjny prostaitny 2szt. |stal

160x160, L~500

ocynkowana




