Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10 WILO

Telefon Instalacja: Pompa o najwyzszej sprawnosci (High-efficiency pump)
Telefaks
Klient Projekt
Klient nr Projekt nr
Partner rozméw Poz. Nr
Opracowujacy Miejsce montazu
Data 03.02.2013 Stronal/1

Dane wyjsciowe doboru

Przeptyw 4,75 m3/h
Wysoko$¢ podnoszenia 3m
‘ ! Przeptyw Woda, czysta
3;: e M j”:[: ::: | N Temperatura ptynu 20 °C

B 7/ —— 77/13/7/ —~ ] Gestoéé 0,9982 kg/dm3
’j/”% ,;%f\, L - i - Lepks¢ kinematyczna 1,001 mm2/s

Ciénienie pary 0,1 bar

Dane pompy

Producent WILO

Typ Stratos 40/1-4 CAN PN 6/10
Rodzaj urzadzenia Pojedyncza pompa

Rodzaj pracy dp-c

Stopien cisn.znamionowego PN 10
Minimalna temperat.ptynu  -10 °C
Maksymalna.temp.ptynu 110 °C

Dane hydrauliczne (Punkt pracy)

Przeptyw 4,75 m3/h
Wysokos¢é podnoszenia 3m
Pobdér mocy P1 0,0768 kW
Minimalne ci$n. na doptywie
Temperatura 50 | 95 | 110 °C
Minimalne ci$n. na doptywie | 3 10 | 16 m
Materiatly/uszczelki
Korpus pompy EN-GJL 250
Wirnik PPS wzmocn. widknem szkl.
Wat X 46 Cr 13
tozysko Grafit, impregnowany metalem
Wymiary mm
al 177 b5 114 d 84 k2 110
a2 57 10 220 D 150
a3 70 11 110 dL1 14
b3 76 12 49 dL2 19
b4 89 n 4 k1 100
APPLIES TO Strona ssaca DN 40 / PN10
55’.5:%?7\75 Strona ttoczna DN 40 /PN 10
FOR ENERGY
) | Frovucrs Masa 9,5 kg

f 1 f [}
! | ! | A
! ! Dane silnik
e]e) o[ 100 olo| i ane stinfka
: ! { ! Klasa energetyczna A
| g | ' Moc znamionowa P2 100 W
L N PE SSM Ll L3 PE SM Pobér mocy P1 130 W
1~230V,50 Hz /60Hz le |_'3 Predkos$¢ obr. znamion. 3700 1/min
L:l L:z © Napiecie znamionowe 1~ 230V, 50 Hz
D Maksymalny pobdr pradu 1,2A
3~230V,50Hz /60Hz E Stoplefi och 1P X4D
opien ochron
Do puszczalna tZIeranc'a napiecia +/- 10%
P 19 napk >
Nr Art. Wersja standardowa: 2090453

Mozliwo$é¢ zmian technicznych zastrzezona. Wersja software'u 3.1.11 - 19.10.2011 (Build 14) Grupa uzytkownika PL Status danych 2012-04-02



