N

LKA GAZOWNICTWA

Karpacka Spétka Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie Cfbeer - 9K ey

Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie L
OT0 - Dziat Rozwoju i Przylaczania

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. (12) 628-11-11, faks (12) 430-70-29

GMINA NOWY TARG

UL. BULWAROWA ¢

34-400 NOWY TARG

ADRES DO KORESPONDENCJI:
PRZEDSIEBIORSTWO PROJEKTOWANIA
BIPROMAG-1 SP. ZQ.0.

TOSZECKA 99

44-100 GLIWICE

Nasz znak: KSGIH / 581TQ /62 /0/125956/13/3 /13 Krakow, 06.02.2013
Numer dokumentu: 581TOAVP1/98/13

WARUNKI PRZYLACZENIA DO SIECI GAZOWEJ

Przewidywany pobor paliwa gazowego — do 10 m*/h.

W odpowiedzi na wniosek z dnia 30.01.2013 r., w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia
2 lipca 2010 r. w sprawie szczegétowych warunkdw funkcjonowania systemu gazowego (Dz. U. z 22 lipca 2010 nr
133 poz. 891), wydaje sie nastepujace warunki przytaczenia do sieci gazowej:
1. Rodzaj paliwa: gaz z rodziny gazy ziemne, grupa wysokometanowe, symbol E, wg PN-C-04750.

2. Punkt wyjscia z Systemu gazowego (miejsce dostawy i odbicru paliwa gazowego): budynek administracyjny,
Nowy Targ, Bulwarowa, obr. Nowy Targ, dz. 4433/5.

3. Cel wykorzystania paliwa gazowego:

— Przygotowanie cieptej wody
— Ogrzewanie pomieszczen

4. Dostawa i odbior paliwa gazowego:

4.1. Moc przytaczeniowa: do 10 [m3/h};

4.2. Roczny odbior paliwa gazowego: 21655 [m>/rok].
5. Miejsce wigczenia do czynnej sieci gazowe;j:

£5.1. Przytacze ¢redniego cisnienig;

5.2. . Srednica: dn 32 polietylen SDR 11 PE 80;

5.3. Lokalizacja: Nowy Targ, ul. Bulwarowa, dz. 4433/2.

6. Cisnienie paliwa gazowego wymagane w miejscu odbioru paliwa gazowego, okreslone we wniosku
o wydanie warunkow przytgczenia:

nie dotyczy
7. Dyspozycyjne ci$nienie w miejscu wigczenia do czynnej sieci gazowej:
minimalne: 100 [kPa],
maksymaine: 500 [kPal.
8.  Cisnienie w miejscu dostawy i odbioru paliwa gazowego:
minimalne: 1,6 [kPa],
maksymaine: 2,5 [kPa].
9.  Wymagania dotyczace kontroli dostawy i odbioru paliwa gazowego:
8.1. Miejsce dostawy i odbioru: kurek gtowny;
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9.2, Migjsce usytuowania kurka gtownego: na budynku;

g.3. Miejsce usytuowania gazomierza: na budynku ,

9.4. Typ gazomierza: miechowy , G8 -1 szt.;

8.5. Rozstaw kroccow gazomierza: 130 [mmy;

9.6. Wymagania dotyczace redukcji: montaz reduktora o przepustowoéci powyzej 10 m°/h, R25-1szt
(wymiana reduktora R10) [lokalizacja: na budynku

9.7. inne wymagania: brak

Granice wiasnosci sieci gazowej Karpackiej Spétki Gazownictwa stanowi: kurek zainstalowany jako pierwszy
za reduktorem, przed urzgdzeniem pomiarowym.

11. Wewnetrzna instalacja gazowa powinna byé zaprojektowana i wykonana w trybie okreslonym Prawem
budowlanym, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r.
w sprawie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U.
2 2002r. Nr 75 poz. 690) ze zmianami (Dz: U. z 2004r. Nr 109 poz. 1156) w oparciu o dokumentacje
techniczna, na ktérg uzyskano prawomocne pozwolenie na budowe.

12. Koszt przytaczenia ponosi przedsiebiorstwo ggzownicze.

13. Zakres przytaczenia obejmuje montaz gazomierza wraz z instalacjg reduktora ciénienia.

14. Przylaczane do sieci urzadzenia i instalacje muszag spelnia¢ wymagania techniczne i eksploatacyjne
zapewniajace: ;

14.1. Bezpieczenstwo funkcjonowania systemu gazowego,

14.2. Zabezpieczenie systemu gazowego przed uszkodzeniami spowodowanymi niewlasciwg pracg
przytaczonych urzadzen,

14.3. Zabezpieczenie pizylgezonych urzgdzedn, instalacji przed uszkodzeniami w przypadku awarii lub
wprowadzenia ograniczen w poborze lub dostarczaniu paliw gazowych.

15. W przypadku zmiany parametrow odbioru paliwa gazowego nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o okreslenie nowych warunkow przytaczenia do sieci gazowej.

16. Warunki przylaczenia sg wazne przez okres 24 miesiecy od dnia ich wydania, to jest do dnia .

17. Warunki przytaczenia sporzadzono w dwoch egzemplarzach, w tym jeden dla Klienta.

18. Niniejsze warunki przytaczenia do sieci gazowej stanowig o$wiadczenie o zapewnieniu dostarczania paliwa
gazowego w rozumieniu art.34 ust. 3 pkt. 3 fit. A). Ustawy Prawo budowlane oraz art. 7 ust 14 ustawy
Prawo energetyczne, jednak nie sg zobowigzaniem do sprzedazy paliwa gazowego.

19. Klauzule:

19.1. Projekt wewnetrznej instalacji gazowej nie podlega uzgodnieniu w Zaktadzie Gazowniczym.
19.2. Pojemnos¢ akumulacyjna wewnetrznej instalacji gazowej winna wynosi¢ 0,5% maksymalnego
zapotrzebowania na gaz urzadzen podiaczonych do tej instalacji.
PRZEDSIEBIORSTWO GAZOWNICZE
OpracoWa{(a): Ewa Mosz
Dodatkowe informacje mozna uzyskac pod numerem telefonu: 12 62-81-232
Data odbioru lub wystania do Klienta: L
Potwierdzam odbiér niniejszych Warunkdw przytaczenia do sieci gazowej
""""""""""""""" (miejscowosc, data i czytelny podpis Klienta)

Otrzymuja;

1. Klient,

2. 58170 ala.
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STARDSTA NOWOTARSKT

34-400 Nowy Targ ul. Harcerska 1 tel./fax (018)2663174

Nowy Targ dn. 05.03.2013

OPINIA nr 1-48/2013

Wasz znak: DP/321/174/2013 z dnia: 26.02.2013
Nasz znak: ZUDP.6630.231.2013.AK

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne
(Dz. U. z2000r. Nr 100, poz. 1086 i N 120, poz. 1226), Rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego
i Budownictwa z dnia 02 kwietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencii sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotoéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 poz. 455) oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo Budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.), ustawy z dnia 24 lipca 1998r. 0 zmianie niektdrych
ustaw okreslajacych kompetencje organéw administracji publicznej w zwigzku z reforma ustrojowa panstwa
(Dz. U. Nr 106 poz. 668), zarzadzenia Nr 32/2001 Starosty Powiatu Nowotarskiego z dnia 27.09.2001r.
Powiatowy Zespat Uzgadniania Dokumentacji Projektowej:

UZGADNIA

lokalizacje instalacii zewnetrznej gazu
w miejscowosci: Nowy Targ - dziatka 4433/5 i inne

Inwestor realizowanego obiektu: Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ
Bulwarowa 9

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych.

2. W razie niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym projektem Inwestor
zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami pomiarow wiasciwemu organowi administracji
architektoniczno — budowlane;j.

3. Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu zachowuje waznos$¢ przez okres 3 lat
od dnia wydania opinii w sprawie uzgadniania usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu.

4. Uzgodnienie traci wazno$é w przypadku, o ktérym mowa w § 13 rozporzgdzenia Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001 W sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu oraz zespotéw uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

5. Przed wejsciem w teren nalezy uzyskaé¢ zgode wiascicieli gruntéw na utoZzenie przewodow uzbrojenia
podziemnego na ich nieruchomosciach.

6. Wykonawce prac zobowigzuje sig do zabezpieczenia znajdujgcych sie na trasie projektowanej inwestycii
punkty osnowy geodezyjnej ~ punkt betonowy z rurkg metalowg w $rodku lub metalowg gtowicg
badz punkt granitowy z wyrytym krzyzem. :

7. Integralng czes¢ niniejszego uzgodnienia stanowig mapy z uwidocznionym projektem inwestycji
oraz klauzulg potwierdzajgcg dokonanie uzgodnienia usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia teren:.

8. TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie Rejon Dystrybucji Nowy Targ:

a) W poblizu kabli energetycznych nie wolno wykonywac wykopdw sprzetem mechanicznym.
Prace te wykonaé¢ w porozumieniu z Rejonem Dystrybucji Nowy Targ.
b) Zblizenie projekt. sieci gazu z kablami energetycznymi nalezy wykona¢ zgodnie
Z obowigzujacymi przepisami.
c) Miejsce skrzyzownania i zblizenia podlega odbiorowi przez pracownika RD Nowy Targ.
9. Migjski Zaktad Wodociggow i Kanalizacji Nowy Targ:
a) Zachowa¢ normatywne odleglosci od uzbrojenia wod.-kan.
b) Miejsca skrzyzowan z siecia wod.-kan. podlegajg przegladowi i odbiorowi, brzez pracownika MZWIK,
przed zasypaniem.
c) W migjscach skrzyzowan z siecig wod.-kan. nalezy zastosowaé rury ochronne.
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jednostka ewid.: Nowy Targ
obreb: Nowy Targ
skala: 1:500
sekcja: 7.112.12.07.1.3
7.112,12.07.1.4

dz. ew.: 4433/5

KERG: 4315/204/2012
ODGK.6640.2649.2012
uktad wspdirzednych: "2000"
Poziom odniesienia “Kionstadt®

Granice dziatek wniesiono metoda graficzng z mapy ewidencji gmntéw.
Niniejsza mapa nie moze shizy¢ do celdw rozgraniczeniowych.

Mapa do celdw projektowvch zostata wykonana bez ustalenia obcigzen stuZebnosciami
grustawymi ujawnionymi w ksiegach wieczystych
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Uzbrojenie istn. pozostajace bez zmian
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Odcinki uzbrojenia projektowane objete
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ISTN. PLAC O NAWIERZCHNI 7 KOSTKI Uik

UZBROJENIE PROJEKTOWANE OBECNIE

- Instalagja zewnetrzna gazu

ISTR. SKARPY

ISTN. ZEeES ———
ISTN. SCHODY POZOSTACE BEZ ZViAN
’ SG. - Skrzynka gazowa

RZEDNE WYSOKOSCIOWE STn, RZEZBY TERENG



