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infrastruktur a techniczm na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/
4433/6, 4433/5, 4436/3 popdzy ul. Bulwarowa a Kowaniec w Nowym
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3. Spis zaicznikow 321/2/S5-SZ
4. Opis techniczny 321/2/S5-0T
5. Przedmiar robot 321/2/S5-K
Rysunki :

Projekt zagospodarowania terenu 321/Z-1.0

Profile podhine przektadek odcinkdéw kanalizacji sanitarnej 1/2255-1.0



Zakcznik nrl —

Zakcznik nr2 —

Zalacznik nr3 —

SPIS ZALACZNIKOW.

Pismo Miejskiego Zaktadu Wodggdw i Kanalizacji w Nowym
Targu znak: TWK/7020-1/1280/10 z dnia 04.01.268a&tyczce

warunkéw przebudowy sieci kanalizacji sanitarne

Pismo Miejskiego Zaktadu Wodggdw i Kanalizacji w Nowym
Targu znak: TWK.501.2.13-1 z dnia 28.01.2013nioacy pozytywnie
projekt bramy zewretrzne sieci wod. —kan. w zakresie przekiadki

odcinkéw kanalizacji sanitarnej.

Opinia nr 1-18/2013 ZUDP w Nowyfargu z dnia 22.01.2013r.
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OPIS TECHNICZNY
0.0.INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojekkonawczy przektadki
odcinkéw sieci kanalizacji sanitarnej dla zamémia inwestycyjnego p.t.: Budowa budynku
administracyjnego z salkonferencyja i facznikiem pomgdzy istniegcym,
a projektowanym budynkiem Wadu Gminy oraz budowa i przebudowa agizan
budowlanych wraz z infrastruktutechnicza na dziatkach o nr ewid.: 4433/2, 4436/2,
4436/4, 4433/6, 4433/5, 4436/3 penry ul. Bulwarowq a ul. Kowaniec w Nowym Targu.

0.2.Podstawa opracowania.

Niniejszy projekt opracowano w oparciu o :

- Umowe zawarh pomkdzy Gmimp Nowy Targ, a Przeddiorstwem Projektowania BIPROMAG-1
Sp. z o.0. Gliwice,

- Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualnior2D®2 roku przez uprawnionego geadet

- Projekt budowlany ,Budowa budynku administracgjoe sad konferencyjm i tacznikiem pomgdzy
istniepcym a projektowanym budynkiem Wdu Gminy oraz budowa i przebudowa adzea
budowlanych wraz z infrastruktutechniczi na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/8348,
4433/5, 4436/3 porgilzy ul. Bulwarow a ul. Kowaniec w Nowym Targu.” opracowany w 20J#rzez
projektantow firmy BIPROMAGL1 Sp. z o.0. Gliwice.

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wardmk technicznych jakim powinny
odpowiadd budynki i ich usytuowanie - (Jednolity tek3z. U. nr 75 z 2002 r z pdiejszymi
Zmianami) ,

- Dokumentagj geotechniczn badaé podiaza gruntowego opracowarprzez uprawnionego geologa

w 2012r.

- Obowhzujace normy i normatywy.

1.0. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Obecnie scieki sanitarne z istnigjego budynku administracyjnego przy ul. Bulwagpwv
Nowym Targu odprowadzanea skanatem sanitarnym do sieci kanalizacji tsaneg]
biegmcej za budynkiem Uedu Gminy w odlegici okoto 25m. Istnigca si€
kanalizacji sanitarnej na omawianym tereniezaha jest na gbokasci okoto 1,5 m. Na

sieci kanalizacji sanitarnej zabudowang sudnie kanalizacyjne. W zygku z tym,ze



istniepca si€ kanalizacji sanitarnej koliduje z planowan budova  budynku
administracyjnego z sala konfereneyjni tacznikiem pomgdzy istniegcym a
projektowanym budynkiem zachodzi koniec#Zno przel@enia istniejcych odcinkéw
kanalizacji sanitarne;.

Projektuje si przektadk istniepcej sieci kanalizacji sanitarnej na dwaoch inklach:

- I-szy odcinek oznaczony S1+S4 disgookoto 40 m

- ll-gi odcinek oznaczony Sist.1+Sist.2 disgookoto 30m.

2.0. OPIS PROJEKTOWANEJ PRZEKLADKI ODCINKOW KA NALIZACJI
SANITARNEJ

Trasa przektadek odcinkdéw sieci kanalizacjinitsanej zaprojektowana zostata tak, aby
przebiegata catkowicie poza projektowanym bkigm administracyjnym, co zostato
pokazane na zgizonym planie zagospodarowania terenu.

Przektadki odcinkéw kanalizacji sanitarnej ngle wykon& 2z rur kanalizacyjnych,
kielichowych, litych z rur PVC-U, klasy S, SDR,3SN-8 o0 s$rednicy Dz 250 x 7,3 mm
taczonych na uszczelk

Rury ukfadé na podsypce piaskowej grdbb 15 cm i obsypa piaskiem do wysokai

30 cm ponad wierzch rury. Na tej wysékonaley utozy¢ tasme informacyjy, z PVC
koloru bnzowego.

Na zatamaniach trasy oraz w miejscachcadh przykanalikbw wykona studnie kontrolne
z kregow zelbetowych @ 1200 mm z phd pokrywows i wlazem zeliwnym typu ctzkiego
klasy D lub stékiem betonowym.

Wiazy zeliwne winny posiadalogo: ,Wodocagi — Kanalizacja - Nowy Targ.”

Whaczenie projektowanego kanatu do istgge] studzienki kanalizacyjnej wykahajako
szczelne.

W $ciankach studzienek osadzonedd stopnie ztazowezeliwne lub powlekane. Rdbice
pozioméw pomidzy sum wysokdci kregdw i poziomem terenu nale wyréwna cegh
klinkierowa lub betonem. Studnie kanalizacyjne Sist.$ist. 2 projektowaneasha
istniejacej sieci kanalizacyjnej sanitarnej. Po wykanaprzekiadek istniegej kanalizacji

sanitarnej nieczynne odcinki kanalizacji nglezlikwidowat.



Wytyczne realizacji kanalizacji sanitarnej.

Rury uktadé naley w wykopach o pionowychscianach zabezpieczonych obudow
zapuszczanlub wypraskami metalowymi. Dna wykopow winiiy¢ rowne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w projekcie.

Po zamontowaniu i uweniu przewodoéw rury natg podbij& piaskiem do wysoKkoi

0,2 m ponad wierzch rury z wykonaniem ¢gzenia warstwami o grwmd 0,20 m
rownoczénie z obu stron , tak aby uzyskavska&nik zagszczenia 1s=0,98 E70 MPa
(modut sztywnéci zasypki).

Kanat uktada w temperaturze 530°C a monta prowadzt od najntszego punktu. W
rejonach wysfpowania gruntow spoistych  konieczna jest ochr ich naturalnych
wilasngci. Nie naley wigc pozostawia otwartych wykopow podczas diugotrwatych
opadow lub niskich temperatur, chrgni grunty przed przemarzaniem lub nawodnieniem.
W rejonie gruntow skalistych, gruzu i gruntémasypowych naky dokona& wymiany
gruntu w podtau posadowienia, pod nadzorem dozoru geoterhago budowy. Grunty
skaliste i nasypowe nie naglagie do zasypywania wykopow.

Wszystkie prace wykonywapod nadzorem wiaicieli uzbrojenia podziemnego, teren po
robotach doprowad&ido stanu pierwotnego.

Wykonane kanalizacje naig nanigé¢ na Pastwowy Zaséb Mapowy.

Préby szczelnéci kanalizacji sanitarnej.

W celu sprawdzenia szczebao kanatu przeprowadzaesproke szczelnéci na eksfiltragj.
Proly przeprowadza siodcinkami pomidzy studzienkami rewizyjnymi. Wszystkie otwory
badanego odcinka kanalu masdy na czas proby zakorkowane i zabezpieczone
podparciem na €mienie wody.

Napetnienie kanatu przeprowadzg giowoli za studzienki od dotu kanatu. Pgetaieniu
woda | oshgnieciu w studzience gornej poziomu zwierciadt@dw na wysokeci 0,5 m
ponad gora krawedz otworu wlotowego, naly przerwaé doptyw wody i tak catkowicie
napetniony odcinek kanatu pozostawprzez 1 godzin w celu odpowietrzenia. Czas

trwania proby powinien wynasi30 min.



Na zhczach kielichowych nie powinny ukazyévesi krople wody. Kanat uwa st za
szczelny, kiedy dopetnienia #id wody w rurocigu w czasie trwania proby nie wynosi
wiecej niz 0,02 dn/m® zwilzonej powierzchni wewgtrznej rury. W przypadku

nieszczelnego ztza kielichowego rury patzenie nalgy wymieni , a prols powtorzy.

3.0. UWAGI KONCOWE.

1. Cal@¢ robot wykond zgodnie z ,Warunkami wykonania i odbiorubed budowlano-
montaowych czs¢ Il — Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz instrukcjami podanymi
przez producentéw zastosowanych materiatow.

2. Prace ziemne w miejscu skrawania z istnigcym uzbrojeniem naky prowadzé pod
nadzorem wigcicieli sieci.

3. Podczas prac przestrzégazepisow BHP i p.po

4. Po wykonaniu rob6t nalg wykona dokumentacje geodezyjpowykonawca.

UWAGA:

llekro¢ w projekcie pojawia esi hazwa producenta zastosowanego materialigdzenia
naleey ja rozumi€ wytacznie jako propozygj rozwizania. W kadym przypadku mima
zastosow& material, urzdzenie innego producenta jednak o réwnoweh parametrach.



ZESTAWIENIE POSTAWOWYCH MATERIALOW:

1. Rury kanalizacyjne, kielichowe, lite z PUG-SDR34-SN8 mb-61,0
Dz250 x x7,3mm
2. Studnie kanalizacyjne z ggow zelbetowych @1200mm kpl.-6

Z piyta nadstudzieani wlazem zeliwnym typu ctzkiego
3. Tuleje przeciowe @250 szt-14
4. Podsypka piaskowa gruioo 15cm
5. Obsypka piaskowa do wysaéko 30cm ponad wierzch rury
6. Téma informacyjna mb - 61,0



