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proj. studnia kanalizacyjna @1,20m na istniejacym ciagu
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1,73 581,92 583,65 | proj. studnia kanalizacyjna @1,20m na istniejacym ciagu

1,59 |582,06 [583,65 |proj. studnia kanalizacyjna @1,20m
148 |582,13|583,61 proj. studnia kanalizacyjna @1,2m

1,54 1582,111583,65 | doptyw ©160-582,68

MATERIAL | SREDNICA

R. Z PVC-SDR34-SN8-Dz 250 x 7,3mm /LITE/

DLUGOSCI | SPADKI 1=0,62%
L=33,7m
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UWAGI:

1.PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT NALEZY SPRAWDZIC RZEDNE
GLEBOKOSCIOWE ISTNIEJACEJ KANALIZACJI SANITARNE,
| EWNTUALNE ZMIANY SKORYGOWAC.

2.RURY UKEADAC NA PODSYPCE PIASKOWEJ GRUBOSCI 15CM

| OBSYPAC PIASKIEM DO WYSOKOSCI 30CM PONAD WIERZCH RURY.
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proj. studnia kanalizacyjna @1,20m

proj. kan. deszczowa &250mm -582,41

581,98 583,39 |istniejaca studnia kanalizacyjna

582,02 583,73 [ proj. studnia kanalizacyjna @1,20m

1,59 |582,06 583,65 |proj.kan. deszczowa @315mm - 582,44

1,66 |582,05 |583,71 | doplyw 1160-582,22

1,47 |582,08 583,55 |istniejaca studnia kanalizacyjna
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RURY Z PVC-SDR34-SN8
Dz 250 x 7,3mm /LITE/
i=0,37%
L=26,9m
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Projektowat Sprawdzit
Data 2013 1. 2013 r. P.P.
Podpis mgr inz. mgr inz. "BIPROMAG 1"
Nazwisko B.Gazda W. Cieplifiski Gliwice
Nr uprawn. 462/87 450/02
Format Gmina Nowy Targ PBW Zastepuje rysunek
ul.Bulwarowa 9 34-400 Nowy Targ

Budowa budynku administracyjnego z sala konferencyjna i tacznikiem

pomigdzy istniejacym, a projektowanym budynkiem Urzgdu Gminy

oraz budowa i przebudowa urzadzen budowlanych wraz z infrastruktura

techniczna pomiedzy ul. Bulwarowa a ul. Kowaniec w Nowym Targu.
Podziatk: Ni nku:

oduaka Przektadka odcinkow kanalizacji sanitarnej. frysunku

1:100/500 PROFILE PODLUZNE PPRZEKtADEK ODCINKOW 321/2/85-0.2

KANALIZACJI SANITARNEJ.




