5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste
- proponowana kategoria geotechniczna: Il

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategoril geotechnicznej naley do Projektanta i powinna uwzglednia¢ przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badaf, parametry fizyczno-mechaniczne gruntow, zalozenia projektowe i rozwigzania konstrukcyjne.

6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podiozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwietrzelin gliniastych rozwinigtych "in situ” na bazie podioza skalnego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzystej zwietrzeliny te zawieraja zmienng ilos¢ okruchow skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calo$ci skladac sig z okruchéw,
bez gliniasto-ilastego materialu wypeiniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materiatu gliniastego, zachowujac jedynie strukture skaty macierzystej. Niejednokrotnie
przejécie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profil gruntowy formacii terasowych dolin ciekéw buduja typowe grunty aluwiaine, wyksztalcone najczgéciej jako naprzemianlegie warstwy gruntow spoistych i niespoistych,
lokalnie z wiiadkami stabono$nych namulow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wod powodziowych. Charakteryzuja sig one zmienng iloscia materiatu
organicznego | niskimi parametrami wytrzymalo$ciowymi.

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, kiore na og6t moga negatywnie oddziatywac na projektowane inwestycje, zalicza sig np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
splywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dziatalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepuja negatywne procesy geodynamiczne.

6.2. Charakterystyka negatywnych proceséw antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢é mozna wszelkie zjawiska wywolane dziatalno$cig cziowieka, ktorych istnienie moze negatywnie oddziatywa¢ na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanch, czy przeksztaicanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji wystepuja nasypy antropogeniczne, ktore nalezy pomina¢ przy projektowaniu posadowienia.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespoiéw gruntéw

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/B-04452, PN-81/B-03020, wystepujqcé w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrgbnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiaSciwosci, geneze i stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz giebokodci ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 2.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sa $ciéle zwiazane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodonosne wod podziemnych, geboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystgpuje w postaci saczen zasilanych giownie wodami
infittracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyplywajacymi z giebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Saczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadaja zrdznicowane wydajnosci uzaleznione giéwnie od pr roku. Saczenia wody gruntowej znajdujace sig w obrgbie warstwy gruntéw spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnoéci i pogorszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napigte, a jego pionowy zasieg jest
na ogot ograniczony spagiem nadleglej warstwy gruntow spoistych.

Wykonane prace geotechniczne wykazaty wystepowanie wod podziemnychw postaci zwierciadta swobodnego na gigbokoéci:

-2,50 - 3,50 m ppt w otworze 1,

-2,70 - 4,70 m ppt w otworze 2,

- 2,80 - 4,50 m ppt w otworze 3.

UWAGA:
Badania prowadzone byly w okresie diugotrwalej suszy. W normalnych, pod wzgledem opadéw, okresach roku warunki wodne moga by¢ inne od stwierdzonych w
opracowaniu.

8. Wniloski

Zaleca si¢:

- wykonanie zbrojonych fundamentow budynku

- maksymaine skrocenie czasu migdzy wykonywaniem wykopdw fundamentowych a betonowaniem
- odbiér gruntu przez geologa w wykopie fundamentowym

- dostosowanle sposobu posadowienia do stwierdzonych parametrow gruntu, w sposb niwelujacy mozliwos¢ nieréwnomiemego osiadania gruntu pod fundamentami
budynku

- wykonanie badah noéno$ci gruntéw nasypowych pod powierzchniami drogowymi, posadzkami oraz pod fundamentami - o ile projekt przewiduje taki sposéb ich
posadowienia.

Bezwzglednie nie nalezy:
- pozostawiaé niezabezpieczonych wykopow fundamentowych - moze to wywola¢ obrywy mas gruntu, szczegdinie przy intensywnych opadach

- odprowadza¢ wod opadowych, drenazowych i $ciekow w grunt spoisty w trakcie budowy i uzytkowania budynkéw; wody te powinny byé odprowadzone rurg peing do
najblizszego odbiomika/zblomika.
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