PRZEDMIAR ROBOT NR —321/2/B2-K2

na wykonanie: drog, parkingdéw i chodnikéw w ramach realizacjv@stycji
pt; ,.Budowa budynku administracyjnegsah konferencyjn i tacznikiem pomgdzy istniejcym,
a projektowanym budyrki Urzdu Gminy oraz budowa i przebudowa adzer budowlanych
wraz z infrastrukfuechniczi na dziatkach o nr ewid. 4433/2, 4436/2, 4436/834&, 4433/5,
4436/3 pogdiy ul. Bulwarow a ul. Kowaniec w Nowym Targu”.

Cze$é: drog, parkingdw i chodnikéw.

NAZWY | KODY WG WSPOLNEGO StOWNIKA ZAMOWIE N:
DZIAL ROBOT:

- 45000000 - 7 - Roboty budowlane

GRUPA ROBOT:

- 45100000 - 8 — Przygotowanie terenu pod budow
- 45200000 - 9 — Roboty budowlane w zakresie wzeriszkompletnych obiektow budowlanych lub iclsc
oraz roboty w zakresiezymierii ladowej i wodnej

KLASA ROBOT:
- 45110000 — 1 - Roboty w zakresie burzenia i @biobiektow budowlanych: roboty ziemne

- 45230000 — 8 — Roboty budowlane w zakresie budowgciagow, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych,
autostrad, drdg, lotnisk i kolei; wyréwnywanie tewe

KATEGORIA ROBOT:

-45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia
- 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowaniartengod budowi roboty ziemne
- 45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

Inwestor: Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ; WBulwarowa 9

Sporzadzit:

Gliwice styczé 2013 r.
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Ksiazka Przedmiarow

Lp. Podst : Opis i wyliczenia Fjm Poszcz Razem
ROBOTY ROZBIORKOWE - 45111100-9 - Roboty w zakresie brzenia
1! KNR 2-31 : Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowyé
{ 0811-02-050 { wypetnieniem spoin piaskiem. Grudégptyt 15 cm i
£70,C im2 70,00
00172 S ———
{ Przeniesienie im2 70,00
i RAZEM 70,0(;
 KNR 2-31 : Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
i 0805-03-050 : nieregularnej o wysokai 8 cm na podsypce
: cementowo-piaskowej - MATERIAL Z ROZBIORKI
i DO DECYZJI INWESTORA
£ 144,5( im2 144,50
017 R ——
{ Przeniesienie im2 144,50
i RAZEM 144,5(;
{KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej
: 0805-03-050 : nieregularnej o wysoksi 8 cm na podsypce
i cementowo-piaskowej - MATERIAL Z ROZBIORKI
i DO PONOWNEJ ZABUDOWY - 80%
£ 452, im2 452,00
017 R ——
i Przeniesienie im2 452,00
RAZEM 452.0(:
{KNR 2-31 | Rozebranie obrzg trawnikowych o wymiarach 6x20 :
{ 0814-01-040 icm na podsypce piaskowej
£36,( im 36,00
‘M e
! Przeniesienie im 36,00
RAZEM 36,0C;
KNR 4-05 Demonta studzienelciekowych ulicznych
0411-02-090 | betonowych drednicy 500 mm z osadnikiem bez
syfonu - DEMONTAZ WPUSTOW
2 fkpl 2,00!
kpl i e
Przeniesienie kpl 2,00
RAZEM 2,0C}
KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami
0108-11-060 i samowytadowczymi na odlegiddo 1 km
{ 36,0*0,20*0,0t im3 0,43}
: 452,0%0,08*0,. im3 7,23i
£ 0,25*0,25*3,14*2,0% fm3 0,79!
117
! Przeniesienie im3 8,45!
RAZEM 8.4E}
' KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami |
:0108-12-060 : samowytadowczymi na key nasgpny 1 km - za dalsz¢
:9,0 km
 36,0%0,20%0,0¢ ' m3 0,43
{ 452,0%0,08%0, im3 7,23i
1 0,25%0,25*3,14*2,0% ‘m3 0,79
11—
i Przeniesienie im3 8,45}
RAZEM 8.4
[ (AW) AW 4 | Opfata stata na wysypisku
£ 36,0*0,20*0,0¢ it 0,43!
{ 452,0*0,08*0,. it 7,23
£ 0,25%0,25*3,14*2,0% it 0,79}
8 R
{ Przeniesienie it 8,45}
i RAZEM 8,4t
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ROBOTY ZIEMNE - elementy odtwarzane - 45111200-0 - Rality w zakresie przygotowania terenu pod budowi roboty
i ziemne

9: KNR 2-31 | Recznie profilowanie i zagszczanie podta pod
: 0103-02-050 : warstwy konstrukcyjne nawierzchni. Kategoria gruntL
i -1V i i
:452,( im2 452,00
LI E—
! Przeniesienie im2 ! 452,00
i RAZEM 452,0(
PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA elementy odtwarzane - 45233200-1 - Roboty w zakresie nych naW|erzchn| :
lO KNR 2-31 Warstwa odsczahca na poszerzeniach. Zsgczanie : :
£ 0104-03-050 | mechaniczne. Grulié warstwy po zagszczeniu 10 cm; {
£452,( im2 i 452,00:
m2 i e
{ Przeniesienie im2 i 452,00:
i RAZEM 452,0(
11: KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
0114-05-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
§452,( im2 452,00
mz2 | e
Przeniesienie m2 452,00
. RAZEM 452,00
12: KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-07-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm
1 452,( im2 i 452,00
m2 e
i Przeniesienie im2 | 452,00
i RAZEM 452,0(;
131 KNR 2-31 : Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
:0114-08-050 | Dodatek za kady dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm - |
{ZA DALSZE 2,0 CM i :
£452,( im2 i 452,00;
m2 e
{ Przeniesienie im2 | 452,00
: i RAZEM 452,0(;
14} KNR 2-31 : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o :
 0511-03-050 | grubdici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo- |
{ piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 80% klmt
: z odzysku : :
1 452.( im2 ! 452,00
m2 e
i Sum: im2 | 452,00
! Przeniesienie pomione im2 !
10,8 im2 i 361,60:
i RAZEM 361,6(i
15: KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o
0511-03-050 : grubaici 8 cm ukfadanej na podsypce cementowo-
piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) - 20% now:
kostka
1452,( im2 452,00}
m2 o e
Sum:i m2 452,00
Przeniesienie pommone m2
0,2 im2 90,40i
i i RAZEM 90,4(;
ROBOTY ZIEMNE - parking z drog a dojazdows - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania t&mu pod budowg i
roboty ziemne
16| KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach!
i 0121-02-052 : ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow pOStOJOW}
{ 527,0/1000 the | 0,05!
1 S
| Przeniesienie the | 0,05!

i RAZEM 0,0t
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17: KNR 2-31 : Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szetako :
:0101-01-050 gjezdnl i chodnikéw. Gbokas¢ 20 cm. Kategoria gruntL
LIV i
1527,( im2 527,00
im2 i e i
! Przeniesienie im2 527,00
RAZEM 527,0(:
18 KNR 2-31 Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekuko
0101-02-050 : jezdni i chodnikéw. Dodatek za k@e dalsze 5 cm.
Kategoria gruntu I-IV
1527,C im2 527,00
112 S
{ Przeniesienie ‘m2 527,00
: RAZEM 527,0(;
19 KNR 2-01 ! Roboty ziemne wykon.koparkami
:0212-0703- 060 podstbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
i transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w |
i ziemiw hatdach.Grunt kat.I-111(B.l.nr 8/96)
£527,0*0,4: im3 221,34
111 J S —
{ Przeniesienie ‘m3 221,34
: RAZEM 221,3¢!
20i KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadka dalsze
0214-04-060 :0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.l
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km
{ 527,0%0,4: im3 221,34
im3 mmmmmmmmneeen |
Przeniesienie m3 221,34
RAZEM 221,3¢
21! (AW) AW 0 | Opfata za sktadowanie ziemi E
527,0%0,4: m3 221,34
m3 | -
{ Przeniesienie im3 221,34
i RAZEM 221,3¢}

PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA parking z drog a dojazdowg - 45233200- 1 Roboty w zakresie Mych nawierzchni

22 KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kramiki
i 0402-04-060 i
{ (0,35*0,15+0,15*0,15)*59, im3 4,43
im3 e
! Przeniesienie m3 4,43}
: RAZEM : 4,453}
231 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystace o wymiarach 15x30 cr
i 0403-03-040 : na podsypce cementowo-piaskowej i
£59,( ‘m 59,00
1 | R
! Przeniesienie im 59,00
RAZEM 59,0(
24 KNR 2-31 : Lawy betonowe pod krayiniki zwykte - pod ciek
£ 0402-03-060
? £ 0,25%0,25*16,( im3 1,00!
£0,30*0,20*5,( fm3 0,30!
117
! Przeniesienie m3 1,30! ;
RAZEM 1,3C;
25! KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30 ¢!
i 0403-05-040 : na podsypce cementowo-piaskowej |
i5,C im 5,00!
1 Tu—
! Przeniesienie im 5,00}
RAZEM 5,0C;
261 KNR 2-31 | Warstwa odsczajca w korycie lub na catej szerako

| 0104-05-050

i drogi. Zagszczanie mechaniczne. Grdbavarstwy po
i zagzszczeniu 10 cm
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1527,( im2 527,00
m2 e
! Przeniesienie fm2 527,00
RAZEM 527,0(
27 KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
0114-05-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
527,C m2 527,00
017 R ———
i Przeniesienie im2 527,00
RAZEM 527,0(:
28! KNR 2-31 i Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. :
: 0114-06-050 | Dodatek za kady dalszy 1 cm gruldoi warstwy ponad
{15 cm - ZA DALSZE 5,0 cm |
1527,( m2 527,00
1172 e —
i Przeniesienie im2 527,00
RAZEM 527,0(
29 KNR 2-31 : Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o :
: 0511-03-050 | grubdici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo- |
i piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) i
i 527,(-(45,0%0,10 im2 522,50
111720
{ Przeniesienie im2 522,50:
RAZEM 522,5(}
30: KNR 2-31 NaW|erzchn|e z kostki brukowej betonowej kolorowej 5
:0511-0301- OSG grubdici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo- |
i piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96)
£ 45,0%0,1( im2 4,50!
im2 | e
Przeniesienie im2 4,50
RAZEM 4,5(}

ROBOTY ZIEMNE - droga p.poz. - 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowanlartmu pod budow i roboty ziemne

31 KNR 2-01 ! Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach! i
{0121-02-052 ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow pOStOJOM
: 158,0/1000 fhe 0,02
fthe | me
{ Przeniesienie ihe 0,02}
RAZEM ' 0,0z}
321 KNR 2-31 : Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szetgko :
£ 0101-01-050 : jezdni i chodnikéw. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntL
{1-IV - za dalsze 22 cm :
£158,( im2 158,00
11172 U
{ Przeniesienie im2 158,00
| RAZEM 158,0( ;
331 KNR 2-31 { Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekmko
: 0101-02-050 i jezdni i chodnikéw. Dodatek za #de dalsze 5 cm.
i Kategoria gruntu I-IV :
£ 158,( im2 158,00
im2 1 e
| Przeniesienie im2 158,00
f RAZEM 158,0(!
34: KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
0212-0703-06G podstbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-111(B.l.nr 8/96)
| 158,0%0,4: | m3 66,36}
im3 e
Przeniesienie m3 66,36
RAZEM 66,3¢
35i{ KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zada dalsze
0214-04-060 : 0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.!
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km
158,0*0,4: m3 66,36
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M3 | e

Przeniesienie im3 ! 66,36

i RAZEM 66,3¢
36 (AW) AW O | Optlata za skladowanie ziemi :
 158,0%0,4: ‘m3 66,36
5 im3 -------------

Przeniesienie im3 | 66,36}

RAZEM 66.,3¢.
PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA doga p.poz. - 45233200-1 - Roboty w zakresie ioych nawierzchni

37: KNR 2-31 tawy betonowe z oporem pod kramiki
0402-04-060
{ (0,35*0,15+0,15*0,15)*30, im3 i 2,25!
m3 | e
Przeniesienie m3 2,25

i RAZEM 2,2t}

38:i KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystage o wymiarach 15x30 cr;
0403-03-040 : na podsypce cementowo-piaskowej
£30,C im 30,00

Przeniesienie

-

i RAZEM 30,0C

39: KNR 2-31 Warstwa odgczapca w korycie lub na catej szerckbd
0104-05-050 : drogi. Zagszczanie mechaniczne. Grybavarstwy po
zag:szczeniu 10 cm

 158,( m2 158,00
m2 e
{ Przeniesienie im2 | 158,00:

: : : i RAZEM 158,0(;

40! KNR 2-31 : Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. :
{ 0114-05-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 15 cm
£158,( im2 i 158,00t
011 —

 Przeniesienie im2 158,00:

| | | RAZEM 158,0( ;
411 KNR 2-31 { Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. |
£ 0114-06-050 : Dodatek za kady dalszy 1 cm grulgi warstwy ponad
{15 cm - ZA DALSZE 5,0 cm :

£ 158,( im2 158,00

E 17 2 E—

Przeniesienie im2 158,00

i i i i RAZEM 158,0( ;
421 KNR 2-31 i Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o : é ? ?
: 0511-03-050 i grubdici 8 cm uktadanej na podsypce cementowo-
i piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) i

158, im2 158,00}

LT R—
! Przeniesienie im2 | 158,00

i RAZEM 158,0(
i ROBOTY ZIEMNE - chodniki - 45111200-0 - Roboty w zakrsie przygotowania terenu pod budow i roboty ziemne :

43} KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach:
{0121-02-052 | ziemnych,koryta pod nawierzchnie placow pOStOJOM :
 236,0/1000 e 002
VT ——

 Przeniesienie ‘he 0,02

'RAZEM 0,02
44! KNR 2-31 : Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szekako : :
:0101-01-050 : jezdni i chodnikdw. Gibokas¢ 20 cm. Kategoria gruntL

e :

| 236,00,5( m2 | 118,00;

Przeniesienie m2 11800
5 i RAZEM 118,0(:
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45: KNR 2-31 : Mechaniczne wykonywanie koryt na catej szeako
:0101-02-050  jezdni i chodnikow. Dodatek za #@e dalsze 5 cm.
{ Kategoria gruntu I-1V - za dalsze 9,0 cm {
£ 236,0%0,5( im2 118,00
im2 e
! Przeniesienie im2 118,00
RAZEM 118,0(
46 KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerééigezdni i
0101-07-050 i chodnikéw. Ggbokas¢ 20 cm. Kategoria gruntu lI-IV
5 : 236,0*0,5( im2 118,00
m2 e
Przeniesienie m2 118,00
RAZEM 118,0(
47 KNR 2-31 Reczne wykonywanie koryt na catej szerééigezdni i
0101-08-050 ; chodnikéw. Dodatek za kee dalsze 5 cm. Kategoria
gruntu lll-1V - za dalsze 9,0 cm
{ 236,0%0,5( im2 118,00
im2 | e
{ Przeniesienie im2 118,00
= RAZEM 118,0¢;
48 KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami
0212-0703-06C podstbier.0,6m3,spycharkami 100KM z
transp.samochodami samowyt.5-10t do 1km lecz w
ziemiw hatdach.Grunt kat.I-1l1(B.l.nr 8/96)
236,0*0,2¢ m3 68,44
m3 i e
{ Przeniesienie im3 68,44
= RAZEM 68,44 ;
49: KNR 2-01 Naktady uzupet.do tab.0201-0213 zadka dalsze
0214-04-060 :0,5km odl.transportu ponad 1km samochodami
samowyt.do 5t po drogach utwardzonych.Grunt kat.!
IV(B.l.nr 8/96) - za dalsze 9,0 km
{ 236,0%0,2¢ im3 68,441
m3 e
| Przeniesienie im3 68,44
: RAZEM 68,44}
50i (AW) AW 0 | Opfata za skladowanie ziemi |
| 236,0%0,2¢ im3 68,44
im3 | e
{ Przeniesienie im3 68,44
i ; i RAZEM 68,44
PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA chodniki - - 45233200-1 - Roboty w zakresie r(znych nawierzchni
' 51 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypc
i 0407-02-040 | piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem i
177,C im 77,00
1 | R
{ Przeniesienie im 77,00
RAZEM 77,00
52 KNR 2-31 Warstwa odgczajca w korycie i na poszerzeniach.
0104-01-050 : Zagzszczaniegczne. Grub& warstwy po zagszczeniu
10 cm - 50%¢cznie
236,0%0,¢ m2 118,00
m2 i e
{ Przeniesienie im2 118,00
i RAZEM 118,0(;
53i{ KNR 2-31 Warstwa odsczahca na poszerzeniach. Zggczanie
0104-03-050 ; mechaniczne. Grulsé warstwy po zagszczeniu 10 cm
50% mechanicznie
236,0*0,¢ m2 118,00
m2 i e
{ Przeniesienie im2 118,00
i i RAZEM 118,0(;
54: KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-07-050 : Grubas¢ warstwy po zagszczeniu 8 cm - 50%




£ 236,0%0,% im2 118,00
m2 e
| Przeniesienie im2 118,00
RAZEM 118,0(;
55i{ KNR 2-31 Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa gorna.
0114-08-050 : Dodatek za kady dalszy 1 cm warstwy ponad 8 cm -
dalsze 2,0 cm - 50% mechanicznie
[ 236,0%0,t im2 118,00
m2 i e
Przeniesienie m2 118,00
RAZEM 118,0(
56i KNR 2-31 Nawierzchnie z ttucznia kamiennego, warstwa dolna
0204-03-050  thucznia. Grubé¢ warstwy po uwatowaniu 10 cm - p.
analogia reczne wykonanie podbudowy - 5@&znie
1 236,0%0,¢ im2 118,00
im2 | e
{ Przeniesienie im2 118,00
5 { RAZEM 118,0(;
57 KNR 2-31 ! Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej kolorowej
i 0511-0201- OSG grubdici 6 cm ukladanej na podsypce cementowo-
{ piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96) {
£ 236,( im2 236,00
00172 R ————
{ Przeniesienie im2 236,00
i i i RAZEM 236,0(:
: REMONT SCHODOW terenowych (wraz z pomalowaniem baierek)
' 581 KNR 4-01 : Uzupetnienie element6w konstrukcyjnych zbrojonyct
: 0203-10-060 : betonu monolitycznego schodéw prostych i
{ { obmiar szacunkov ima3
11,0 ‘m3 1,00
01 I —
{ Przeniesienie im3 1,00}
RAZEM 1,0C:
59! KNR 4-01 : Dwukrotne malowanie rur wodagjowych i gazowych :
i 1212-28-040 | o érednicy do 50 mm farpolejma nawierzchniow |
i og6lnego stosowania - P. ANALOGIA ODNOWIENIE‘
i BARIEREK Z RUR przy schodach terenowych
1 5,02+3 ‘m 30,00
£ 1,20%5*3 im 18,00i
81 T
{ Przeniesienie im 48,00
RAZEM 48,0(;
ODTWORZENIE WPUSTOW
: 60 KNR 2-18W | Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500
i 0524-02-020 | mm z osadnikiem bez syfonu - WPUSTY i
: fWp1 iszi
i1 isz 1,00i
fwPzZ i szl
i1 i sz 1,00
-7 AN E—
! Przeniesienie i sz 2,00!
: RAZEM 2,0C
61 KNR 2-18W | Przefcie przezciany komor tulejami stalowymi PS
i 0527-01-020 | przy grubdci ciany 20 cmirednicy nominalnej otworu
£ 210 mm - p. analogia zakup i montrzejcia i
i szczelnego pvc fi 200 |
P2 i sz 2,00:
-7 AN E—
| Przeniesienie isz 2,00i
{ RAZEM 2,0C:
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Tabela elementéw

Lp. Nazwa Kod i Nazwa Wspo6lnego Stownika Zamowii

1. ROBOTY ROZBIORKOWE 45111100-9 - Roboty w zakresie burzenia

2. ROBOTY ZIEMNE - elementy odtwarzane 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tepdibudow i

roboty ziemne

3. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresieznch nawierzchni
elementy odtwarzane

4. ROBOTY ZIEMNE - parking z drag 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tepdibudow i
dojazdow roboty ziemne

5. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresieznch nawierzchni

parking z drog dojazdowy

6. ROBOTY ZIEMNE - droga p.po 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tepdibudow i
roboty ziemne

7. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - doga 45233200-1 - Roboty w zakresieznych nawierzchni

p.paz.
8. ROBOTY ZIEMNE - chodniki 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania tepdibudow i
roboty ziemne
9. PODBUDOWA + NAWIERZCHNIA - 45233200-1 - Roboty w zakresieznch nawierzchni
chodniki

10. REMONT SCHODOW terenowych (wraz z
pomalowaniem barierek)

11. ODTWORZENIE WPUSTOW

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys Start (véeB0)

str 9



