,Budowa drogi do oczyszczalni $ciekow w Lasku — Trutem”

lll. OPIS TECHNICZNY
1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem inwestycji jest budowa drogi gminnej wraz z odwodnieniem do
oczyszczalni sciekow w Lasku — Trutem zlokalizowana w miejscowosci Lasek gmina Nowy
Targ, powiat nowotarski, wojewodztwo matopolskie. Poczatek projektowanej drogi
znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg K1660 Ludzmierz - Pyzowka km 2+650
strona lewa a koniec stanowi dojazd do oczyszczalni Sciekdéw. Orientacyjne potozenie
przedsiewziecia znajduje sie na rys. 1. Powyzsza inwestycja realizowana bedzie w oparciu
0 ,,Decyzje o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”

Zakres przedmiotowego projektu obejmuje:

— budowe drogi gminnej, chodnikow i przejazdéw,

— budowe kanalizacji deszczowej,

— budowe przepustu w ciggu rowu drogi powiatowej,

— wykonanie elementéw odwodnia powierzchniowego ($cieki korytkowe)
— zagospodarowanie przylegtego terenu (humusowanie)
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Rys. 1. Orientacyjna lokalizacja analizowanego przedsiewziecia

Podstawe opracowania stanowia:

— Umowa zawarta z Gming Nowy Targ 16 marca 2009r Nr 2222.29/2009

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999
roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 .,
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— Komentarz do warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne
i ich usytuowanie,

— Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegolnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 80, poz721,
zpodzn.zm),

— Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204,
poz. 2086 i Nr 273, poz. 2703 z pdzn. zm.),

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),

— Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrzes$nia
1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw
budowlanych (Dz.U. Nr 126, poz. 839),

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 63, poz. 735),

— Mapa do celow projektowych sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,

—Wizje lokalne w terenie.

W zwigzku z bliskoscig potoku Lepietnica zgodnie z specustawg uzyskano opinie
dyrektora wiasciwego regionalnego zarzgdu gospodarki wodnej. Pozostate opinie

wymagane powyzszg ustawg nie dotyczg przedmiotowej inwestycji.

1.2. Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem terenu

W istniejgcym stanie w poczgtkowym odcinku projektowanej drogi na dziatce
o numerze ewidencyjnym 5355 zlokalizowana jest nieurzgdzona droga gminna
o0 nawierzchni gruntowej, majgca bezposredni dostep do drogi powiatowej K1660
Ludzmierz - Pyzéwka km 2+650. W dalszej czesci opracowania droga ma charakter drogi
polnej i przebiega po terenach bedgcych wiasnoscig prywatng. W miejscu istniejgcej
dotychczas drogi nieurzgdzonej powstanie nowa drogi gminna o nawierzchni asfaltowej
i przekroju poétulicznym, ktorej zadaniem bedzie zapewnienie obstugi komunikacyjnej nowo
powstajgcej oczyszczalni sciekdw. Odwodnienie drogi realizowane bedzie poprzez system
kanalizacji deszczowej — kolektor deszczowy @ 400 mm umieszczony pod jezdnig. Celem
zapewnienia droznosci rowu zlokalizowanego wzdtuz drogi powiatowej w miejscu
obecnego przepustu bedgcego w ztym stanie zaprojektowano nowy przepust z rur
zelbetowych @50cm. Na powyzszy przepust inwestor uzyskat pozwolenie wodnoprawne.

Wszelkie prace przebiegajgce w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu nalezy
prowadzi¢ recznie, pod nadzorem przedstawiciela, wskazanego przez wiasciciela sieci.
Przed rozpoczeciem robdt, przebiegajgcych w poblizu istniejgcego uzbrojenia terenu,
nalezy prébnymi przekopami ustali¢ potozenie tych sieci. W przedmiotowym opracowaniu
nie przewiduje sie przektadek istniejgcego uzbrojenia terenu.
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1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Rozwigzania branzy drogowej
Projektowana droga przebiega po istniejgcej drodze polnej. W przekroju
poprzecznym droga sktada sie z:
- jezdni o szeroko$ci 5,00 m— spadek daszkowy — 2,0%,
-jednostronny chodnik o szerokosci 2,00 m pochylenie — 2,0% w kierunku jezdni,
-Sciek drogowy, na tukach pobocze utwardzone.
Poczatek drogi stanowi skrzyzowanie zwykte z drogg powiatowa K1660 Ludzmierz -
Pyzéwka km 2+650 strona lewa — uzgodnienie PZD.GN.7321/7/2010 z dn. 14.05.2010r.
Dla zmiany szerokosci jezdni na tukach poziomych i zmiany spadku poprzecznego
z dwustronnego na jednostronny zaprojektowano odcinki przejsciowe.
Nawierzchnie jezdni stanowi¢ bedzie warstwa z betonu asfaltowego na podbudowie
z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie, nawierzchnia chodnika wykonana
zostanie z kostki betonowe;j.
Droga prowadzona bedzie po terenie i w matym nasypie, niweleta przebiega
w delikatnym spadku o pochyleniu 2,5 - 0,5% w kierunku od drogi powiatowej do
projektowanej oczyszczalni $ciekdw. Wyrdownanie terenu inwestycji z terenem przylegtym
zostanie zniwelowane po czym zhumusowane i obsiane trawg

Rozwigzania branzy sanitarnej

Odwodnienie projektowanej drogi i chodnika zapewnione bedzie przez pochylenia
podiuzne i poprzeczne oraz projektowane urzadzenia (Sciek korytkowy, wpusty
deszczowe). Odbiornikiem wod deszczowych bedzie kanalizacja deszczowa — kolektor
deszczowy @ 400 mm umieszczony pod jezdnig. Zgodnie z informacjg udzielong przez
inwestora poza zakresem robot na terenie oczyszczalni $ciekow nastgpi kontynuacja
systemu kanalizacji deszczowej z wyprowadzeniem wod opadowych do potoku Lepietnica
(odrebne opracowanie — Projekt oczyszczalni Sciekdw zawiera opracowanie operatu
wodnoprawnego z uwzglednieniem wdd zebranych z projektowanej drogi).

Zielen
W zakresie gospodarki zielenig w liniach rozgraniczajgcych inwestycje brak

drzewostanu do wycinki.

1.4. Zestawienie powierzchni

Przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg. Ogotem zakres budowy drogi wynosi
490 mb.
Poszczegolne elementy sktadowe:

- Sciek korytkowy — 375,00 mb
- kolektor deszczowy @ 400 mm — 475,00 mb
- jezdnia asfaltowa — 2680,00 m?
- chodnik z kostki ~ 965,00 m?
- tereny zielone (skarpy) —1180,00 m?.

ProMost Expert Wojciech Filip



,Budowa drogi do oczyszczalni $ciekow w Lasku — Trutem”

1.5. Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkow i ochrong na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego
W miejscu jego wystepowania, teren przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje nie
podlega ochronie. Nie zanotowano kolizji z dobrami kultury bgdz zabytkami.

1.6. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren
Nie dotyczy.

1.7. Wplyw inwestycji na Srodowisko oraz zdrowie ludzi

Projektowana budowa drogi nie wptynie negatywnie na s$rodowisko naturalne tj.:
powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne, jak réwniez higiene
i zdrowie uzytkownikow.

W poblizu budowanej drogi (~ 50 m) znajduje sie obszar chroniony — Gérny Dunajec
nalezacy do obszaru NATURA 2000 (PLH120086). Budowa drogi gminnej w Zzaden
negatywny sposéb nie bedg oddziatywac¢ na obszary Natura 2000 i nie bedg stanowi¢ dla
nich zadnego zagrozenia.

Dla  przedmiotowej inwestycji uzyskano Decyzje o  srodowiskowych
uwarunkowaniach znak: GP1.7624-17/2009/2010 z dn. 01.06.2010r.

Krakow, 18.11.2010r.

Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Katarzyna Urban - Filip mgr inz. Janina Urban
Nr upr. MAP/0315/POOD/08 Nr upr. MAP/0167/PWQOS/08
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UZUPELNIENIE CZESCI OPISOWEJ PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU:
1.1. Przedmiot i zakres opracowania
Zakres zamierzenie inwestycyjnego:

Wigczenie projektowanej drogi gminnej do drogi powiatowej nr K1660 Ludzmierz —
Pyzéwka w m. Lasek-Trute w km 2+650 strona lewa polegajgce na przebudowie
dotychczasowego skrzyzowania (km 0+002,60 + 0+005,55 projektowanej drogi
gminnej)
Budowa przepustu @500 mm na rowie przydroznym drogi powiatowej K1660 Ludzmierz
- Pyzowka w km 2+650 pod projektowang drogg gminna.
Budowa drogi gminnej klasy dojazdowej z jezdnig dwukierunkowg o nawierzchni
asfaltowej (km 0+002,60 + 0+490,00)
Budowa prawostronnego chodnika wraz z przejazdami do przylegtych dziatek
o nawierzchni z kostki betonowe;.
Budowa sytemu odwodnienia:

— budowa kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm

— studzienki rewizyjne 1000 mm

— studzienki Sciekowe 500 mm z wpustami zwyktymi zeliwnymi,

— przykanaliki 2200 mm,

— wykonanie elementéw odwodnia powierzchniowego (scieki korytkowe).

Krakow, 31.10.2011r.

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Katarzyna Urban - Filip
Nr upr. MAP/0315/POOD/08
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1.2. Przebudowa skrzyzowania drogi powiatowej (kl.Z) z drogg gminng (proj. kl.D)

Poczatek projektowanej drogi gminnej do oczyszczalni sciekdw w Lasku — Trutem
rozpoczyna sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg nr K1660 Ludzmierz — Pyzowka
w km 2+650 strona lewa. Dotychczasowe skrzyzowanie na dtugosci do 5,55 m od
istniejacej osi drogi powiatowej zostanie przebudowane. Przebudowa polega wykonaniu w
miejscu dotychczasowej drogi gminnej o nawierzchni nieutwardzonej nowej nawierzchni
asfaltowej oraz lewostronnego chodnika dla pieszych z kostki brukowej (w obrebie
skrzyzowania kraweznik zostanie obnizony do poziomu dotychczasowego pobocza drogi
gminnej) Projektowane droga gminna w obrebie przebudowy skrzyzowania bedzie miata
szerokos¢ 17,0 m ktéra powstaje w wyniku wytukowania 5,0 m jezdni drogi gminnej tukami
o wartosci 6,0 m. W ramach realizacji przebudowy zostanie wykonany nowy przepust w
ciggu rowu drogowego drogi powiatowej 850 cm o dt. 19,0 m. Odwodnienie skrzyzowania
realizowane bedzie poprzez odpowiednie uksztattowanie powierzchni za pomocg spadkow
podtuznych i poprzecznych — w ten sposdb wody opadowe zostang skierowane w do
projektowanej kanalizacji deszczowej w drodze gminnej. Przedstawione powyzej
rozwigzania znajdujg sie na rysunku D-4 i D-5.

Krakow, grudzien 2011r.

Projektant branza drogowa:
mgr inz. Katarzyna Urban - Filip
Nr upr. MAP/0315/POOD/08
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2. OPIS ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

2.1. Informacje podstawowe

2.1.1. Inwestycja

Przedmiotem opracowania jest projekt budowy drogi do oczyszczalni Sciekow
w Lasku — Trutem. Teren, na ktérym projektuje sie budowe drogi stanowi istniejgca droga
0 nawierzchni gruntowej w granicach dziatek nr 5354, 5355 oraz tereny, po ktérych
obecnie przebiega droga polna i tereny do niej przylegte, o nr dziatek 1792/2, 1644/1,
1645/28, 1645/30, 1645/32, 1645/34, 1645/37, 1645/40, 1645/43, 1645/46, 1645/48,
1645/50, 1645/52, 1645/54, 1645/56, 1645/58, 1645/60, 1645/62, 1645/64, 1645/66,
1645/68, 1645/70, 1645/72 1645/74, 1645/76, 1790/8, 1790/12, 1790/9, 1790/14, 1790/16,
1658/1, 1660/1, 1662/1, 1662/3 1778/2, 1778/3, 1755/3, 1754/2, 1751/2, 1750/4, 1749/3,
1747/2, 1746/3, 1741/3, 1740/3, 1735/3, 1663/1, 1664/1, 1665/1, 1666/1, 1667/1, 1668/1,
167/10, 1671/3, 1671/5, 1672/1, 1673/1, 1674/1, 1675/1, 1676/1, 1677/1, 1678/1, 1680/1,
1681/1 w miejscowosci Lasek. Projekt realizowany bedzie na podstawie: ,Decyzji o

zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej”.

2.1.2. Inwestor

Wojt Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

2.1.3. Faza
Projekt budowlano—wykonawczy.

2.2. Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne
Celem budowy drogi gminnej jest zapewnienie obstugi komunikacyjnej oczyszczalni
Sciekdéw w Lasku — Trutem. Zgodnie z zatozeniami wyjSciowymi projektowana droga:

- posiada jezdnie dwukierunkowg
- odwodnienie realizowane poprzez kanalizacje deszczowg
- dostepnosc¢ drogi jest nieograniczona — droga publiczna

Parametry techniczne drogi:

- kategoria drogi — gminna

- klasa drogi — D — dojazdowa

- predkos¢ projektowa Vp = 30 km/h

- kategoria ruchu KR1 - KR 2

- szerokosc¢ jezdni — 5,00 m

- szeroko$¢ chodnika — 2,00 m

- przekréj drogowy szer. korony min. 7,50 m
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2.3. Rozwigzania okreslajace forme architektoniczng i funkcje obiektu oraz
sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Inwestycja znajduje sie na terenach nalezgcych do Gminy Nowy Targ oraz terenach
prywatnych przewidzianych do wykupu, po ktérych obecnie przebiega droga polna. Dla
obstugi ruchu pieszego zaprojektowano jednostronny chodnik.

Trasa projektowanej drogi skfada sie z odcinkow prostych oraz tukéw kotowych
i przebiega po istniejgcym terenie lub w niewielkim nasypie.

Projektowana droga nie powoduje odciecia dostepu od drogi publicznej dla
sgsiadujgcych dziatek.

W zakresie opracowania niniejszego projektu znajduje sie rowniez budowa systemu
odwodnienia, na ktory sktadajg sie:

e budowa kanalizacji deszczowej z rur PP 400 mm = SN 8 kN/m?,

e studzienki rewizyjne 1000 mm

e studzienki Sciekowe @500 mm z wpustami zwyktymi zeliwnymi,

e przykanaliki 200 mm,

e Sciek korytkowy typu ,mulda”.

Zaprojektowana kanalizacja konczy sie wraz z projektowang drogg jej kontynuacja

wraz z wyprowadzeniem do potoku Lepietnica nastgpi w drugim etapie inwestycji, ktérym
bedzie budowa oczyszczalni sciekdw (wg odrebnego pozwolenia na budowe).

2.4. Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementéw
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb jego
posadowienia

2.4.1. Rozwigzanie sytuacyjne

Poszczegodlne rodzaje zagospodarowania wystepujace w projekcie przedstawiono
ponize;j.

Jezdnia

Zaprojektowano jezdnie szerokosci 5,00 m obramowang z jednej strony
kraweznikiem a z drugiej Sciekiem korytkowym.

Chodnik

Na catej dtugosci projektowanej drogi gminnej zaprojektowano prawostronny cigg
pieszy szerokosci 2,00 m z kostki betonowej. Pochylenie poprzeczne projektowanego
ciggu pieszego wynosi 2% i skierowane jest w kierunku jezdni zapewni to sprawne
odprowadzanie wod opadowych do kanalizacji deszczowej.

Odwodnienie

Projektowana jezdnia i chodniki odwadniane bedg poprzez wpusty Sciekowe
umieszczone na studzienkach zelbetowych ¢ 500 mm, ktore zostang wigczone do
studzienek rewizyjnych zelbetowych $1000 mm, poprzez przykanaliki $200 mm. Przebiegi
kanatéw, usytuowanie wpustow Sciekowych ulicznych oraz studzienek rewizyjnych
pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilu.
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Na zatamaniach trasy kanatu oraz na potgczeniach kanatéw zaprojektowano
studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm z kregow zelbetowych. Do zabudowy czesci dennych
studni nalezy zastosowaé elementy prefabrykowane. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg
pokrywowg oraz zabudowac wtaz kanatowy typu ciezkiego ¢600.

Przejscia rur przez sciany studzienek rewizyjnych isciekowych wykona¢ jako
szczelne, elastyczne.

Rury przewodowe nalezy ukfadac na podsypce piaskowej grubosci 20 cm
Z obsypaniem i zasypaniem piaskiem grubosci 20 cm ponad wierzch rury, piasek nalezy
zagesci¢ do 100% wg Proctora Po wykonaniu obsypki przystgpi¢ do mechanicznej zasypki
gruntem z doktadnym zageszczeniem poszczegdlnych warstw.

Odbiornikiem wod deszczowych, ktére prowadzone bedg projektowanym kanatem
deszczowym, bedzie wykonana podczas budowy oczyszczalni sciekow kontynuacja
istniejacej kanalizacji deszczowej wraz z wyprowadzaniem do potoku Lepietnica (Projekt
oczyszczalni sciekbw zawiera opracowanie operatu wodnoprawnego z uwzglednieniem
waod zebranych z projektowanej drogi)

Obstuga terendéw przylegtych

Projektowana droga gminna nie powoduje odciecia dostepu od drogi dla
sgsiadujgcych dziatek. Od strony chodnika dojazd do pdl zostanie zapewniony poprzez
zastosowanie przejazdu w postaci obnizonego kraweznika, konstrukcja Scieku
zlokalizowanego po drugiej stronie drogi nie zaktdci dojazdu do pol

2.4.2. Rozwigzanie wysokosciowe
Niwelete projektowanego odcinka zaprojektowano zgodnie z przepisami

Rozporzgdzenia w nawigzaniu do istniejgcego terenu. Najwieksze zastosowane
pochylenie podtuzne wynosi 2.5%, zas najmniejsze 0.3%.

24.4. Warunki wodno-gruntowe podioza oraz konstrukcje nawierzchni
elementow projektowanych

Na podstawie rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24
wrzesnia 1998 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 08.10.1998 r., nr 126, poz. 839) obiekt zaliczono do
| kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia wystepujg proste warunki gruntowe.

Dla powyzszych danych geotechnicznych i ruchowych (G1 i KR1/KR2) przyjeto
konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:
e 4cm - warstwa scieralna z betonu asfaltowego (BA) 0/12.8 mm,
e 6cm — warstwa wigzgca z betonu asfaltowego (BA) 0/20.0 mm,
e 40 cm- podbudowa z  kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie 0/63.0 mm.
Chodnik
e 8cm - w-wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,
e 3Ccm — podsypka piaskowa,
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e 15cm- podbudowa z  kruszywa tamanego  stabilizowanego
mechanicznie 0/31.5mm.
Przejazd przez chodnik

e 8cm - w-wa $cieralna z kostki betonowej wibroprasowanej,
e 3cm — podsypka cementowo-piaskowa 1:4,
e 25cm- podbudowa z  kruszywa tamanego  stabilizowanego

mechanicznie 0/63mm.

2.5. Warunki techniczne wykonania roboét

2.5.1. Zasady ogdlne

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywa¢ zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi, polskimi normami i innymi przepisami zwigzanymi.

Roboty wykonane z uzyciem innych materiatéw lub w ten sposob, iz nie spetniajg
wymagan zawartych w niniejszej Dokumentacji, nalezy uznac¢ za wykonane nieprawidtowo
i nie mogg podlegac czynnosciom odbiorowym.

2.5.2. Koszty
Dla Zamawiajgcego sporzgdzono Kosztorys Inwestorski.

2.6. Sposob zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci

poruszajagcym sie na wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania z obiektu

Na odcinkach projektowanego chodnika zaprojektowano wykonanie ramp w rejonie
przejazdu przez chodnik w celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym swobodnego
poruszania sie po projektowanym ciggu pieszym.

2.7. Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegolnymi przepisami

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

2.8 Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Planowana inwestycja obejmuje budowe nowej drogi z chodnikiem oraz systemu
odwodnienia.

Projektowana droga przebiega przez teren punktowej zabudowy (przy skrzyzowaniu
z drogg powiatowg) oraz obszar nie zabudowany, ze wzgledu na klase drogi (D-
dojazdowa) oraz rodzaj ruchu KR 2 nie przewiduje sie urzgdzen zabezpieczajgcych przed
hatasem i wibracjami.

W zakresie gospodarki zielenig niniejszy projekt nie przewiduje koniecznosci
wykonania jakiejkolwiek wycinki istniejgcego drzewostanu — brak kolizji.

Ze wzgledu na klase drogi (D-dojazdowa) oraz rodzaj ruchu KR 2 nie przewiduje sie
przekroczenia dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych emitowanych przez pojazdy.

Wody opadowe i roztopowe z terenu inwestycji poprzez odpowiednie
uksztattowanie powierzchni jezdni, chodnikéw i Scieki drogowe kierowane bedg do
wpustow deszczowych a nastepnie do kanalizacji. Zaprojektowane studzienki sciekowe
wyposazone sg w osadniki. Celem pokazania, iz wody opadowe z projektowanej drogi nie
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przekraczajg dopuszczalnych wartosci zanieczyszczen podanych
w § 19. 2. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegodlnie
szkodliwych dla srodowiska wodnego wykonano nastepujgce obliczenia na podstawie
Polskiej Normy PN-S-02204 ,Drogi samochodowe. Odwodnienie drog” pkt. 4.3 ,Obliczenia
ekologiczne”.

Stezenia zawiesin ogolnych oraz stezenie substancji ekstrahujgcych sie eterem
naftowym obliczamy nastepujgco:

Dla prognozowanego natezenia ruchu, ktéry nie przekroczy max. 200 pojazdow
na dobe stezenie zawiesin ogélnych wynosi: SZ0=6,0 mg/dm3

Uwzgledniajgc wspotczynnik poprawkowy (3,2/n) dla iloéci paséw ruchu n=2
otrzymujemy:

S'Z0=(3,2/n)*SZ0=(3,2/1)*6,0=9,6 mg/dm3 < 100 mg/dm3
Stezenie weglowodoréw ropopochodnych wynosi:
SWR=0,08*S’Z0=0,08"9,6=0,77 mg/dm3 < 15 mg/dm3

Jak wynika z przeprowadzonych obliczen na przedmiotowej drodze nie nastgpi
przekroczenie dopuszczalnej normy dotyczgcej stezenia substancji ropopochodnych oraz
zawiesin ogolnych i powoduje, ze przyjety sposob przechwycenia zawiesiny jest
wystarczajgcy. Droga nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

Krakow, 18.11.2010r.

Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Katarzyna Urban - Filip mgr inz. Janina Urban
Nr upr. MAP/0315/POOD/08 Nr upr. MAP/0167/PWOS/08
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:
BUDOWA DROGI DO OCZYSZCZALNI SCIEKOW W LASKU — TRUTEM

Adres obiektu budowlanego:

Dziatki ewidencyjne nr: 5354, 5355, 1792, 1644, 1645/27, 1645/26, 1645/24, 1645/23,
1645/22, 1645/21, 1645/20, 1645/19, 1645/18, 1645/17, 1645/16, 1645/15, 1645/14,
1645/13, 1645/12, 1645/11, 1645/10, 1645/9, 1645/8, 1645/6, 1645/5, 1645/4, 1645/2,
1790/2, 1790/6, 1790/3, 1790/4, 1790/5, 1658, 1660, 1662, 1778, 1755/1, 1754, 1751,
1750/2, 1749/1, 1747, 1746/1, 1741/1, 1740/1, 1735/1, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667,
1668, 1670, 1671/1, 1671/2, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1680, 1681,
w miejscowosci Lasek.

INWESTOR: Urzad Gminy Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

FIRMA PROJEKTOWA: UStUGI GEODEZYJNE | PROJEKTOWE

mgr inz. URBAN TADEUSZ
ul. Krotka 6
34-471 Ludzmierz

Projektowat: mgr inz. Katarzyna Urban-Filip
Nr uprawnien: MAP/0315/PO0OD/08

mgr inz. Janina Urban
Nr uprawnien: MAP/0167/PWQOS/08

Opracowat: mgr inz. Wojciech Filip

DATA OPRACOWANIA: listopad 2010r.

BRANZA DROGOWA | SANITARNA
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg oraz wytycznymi
i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robot.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac wszelkie aspekty
wynikajgce z przepisdw bhp, obowigzujgcych Wykonawce robdét i powinien by¢, wspdlnie z projektem
organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - lezy poinformowanie
o nastepujacych aspektach bezpieczenstwa:

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych
obiektéw:

Budowa drogi gminnej do oczyszczalni $ciekéw w Lasku — Trutem zlokalizowana w
miejscowosci Lasek gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie. Poczatek
projektowanej drogi znajduje sie na skrzyzowaniu z drogg powiatowg K1660 Ludzmierz - Pyzéwka
km 2+650 strona lewa a koniec stanowi dojazd do oczyszczalni sciekow.

Poszczegdlne obiekty bedg wykonywane w nastepujgcej kolejnosci:
wytyczenie robaot,
roboty ziemne — wykopy pod projektowang kanalizacje deszczowa, droge,
budowa przepustu w ciggu rowu drogi powiatowe;,
budowa kanalizacji deszczowej,
wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza,
wykonanie warstw konstrukcyjnych nawierzchni jezdni, oraz projektowanych
chodnikéw i przejazdow,
utozenie Scieku korytkowego,
humusowanie i obsianie trawa.

Wykaz obiektéw budowlanych na terenie objetym inwestycja.
e Droga publiczna — droga powiatowa K1660 LudZzmierz - Pyzowka
¢ Na trasie prowadzonych robot budowlanych — brak obiektow kubaturowych.
e Prace prowadzone bedg na terenie Inwestora.

Elementy zagospodarowania dziatki i terenu, ktére moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych:
e zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopdw.
Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow:
Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne:
e stosowanie przez pracownikow srodkow ochrony indywidualnej,

e wymagane ograniczenia ruchu powinny by¢ zgtoszone do organdw zarzgdzajgcych ruchem
— Policja, Zarzad Drog,

¢ wykopy powinny miec stosowne zabezpieczenia, zgodnie z przepisami technicznymi,
e oOkolica pracy sprzetu powinna by¢ trwale oznakowana, z brakiem publicznego dostepu.

Krakow, 18.11.2010r.

Projektant branza drogowa: Projektant branza sanitarna:
mgr inz. Katarzyna Urban - Filip mgr inz. Janina Urban
Nr upr. MAP/0315/POOD/08 Nr upr. MAP/0167/PWOS/08
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