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PODSTAWA OPRACOWANIA.

TS

Zalecenia inwestora.

- Notatki stuzbowe w sprawie wstepnych ustalen przedprojektowych.

- Wizja lokalna na istniejagcym obiekcie.

- Inwentaryzacja czgsci obiektu.

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —,,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i
415 z dnia 25 sierpnia 1994r z p6zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkoéw jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich
usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 p0z.690 z dnia 12 kwietnia 2002r z p6zn. zmianami).

- Pozostale przepisy i normy obowigzujagce w budownictwie.

2. WSTEP.

2.1. Przedmiot inwestycji.
2.1.1 Przedmiotowa inwestycja polega na:
Rozbudowie istniejgcego budynku szkoty podstawowej o hale sportowa
wraz z tacznikiem, wind¢ przystosowang dla oséb niepelnosprawnych,
przebudowie komunikacji wewnetrznej wraz z miejscami parkingowymi,
budowie $cian oporowych oraz rozbiorce istniejgcego budynku
gospodarczego. W pierwszej kolejnos$ci wykonana zostanie hala sportowa,
nastepnie tgcznik pomigdzy istniejagcym budynkiem szkoty, a nowym
budynkiem hali sportowej. Kolejno wykonane zostang $ciany oporowe,
rozbidrce ulegnie istniejacy budynek gospodarczy, a nastepnie
przebudowana zostanie komunikacja wewngtrzna.



2.2.

Opis zagospodarowania dzialki.
2.2.1 Istniejacy stan zagospodarowania dzialki nr 2045/1, wies: Pyzowka,

gmina: Nowy Targ.

Aktualnie dziatke stanowig nawierzchnie utwardzone, trawniki oraz
zlokalizowany w  czg¢éci  poludniowej  budynek  gospodarczy.
Przedmiotowa dziatka posiada potgczenie istniejgcym zjazdem z droga
publiczng ul. Witadystawa Orkana (KDZ).

Na terenie dziatki znajduja si¢ istniejace przylacze wody, energetyczne,
gazowe oraz istniejgce przytacze kanalizacyjne budynku szkoty.

Od strony potnocnej zlokalizowany jest w granicy dziatki row
melioracyjny R1 przeznaczony do skanalizowania.

2.2.2 Projektowane zagospodarowanie dziatki nr 2045/1.

Zagospodarowanie dziatki ulegnie zmianie. Projektuje si¢ na niej:
e Budowge hali sportowej,
e Budowe tacznika pomiedzy istniejagcym budynkiem szkoty, a

projektowang halg sportowa,

Rozbiorke istniejgcych §cian oporowych,

Rozbidrke istniejgcego budynku gospodarczego,

Przebudowg¢ komunikacji wewnetrznej,

Budowe zewngtrznych hydrantow p.poz. bedacych odrgbnym

opracowaniem projektowym,

e Budowa nowego przylacza kanalizacyjnego, gazowego,
wodnego bedacego odrgbnym opracowaniem projektowym,

e Rekultywacje istniejacych trawnikdw po zakonczeniu prac
budowlanych,

e Odprowadzenie wod opadowych z budynku projektuje si¢
powierzchniowo na tereny zielone.

e Parking na cztery miejsca postojowe o nawierzchni biologicznie

czynnej,

Przestawienie stupa energetycznego eNN,

Przebudowe rowu melioracyjnego R1,

Wykonanie nowoprojektowanych $cian oporowych,

Wykonanie nowego ogrodzenia.



2.2.3 Zestawienie powierzchni.

e Pow. dziafki: 3082 m?,

e Pow. zabudowy istniejace;: 410,73 m?,
e Pow. zabudowy budynku projektowanego: 749,05 m?,
e Pow. budynku przeznaczonego do rozbiérki: 141,73 m?,

e Tereny biologicznie czynne: 1173,22 m?
e Tereny utwardzone: 749m?

2.24  Rozliczenie si¢ z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Targ — obszar Pyzowka, teren 17.U4.

Przedmiotem opracowania jest sala gimnastyczna przylegla do
istniejacego budynku Szkoly Podstawowej w Pyzowce. Budynek
zgodnie z wypisem  z Miejscowego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Gminy Nowy Targ zaliczany jest do budynkow
ustugowych. Forma architektoniczna zaprojektowanego budynku Sali
gimnastycznej nawigzuje formg oraz uzytymi materialami do
tradycyjnej architektury regionalnej oraz istniejacej zabudowy.

Warunki zabudowy:

e Wskaznik zabudowy D=37.63% <70% - zgodnie z M.P.Z.P,

e Udziat powierzchni biologicznie czynnej 38%>30% - zgodnie z
M.P.Z.P,

e ljaczna powierzchnia terendOw zwigzanych z przeznaczeniem
dopuszczonym stanowi 38%<45%- zgodnie z M.P.Z.P,

e Na terenie inwestycji nie planuje si¢ wycinek istniejgcego
drzewostanu,

e Wysoko$¢ projektowanego budynku wynosi 14,65m>14m.
Dopuszcza si¢ wigksza wysoko$¢ z uwagi na fakt, iz
projektowana inwestycja bedzie spelniala rol¢ dominanty w
krajobrazie,

e Zaprojektowano dach dwuspadowy, symetryczny, o Kkacie
nachylenia potaci 30°. Projektowane przekrycie dachu bedzie w
kolorze ciemnym.

e Na potrzeby zatrudnionych o0sob zaprojektowano na terenie

dziatki trzy miejsca postojowe (przy zatrudnieniu 140s6b).

2.2.5 Dane informacyjne dotyczace dziatki:
e Dzialka zlokalizowany jest poza granicami terenu gorniczego i
jest wolna od wpltywow eksploatacji gornicze;,



¢ Projektowana inwestycja nie bedzie miata negatywnego wptywu
na S$rodowisko oraz higieng 1 zdrowie uzytkownikow
projektowanego budynku,
e Dziatka nie jest objeta ochrong krajobrazu 1 przyrody oraz nie
jest wpisana w rejestr zabytkow.

2.2.6 Dane w zakresie elektroenergetyki:
Zachowuje si¢ funkcjonujagcy w obszarze opracowania planu
system zasilania elektroenergetycznego (stacje transformatorowe i
sieci) ze zmiang lokalizacji stlupa energetycznego NN oraz zlgcza
kablowego NN.

2.2.7 Dane w zakresie telekomunikaciji:
Poza zakresem opracowania.

2.2.8 Dane w zakresie zaopatrzenia w gaz:
Zaopatrzenia w gaz zgodnie z planem przestrzennym oraz
wydanymi warunkami technicznymi.

2.2.9 Dane w zakresie zaopatrzenia w wodg:
Zaopatrzenie w wode za posrednictwem istniejacego wodociagu.
Zgodnie z planem przestrzennym oraz wydanymi warunkami
technicznymi.

2.2.10Dane w zakresie odprowadzenia Sciekow:
Odprowadzenie  $cieckow za  posrednictwem  istniejgcego
zbiorczego systemu kanalizacji zbiorczej. Zgodnie z planem
przestrzennym oraz wydanymi warunkami technicznymi.

2.2.11Dane w zakresie odprowadzenia wod opadowych:
Wody opadowe odprowadzane s3  powierzchniowo |
odprowadzane do gruntu poprzez przepuszczalne nawierzchnie
drog i placow.

3. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE:

a) Komunikacja wewnetrzna :
Droga wewngtrzna, ktora jest podtaczona do ul. W. Orkana stanowi
komunikacje dla celow utrzymania boiska sportowego oraz korzystania
przez personel z miejsc postojowych na terenie dziatki. Natezenie ruchu
na przedmiotowej drodze bedzie sporadyczne. Teren inwestycji jest
ogrodzony 1 zamknigty bramg wjazdowa co uniemozliwia wjazd na teren
dziatki osobom nieupowaznionym.



Nawierzchni¢ ciggdw pieszo-jezdnych zaprojektowano z ptytek azurowych.
Dla chodnikéw nalezy zastosowac kostke betonowg plukang o grubosci 6¢m.
Podbudowe pod nawierzchni¢ nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
wykonawczym.

Konstrukcja nawierzchni drogi i parkingu :
e Warstwe zasadniczg nalezy wykona¢ z ptytek azurowych gr. 8cm,
e Podbudowe pomocnicza nalezy wykonac¢ jako piaskowo-cementowsg
0 gr.5cm po zageszczeniu,
e Podbudowe zasadnicza nalezy wykona¢ z tlucznia kamiennego gr
30cm po zageszczeniu,
e Warstwa odcinajgca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu.

Plyty drogowe nalezy wypeli¢ humusem 1 obsia¢ trawg. W momencie
przekazania obiektu do uzytkowania trawa ma tworzy¢ spdjng darn - po
pierwszym koszeniu.

Krawedzie dojazdoéw oraz parkingdéw nalezy wykonczy¢ kraweznikami
betonowymi, prostymi lub lukowymi w zaleznos$ci od potrzeb; typ ciezkiego.
Uwaga!

Podbudowe zagesci¢ do 1s=1,04.

Modut sprezystosci konstrukcji nawierzchni dla miejsc parkingowych oraz
drog zgodnie z zaleceniami nalezy przyja¢ 120 MPa

Linie wydzielajace miejsca parkingowe nalezy wykonaé¢ z kostki brukowe;
koloru czerwonego.

Charakterystyka projektowanych ciagow pieszych.

Warstwe zasadniczg ciggow pieszych nalezy wykonaé z kostki

Betonowej plukanej gr. 6¢cm,

Podsypka z piasku gr. 5cm po zageszczeniu,

Podbudowe nalezy wykona¢ z kruszywa tamanego gr 30cm po

zageszezeniu,

Warstwa odcinajaca z piasku gr. 20cm po zageszczeniu.

Krawedzie nalezy wykonczy¢ betonowymi obrzezami chodnikowymi,
prostymi lub lukowymi w zalezno$ci od potrzeb.

b) Ogrodzenie:
Ogrodzenie nalezy wykonac¢ jako systemowe-panelowe o wysokosci 2m.
Zalaczniki graficzne w zalgczeniu.



¢)Smietnik:
Nalezy zamontowaé jako systemowy-gotowy, z elementami drewnianymi
jak na zatgczniku graficznym.

d) Sciany oporowe:
Sciany oporowe nalezy wykona¢ jako zelbetowe, monolityczne zgodnie z
projektem konstrukciji.

e) Skarpy:

Zabezpieczenie skarp nalezy wykonal przez zastosowanie na calej ich
powierzchni geokraty o wysokosci 20cm. Geokrat¢ nalezy wypehié
humusem 1 obsia¢ trawg. W momencie przekazania obiektu do uzytkowania
trawa ma tworzy¢ spojng darn - po pierwszym koszeniu.



