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1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zalecenia inwestora.

- Notatki stuzbowe w sprawie wstepnych ustalen przedprojektowych.

- Wizja lokalna na istniejgcym obiekcie.

- Inwentaryzacja obiektu.

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —, Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i
415 z dnia 25 sierpnia 1994r z pdzn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow jakim powinny odpowiadac¢ budynki oraz ich
usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r).

- Pozostate przepisy i normy obowigzujagce w budownictwie.

2. WSTEP.

2.1. Przedmiot inwestycji.
2.1.1 Przedmiotowa inwestycja polega na:
Budowie budynku hali sportowej wraz z tacznikiem, dzwigu dla osob
niepetnosprawnych wraz z zagospodarowaniem terenu. W ramach
projektowanej inwestycji rozbidrce podlega istniejacy budynek gospodarczy



, istniejgce $ciany oporowe oraz istniejace nawierzchnie komunikacji

wewnetrzne;.
3. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UZYTKOWY
PROJEKTOWANEGO BUDYNKU.
3.1. Zestawienie pomieszczen:
Pomieszczenia uzytkowe- przyziemie:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PRZYZIEMIE
Lp. nazwa powierzchnia [m2] podiogi
0.1 |Klatka schodowa 30,95 Plytki gresowe
0.2 |Korytarz 43,33 Ptytki gresowe
0.3 | Pok. Nauczyciela W-F 10,39 Wyktadzina PCV
0.4 | Umywalnia 6,84 Plytki gresowe
0.5 | Pom. Porzadkowe 1,99 Plytki gresowe
0.6 | WC meskie 4,86 Plytki gresowe
0.7 | WC damskie/niepetnosprawni 5,38 Piytki gresowe
0.8 | Szatnia dziewczat 9,9 Wyktadzina PCV
0.9 | Umywalnia 12,9 Piytki gresowe
0.10 | Szatnia chtopcéw 9,86 Wyktadzina PCV
0.11 | Umywalnia 15,73 Piytki gresowe
0.12 | Pok. Biurowy 17,86 Wyktadzina PCV
0.13 | Magazyn sprzetu 19,27 Wyktadzina PCV
0.14 | Magazyn sprzetu 19,29 Wyktadzina PCV
0.15 | Sitownia 143 Podtoga sportowa
0.16 | Przedsionek 4,5 Plytki gresowe
0.17 | Winda 2 Ptytki gresowe
RAZEM: 358,05
Pomieszczenia uzytkowe- parter:
ZESTAWIENIE POWIERZCHNI-PARTER
Lp. nazwa powierzchnia [m2] podtogi
1.0 | Przedsionek 4,34 Plytki gresowe
1.1 [Winda 2,00 Plytki gresowe
1.2 | Klatka schodowa 26,31 Plytki gresowe
1.3 | Przedsionek 8,73 Plytki gresowe
1.4 | WC damskie 4,88 Plytki gresowe
1.5 | WC meskie 4,06 Plytki gresowe




1.6 | Magazyn sprzetu 9,15 Wyktadzina PCV
1.7 | Sala gimnastyczna 629,27 Podtoga sportowa
RAZEM: 684,40
Powierzchnia uzytkowa catkowita: 1042,45 m?
Powierzchnia uzytkowa hali sportowe;: 976,85 m?
Powierzchnia uzytkowa tacznika : 65,6 m’
Powierzchnia zabudowy-projektowanej: 749,05 m?
Kubatura zabudowy projektowanej: 8051 m°®

3.2. Bilans powierzchni:

Stan Stan istniejacy | Stan projektowany Lacznie

Pow. uzytkowa 993,14m° 1 042,45m° 2 035,59m”
Pow. zabudowy 410,73m’ 749,05m’ 1 159,78m”
Kubatura 3168,12m° 8 051m° 11 219,12m°

3.3.  Uklad uzytkowo-funkcjonalny:

Istniejacy budynek Szkoty Podstawowej nie zmienia swojego sposobu
przeznaczenia i zostanie rozbudowany o budynek Sali gimnastycznej oraz
tacznika.

Sala gimnastyczna jest polaczona z istniejagcym budynkiem szkoly poprzez
projektowany tacznik. W celu zapewnienia dostepu osob niepelnosprawnych
do wszystkich kondygnacji uzytkowych budynku szkoty oraz Sali
gimnastycznej zaprojektowany zostat dzwig osobowy przystosowany dla
0sOb niepelnosprawnych.

Nowy budynek Sali gimnastycznej zostal zaprojektowany tak by stanowit
catos¢ uzytkowo - funkcjonalna.

Zestawienie pomieszczen oraz program uzytkowy podano w powyzszych
tabelach.

ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE.

OPIS WARSTW STROPOWYCH | POSADZKOWYCH:

4.1. Posadzka na gruncie-przyziemie:

- warstwa podlogowa zgodnie z rzutem,

- posadzka samopoziomujgca 1cm,

- posadzka betonowa, zbrojona siatkg z preta @6 o oczkach 10x10cm,
gr.-5cm,

- folia PE,




styropian podtogowy twardy EPS 150gr.-10cm,

izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,
grunt-emulsja asfaltowa anionowa,

chudy beton X0 gr.-10cm,

piasek zageszczony cementem 1:10, gr. 68cm,

zelbetowa plyta fundamentowa gr.35cm,

izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,

chudy beton X0 gr.-10cm,

piasek zageszczony gr. 30cm,

istniejace podioze gruntowe.

Stropy kondygnacji posrednich:

warstwa posadzkowa zgodnie z opisem na rzutach,

posadzka betonowa , zbrojona siatkg z preta @6 o oczkach 10x10cm,
gr. 6-7cm,

ptyta stropowa zelbetowa gr.23cm,

tynk gipsowy gr.lcm,

sufit modulowy 60x60cm (podwieszany w zaleznosci od
pomieszczen).

Posadzka na gruncie-parter:

warstwa podlogowa zgodnie z rzutem,

posadzka betonowa , zbrojona siatkg z preta @6 o oczkach 10x10cm,
gr.6-7cm,

folia PE,

styropian podtogowy twardy EPS 150gr.-10cm,

Izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,
grunt-emulsja asfaltowa anionowa,

chudy beton X0 gr.-10cm,

piasek zageszczony cementem 1:10, gr. 100cm,

zelbetowa plyta fundamentowa gr.35cm,

izolacja przeciwwilgociowa 2x papa termozgrzewalna,

chudy beton X0 gr.-10cm,

piasek zageszczony gr. 30cm,

istniejace podioze gruntowe.

Spoczniki i biegi schodowe-warstwy projektowane :

warstwa wykonczeniowa z ptytek gresowych,

konstrukcja spocznikow 1 biegdéw schodowych wykonana jako
zelbetowa monolityczna.

Stropy kondygnacji posrednich-nad sala gimnastyczna:

ruszt drewniany 140mmx260mm,



- systemowe ptyty z rdzeniem z welny mineralnej gr.120/154mm o REI
120min.

4.6. Daszki nad wejsciami:

Daszki wykona¢ jako systemowe ze szkla bezpiecznego w profilach ze stali
nierdzewnej-montaz wg kart katalogowych producenta,

UWAGA!

Wszystkie elementy drewniane wystepujace w obiekcie nalezy
zaimpregnowac do NRO.

OPIS WARSTW SCIENNYCH:

4.7. Sciany zewnetrzne no$ne - docieplenie bezspoinowe w sytsemie
STO lub r6wnowaznym:

Wykonczenie tynkiem:

- powtoka wierzchnia-malarska zgodnie z projektem kolorystyki,

- tynk akrylowy cienkowarstwowy wierzchni Ispolit ispo Rillenputz,
- powtoka posrednia ispo Putzgrund,

- zbrojenie ispos Nrl Zaprawa Zbrojaca + ispo Armierungsgeewebe,
- mocowanie mechaniczne plyt 8szt/m2,

- ptyta styropianowa gr. 14cm 100x50cm,

- Klej - ispo zaprawa klejaca,

- Sciana nosna-zewnetrzna,

- tynk cem.-wap.,

- gtadz gipsowa.

Wykonczenie drewnem:

- elewacja drewniana wg. wybranego systemu,

- ptyta z welny mineralnej gr. 14cm 100x50cm,

- $ciana no$na-zewngtrzna,

- tynk cem.-wap.,

- gladz gipsowa.

4.8. Sciany wewnetrzne:

- gladz gipsowa,

- tynk cem.wap.,

- Sciana wewnetrzna wg. rzutow,

- tynk cem.-wap.,

- gtadz gipsowa.



IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

4.9. lzolacja pozioma:

Izolacje posadzki przyziemia wykona¢ z dwoch warstw papy asfaltowej
modyfikowanej termozgrzewalnej podktadowej potaczonej z izolacja $cian o
nastepujacych parametrach:

-gr.osmm

-bitum modyfikowany polimerami SBS,

-zbrojenie widkning poliestrowa>200g/m2

Izolacja pozioma migdzy kondygnacjami: folia PCV,

Izolacja pomieszczen mokrych: -papa termozgrzewalna do pomieszczen
zamknietych +plynna folia wywinigta na $ciany.

4.10. lzolacja pionowa:

Sciany fundamentowe- izolacja bitumiczna bezrozpuszczalnikowym np.
SUPERFLEX 100S nakltadana metoda natrysku oraz gruntowanie gruntem
EUROLAN 3K lub zamienne rozwiazanie systemowe rownowazne. Sciany
do poziomu 100cm powyzej poziomu terenu izolowane termicznie
styropianem hydro /polistyren ekstrudowany/gr. 14cm.

SCIANY ZEWNETRZNE WARSTWOWE:

4.11. Warstwa konstrukcyjna:

Technologie Scian zewngtrznych projektuje si¢ z pustakéw ceramicznych
poryzowanych w systemie LD MEGA-MAX 300/238 lub zamiennej
rbwnowazne;j.

4.12. 1zolacja termiczna

Plyty ze styropianu gr.14cm uktadane w systemie docieplen bezspoinowych
STO lub réwnowaznym.

Sciany do poziomu 100cm powyzej poziomu terenu izolowane termicznie
styropianem hydro /polistyren ekstrudowany/gr. 14cm.

DACH:

4.13. Dach:

Dach nad salg gimnastyczng:

- dachowka gonto-podobna z posypka,

- taty sosnowe 5x6¢m,

- wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna — 0,025m, Klasa reakcji na
ogien — E),

- welna mineralna gr.5cm, A=0,033W/mK, MU=1, T=T2, AF=AF5, KI.
reakcji na ogien Al,



- ptyta OSB gr. 2,2cm/ptyta PROMATEC-H 2X10mm REI 60min,
- ptatwie z drewna klejonego 14x28cm co 80cm,

- blacha trapezowa T18/powlekana-kolor biaty,

- dzwigar z drewna klejonego 152x22cm.

4.14.Dach nad lacznikiem:

- dachowka gonto-podobna z posypka,

- taty sosnowe 5x6¢m,

- wiatroizolacja (wysokoparoprzepuszczalna — 0,025m, Klasa reakcji na
ogien — E),

- welna mineralna gr.5cm, A=0,033W/mK, MU=1, T=T2, AF=AFS5, KI.
reakcji na ogien Al,

- ptyta PROMATEC-H 2X10mm REI 60min,

- krokwie drewniane,

- sufit podwieszany z plyt kartonowo-gipsowych gr. 1,25cm, na stelazu
stalowym.

UWAGA!

Wszystkie elementy drewniane wystepujace w obiekcie nalezy
zaimpregnowa¢ do NRO. Cze$¢ dachu dla, ktorego postawiony jest
wymog RE 30 nalezy wykona¢ w oparciu o materialy posiadajace atesty
i certyfikaty. Plyty ogniochronne (do zastosowania zewnetrznego) nalezy
ukladaé¢ na zaklad, wszystkie otwory i przejscia wypelni¢ masami
uszczelniajacymi p.poz. Po zakonczeniu prac polegajacych na ulozeniu i
uszczelnieniu plyt nalezy je pory¢ impregnatem. Do wykonania tych
prac nalezy uzy¢ materialow pochodzacych z jednego systemu
zabezpieczen p,poz.

4.15. Odprowadzenie wod opadowych:

Odprowadzenie wody z dachu zaprojektowano za posrednictwem rynien z
blachy tytanowo-cynkowej @150mm.

Rury spustowe wykonane z blachy tytanowo-cynkowej @120mm.

4.16. Obrobki blacharskie:
Wszystkie obrobki blacharskie wykona¢ z blachy tytanowo-cynkowej gr.
0,7mm. Pasy podrynnowe o szerokosci min. 1,0m.

4.17. Wentylacja:
Wentylacja budynku zaprojektowana jest w catosci jako mechaniczna wg.
czg$ci branzowe.



Wszystkie przewody wentylacyjne nalezy obudowaé ptyta kartonowo-
gipsowg gr. 2,5cm na stelazu stalowym.

OKNA, DRZWI WEWNETRZNE 1 ZEWNETRZNE

4.18. Okna aluminiowe.

Okna aluminiowe uchylno-rozwieralne na profilu trzy-komorowym z
ogranicznikiem otwarcia w kolorze grafitowym. Maksymalna warto$¢
wspotczynnika U dla calego okna tacznie ze strefa krawedziowa szyby 1,8
W/m2K. Zgodnie z wykazem stolarki okiennej okna wyposazy¢ w
nawiewniki higrosterowalne. Okna szklone zgodnie z rysunkiem zestawienia
stolarki. Stosowa¢: klamki z funkcjg rozszczelnienia, uszczelki EPDM
gwarantujace prawidtowa infiltracj¢ powietrza 1 odporne na dzialanie
temperatur oraz promieni UV, nawietrzaki w kolorze stolarki okiennej.

4.19. Drzwi wewnetrzne:

Drzwi wydzielajace klatk¢ schodowa nalezy wykona¢ jako aluminiowe,
przeszklone w kolorze grafitowym w Kklasie ElI 60. Szklone szklem
bezpiecznym, drzwi bezprogowe.

Drzwi wydzielajace szyb dzwigu wykonaé w klasie El 60.

Drzwi wewnetrzne do pomieszczen wykonaé jako standartowe , plaskie,
bezprogowe, oScieznica drewniana, uniwersalna; skrzydio drzwiowe z
klejonki z drewna iglastego z wypetnieniem ptyta widrowa otworowsg ;
poszycie skrzydta ptyta PDF |, pokrycie-okleina naturalna drewniana.
Numeracja drzwi w formie naklejanych gotowych szablonéw aluminiowych.
Drzwi do pomieszczen higieniczno-sanitarnych zaopatrzone w otwor
nawiewny o tagcznym przekroju min.0,022m?2.

Pozostate drzwi wewnetrzne zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi zewngtrzne aluminiowe na profilu trzy-komorowym w kolorze
grafitowym, szklone szklem bezpiecznym Maksymalna  warto$¢
wspotczynnika U dla drzwi tacznie ze strefa krawegdziowa szyby 1,8
W/m2K.

Zamontowaé odbojnice przy drzwiach otwieranych na $ciang. Wszystkie
drzwi wewngetrzne ptycinowe zaopatrzy¢ w kopacze z blachy nierdzewne;.

ROBOTY WYKONCZENIOWE WEWNETRZNE:

4.20. Podlogi

Posadzki w zaleznosci od rodzaju pomieszczenia, wykonczone beda:

- Spoczniki, stopnice (stopnice z zakonczeniem w  kolorze
kontrastowym w stosunku do koloru stopnicy), podstopnice, cokoliki



do wys.10cm, Policzki biegdéw schodowych nalezy pomalowaé farbg
lateksowa,

- Pomieszczenia higieniczno sanitarne, ciggi komunikacyjne - ptytki
gresowe.

- Sala gimnastyczna — podtoga sportowa, drewniana PRESTIGE .

- Sitownia — podtoga sportowa, drewniana.

;A
/3,
7%}
PRISTIGE  PRESTIGE BI-POWER "D-B" SLEEPER MODIFIED SYSTEM

LAKIER POLIURETANOWY

PANEL KLONOWY o grubosci 20 mm, 22 mm, 27 mm

ZSZYWKA

WALL

125 mm (panel 20 mm)
127 mm (panel 22 mm)
132 mm (panel 27 mm)

> 74 ré
SKLEJKA O GRUBOSCI 10 mm <&~ DYLATACIA —

LEGAR GORNY O WYMIARACH 38 mm X 63,5 mm

LEGAR DOLNY O WYMIARACH:
38 mmx 63.5mm

FOLIA PARAIZOLACYJNA

¥ PODKEADKI O GRUBOSCI 10

LUB ROWNOWAZNA

- Pomieszczenia biurowe, szatnie, magazyny, trubuny — wyktadzina
PCV homogeniczna; Tarkett-Granit lub rownowazng. Pod wyktadzing
nalezy zastosowa¢ wylewke samopoziomujaca,

Schody i spoczniki zewngtrzne nalezy wytozy¢ ptytami gr.3cm z granitu
ptomieniowanego

Przy zmianie rodzaju posadzki nalezy stosowac listwy progowe aluminiowe

4.21. Cokoly:
Cokoty z materiatu wykonczeniowego posadzek wysokosci 12cm.



4.22. Sciany i tynki:

Tynki wykonaé jako cem.-wap. przygotowane jak pod malowanie. Sciany w
pomieszczeniach biurowych nalezy malowa¢ farbg emulsyjng -ilos¢
malowan zgodnie z warunkami technicznymi 1 okre§lonymi przez
producenta.

Tynki w ciggach komunikacyjnych do pelnej wysokosci malowaé farba
lateksowg -1lo$§¢ malowan zgodnie z warunkami technicznymi i1 okreslonymi
przez producenta.

Tynki w pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych nalezy wytozy¢ ptytkami
do pelnej wysokosci.

Tynki w pomieszczeniach porzadkowych malowa¢ farbami lateksowymi.
Tynki w wiatrotapie nalezy wytozy¢ tynkiem kamyczkowym.

Gruntowanie podlozy pod malowanie, tynki i glazur¢ zgodnie z wymogami
technologii, wszystkie narozniki wypukte chroni¢ profilami kontowymi.

4.23. Sufity:

W strefie wejsciowej do budynku , korytarzach oraz pomieszczeniach
higieniczno-sanitarnych i biurowych nalezy wykona¢ sufity podwieszane —
modutowe 60x60cm (wymiar modutu) na stelazu stalowym. Sposdéb montazu
zgodnie z wytycznymi producenta.

Sufity w pomieszczeniach suchych malowa¢ farbami emulsyjnymi w kolorze
biatym.

Sufity w pomieszczeniach mokrych malowa¢ farbami lateksowymi w
kolorze biatym.

4.24. Balustrady i pochwyty:

Balustrady wewnetrzne klatki schodowej o wysokosci 110cm wykonane z
profili rurowych ze stali nierdzewnej. Stupki stanowig rury 50,8x2,
pochwyty wykonane sg z rur @45x2, wypehienie sktada si¢ z dwoch rurek
no$nych poziomych (gérna 1 dolna) o $rednicy22x2mm, ktére s3 mocowane
w stupkach no$nych. W rurkach tych zmocowane sg rurki pionowe o
Srednicy 14x1,5mm stanowigce wypehienie. Odstep migdzy rurkami
pionowymi nie przekracza 12cm. Balustrady nalezy montowa¢ do policzkow
biegoéw schodowych (montaz od zewnatrz).

Pochwyty dla osob niepelnosprawnych nalezy montowac jako systemowe ze
stali nierdzewnej polerowanej. Nalezy zamontowa¢ dwa uchwyty $cienne o
dtugosci 700mm, uchwyt przy WC uchylny o dlugosci 750mm mocowany
do $ciany.

Pochwyty nalezy montowa¢ zgodnie z wytycznymi producenta.



4.25. Zabudowa przewodow wentylacyjnych/wentylacja mechaniczna:
Wszystkie przewody wentylacji mechanicznej zabudowa¢ ptytami GKF na
stelazu stalowym.

ROBOTY WYKONCZENIOWE ZEWNETRZNE:

4.26. Elewacja:

Elewacje wykonane w systemie docieplen bezspoinowych ,,.STO” lub
rOwnowaznej

4.27. Cokoly:
Cokoty wykona¢ z ptytek kamiennych granitowych.

4.28. Kolorystyka budynku:

Kolorystyka budynku wg. rysunkéw elewacji projektu wykonawczego.
Kolorystyke konsultowac¢ z autorem projektu na etapie wykonania prac
w ramach nadzoru autorskiego.

4.29. Inne:

Wejscia do budynku zaopatrzy¢ w wycieraczki do obuwia stalowe z
mozliwoscig demontazu.

Wokot budynku opaska zwirowa o szerokosci 40cm z obrzezem betonowym
w kolorze szarym ( dotyczy styku budynku z terenami zielonymi).
Nowoprojektowany szyb windy wykonany zostanie jako samonos$ny.
Podszybie glebokosci 14cm wykonane jest w warstwach posadzkowych.
Szyb windy posadowiony jest na ptycie fundamentowej budynku. Dzwig
przeznaczony jest do transportu osob niepelnosprawnych. Obstuguje trzy
kondygnacje.

ROZWIAZANIA PODSTAWOWYCH ELEMENTOW
WYPOSAZENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO.

5.1. Instalacje elektryczng projektowana.

5.2. Instalacja odgromowa projektowana.

5.3. Instalacja sanitarna projektowana.

5.4. [Instalacja wodociggowa projektowana.

5.5. Instalacja CO projektowana.

5.6. Wentylacja projektowana — sprawna zapewniajgca Wwymagang
wymian¢ powietrza.



6.

CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU.

6.1. Obiekt zaopatrywany jest w wode¢ z istniejacej sieci wodociggowe] w
ilosci 8,6 m3/d.

Scieki bytowe w ilosci 8,6 m3/d odprowadzane sa do istniejacej sieci
kanalizacyjnej .

6.2. Emisja zanieczyszczen gazowych, zapachowych i1 pylowych nie
wystepuje.

6.3. W  obiekcie powstawa¢ beda jedynie odpady komunalne.
Przechowywane beda w szczelnych kontenerach. Odpady wywozone beda
przez wyspecjalizowane stuzby na wysypisko komunalne w ilosci 1,5 m3/m-c.
6.4. Emisja hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania 1 innych zaktocen

nie wystepuje.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ.

7.1. Budynek zakwalifikowany jest do kategorii zagrozenia ludzi jako ZL
11,

7.2. Ze wzgledu na wysokos¢ budynku zaliczono go do klasy odpornos¢
pozarowej ,,C”,

7.3. Budynek zostat zaprojektowany tak by jego poszczegdlne elementy
spelnialy wymagania:

e Gléwna konstrukcja nosna — R60,

Konstrukcja dachu — R 15,

Strop — REI 60,

Sciana zewnetrzna — El 30,

Sciana wewnetrzna — EI 15,

e Przekrycie dachu — E15.

7.4. W budynku przewidziano dwa hydranty wewnetrzne HW-25 W-K-
30”UNIWERSALNY”1000mmx750mmx250mm. Zaprojektowano
hydrant wngkowy wyposazony w waz polsztywny @25,
Zaprojektowano model , KOMBI” w konfiguracji poziome] z
miejscem na gasnice proszkowa do 6kg. Hydranty wykona¢ w kolorze
RAL 9010 (bialy), zasieg 30m.

7.5. W okolicy budynku zlokalizowane sg dwa hydranty zewng¢trzne.

7.6. Ciagi komunikacyjne zaopatrzono w o$wietlenie ewakuacyjne.

7.7. Wszystkie przepusty instalacyjne przechodzace przez przegrody
wydzielajace strefy pozarowe nalezy wykona¢ w klasie EI 120.



7.6. Z uwagi na klasyfikacje obiektu Sali gimnastycznej jako niskiego o
powierzchni uzytkowej do 1000 m’® nie jest wymagana droga
pozarowa.

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU.

a) Wilasciwosci cieplne przegréd budowlanych:
- $ciany zewngtrzne warto$¢ wspotczynnika U wynosi 0,26W/m2K,

- dach U wynosi 0,15W/m2K,
- podtoga na gruncie U wynosi 0,26\W/m2K,
- strop nad podcieniem U wynosi 0,24W/m2K,

- stolarka okienna: maksymalna warto$¢ wspotczynnika U dla catego
okna tacznie ze strefg krawedziowa szyby 1,8 W/m2K.

- stolarka drzwiowa: maksymalna warto$¢ wspoétczynnika U dla drzwi
tacznie ze strefg krawedziowa szyby 1,8 W/m2K.

b) Bilans mocy urzadzen elektrycznych stanowigcych jego stale

wyposazenie:
Moc zainstalowana: Pi= 26,3 kW
Moc szczytowa: Ps=22,36 kW
Moc zainstalowana :
Oswietlenie- 10,6 kW
gniazda wtykowe - 9,25 kW
urzadzenia wentylacyjne - 4,95 kW

c)Parametry sprawnosci energetyczne;j:
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb wentylacji - 48 kW,
Zapotrzebowanie ciepta dla potrzeb ogrzewania 58 kW,
Zapotrzebowanie ciepta dla przygotowania cieptej wody 30 kW.
Zapotrzebowanie maksymalne gazu 12,5 m3/h

9.  DOSTEP OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH.
Transport oso6b niepelnosprawnych odbywa si¢ przy pomocy projektowanego
dzwigu osobowego przystosowanego dla oséb niepelnosprawnych. Dostep
do budynku Sali gimnastycznej bezposrednio z poziomu terenu.




10.

ZAKRES REMONTU W _BUDYNKU ISTNIEJACEJ SZKOLY
PODSTAWOWEJ.

W miejscu potaczenia budynku szkoty podstawowej z szybem dzwigu nalezy
zdemontowac grzejniki, wykona¢ przekucia pod drzwi windy i zamurowac
ubytki po otworach okiennych. Po wykonaniu prac rozbidrkowych oraz
murarskich nalezy potozy¢ wyprawe tynkarskg. Calg $ciang nalezy
przeszpachlowa¢ oraz pomalowa¢ farbg lateksowg w jasnych kolorach.
Zakres tych prac nalezy powtdrzy¢ na wszystkich kondygnacjach ( trzy
kondygnacje),

Sciang starej szkoly w miejscu polaczenia z lacznikiem nalezy skué z
istniejacych tynkow, odgrzybi¢, wykonaé tynk cem.-wap. . I pomalowaé
farba lateksowa — czynno$¢ wykona¢ od strony zewnetrznej 1 wewnetrzne;j
Sciany po osadzeniu drzwi D4.




