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PRZEKROJ B -B

dachdéwka gontopodobna z posypka

taty 5x6em
wiatroizolacja

wekna mineralna gr 5cm / 0.033 WimK
plyta OSB gr.2,2cm / plyta ognichronna typu PROMATEC-H GR.2X10MM kiadziona na zakfad REI 60min

platwie

wetna mineralna gr.20cm / 0.033 W/mK
blacha trapezowa powlekana T18
dzwigar z drewna klejonego 152x22 cm

tynk cem.-wap. gr 1,5 cm

ustaki ceramiczne LD MEGA-MAX 300/238 P+W kl.15

ynk cem-wap

r1,5cm
styropian EPS% gr 14 cm/warstwy wg wybranego systemu docieplen

tynk mineralny na kleju gr 3mm

Warstwy Wg. proj. arcn.
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dachéwka gontopodobna z posypka

taty 5x6em
wiatroizolacja

ptyta OSB gr.2,2cm / plyta ognichronna typu PROMATEC-H GR.2X10MM kladziona na zaktad REI 60min

platwie

dzwigar z drewna klejonego 152x22 cm

pustka powietrzna

ruszt z belek drewnianych wg. P K. 140x260 mm
strop z systemowych plyt ogniochronnych obtozonych weing mineralng o odpornosci ogniowej REI 60 min
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tynk cem.-wap. gr 1,5 cm
$ciana betonowa sbeton XC3 C30/37 W10) gr 30cm
styrodur gr 14 cm

tynk mineralny na Kleju gr 3mm

warstwy wg wybranego systemu docieplen
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Warstwy Wg. proj. arcn.

deska tréjlamelowa gr. 1,5cm

plyta OSB gr.1,0cm

legary gérne 5x1,6cm

legary dolne 5x1,6cm

podktadki elastyczne 5x5x1,8cm
posadzka betonowa gr. ~6-7cm

folia PE

styropian EPS 200-036 podfoga gr 10cm
2xpapa na lepiku

chudy beton X0 (C12/15) - 10 cm
zageszczony piasek z cementem 1:10 - 95 cm
zelbetowa plyta fundamentowa - 35 cm
2xpapa na lepiku

beton podktadowy - 10 cm

zageszczony piasek 30 cm
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tynk cem.-wap. gr 1,5 cm

Fustaki ceramiczne LD MEGA-MAX 300/238 P+W kl.15
ynk cem-wap 9r 15

styropian EPS70
tynk mineralny na kleju gr 3mm

cm
r 14 cm/warstwy wg wybranego systemu docieplen
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Warstwy Wg. proj. arch.

ptyta OSB gr.1,0cm
legary gorne 5x1,6cm
legary dolne 5x1,6cm

tynk gipsowy gr. 1cm

deska tréjlamelowa gr. 1,5¢}
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podktadki elastyczne 5xbx1
posadzka betonowa gr. ~6-
plyta stropowa, zelbetowa g

Warstwy wg. proj. arcn.

tynk cem-wap. gr 1,5 cm

4ciana betonowa }beton XC3 C30/37 W10) gr 30cm
styrodur gr 14 cm/warstwy wg wybranego systemu docieplen
tynk mineralny na Kleju gr 3mm
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sufit modutowy 60x60cm
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plytki ceramiczne na kleju gr 1,5 cm

tynk cem-wap gr 1,5 cm

Sciana betonowa }beton XC3C30/37 W10) gr 30cm
styrodur gr 14 cm/warstwy wg wybranego systemu docieplen
plytki ceramiczne na kleju gr 1,5 cm
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wykladzina PCV

posadzka samopoziomujaca

posadzka betonowa -5cm

folia PE

styropian EPS 200-036 podtoga gr 10cm
2xpapa na lepiku

/| chudy beton X0 (C12/15)- 10 cm

zageszczony piasek z cementem 1:10 - 57 cm
zelbetowa plyta fundamentowa - 35 cm
2xpapa na lepiku

beton podktadowy - 10 cm

zageszczony piasek 30 cm
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