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1.WSTEP

kb4

Niniejsze opracowanie w formie ,, Opinii geotechniczne;j
wykonano na zlecenie firmy PROKON, Suchy Bér ul. Kasztanowa 15.

Tematem jest rozpoznanie podloza budowlanego dla zadania
inwestycyjnego: budowa budynku sali gimnastycznej przy Szkole
Podstawowej w Pyzéwce, ul. Orkana 4.

»Opini¢ geotechniczna...” wykonano zgodnie 2z obowigzujacym
Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

2.0PIS PRAC TERENOWYCH

W ramach prac terenowych zleceniodawca wykonal koparkg do
glebokosci 2.5mppt  wykop geologiczny w miejscu projektowanej sali
gimnastycznej. Lokalizacj¢ 1 glebokosé okreslit Zleceniodawca. Wizje
lokalng wykopu geologicznego i otaczajgcego terenu przeprowadzono
25 kwietnia 2012 r. pod nadzorem autora opracowania. Rzedne
wysokosciowe terenu odczytano z mapy dokumentacyjnej w skali 1 : 500
metoda interpolacji liniowej.

Do opracowania opinii wykorzystano dostarczong przez Zleceniodawce
mape, ktdra po uzupelnieniu lokalizacja umownych punktéw badawczych
oraz linia przekroju stanowi zalacznik nr 1.

3.BUDOWA GEOLOGICZNA

Badany teren potozony jest w miejscowosci Pyzowka, ul. Orkana 4,
przy budynku Szkoly Podstawowej, gm. Nowy Targ, pow. Nowy Targ woj.
matopolskie. Wg podziatu Polski na makroregiony jest to obnizenie
orawsko — podhalanskie.

Glebokos¢  badan  obejmuje  grunty nasypowe i jedynie
powierzchniowe grunty rodzime okresu czwartorzedu. Do glebokosci ok.
1.5Smppt podioze buduje Srednio  zageszczony nasyp budowlany z
otoczakdw, zwirdw, gliny. Ponizej w strefie glebokosci 1.5 — 2.5mppt w
wykopie geologicznym stwierdzono wystepowanie  plastycznej gliny
humusowej przewarstwionej piaskiem. Spag gliny nie byl widoczny.

Uklad przestrzenny oraz miazszosci nawierconych gruntéw przedstawiajg
zatagczniki nr 2 i 4.
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4. WARUNKI HYDROGEOLOGICZNE

Podczas badan  wykopu geologicznego wode gruntowg,
zaobserwowano w postaci intensywnych sgczen w warstwie gliny
humusowej przewarstwionej piaskiem na glebokosci 2.5 — 2.3mppt, co
odpowiada rzednej] wysokosciowe] 662.1 — 661.9mnpm. W poblizu miejsca
badan przeptywa ciek wodny i gorski potok Obroczna, doptyw Czarnego
Dunajca. Poziom wody gruntowej jest powiazany ze stanem wody w
potokach i moze ulega¢ zmianom w zaleznosci od ilosci opadéow
atmosferycznych. Strefa przemarzania gruntu wynosi 1.2m.

S.WARSTWY GEOTECHNICZNE

Podczas  obserwacji wykopu geologicznego do glebokosci 2.5mppt
stwierdzono grunty nasypowe oraz grunty rodzime okresu czwartorzedu.

Grunty nasypowe

Warstwa - nasyp budowlany z otoczakéw, zwirdw, gliny buduje
podloze do glebokosci 1.5mppt, vide zat. nr 2, przekroj L.
Stopien zageszczenia: Srednio zageszczony Ip =0.50

Grunty rodzime
Czwartorzed

Warstwa 11 - glina humusowa przewarstwiona piaskiem, barwy
stalowoszare] buduje podtoze bezposrednio pod nasypem budowlanym od
glebokosci 1.5mppt . W wykopie geologicznym wykonanym do 2.5mppt spag
gliny humusowej przewarstwionej piaskiem nie byl widoczny, vide zal. nr 2,
przekroj 1.

Stopien plastycznosci: plastyczna Iy, = 0.35

Wartos$¢ dopuszezalnych obciazen k, = 1.0kG/em?, (0.10MPa)

Stopien  plastyczno$ci  gruntdw  spoistych, okreslono  metoda
waleczkowania . Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych
dla wydzielonych warstw, wyznaczono metoda ,,B” zgodnie z normg PN-
81/B-03020 wg zaleznosdci korelacyjnych I} jako parametr wiodacy, a
pozostatymi parametrami. Wartoséci te odczytano z tabel i wykreséw. Dane
zestawiono w zat. nr 3 , Parametry geotechniczne warstw”.
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6. WNIOSKI I ZALECENIA

a) W wykonanym koparkag wykopie geologicznym podioze do glebokosci
1.5mppt buduje s$rednio zaggszczony nasyp budowlany z otoczakow,
zwirdw, gliny ( oznaczony jako warstwa I ). Ponizej zalegaja grunty
rodzime w postaci gliny humusowej przewarstwionej piaskiem
( warstwa II).

b) Wodg¢ gruntowsg w postaci intensywnych sgczen zaobserwowano
w warstwie  gliny humusowej przewarstwionej piaskiem na
glebokosei 2.5 — 2.3mppt, co odpowiada rzednej wysokosciowe]j
662.1 — 661.9mnpm.

c) W poblizu przeptywa ciek wodny i gérski potok Obroczna, dopltyw
Czarnego Dunajca. Poziom wody moze ulegaé wahaniom w
zaleznosci od ilosci opaddéw atmosferycznych 1 jest powigzany ze
stanem wody w potokach

d)Nasypy budowlane ( warstwa [ ) i gline humusowa przewarstwiong
piaskiem ( warstwa II ) zaleca si¢ wybrac¢ do poziomu wody gruntowe;j.

e) Nastepnie wykonaé stabilizacje podloza z otoczakéw ze zwirem lub
alternatywnie kamieniem tupanym @ >63mm i zagesci¢ do EV,
>80MN/cm”.

f) Po wykonaniu podbudowy przebada¢ podsypke ptyta LFG.

g)Nastepnie wykona¢ podsypke piaszczysta do poziomu chudego
betonu. Podsypke zages$ci¢ warstwami do Ip > 0.60.

h) Odbior wykopu i kontrole zageszczenia podsypki potwierdzi¢ wpisem
do dziennika budowy przez uprawnionego geologa.

GEQWLO
mgr Gabr r Rzepka
Opracowal: \ nr upr 3@%‘&4

“GEOWLERT”
Ustugi Geoclogiczne
mgr Gabriel Marek Rzepka
Siedziba Zakladu: 45-521 Opole, ul. Borowskiego 7
Biure: 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4
tel. 077 453 06 88, NIP 754-102-93-90
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budynku sali gimnastyeme.
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zal. nr 3

PARAMETRY GEOTECHNICZNE WARSTW
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Profil numer 1

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Zat.Nr: 4

Wiertnica: wykop geologiczs

Miejscowosé: Pyzowka
Gmina: Nowy Targ
Powiat: Nowy Targ

Obiekt: Budowa sali gimnastycznej.

Inwestor:
Wiercenie: "GEOWIERT" 45-071 Opole, ul. Armii Krajowej 4

System wiercenia: mechaniczny

Rzedna: 664.60 m

Wojewodztwe: malopolskie Dozor geologiczny: Gabriel Marek Rzepka Skala 1:100 f Data wiercenia: 201 2—05—%5
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Rysunek wykonano programem "GeoStar"




OPIS SYMBOLI UZYTYCH NA PRZEKROJACH

Symbole geotechniczne gruntéw wg normy PN — 86/ B — 02480

_GRUNTY NASYPOWE . _GRUNTY SKALISTE _OPIS SYMBOLI TECHNICZNYCH
nB nasyp budowlany ST skata twarda
N nasyp niebudowlany ( k—kamienie kr—kruszywo, SM skata migkka
D-drewno,gr—gruz,c—cegla, zl-zuzel, mw-miat lub mut p-¢ piaskowiec
weglowy,OP—odpady przem.,,OK. -odpady komunalne ) m-¢ mulowiec 4 numer otworu
— ) Howi 283,45 rzedna otworu
" GRUNTY ORGANICZNE RODZIME I-e Howiee
H grunt prochniczny 2% < L,m < 5% c-k wegiel kamienny
Nmp namut piaszezysty 5% < 1o, < 30% w wapiefi
Nmg namut gliniasty 5% < Lon < 30%  STAN GRUNTOW NIESPOISTYCH
T torf Tom > 30% ' Tluzny <033
. I ‘ Inej strukt NNS
Gy gytie szg @® | $rednio zageszczony 033 <Ip < 0,67 ] préba o naturalnej strukturze ( )
. . y . -
Kj kreda jeziorna zg @ zageszczony 0,67 <Ip < 0,80 préba o naturalnej wilgotnosdci ( NW )
. K : i
WB wegiel brunatny bzg bardzo zaggszczony Ip> 0,80 proba wody gruntowej
2/3 ilog¢ waleczkowan
__ GRUNTY MINERALNE RODZIME NIESKALISTE |  STAN GRUNTOW SPOISTYCH grunt suchy lub malo wilgotny
KwW zwietrzelina W @ zwarty IL<0 grunt wilgotny
KW, zwietrzelina gliniasta pzw QO | pélzwarty 1.0 grunt mokry
KR TUmosz Kamieniste tpl s | twardoplastyczny 0<1,<0,25 grunt nawodniony
KR, rumosz gliniasty pl @ | plastyczny 0,25 <y <0,50
KO otoczaki mpl - ) migkkoplastyczny 0,50 <I < 1,00 65 VYV swobodne zwierciadto wody gruntowej
2 Zwir pt ptynny > 1,00 6,8 v ustalony poziom wody gruntowej
Zg zwir gliniasty L . WILGOL IV OS C GRUNTU o , 7,8 \% nawiercony poziom wody gruntowej
Po pospotka grubp - s suchy 82 W¥g saczenie wody
. " ziarniste .
Pog pospéika gliniasta mw mato wilgotny
Pr piasek gruby w wilgotny ® penetrometr ttoczkowy ( PP )
Ps piasek sredni drobno — m mokry X $cinarka obrotowa ( TV )
Pd piasek drobny ziarniste nw nawodniony & sonda cylindryczna ( SPT )
Pr plasek pylaSty ZNAKI DODA TKO WE DOTYCZACE OPISU GRUNTOW sonda écmajqca obrotowa ( VT )
Pg piasek gliniasty domieszki
' . . ¢ badania presjometrem
TIp pyt piaszezysty I przewarstwienia, wkiadki
: zw rodzaj sondowania i strefa przebadana
11 pyt / na pograniczu
Gp glina piaszczysta () w nawiasie okreslenia dotyczace skladu gruntu sonda
Iina — g R ZW  udarowo - obrotowg,
G g . INNE OZNACZENIA , "
. : SI. lekks whijang
Gn glina pylasta 3 numer warstwy geotechnicznej
L . . . SW  wciskang
Gpz glina piaszezysta zwigzla spoiste 1 v rzut projektowanego obiektu na przekr6j z numerem
Gz glina zwiezta obiektu i ilogcia kondygnacji SC  cigzka whijang
Gnz glina pylasta zwigzla projektowany poziom posadowienia - ST  wkrecang
i1 oi L . s otwér suchy
Ip il piaszczysty —_—— podstawowe granice litologiczno — stratygraficzne
I g e linie podziatu geotechnicznego
In it pylasty v zwietrzelina

Zalgceznik nr 5




