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WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
Zelbetowe schody monolityczne

Umiejscowienie belki w stropie nad przyziemiem
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NUMER | SREDNICA|DLUGOSC| ILOSC sis oEo_umMMMM.z» (bl 34Gs
t
PRETA [mm] [m] [SZTUK] 06 12 716
1 @12 | 3,95 20 79,00
2 @12 | 4,07 11 4477
3 @12 | 3,30 11 36,30
4 212 | 2,13 11 23,43
5 @12 | 1,55 76 117,80
6 @12 | 1,36 | 11 14,96
7 a6 1,50 | 11 16,50
8 @12 | 307 | 11 33,77
9 212 | 561 | 11 61,71
10 212 | 165| 11 18,15
11 @12 | 1,80 | 11 19,80
12 @12 | 155 | 11 17,05
13 216 | 4,55 4 18,20
14 212 | 4,55 2 9,10
15 a6 1,06 | 25 26,50
16 @12 | 241 6 14,46
17 @12 | 117 6 7,02
RAZEM [m] 43,00 497,32 18,20
MASA 1 m PRETA [kg/m] 0.222 0,888 1,58
MASA WG SREDNIC [kg] 9,55 441,62 28,76
MASA OGOLEM [kg] 479,93

L=3950

UWAGI:

1. Belke I zakotwi¢ w scianach
prostopadtych na gt. 25 cm.

2. Wymiary sprawdzi¢ na budowie.
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BETON: XC2 (C25/30)

STAL ZBROJ.:

ZBROJENIE Gt..: 34GS
STRZEMIONA: A-l, St1SX

Pracownie:

Aleksandra Baginiska
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON"

'PROKON"

SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 421 97 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl

OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl

INWESTOR

URZAD GMINY W NOWYM TARGU
NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9

INWESTYCIA

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE]

OBIEKT

SALA GIMNASTYCZNA

Pyzowka, ul. Wiadystawa Orkana, NR. DZ. 2015/1
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Zelbetowe schody monolityczne wewnetrzne
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