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BETON: (C25/30)

STAL ZBROJ.:
ZBROJENIE Gt.: 34GS

Zebro Z140x70cm
skala 1:10

WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ
ZEBRO Z1 40x70 cm

NUMER |SREDNICA |DLUGOSC| I1LOSC DLUGOSC OGOLNA
St1SX 34GS 34GS
PRETA | [mm] [m] [SZTUK] 26 12 518
1 218 | 14,85 12 - - 178,20
2 212 14,35 3 - 43,05 -
3 26 1,77 | 130 230,10 --- -
RAZEM [m] 230,10| 43,05 | 178,20
MASA 1 m PRETA [kg/m] 0,222 0,888 2,00
MASA WG SREDNIC kg 51,10 38,22 | 356,40
MASA OGOLEM [kg] 445,72

UWAGI:

1. Dlugos¢ zebra Z1 miedzy podporami wynosi 1285 cm

2. Prety zbrojeniowe dolne i gérne zakotwi¢ w
wienicach W0 zelbetowych na gt. min 75 cm
3. Wykonac¢ razem ze stupami zelbetowymi, wiencami i ptytg zelbetowa.

4. Wykonaé 3 szt. Zebra Z1 wg rys. K-5

Masa stali dla jednego Zebra Z1 - 445,72 kg
Masa stali dla 3 szt. Zebra Z1 -1337,16kg

WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE ZASTZREZONE.

Aleksandra Bagifiska f— - "
PRACOWNIA PROJEKTOWO KONSERWATORSKA "PROKON" Hb%m_@ ] 5 u@L

Pracownie:

SUCHY BOR 46-053, ul. Kasztanowa 15, tel./fax (+48 77) 42197 84, tel. kom. (0601) 921 008, e-mail: prokon.opole@onet.pl
OPOLE 45-083, ul. Barlickiego 13, tel./fax (+48 77) 454 76 11, e-mail: kwla@interia.pl

ITHWESTOR

URZAD GMINY W NOWYM TARGU
NOWY TARG, UL. BULWAROWA 9

INWESTYCIA

BUDOWA BUDYNKU SALT GIMNASTYCZNE]

T SALA GIMNASTYCZNA
Pyzowka, UL.Wladystawa Orkana, NR.DZ. 2015/1

TRESC RYSUNKU

Zebro Z1 40x70

PROJEKTOWAL: NR UPRAWNIER 7] AT SO
KONSTRUKCIA | inz. Wiadyslaw Bagiriski | 206/86/0p 052012 | PROJEKT
WYKONAWCZY
SPRAWDZIL: NR UPRAWNIER [PODPIS ATA mﬁzﬁ_Aozm._._ﬁc A
inz. Michat Palusinski 244/87/0p 052002 s
1:10
mgr inz. Stefan Kochanek pooeis AT RO
OPRACOWAL mgr inz. Marcin Korlub 05.2012 K-5/6




