TEMAT:

OPIS PROJEKTU

BUDOWLANEGO
*KONSTRUKCJA HALI SPORTOWEJ*

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ

ADRES: PYZOWKA, UL. Witadystawa Orkana dz. 2015/1

INWESTOR: URZAD GMINY W NOWYM TARGU
UL. BULWAROWA 9
NOWY TARG

AUTOR: inz. Wiadystaw Baginski
upr. nr 206/86 Op

OPRACOWAL: mgr inz. Marcin Kortub

Spis rysunkow:

Nr rysunku Nazwa rysunku Skala
K-1 Rzut fundamentéw, przekroje 1:50
K-la Potaczenie projektowanej sali z istniejacym budynkiem szkotly 1:20

K-1/1 Raut fundamentow, przekroje 1:50
K-2 Konstrukcja przyziemia 1:100
K-2/1 Podciag zelbetowy P1 30x60cm 1:10
K-2/1/0 Stalowa glowica stupa 1:20
K-2/2 Stup Zelbetowy S1 65x35 1:20
K-2/3 Stup Zelbetowy S2 65x35 1:20
K-2/4 Stup zelbetowy S3 65x35 1:20
K-2/5 Stup zelbetowy S4 65x35 1:20
K-2/6 Stup zelbetowy S5 65x35 1:20
K-2/7 Stup Zelbetowy S6 65x35 1:20
K-2/8 Stup zelbetowy S7 65x35 1:20
K-2/9 Stup zelbetowy S8 65x35 1:20
K-2/10 Stup zelbetowy S9 65x35 1:20
K-2/11 Stup zelbetowy S10 65x35 1:20
K-2/12 Stup zelbetowy S11 65x35 1:20
K-2/13 Stup zelbetowy S12 65x35 1:20
K-2/14 Stup zelbetowy S13 60x30 1:20
K-2/15 Stup Zelbetowy S14 60x30 1:20
K-2/16 Stup zelbetowy S15 60x30 1:20
K-2/17 Stup Zelbetowy S16 60x30 1:20
K-2/18 Stup zelbetowy S17 60x30 1:20
K-2/19 Stup zelbetowy S18 60x30 1:20
K-2/20 Stup zelbetowy S19 60x30 1:20
K-2/21 Stup zelbetowy S20 60x30 1:20
K-2/22 Stup zelbetowy S21 60x30 1:20
K-2/23 Stup zelbetowy S22 60x30 1:20
K-3 Przekroje pionowe 1-1, 2-2 1:50
K-3/1 Belka zelbetowa B1 30x30 cm 1:20
K-3/2 Belka zelbetowa B2 30x30 cm 1:20
K-3/3 Belka zelbetowa B3 30x30 cm 1:20




K-3/4 Belka zelbetowa B4 30x30 cm 1:20
K-4 Konstrukcja parteru, rzut stropu nad parterem 1:100, 1:50
K-4/1 Zelbetowe schody monolityczne wewnetrzne 1:25
K-4/2 Zelbetowe trybuny 1:25, 1:50
K-4/3 Wieniec zelbetowy W1 30x40 cm 1:10
K-4/4 Wieniec zelbetowy W2 30x40 cm 1:10
K-4/5 Wieniec zelbetowy W3 30x40 cm 1:10
K-4/6 Trzpien zelbetowy T1 30x30 cm 1:10
K-4/7 Trzpien zelbetowy T2 30x30 cm 1:10
K-4/8 Zelbetowe schody monolityczne zewnetrzne 1 1:25
K-4/9 Zelbetowe schody monolityczne Zewnetrzne 2 1:25
K-5 Rzut stropu nad przyziemiem 1:100
K-5/1 Belka zelbetowa BO 35x60 cm 1:10
K-5/2 Belka zelbetowa BOO 35x60 cm 1:10
K-5/3 Wieniec WO 35x70 cm 1:10
K-5/4 Wieniec W00 25x70 cm 1:10
K-5/5 Belka B1 40x70 cm 1:10
K-5/6 Zebro Z1 40x70 cm 1:10
K-6 Rzut konstrukcji nosnej dachu 1:10
K-6a Sufit nad sala 1:50
K-7 Sciana oporowa S1 1:50
K-8 Sciana oporowa S2 1:50
K-9 Sciana oporowa S3 1:50
K-10 Sciana oporowa S10 1:50




SPIS TRESCI:

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. WSTEP.

3.  ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.
4.  OBLICZENIA.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

- Zalecenia inwestora.

- Notatki stuzbowe w sprawie wstepnych ustalen przedprojektowych.

- Ustawa z dnia 7-go lipca 1994r —,,Prawo Budowlane” (Dz.U.Nr 89 poz.414 i
415 z dnia 25 sierpnia 1994r z p6Zn. zmianami).

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. W sprawie
warunkow jakim powinny odpowiada¢ budynki oraz ich
usytuowanie.(Dz.U.Nr.75 poz.690 z dnia 12 kwietnia 2002r).

- Pozostale przepisy i normy obowigzujace w budownictwie.

2. WSTEP.

2.1. Przedmiot inwestycji.
2.1.1 Przedmiotowa inwestycja polega na wybudowaniu nowego budynku
hali sportowej oraz dzwigu dla osob niepelnosprawnych wraz z
zagospodarowaniem terenu w Pyzowce.



3.

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE.

3.1. Fundamenty

- zelbetowe pityta fundamentowa z betonu XC2 (C25/30) , stal
zbrojeniowa 34GS (zbrojenie gtowne) i St1S (strzemiona), zbrojone
zgodnie z czescig rysunkows .

- zelbetowe stopy fundamentowel50x300cm 1 150x150 cm tawy
fundamentowe 60x50 cm z betonu XC3 (C25/30), stal zbrojeniowa 34GS
(zbrojenie giowne) 1 StIS (strzemiona), zbrojone zgodnie z projektem
wykonawczym.

Plyte, stopy i tawy fundamentowe nalezy wykonaé na podlewce z betonu
X0 (C12/15) gr. 10cm. Pod podlewka projektuje si¢ podsypke z piasku
zageszezonego do 15>0,6. zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.

Glgbokos¢  posadowienia  ptyty  fundamentowej -1,65m  taw
fundamentowych  -4,60m., Wymiary fundamentow zgodnie =z
dokumentacja rysunkowa.

Poziom odniesienia */.0,00 wg architektury.

Nalezy w pierwszej kolejnosci zdja¢ warstwe humusu. Nastepnie
wybra¢ pod stopami fundamentowymi 1 fawami fundamentowymi
istniejace nasypy budowlane i gling humusowg przewarstwiong piaskiem
do poziomu wody gruntowej ok. -2,5 mppt. Wykona¢ stabilizacj¢ podtoza
z otoczakow ze zwirem lub alternatywnie kamieniem lupanym ¢>63 mm
i zagesci¢ do EV,>80MN/cm? Po wykonaniu podbudowy przebadaé
podsypke pityta LFG. Nastepnie wykona¢ podsypke piaszczysta do
poziomu chudego betonu. Podsypke zagesci¢ warstwami do 1> 0,60.

Przy wykonywaniu ptyty fundamentowej po zdjeciu humusu wykonaé
dezynfekcje srodkami neutralizujgcymi fekalia istniejgcych zbiornikdéw
na szambo, wykona¢ potrzebne wyburzenia. Pozostale fragmenty nie
kolidujace z inwestycja wypeli¢ betonem B15. Wykona¢ podsypke
piaszczysta do poziomu chudego betonu. Podsypke zagesci¢ warstwami
do 1> 0,60.

3.2.8ciany zewnetrzne i zelbetowe shupy nosne:
Projektowane $ciany zewnetrzne nalezy wykona¢ jako monolityczne
zelbetowe gr. 30 cm i 40 cm zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
Dodatkowo projektuje si¢ stupy monolityczne zelbetowe o wymiarach
35x65cm i 30x60 cm zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Zbrojenie $cian
i stupow zgodnie z projektem wykonawczym. Ocieplenie styropianem 14
cm.
3.3.Sciany wewnetrzne nosne:
Sciany wewnetrzne nosne na poziomie parteru nalezy wykonaé jako
murowane z pustakow Sciennych Porotherm 25 P+W klasy 10 na zaprawie
zwyktej lub z materiatlu rownowaznego, gr 25 cm..
Sciany wewnetrzne no$ne na poziomie piwnicy wykona¢ z bloczkow
betonowych o wymiarach: 38x25x11cm klasy 25 na zaprawie M10.
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3.4.Scianki dzialowe:
Scinki dziatlowe nalezy wykona¢ w systemie Porotherm klasy 10 lub z
materialu rOwnowaznego o grubosciach jak na rysunkach.

3.5 Sciany zewnetrzne zaprojektowano z pustakow ceramicznych LD
MEGA-MAX 300/238 P+W Kkl. 15 o grubosci 30 cm (dopuszcza si¢ inne
materiaty).

3.6 Wience scian W1, W2 i W3 30 x 40cm, podciag zelbetowy
30x60cm

Wylewane na mokro wraz z belkami, stupami z betonu C20/25 zbrojone 3

pretami #16 (podcigg dotem 5 pretami #16 dotem) i 2 pretami #12 gora

ze stali A-I1IN oraz strzemionami #6 ze stali A-I1IN w rozstawie co 15cm.

Otulina 2cm (do strzemion). Nalezy zwroci¢ uwage na odpowiednie

potaczenie pretow wiencow w naroznikach 1 potgczeniach Scian i slupow.

3.7 BelkiB1iB2

Belki zaprojektowano jako wylewane na mokro na budowie. Nalezy je
wykonac¢ jako monolitycznie potaczone z wiencami $cian oraz ze stupami
$ciany szczytowej. Przyjeto beton C20/25, stal A-11IN, otulina 2cm (do
strzemion). Zbrojone 3 pretami #16 dotem 1 2 pretami #12 goéra ze stali A-
[1IN oraz strzemionami #6 ze stali A-11IN w rozstawie co 15cm.

3.8 Shupy $cian szczytowych

W $cianach szczytowych w osiach A i | nalezy wykona¢ filary zelbetowe
wylewne na mokro na budowie monolitycznie polaczone z wiencami $cian
i belkami. Nalezy zapewni¢ potaczenie slupéw z murowanymi $cianami
poprzez zastosowanie systemow tgczacych osadzonych w stupach podczas
ich betonowania. W poziomie +2,00 m nalezy wykonaé przerwg roboczg
w betonowaniu stupéw.

Przyjeto beton C20/25, stal A-11IN, otulina 2cm (do strzemion).

3.9 Nadproza nad otworami okiennymi i drzwiowymi
Wykonane z belek prefabrykowanych typu L19 lub jako wiefice $cian
wzmacniane dodatkowo dotem 2 pretami #12 ze stali A-11IN.

3.10. Trzpienie:

W celu usztywnienia §cian zewnetrznych ponad wiencem W2 (spod
+6,40m) zaprojektowano trzpienie zelbetowe monolitycznie polgczone z
wiencem W2, w rozstawie co 150 cm. Przyjeto beton C20/25, zbrojenie 4
pretami #12 ze stali A-IIIN oraz strzemionami #6 ze stali A-IIIN w
rozstawie co 15cm. Otulina 2cm (do strzemion). Nalezy zapewnic



polaczenie trzpieni z murowanymi $cianami poprzez zastosowanie
systemow taczacych osadzonych w trzpieniach podczas ich betonowania.

3.11. Stropy:
Stropy zaprojektowano jako:
- nad piwnicg rozpi¢to$¢ do 3,90m — jako zelbetowe monolityczne gr 23
cm, (beton B25 (C20/C25), stal A-111 (34GS)). Zbrojenie dwukierunkowe
pretami ¢12 co 10,0 cm zgodnie z dokumentacja rysunkowg. Wszystkie
przejscia instalacyjne nalezy wykona¢ po wykonaniu stropoéw za pomoca
wiertarek.
- nad piwnicg rozpietos¢ 5,70m i 6,55m— jako zelbetowe monolityczne gr
23 cm, (beton B25 (C20/C25), stal A-lll (34GS)). Zbrojenie
dwukierunkowe pretami ¢12 co 10,0 cm zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa. Dodatkowo projektuje si¢ belki zelbetowe 35x60 cm
wykonane réwnocze$nie z ptyta. Zbrojenie zgodnie z dokumentacja
rysunkowa. Wszystkie przejScia instalacyjne nalezy wykonaé po
wykonaniu stropOw za pomocg wiertarek.
- nad piwnicg rozpi¢tos¢ 11,30 m — jako monolityczny zelbetowy strop
kasetonowy:
- monolityczna ptyta gr 23 cm, (beton B25 (C20/C25), stal A-
[T (34GS)). Zbrojenie dwukierunkowe pretami $12 co 10,0 cm
zgodnie z dokumentacjg rysunkowa.
- zelbetowy ruszt 40x70 cm skladajacy si¢ z belek gléwnych 1
zeber poprzecznych. Zbrojenie wg dokumentacji rysunkowe;.
- wokot catej plyty wykona¢ wieniec zgodnie z dokumentacjg
rysunkowa.
- nad parterem facznika — jako zelbetowe monolityczne gr 18 cm, (beton
B25 (C20/C25), stal A-III (34GS)). Zbrojenie dwukierunkowe pretami
$12 co 10,0 cm zgodnie z dokumentacja rysunkowa. Wszystkie przej$cia
instalacyjne nalezy wykona¢ po wykonaniu stropéw za pomoca wiertarek.
- nad salg sportowg — jako drewniany w postaci rusztu z drewna klejonego
14x26cm (o odpornosci ogniowej REI60) podwieszony do dzwigarow
gléwnych za pomoca stalowych zawiesi z pretow ¢36 mm — szczegoty
rozwigzania cze$ci rysunkowej. Od spodu rusztu projektuje si¢ strop z
systemowych plyt o odpornosci REI 60 min.

3.12.Schody.

Zaprojektowano schody wewnetrzne jako zelbetowe monolityczne gr.
ptyty 15 cm (beton B25 (C20/C25). Zbrojenie plyt schodowych i
spocznikow stanowig prety ¢12 co 15,0 cm zgodnie z projektem
wykonawczym.

Schody zewngtrzne — zelbetowe monolityczne zbrojone dotem pretami
$10 co 15 cm w obu kierunkach na gruncie.
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3.13 Dzwig dla niepelnosprawnych.

Projektuje si¢ samonosny dzwig dla niepelnosprawnych obstugujacy
przyziemie projektowanej sali, parter projektowanej sali (przyziemie
szkoly) parter szkoty i pietro szkoty — 4 kondygnacje.

3.14.Dach:

Dach nad lacznikiem:

Dach dwuspadowy o potaciach symetrycznych. Konstrukcje dachu stanowi
wiezba dachowa wykonana jako drewniana (C24). Potaczenia elementéw
mieszane — ciesielskie i gwozdziowane. Wszystkie polaczenia sg typowymi
rozwigzaniami — nalezy je wykona¢ zgodnie z wiedzg 1 sztukg budowlana.
Wigzbe nalezy zabezpieczy¢ preparatem p.poz do NRO. Krycie dachu
zaprojektowano  blachg  gontopodobng  zgodnie z  projektem
architektonicznym. Izolacja elementéw drewnianych od muru — papa
asfaltowa. Wymiary elementéw zgodnie z dokumentacjg rysunkow3.

Dach nad salg gimnastyczna:

Dach dwuspadowy drewniany o potaciach niesymetrycznych w postaci
rusztu drewnianego: gtowne dzwigary drewniane z drewna klejonego
22x150 cm (o odpornosci ogniowej REI60) umieszczone na zelbetowych
stupach gtownych w rozstawie zgodnym z dokumentacjg rysunkowg (302
cm, 304cm, 315cm 1 430cm) polgczone w pary w kalenicy; dzwigary
poboczne pelnigce funkcje ptawi prostopadite do dzwigarow gléwnych z
drewna Klejonego 14x28cm (o odpornosci ogniowej REI60). Goérna
ptaszczyzna dzwigarow gtownych i pobocznych powinna by¢ wylicowana.
Krycie dachu zaprojektowano blachg gontopodobng zgodnie z czgScig
architekroniczna. potaczenia elementow drewnianych zgodnie z systemem
wybranego producenta. Wymiary elementéw zgodnie z dokumentacja
rysunkowa.

Sufit nad sala gimnastyczng:

W poziomie +8,41 projektuje sie sufit — konstrukcje nosna stanowig belki z
drewna Kklejonego 14x26 cm REI 60 mocowane parami do kazdego
dzwigara gtownego z drewna klejonego. Kazda belka gtowna (poz. 1 do 2)
posiada dodatkowe 2szt. zawiesia stalowe z preta ¢36 L=320 cm
podwieszajace te belki do dzwigarow glownych. Dodatkowo projektuje
si¢ prostopadte do belek gtdéwnych belki poprzeczne z drewna klejonego
14x26 cm REI 60 zgodnie z dokumentacja rysunkows3.

3.15 Sciany oporowe.
Projektuje si¢ Sciany oporowe zelbetowe monolityczne (pokazane na
zagospodarowaniu terenu) zgodnie z dokumentacja rysunkowg projektu.



Glebokos¢ posadowienia Scian oporowych pokazano na rysunkach —
minimalna gltgbokos¢ posadowienia -1,10 m ponizej poziomu terenu.
Zbrojenie $cian oporowych siatkami ¢10 i $8 oczko 10x10cm stal 34GS,
beton C20/25. Szczegdly pokazano w dokumentacji rysunkowe;.

PODSTAWOWE SCHEMATY PRZYJETE DO OBLICZEN.

N
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Zalozenia przyjete do obliczen

Przy obliczeniach statycznych uwzgledniono nastepujace rodzaje obcigzen:
- ci¢zar wlasny konstrukeji,

- obcigzenia state na podstawie rysunkéw architektonicznych,

- obcigzenia technologiczne na dachu, przyjeto 0,1kPa

- obcigzenie $niegiem dla V-¢j strefy Sniegowej,

- obcigzenie wiatrem dla II1-ej strefy wiatrowej,

- 111 strefa przemarzania gruntu.

Do wykonania obliczen statyczno wytrzymatosciowych wykorzystano
nastepujace schematy:
Podciagi — belka swobodnie podparta.
Ptyta fundamentowa — ptyta posadowiona bezposrednio na gruncie
polaczona monolitycznie z Scianami.

Plyta zelbetowa — oparta na 4 krawedziach;

Krokiew — belka swobodnie podparta;

Podciagi — belka swobodnie podparta;

Sciana oporowa — posadowiona na gruncie nosnym.

Obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe wykonano zgodnie z
obowigzujagcymi normami:

- obcigzenie wiatrem wg PN — 77/B-02011 ,,Obcigzenia w obliczeniach
statycznych. Obcigzenie wiatrem”.

- obcigzenie $niegiem wg PN — 80/B-02010+Az1:2006 ,,Obcigzenia w
obliczeniach statycznych. Obcigzenie $niegiem”.

- obcigzenia stale wg PN — 82/B-02001 ,Obcigzenia budowli.
Obcigzenia state”

- obcigzenie zmienne wg PN — 82/B-02003 ,,Obcigzenia budowli.
Obcigzenia  zmienne  technologiczne.  Podstawowe  obcigzenia
technologiczne 1 montazowe”

- konstrukcje zelbetowe (podciagi, schody, stropy) wg PN B 03264:2004
,Konstrukcje betonowe, zelbetowe i1 spre¢zone. Obliczenia statyczne i
projektowanie”.



- konstrukcje drewniane (wigzba) wg PN B 03150: 2000 ,,Konstrukcje
drewniane. Obliczenia statyczne 1 projektowanie”.

Na koncu niniejszego opracowania zalgczono wycigg z obliczen
statyczno-wytrzymaloSciowych.

Uzyskane wyniki obliczen gwarantuja zachowanie Stanu
Granicznego Nosnosci i Stanu Granicznego Uzytkowania wszystkich
elementow konstrukcyjnych budynku.

4. WARUNKI POSADOWIENIA.
Uwzgledniajac  prosty 1 roéwnomierny schemat obcigzen skrzyni
fundamentowej oraz jednolity rodzaj gruntu warunki posadowienia kwalifikuje si¢
do kategorii Il — proste warunki posadowienia.




