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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Zalaczniki
3. Czg$¢ graficzna:
Rys. 1 — Plan zagospodarowania terenu

Rys. 2 — Profil przytaczy kanalizacji sanitarnej
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Opis techniczny do projektu wykonawczego ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w
Pyzowce o Budynek Sali Gimnastycznej”, Pyzowka, ul. Wladystawa Orkana, nr dz.
2045/1 - przylacze kanalizacji sanitarnej i przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
-zlecenie inwestora
-uzgodnienia z inwestorem
-warunki  techniczne wlaczenia do sieci sieci kanalizacji  sanitarnej nr
NT/WT/416/2011/DT wydane przez Podhalanskie Przedsigbiorstwo Komunalne Sp. z o.0.
-podktady architektoniczne
-plan zagospodarowania terenu

2. LOKALIZACJA
Projektowane przylacze kanalizacyjne 1 odcinek sieci kanalizacji sanitarnej
zlokalizowane beda na terenie dziatki nr 2045/1, w miejscowosci Pyzéwka, Gmina Nowy
Targ.

3. SIEC KANALIZACJI SANITARNEJ
W zwiazku z projektowana sala gimnastyczng konieczne jest przeprojektowanie odcinka
zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej zgodnie z warunkami technicznymi
Podhalanskiego Przedsigbiorstwa Komunalnego Sp. z o0.0. na odcinku pomigdzy
studzienkami rewizyjnymi F23 + A140b.

Uwaga!

W celu latwiejszego zorientowania si¢ w zakresie zmian w stosunku do opracowania
pierwotnego sieci kanalizacji sanitarnej pozostawiono w niniejsgym opracowaniu
oznaczenia studni rewigyjnych takie same jak w projekcie pierwotnym.

3.1. Odcinek F23 - A140.

Na odcinku pomigdzy komorami rewizyjnymi F23, a A140 przeprojektowanie polega na
zaprojektowaniu dodatkowej komory rewizyjnej Sk1 do ktorej zaprojektowano wiaczenie
przytacza kanalizacji sanitarnej z projektowanego budynku Sali gimnastycznej. Rz¢dne
gory 1 rzedne dna studzienek , spadek przewodu kanalizacyjnego oraz jego $rednica nie
ulegaja zmianom w stosunku do projektu pierwotnego.

3.2. Odcinek A140 ~ A140a

W zwiazku ze zbyt bliskim usytuowaniem elementéw konstrukcyjnych projektowanej
Sali gimnastycznej w stosunku do zaprojektowanej sieci kanalizacyjnej na odcinku A140
+ Al40a , zgodnie z warunkami technicznymi zaprojektowano odsunigcie kanalizacji
sanitarnej na odleglos¢ co najmniej 2,0 m od elementow konstrukcyjnych (taw
fundamentowych) projektowanego budynku. Na ww odcinku zaprojektowano dwie
dodatkowe studnie rewizyjne Sk2 i Sk3, zmieniono spadki rurociagu kanalizacyjnego,
oraz dostosowano rzg¢dne gory studni rewizyjnej A140a do projektowanej rz¢dnej terenu
wg projektu zagospodarowania dla Sali gimnastycznej. Rurociag kanalizacji sanitarnej
projektuje si¢ jak w opracowaniu podstawowym z rur PVC SN8 , ¢200. Spadki kanatu 1
rz¢dne studzienek rewizyjnych pokazano w czgsci rysunkowe;.
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Srednice studni rewizyjnych A140 i A140a oraz materiat nie ulegaja zmianom w stosunku
do projektu pierwotnego.

Studzienki rewizyjne Sk2 i Sk3 w nawiazaniu do projektu pierwotnego projektuje si¢ o
srednicy 0,6m z tworzywa sztucznego.

3.2. Odcinek A140a ~ A140b

W zwiazku ze zmianami wprowadzonymi na odcinku A140 + Al40a zachodzi
konieczno$¢ wprowadzenia zmian na odcinku A140a +~ A140b polegajacych na zmianie
spadku kanatu na ww odcinku w stosunku do rozwiazania pierwotnego. Lokalizacja
rurociagu na ww odcinku, $rednica kanalu, material, srednica studni, rzedne dna 1 gory
studni rewizyjnej A140b nie ulegaja zmianie w stosunku do opracowania pierwotnego.

4. PRZYLACZE KANALIZACJI SANITARNEJ
Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ przylacze kanalizacji sanitarnej z
budynku Sali gimnastycznej do zaprojektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez
zabudowe studni rewizyjnej Sk1 na odcinku pomigdzy studniami F23 a A140.
Przytacze kanalizacji sanitarnej projektuje si¢ z rur PVC SN8 , ¢160. Spadki kanatu 1
rzedne studzienek rewizyjnych pokazano w cze$ci rysunkowej. Na przytaczu projektuje
si¢ dodatkowaq studnig rewizyjna Skla.
Studzienki rewizyjne Sk1 i Skla projektuje si¢ o srednicy 0,6m z tworzywa sztucznego.

5. WYTYCZNE REALIZACJI
Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykona¢ wykop recznie.
Wykopy pod studnie oraz rurociagi nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych
(np. stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) i1 zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szeroko$ci i glgbokosci wykopu.
Wykopy pod rurociagi i1 studnie nalezy wykona¢ na szeroko$¢ minimalna niezbedna dla
utozenia urzadzen.
Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace
wymagania:
= gdrne krawedzie elementéw przys$ciennych powinny wystawac ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow
= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
spadnigcie
= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyj$cia z dna wykopu
= w kazdej fazie robodt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czgsci wykopu.
Stateczno$¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robot, od rozpoczecia wykopu
1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do
catkowitego zapelnienia wykopu i usunigcia obudowy.
Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowe] (material nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociagdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonaé
materialem piaszczystym (np. wilgotnym piaskiem lub pospotka), ubijanym warstwami co
10-20cm na calej szerokosci wykopu z rgcznym zaggszczeniem ubijakami lub lekkim
sprz¢tem mechanicznym do glgbokosci ok. 40cm od projektowanej rzednej terenu, w
nawiazaniu do istniejacej lub projektowanej nawierzchni terenu.
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6. UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

- Projektowane urzadzenia, kanaly oraz ewentualne zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego podlegaja odbiorowi technicznemu wlasciwych stuzb oraz
wymagaja wykonania inwentaryzacji geodezyjne;j.

- Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych i przemystowych”, normami i przepisami branzowymi.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy Sobczak
upr.proj.113/91/Op.



