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Zawartos¢ opracowania

1. Opis techniczny
2. Zalaczniki
3. Czg$¢ graficzna:
Rys. 1 — Plan zagospodarowania terenu

Rys. 2 — Profil przytaczy wodociagowych
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Opis techniczny do projektu budowlanego ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Pyzéwce
o Budynek Sali Gimnastycznej”, Pyzowka, ul. Wladyslawa Orkana, nr dz. 2045/1 -
przylacza wodociagowe.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora

-uzgodnienia z inwestorem

-warunki techniczne wlaczenia do sieci wodociagowe;j
-podktady architektoniczne

-plan zagospodarowania terenu

LOKALIZACJA
Projektowane przytacza wodociagowe zlokalizowane beda na terenie dziatki nr 2045/1, w
miejscowosci Pyzowka, Gmina Nowy Targ.

PRZYLACZE WODOCIAGOWE
Projekt obejmuje przylacze wodociagowe do projektowanej sali gimnastycznej oraz
przytacza do projektowanych zewngtrznych hydrantow p.poz.
Szczegolowy zakres obejmuje:
- rurociag PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy ©63x3,8
- rurociag PE 100 SDR17 PN10 o $rednicy ©@90x5,4
- zasuwa klinowa kotnierzowa DN50 typu E wraz z obudowa 1 skrzynka
- zasuwa klinowa kolnierzowa DN80 typu E wraz z obudowa 1 skrzynka
- hydrant zewngtrzny nadziemny DN8O

Przylacze wodociagowe do Sali gimnastycznej

Podtaczenie do istniejacej sieci wodociagowej oraz wykonanie odej$cia nowego odcinka
przytacza nalezy wykonaé¢ poprzez wstawienie trojnika rownoprzelotowego DNS50
zeliwnego kotnierzowego w miejscu oznaczonym jako 2 na rys. nr 1. Za trdjnikiem na
trasie projektowanego przytacza nalezy zlokalizowa¢ zasuwe odcinajaca DN5SO z
obudowa teleskopowa i skrzynka uliczna do zasuw. Polaczenie trojnika 1 zasuwy z
istniejacym 1 projektowanym rurociagiem wykona¢ z wykorzystaniem odpowiednich
ksztattek przejsciowych.

Rurociag przylacza wykonaé¢ bez laczen z jednego odcinka rury ©¥¥63x3,8mm PE100
SDR17 PN10.

Przylacze wodociagowe do hydrantéw p.poz.

Podlaczenie do istniejacej sieci wodociagowej oraz wykonanie odej$cia do
projektowanych hydrantéw nadziemnych nalezy wykona¢ poprzez wstawienie trdjnika
roéwnoprzelotowego DN8O zeliwnego kotnierzowego w miejscu oznaczonym jako 1 i 3 na
rys. nr 1. Za trdjnikiem na trasie projektowanego przytacza nalezy zlokalizowaé zasuwe
odcinajaca DN80 z obudowa teleskopowa i1 skrzynka uliczna do zasuw. Potaczenie
trojnika 1 zasuwy z istniejacym 1 projektowanym rurociagiem wykona¢ z wykorzystaniem
odpowiednich ksztattek przejsciowych.

Rurociag przytacza wykona¢ z rury ©@90x5,4mm PE100 SDR17 PN10.
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4.

WYTYCZNE REALIZACII

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem skrzyzowan i zblizen do
istniejacego uzbrojenia podziemnego, gdzie nalezy wykona¢ wykop recznie.

Wykopy pod rurociagi nalezy wykona¢ o $cianach pionowych umocnionych (np.
stalowymi boksami szalunkowymi lub wypraskami stalowymi) 1 zabezpieczonych
rozporami stalowymi dobranymi z uwzglednieniem szerokosci 1 glgbokosci wykopu.

Przy wykonywaniu wykopow obudowanych powinny by¢ zachowane nastgpujace

wymagania:

S.

= gdrne krawedzie elementéw przys$ciennych powinny wystawac ponad teren co
najmniej 10cm dla ochrony przed wpadaniem do wykopu gruntu lub innych
przedmiotow

= rozpory powinny by¢ trwale umocowane w sposob uniemozliwiajacy ich
spadnigcie

= powinny by¢ zapewnione awaryjne wyjscia z dna wykopu

= w kazdej fazie robdt pracownicy powinni znajdowac si¢ w obudowanej czg$ci wykopu.

Statecznos¢ obudowy musi by¢ zapewniona w kazdej fazie robdt, od rozpoczecia wykopu
1 konstruowania obudowy do osiagnigcia projektowanego dna wykopu, a nastgpnie do
catkowitego zapetienia wykopu 1 usunigcia obudowy.

Rurociagi nalezy ukfada¢ na podsypce piaskowe] (material nowy) wyrobionej na kat 90°
o grubosci 15cm. Zasypke rurociagdw do wysokosci 30cm ponad wierzch rury wykonac
materiatem piaszczystym (np. wilgotnym piaskiem lub pospotka), ubijanym warstwami co
10-20cm na catej szerokosci wykopu z recznym zaggszczeniem ubijakami lub lekkim
sprzetem mechanicznym do glgbokosci ok. 40cm od projektowanej rzgdnej terenu, w
nawiazaniu do istniejacej lub projektowanej nawierzchni terenu.

Rurociagi wodociagowe przed ich oddaniem do eksploatacji podlegaja doktadnemu
przeptukaniu woda, przy predkosci przeptywu dostatecznej do wyplukania wszystkich
zanieczyszczen mechanicznych. Do plukania uzywa¢ wody wodociagowej wypuszczajac
brudna, az do chwili kiedy wyptywajaca woda bedzie wzrokowo czysta.

Po przeptukaniu rurociagdéw wodociagowych nalezy poddac je probie szczelnosci, ktora
wykona¢ nalezy zgodnie z norma PN-B-10725:1997 oraz instrukcja producenta rur.
Nastgpnie nalezy rurociag podda¢ dezynfekcji za pomoca wodnego roztworu podchlorynu
sodu. Cato$¢ tej operacji polega na wprowadzeniu do rurociagu 3% roztworu podchlorynu
sodu i utrzymaniu go przez okres 24 godzin. Po tym czasie zachlorowana woda winna by¢
usunigta z sieci poprzez doprowadzenie czystej wody 1 przeptukaniu przewodu.

Przebieg przewodu w ziemi oznakowaé tasma ostrzegawcza PE w kolorze niebieskim z
wtopiona taSma z metalu. Przejscie przylacza wodociagowego przez Sciang budynku
wykona¢ jako szczelne typu PS.

UWAGI KONCOWE

- Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami i normami ze
szczegblnym uwzglednieniem przepisow BHP oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003r. Nr 47, poz. 401).

- Roboty nalezy zleci¢ specjalistycznej firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia,
sprze¢t oraz doswiadczenie.
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- Ostateczna decyzj¢ o sposobie zabezpieczenia dna i $cian wykopu, sposobu
ewentualnego odwodnienia oraz ewentualnej przydatno$ci czgs$ci gruntu rodzimego
jako zasypki podejmie inspektor nadzoru na etapie wykonawstwa.

- Projektowane urzadzenia, kanaly oraz ewentualne zabezpieczenia istniejacego
uzbrojenia podziemnego podlegaja odbiorowi technicznemu witasciwych stuzb oraz
wymagaja wykonania inwentaryzacji geodezyjnej.

- Calos¢ prac wykonaé zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
instalacji sanitarnych 1 przemystowych”, normami i przepisami branzowymi.

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy Sobczak
upr.proj.113/91/Op.



