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WYKAZ MATERIALOW PODSTAWOWYCH

1. Rura z polietylenu PE HD 100 SDR11, Dn 32 mm - 13,5m
2. Rura stalowa bez szwu Dn 25mm - 3,0m
3. Mufa elektrooporowa PE Dn 32 - szt.1
4. Przejscie rurowe PE/stal , 32/25 - szt.1
5. Tasma ostrzegawcza z6lta o szer. 20 cm - 13,5m
6. Tasma lokalizacyjna szer. 60 mm z drutem lokalizacyjnym - 13,5m
7. Kurek kulowy Dn 25 - szt.1
8. Kurek kulowy Dn 40 - szt.1
9. Szafka metalowa 1500x1200x520 mm - szt.1
10. Reduktor gazu FM/25 lub MIX-25G - szt.1
11. Gazomierz miechowy G-25 - szt.1
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Opis techniczny do projektu budowlanego ,,Rozbudowa Szkoly Podstawowej w Pyzowce
0 Budynek Sali Gimnastycznej”, Pyzowka, ul. Wladyslawa Orkana, nr dz. 2045/1 —
przylacze gazu Sredniego ciSnienia.

1.

PODSTAWA OPRACOWANIA

-zlecenie inwestora

-uzgodnienia z inwestorem

-warunki techniczne nr KSGII/OTE/68a/321/11 wydane przez Karpacka Spotke
Gazownictwa sp. z 0.0. w Tarnowie

-podktady architektoniczne

-plan zagospodarowania terenu

LOKALIZACJA
Projektowane przylacze gazu zlokalizowane bedzie na terenie dziatki nr 2045/1, w
miejscowosci Pyzowka, Gmina Nowy Targ.

PRZYLACZE GAZU

W zwiazku z budowa Sali gimnastycznej przy szkole w Pyzdéwce zachodzi konieczno$¢
przebudowy istniejacego przytacza gazu ze wzgledu na wyburzenie istniejacego budynku
1 koniecznos$¢ przedtuzenia przytacza oraz przeniesienia istniejacego wezta redukeyjno —
pomiarowego w nowe miejsce jak pokazano na planie sytuacyjnym.

Istniejace przytacze gazu zasilane jest w gaz z Srednioprezny , wykonane z polietylenu
SDR 11 PE 100, o $rednicy dn32.

Nowy odcinek przylacza gazu w nawigzaniu do warunkéw technicznych , oraz
istniejacego przylacza réwniez projektuje si¢ z polietylenu SDR 11 PE 100, o $rednicy
dn32. Potaczenie istniejacego przylacza z nowy odcinkiem wykona¢ za pomoca mufy
elektrooporowej dn32.

Wiaczenie projektowanego odcinka do czynnej sieci gazu Sredniego cisnienia, jako
pracg gazoniebezpieczna, na zlecenie inwestora dokona Oddziat Zaktad Gazowniczy w
Krakowie RDG Nowy Targ.

Przyltacze zakonczy¢ szafka na kurek gldwny, reduktor i gazomierz G25. Szerokos$¢ strefy
kontrolowanej powyzszego gazociagu wynosi 1,0 m.

3.1. Charakterystyka techniczna
Przytacze gazu zaprojektowano z rur PE HD 100 SDR11 d=32 mm

Rury
Nalezy stosowac rury z polietylenu wg PN-EN 1555-2 i ksztattki z polietylenu wg PN-EN

1555-3. Projektuje sig¢ rury i ksztattki z polietylenu typ PE HD 100 szereg SDR 11 o
srednicy 32 mm. Rury i ksztaltki winny posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia do stosowania
dla gazu ziemnego PN-C-04753-E wydane przez IGNiG w Krakowie, a kazda partia
zaswiadczenie producenta (dostawcy) stwierdzajace zgodno$¢ wykonania danej partii z
wymogami PN.

Zgodnie z MP Nr 22/97 rury powinny posiada¢ i by¢ oznaczone znakiem ,,B".
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Rury stalowe bez szwu w izolacji PE, spetniajacych wymagania normy PN-EN 10208-
2+AC: 1999 ,Rury stalowe przewodowe dla mediow palnych. Rury o klasie wymagan
B". Stosowac¢ kolana stalowe Hamburskie 90°.

Potaczenia rur.
Rury PE nalezy taczy¢ za pomoca zlaczek elektrooporowych. Rury i1 ksztaltki stalowe

faczy¢ za pomoca spawania elektrycznego.
W miejscach spawanych nalezy izolowac ztacza stosujac samoklejace tasmy z folii
polietylenowe;.

Zgrzewanie elektrooporowe

Charakterystyczna cecha wszystkich systemow zgrzewania elektrooporowego jest to, ze
ksztattka posiada wbudowany element grzejny w postaci spiralnie zwinig¢tego drutu
oporowego, zatopionego w jej wewngtrznej powierzchni. Podczas przepltywu pradu przez
drut wydzielajace si¢ cieplo rozgrzewa materiat na wewngtrznej powierzchni ztaczki 1 na
zewngtrznej powierzchni rury, powodujac jego uplastycznienie oraz wzajemne przenikanie
si¢ tworzywa. Petng wytrzymato$¢ potaczenia uzyskuje si¢ po ostudzeniu. Czas chtodzenia
zalezy od $rednicy. Préby ci$nieniowe mozna wykona¢ po calkowitym schtodzeniu
wszystkich potaczen. Przyjmuje si¢ czas minimum 1 godziny od ostatniego zgrzewania.
Parametry ksztattek sa zapisane w postaci nadruku, kodu kreskowego lub karty magne-
tycznej. W niektorych systemach zgrzewarka sama odczytuje parametry drutu oporowego.

3.2. Skrzyzowania z istniejacym uzbrojeniem.

Trasa przylacza, zaglgbienie, spadki - wg profilu podtuznego. W miejscu zblizenia do
istniejacego przytacza gazu §/¢ wykopy nalezy wykonaé rgcznie .

Na projektowanym odcinku przytacza gazowego $/¢ nie wystepuja kolizje (skrzyzowania )
z istniejacym uzbrojeniem podziemnym.

3.3. Oznaczenie przylacza gazu.

Przytacze powinno zosta¢ oznakowane zgodnie z ZN-G-3002 .Trasg gazu oznakowac
zotta tasma ostrzegawcza z PE 1 drutem sygnalizacyjnym.

Koncowki drutu sygnalizacyjnego z Cu nalezy wyprowadzi¢ do projektowanych
szafek gazowych oraz skrzynek ulicznych.

Tasmeg ostrzegawcza nalezy uktada¢ w odleglosci 0,4 m nad gazociagiem. Glgbokosé
utozenia tasmy ostrzegawcze] wzgledem poziomu terenu powinna wynosi¢ co
najmniej 0,3 m pod terenem.

3.4. Prace ziemne

Wykopy przewiduje si¢ wykona¢ mechanicznie, za wyjatkiem prac w rejonie istniejacego
przylacza, gdzie nalezy wykona¢ wykop re¢cznie.

Rury uktada¢ na 10 cm podsypce, nastepnie wykonaé¢ nadsypke z piasku gr.20 cm
ponad wierzch rury, zaczynajac od obsypywania bokéw rury.

Wykop zasypa¢ gruntem  rodzimym, pozbawionym  kamieni, korzeni ubi¢ nad
gazociagiem, ubijajac (zageszczajac ) warstwami grunt.

Zasypke nalezy zagesci¢ do 0,98 wartosci PROCTORA.

Wskazane jest luzne ukladanie przewodow w wykopach dla kompensacji ruchow
termicznych.
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Prace ziemne oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami niepowolanymi.

3.5. Czyszczenie gazociagu.

Czyszczenie wnetrza podziemnych rurociagow nalezy wykona¢ po ich ulozeniu w
wykopie 1  zasypaniu. W celu oczyszczenia gazociagu nalezy go przedmuchaé
strumieniem powietrza o ci$nieniu nie mniejszym niz 0,1 MPa. Powietrze nalezy
przepuszcza¢ ze zbiornika utworzonego z przyleglego odcinka gazociagu ( stosunek
dlugosci zbiornika 1 czyszczonego gazociaggu powinien wynosi¢ co najmniej 2:1).
Powierzchnia przekroju wydmuchu powinna by¢ nie mniejsza od 0.64 powierzchni
przekroju rurociaggu PE.

Czyszczenie gazociagu podlega odbiorowi przez inspektora nadzoru i uzytkownika
gazociagu. Odbioru tego nalezy dokona¢ bezposrednio przed préba szczelnosci.

3.6. Proby rurociagu.

Gazociag z tworzywa sztucznego po dostatecznym utwardzeniu zlaczy powinien by¢
poddany probie szczelnosci zgodnie z PN-92/M-34503. Gazociag powinien by¢
poddany ci$nieniu 0,75 MPa.

Gazociag nie przekazany do eksploatacji w okresie 6 miesigcy od zakonczenia prob
cis$nieniowych powinien by¢ ponownie poddany probom szczelnos$ci przed oddaniem go
do uzytkowania.

Do préb stosowaé manometry tarczowe klasy min. 0.6 zakres pomiarowy 0-1.0 MPa oraz
manometr rejestrujacy. Manometr precyzyjny wymagany na stanowisku pomiarowym
musi by¢ uwierzytelniony (z zatwierdzeniem typu) natomiast rejestrator legalizowany.
Czas trwania proby powinien wynosi¢ 1 godzing. Probg nalezy wykona¢ przy uzyciu
powietrza  lub gazu obojgtnego. Proba giowna powinna si¢ odbywaé si¢ w obecnos$ci
wykonawcy, inspektora nadzoru i przedstawiciela dostawcy gazu. Ze wzgledu na
specyficzne wtasciwosci rur PE proby szczelno$ci moga by¢ prowadzone jedynie w
temperaturach dodatnich w zakresie od 0 °C do 25 °C. Rurociag nalezy uzna¢ za szczelny,
jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi si¢ zadnych nieprawidtowosci na wykresie
pomiarowym przyrzadu rejestrujacego zmiennos$¢ ci$nienia oraz spelniony jest warunek:
0,<[0,], gdzie O, - rzeczywisty wzgledny spadek ci$nienia, [0,] — dopuszczalny
wzgledny spadek cisnienia. Z przeprowadzonej proby nalezy sporzadzi¢ stosowny
protokot.

3.7. Szatka Gazowa

Kurek glowny , reduktor wraz z gazomierzem G25 nalezy usytuowa¢ w wentylowanej
szafce z materialu co najmniej trudnozapalnego, zamykanej na klucz kominiarski. Do
szafki przewidziany jest swobodny dostep.

Odleglos¢ krawedzi skrzynki do poziomu terenu lub bocznych krawedzi okien,
drzwi 1 innych otworow w budynku winna wynosi¢ co najmniej 0.5m.

W  przypadku usytuowania pod oknem nie mniej niz 1 m w pionie od dolnej
krawedzi parapetu okna lub otworu do gornej krawedzi obudowy kurka.

Uklad pomiarowy jest wiasnosScia Przedsigbiorstwa Gazowniczego. Szafka jest
wlasnoscia wlasciciela budynku i na nim ciazy obowiazek jej zakupu, montazu i
konserwacji.
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4.

OBOWIAZUJACE NORMY I ZARZADZENIA

Przy realizacji budowy przylacza gazu nalezy:

a. Trase przytacza gazu wytyczy¢ geodezyjnie zgodnie z projektem, a przed
zasypaniem dokona¢ powykonawczego namiaru geodezyjnego
b. Cato$¢ robot wykonaé¢ zgodnie z:

Rozporzadzeniem MINISTRA GOSPODARKI z dnia 30 lipca 2001 r w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe
Instrukcja ,,Warunki techniczne projektowania, budowy i1 odbioru gazociagdéw
wykonanych z polietylenu — III edycja ,, (KSG Tarnow styczen 2010)

Instrukcja ,,Warunki techniczne wykonania i1 odbioru gazociagdw 1 urzadzen
gazowniczych stalowych o MOP < Sbar — prace spawalnicze” (KOSD Tarnow,
wrzesien 2007)

Norma ZN-G-3001-2004:2001 ,,Gazociagi. Oznakowanie tras gazociagu.”

PN-EN 1555-1, PN-EN 1555-2 Rury polietylenowe. Wymagania i badania

PN-EN 1555-3 Ksztaltki polietylenowe.

Rury stalowe przewodowe dla mediéw palnych PN-EN 10208-2+AC:1999
BN-83/8856-02-Przewody = podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze.

PN-91/M-34501-Gazociagi 1 instalacje gazownicze. Skrzyzowania gazociagow z
przeszkodami terenowymi. Wymagania.

Proby rurociagéw wg PN-92/M-34503

Warunki techniczne wykonania 1 odbioru robdt budowlano-montazowych, tom II
Rok wydania 1988 .

OPRACOWAL.:

mgr inz. Jerzy Sobczak
upr.proj.113/91/Op.



