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instalacja w systemie TN-S pod kontrolą wyłącznika różnicowoprądowego.
Sieć TN-C

połączenia wyrównawcze YLg 6mm2
wyłącznik różnicowoprądowy

Instalacja TN-S

Dz.U. nr 81/90 i Dz.U. nr 51/2000
ochrona od porażeń wg. PN-IEC-60364

 FI -3Faz
40/0,03A

 3xB16A

 odb.
 N

r
obw

.
lokalizacja obw

odu
    typ
i przekrój

  typ
zabezp.

G
n. w

tykow
e pom

. nr 1.7
G

n. w
tykow

e pom
. nr 1.6, 1.7

 S191 C10A x6
 FI -3Faz
40/0,03A

ośw
ietlenie pom

. nr 1.7 sekcja 1
ośw

ietlenie pom
. nr 1.7 sekcja 2

ośw
ietlenie pom

. nr 1.7 sekcja 3
ośw

ietlenie pom
. nr 1.7 sekcja 4

B10

Centrala oddym
iania

Tablica w
yników

ośw
ietlenie pom

. nr 0.1, 1.0, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7
ośw

ietlenie aw
aryjne

nagrzew
nica SW

O
-2/1 pom

. nr 1.7
nagrzew

nica SW
O

-2/2 pom
. nr 1.7

nagrzew
nica SW

O
-2/3 pom

. nr 1.7
nagrzew

nica SW
O

-2/4 pom
. nr 1.7

nagrzew
nica SW

O
-2/5 pom

. nr 1.7
w

entylator dachow
y W

zs 400/D
As-250/1 pom

. 1.7

w
entylator dachow

y W
zs 400/D

As-250/2 pom
. 1.7

Układ sterowania
wg rys. E-7

TW
E

R
ozdzielnia centrali w

entylacyjnej

TR-2
R

ozdzielnia w
 części przyziem

ia

 FI -3Faz
40/0,03A

3xB16A
3xC10A

hager
hager

hager
hager

hager
hager

hager
hager

C20A/3
B25A/3

TD
R

ozdzielnia dźw
igu

B6A x3


