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Sztuczny uziom fundamentowy wykonoc z bednarki ZnFe 30x4
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Podtaczyc z istnie jocym uziomem otokowym budynku szkoty:

prowacdza joce wykonoc z drutu

Podtaczyc z istnie jocym

UWAGA:

/nFe © 8

uziomem otokowym budynku szkoty

1. Jako zwdd poziomy niski wykorzystac

poktycie doachu wykonane z blachy stoalowej gr.

0.5 mm

2. Uziom wykonac jako fundamentowy sztuczny
z bednarki ocynkowane j 30x4 umieszczone j w
na jnizsze j warstwie fundamentu.
Bednarka powinna byc doktacdnie otulona
warstwa betonu gr. min. 5 cm Elementy uziomow
zatopionych w betonie mogo byc taczone za
pomoco, spawania lub ztoczek.

3. Z taw fundamentowych wyprowadzic bednarke
w mie jscu projektowanych ztoczy kontrolnych
(mie jsca wyprowadzenio bednarki z fundamentu
dodoatkowo zobezpieczy& antykorozy jnied. Ztacza
kontrolne montowac w tynku w puszkoch na

wys. 1 m.

W R RIS ZSTDEROE

Adksanda Bagifila

PRACOWNIA PROJEKTOWC KONSERWATORSKA "PROKON"

Pracownie;

SUCHY BOR 46-053, . Kaztanowe 15, el (+48.7) 421 97 84, taL. ko, (0601) 521 008, wmall ko, opole
OFOLE 45063, . Barickego 13, tel flox (18 77) 454 76 11, ema: kieimeriapl

URZAD GMINY W NOWYM TARGU
NOWY TARG, UL, BULWAROWA 9

BUDOWA BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNE

SALA GIMNASTYCZNA

Pyzowka, UL Wladystawa Orkana, NR.DZ. 2015/1
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