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1. Temat.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt techniczny przebudowy sieci
elektroenergetycznej kolidujgcej z budowg budynku sali gimnastycznej projektowanej przy
istniejacej Szkole Podstawowej w Pyzéwce ul. Wiadystawa Orkana nr dz. 2015/1.

2. Podstawa opracowania.

- Zlecenie Inwestora,

- Warunki przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R6_75/631290/11
- Ustalenia z inwestorem,

- Wizja lokalna w terenie,

- Projekt architektoniczno-budowlany,

- Projekt instalacji sanitarne;j,

- Obowigzujace przepisy, katalogi i normy.

3. Zakres opracowania:

- przestawienie (wymiana) stupa linii napowietrznej poza teren kolizji z projektowang
salg gimnastyczna,

- zmiana lokalizacji ztgcza kablowego,

- przebudowa przytgcza kablowego.

4. Przestawienie stupa.

Zgodnie z warunkami przebudowy sieci elektroenergetycznej nr R6_75/631290/11
istniejacy stup typu RK-ZN 10 kolidujgcy z budowa sali gimnastycznej nalezy wymienié na stup
typu K-E i przestawi¢ w osi linii poza teren kolizji zgodnie z dotgczonym planem
zagospodarowania terenu.

4.1. Dobér stupa.

Spetniony warunek wytrzymatosci statycznej stupa typu K-10,5/15/E.

F=1293,7 < Fig= 1500daN

Dobrano stup K-E-10,5/15. Zastosowac ustdj U3b wg albumu PTPIREE-01/02.

Na stupie zastosowal ochrone odgromowg typu GXO Lovos 440/5, rezystancja
uziemienia odgromnika nie powinna przekracza¢ 10 Q. Rezystancja uziemienia ochronnego
na koncu linii nie moze przekracza¢ 5 Q. Istniejagcg oprawe oswietleniowg przetozy¢ na
projektowany stup.



5. Zasilanie kablowe ze stupa linii napowietrzne;.

Zgodnie z technicznymi warunkami przebudowy sieci odejscie z linii napowietrznej
wykona¢ kablem elektroenergetycznym typu YAKY 4x120mm?. Kabel prowadzi¢ po stupie
na uchwytach kablowych. Do wysokosci 2,5m nad ziemig kable na stupie prowadzi¢ w
rurze ostonowej typu BE @ 50. Wyjscie kabla z rury zabezpieczy¢ kapturkiem
termokurczliwym. Przy szkole w miejscu zaznaczonym na planie zagospodarowania
terenu posadowic ztgcze kablowe ZK-3a z tworzywa sztucznego posiadajacy atest i
dopuszczenie do stosowania w budownictwie np. Sypniewski, Emiter, INCOBEX itp.,
spetniajgcy standardy przedsiebiorstwa energetycznego. Ztgcze kablowe nalezy
wyposazyc tak jak pokazano na schemacie ideowym zasilania.

6. Uktadanie kabla.

Od projektowanego stupa do ztgcza kablowego ZK-3a nalezy utozy¢ kabel YAKY 4x120
mm? zgodnie z projektem zagospodarowania terenu. Kabel ukfadaé¢ na gtebokosci 0,7m na
10 cm warstwie piasku z przykryciem warstwg o tej samej grubosci. Nad kablem w
odlegtosci 40 cm od niego utozy¢ pas niebieskiej folii. Przy ukfadaniu kabla nalezy
zachowywad minimalny promien giecia kabla podany przez producenta. Jezeli brak
danych, promien giecia kabla nie moze by¢é mniejszy niz 15-krotna zewnetrzna srednica
kabla. Na catej trasie kabla nalezy w odstepach 10 m, a takze przy zakoriczeniach oraz w
miejscach charakterystycznych tj. przy wejsciach do przepustéw, skrzyzowaniach
stosowac oznaczniki kablowe.

Na oznaczniku powinny by¢ umieszczone nastepujgce informacje:

- Relacja kabla (skad-dokad),
- Typ kabla,

- Uzytkownik kabla,

- Rok utozenia kabla

7. Doboér zabezpieczenia w zt3czu.

Sumaryczna moc szczytowa szkoty i nowoprojektowanej sali gimnastycznej bez
uwzglednienia urzgdzen kuchni (kuchnia zlikwidowana) wynosi Ps=37,6kW.

Prad obliczeniowy wynosi 1=59,06A

Przyjeto zabezpieczenie w ztgczu 1,=63A



8. Uwagi koncowe.

Montaz instalacji nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi przepisami Prawa
Budowlanego, stosowanymi Polskimi Normami oraz wiedzg techniczng. Po zakoriczeniu
prac montazowych nalezy wykonaé pomiary ciggtosci przewodow, rezystancji izolacji oraz
rezystancji uziemienia. Po wigczeniu pod napiecie nalezy wykona¢ pomiary impedancji
petli zwarcia. Protokoty z pomiardw nalezy dotgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.
Wykonawcg prac moze by¢ przedsiebiorstwo lub osoba uprawniona do wykonywania
tego rodzaju prac. Wykonawca robot zobowigzany jest do przestrzegania przepiséw BHP.

9. Spis rysunkow.
Rys. nr E-1 — Plan sytuacyjny,

Rys. nr E-2 — Schemat ideowy zasilania.



