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OPIS DO PROJEKTU BOISKA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa kompleksowa boiska do pitkizre@j o nawierzchni trawiaste;.

2. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

Projektowane boisko zlokalizowane jest na dziatkaghO/1; 2910/2; 2915; 2920;
2921; 2924; 2925; 2928; 2929; 2932; 2933; 2934/1934%2; 2936; 2937
oraz na cgciach dziatek 2941; 2938; 2905; 2901; 2896/5; 2896683/1; 3708/1
w miejscowdci Gronkow.

Dziatki niezabudowane teren zielony twgrzksztatt wielolgta. Dose¢p
komunikacyjny z drogi gminnej dz. 3683/1. Powiemziehterenu pod budawboiska
sportowego z diym spadkiem w kierunku potnocno zachodnim. Od stramschodniej
poza projektowanym boiskiem zlokalizowamdhie budynek szatni.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowany obiekt sportowy obejmuje kompleksowgkenanie piyty boiska
0 nawierzchni trawiastej o wymiarach 60x100m +3rafgtbezpieczistwa wzdti boiska
i po +6,0m za bramkami. Plyta boiska¢@@owo na nasypie zabezpieczona murem
oporowym z ogrodzeniem w linii muru. Dodatkowo nlarzezu projektuje sj drena
opaskowy zbierapy wody powierzchniowe z ptyty boiska i pokony ze zbieraczem z rur
PVC fi 200. Projektuje si typowe trybuny na 156 osob przyleggjch do muru
oporowego od strony potudniowej. drenasystematycznego sktadeggo st z rurochgow
drenarskich z rur perforowanych PVC fi100 o rozséa®0,0m pajczonych ze zbieraczem
z rur PVC fi200 z odprowadzeniem do studni chtoimyProjektuje si oswietlenie
zewretrzne zmierzchowe z zasilaniem zalicznikowym zgzh ZK lampami na masztach.
Ogrodzenie z paneli typu BAROFOR SQUAER o wymiara2x2,52m, z bram
dwuskrzydiows typu ROBUSTA o wymiarach 4,0x2,0m, z bramami jeskraydtowymi
typu ROBUSTA 1,0x2,0m i 1,20x2,0m. Pitkochwyty ty@AXILINE BALLONS wys.
6,0m 18x2,38m i 9x2,38 oraz 5x3,03m i 4x3,03m.

Dojazd do obiektu od strony potnocnej z drogi grejnprowadzi na projektowany
utwardzony kostk plac postojowy. Projektuje gsichodniki utwardzone kosiki zwirem,
oraz skarpowanie terenu. Wody opadowe z dachu mleai postojowego i otaczaego
terenu do kanalizacji deszczowej z odprowadzenierstadni chtonnych.

BILANS TERENU DLA CZESCI OBETEJ DECYZX;
O WARUNKACH ZABUDOWY

Powierzchnia zabudowy szatni: P.= 8,0Q [m2]= 0,95%
Powierzchnia miejsc postojowych: P.= 1074,00 [m2]= 8,03%
Powierzchnia déf i dojazdow : P.= 143,00 [m2]= 1,07%
Powierzchnia zabudowy trybuny: P.= 61, 45[m2]= 0,45%
Powierzchnia zieleni : P.= 12510,55 [=8®,00%

Powierzchnia ptyty boiska z pasem wolnym P.=  7392,00 [m2]
Powierzchnia dziatki : P.= 13917,00 [m2



OPIS TECHNICZNY:

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI:
Przedmiotem inwestycji jest:
Budowa kompleksowa boiska do pitkizre@j o nawierzchni trawiaste;.

2. WARUNKI LOKALIZACYJNE:

Projektowane boisko zlokalizowane jest na dzigtk2910/1; 2910/2; 2915;
2920; 2921; 2924; 2925; 2928; 2929; 2932; 2933; 4203 2934/2; 2936; 2937
oraz na cgciach dziatek 2941; 2938; 2905; 2901; 2896/5; 2896683/1; 3708/1
w miejscowdci Gronkow.
Dziatki niezabudowane teren zielony twgrksztatt wielolita. Dosg¢p komunikacyjny
z drogi gminnej dz. 3683/1. Powierzchnia terenu podowe boiska sportowego z dym
spadkiem w kierunku potnocno zachodnim. Od strosghedniej poza projektowanym
boiskiem zlokalizowany d@lzie budynek szatni

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU:

Projektowany obiekt sportowy obejmuje kompleksowgkenanie piyty boiska
0 nawierzchni trawiastej o wymiarach 60x100m +3rafgtbezpieczistwa wzdti boiska
i po +6,0m za bramkami. Plyta boiska¢g@owo na nasypie zabezpieczona murem
oporowym z ogrodzeniem w linii muru. Dodatkowo nlarzezu projektuje sj drena
opaskowy zbierapy wody powierzchniowe z ptyty boiska i pokony ze zbieraczem z rur
PVC fi 200. Projektuje si typowe trybuny na 156 oso6b przyleggjch do muru
oporowego od strony potudniowej. drenasystematycznego sktadeggo st z rurochgow
drenarskich z rur perforowanych PVC fil00 o rozstéavi0,0 m pajczonych ze
zbieraczem z rur PVC fi200 z odprowadzeniem do rstuwdhtonnych. Projektuje si
oswietlenie zewgtrzne zmierzchowe z zasilaniem zalicznikowym zgzh ZK lampami
na masztach, wodag do nawadniania boiska z hydrantami. Ogrodzenparzeli typu
BAROFOR SQUAER o wymiarach 2,0x2,52m, z bgadwuskrzydiows typu ROBUSTA
o wymiarach 4,0x2,0m, z bramami jednoskrzydiowymput ROBUSTA 1,0x2,0m
i 1,20x2,0m. Pitkochwyty typu AXILINE BALLONS wys6,0m 18x2,38m i 9x2,38 oraz
5x3,03m i 4x3,03m.

Dojazd do obiektu od strony potnocnej z drogi gnejnprowadzi na projektowany
utwardzony kostk plac postojowy. Projektuje gsichodniki utwardzone kosiki zwirem,
oraz skarpowanie terenu. Wody opadowe z dachu mleai postojowego i otaczaego
terenu do kanalizacji deszczowej z odprowadzenierstadni chtonnych.

4. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE

Parametry projektowanego boiska wynikay wielkasci powierzchni terenu
przeznaczonego na jego realizagraz z istnigjcego uksztattowania terenu, dlatego
przyjeto wymiary boiska 60x100m. Do projektowanego boisi@ortowego przyjo
nawierzchng z trawy naturalnej. Dla catego terenu @ego projektem pod nawierzclgni
sportowy zaprojektowano warstw odsiczapca oraz drena odwadniajgcy z uktadem
sgczkédw co 10,0 m. Woda z drenaodprowadzanachlzie do gruntu poprzez studnie
chtonne.



Pierwszym etapemcelzie zebranie warstwy wierzchniej humusu oraz wyrémie
terenu do poziomu warstwy plantu wraz z wykonanmaréw oporowych i odpowiednim
zZgeszczeniem gruntu pod boisko. Po wykonaniu plantad pearstwy piyty boiska
zostanie wykonany drenasystematyczny skladgy se z dwoch dziatow a kaly
Z rurochgow drenarskich z rur perforowanych PVC fil00goabnych ze zbieraczem z rur
PVC fi200.

Projektuje s3 wykonanie boiska sportowego o nawierzchni travejast wymiarach
60x100 m z pasami wolnymi szerdko 3,0m wzdhi boiska i po 6 m za bramkami.
Koncowym etapem dalzie wykonanie plantu i zatenie w kolejnéci warstwy filtracyjnej,
odsiczapcej i warstwy nénej z obsianiem trawnika.

Zaktadanie i pielgnacja trawnika boiska sportowego

Przygotowanie terenu
Podiaze to okrélenie terenu stalego ( rodzimego ) albo konstyjiego na ktérym
budowd& bedziemy trawnik. Jak&@ podiaza przy budowie trawnika sportowego i jego
sktad mechaniczny ma napkszy wptyw na zakres prac budowlanych. Poeliama
ktorym planujemy zakiadanie boiska powinno¢ bg catej powierzchni strukturalnie
jednolite i przepuszczalne docglgbkasci 60 cm, a poziom wody gruntowej powinien
wystepowa na gebokasci co najmniej 70 cm. Gégnwarstve gleby naley zebra
I zmagazynow& obok budowy. Nagpnie naley wykona niwelacg terenu
Z czsciowym wykopem oraz nasypem z uwagi nazelu@nice wysokdci terenu.
Po wykonaniu tej czyndoi i zniwelowaniu doktadnym terenu nafeprzysgpi¢ do
kopania rowow drenarskich. Po wykopaniu rowoéwsiungciu ziemi uktadamy gezki.
Dreny ukladamy na podsypcavirowej przy wykorzystaniu przygddw mierniczych
dola zachowania ustalonych spadkéwczZRi naley doprowadzi do zbieraczy
o srednicy fi 200 odprowadzagych wod@d poza boisko. Potem nalewypeinic rowy
zwirkiem 8-20mm a nagpnie przysipujemy do wykonania warstwy ogtzapce]
grubaici 10- 20 cm, z piasku o frakcji od 0,8 do 1,5 mMiokdt boiska zaprojektowano
saczek zwirowy zbieragcy wody powierzchmwe sptywajce z piyty boiska
I odprowadzajce je do sieci drenarskiej.
Po dokladnym zniwelowaniu warstwy dreoaej przys¢pujemy do rozsypania
uprzednio przygotowanej mieszanki glebowej stapcej podiae. Podige to musi
sktad& sk z takich komponentéw, ktére pozwol utrzym& porowatdc,
przepuszczalné oraz elastyczrié murawy, pomimo agtego udeptywania.
Do budowania warstwy €pej wywa st nas¢pujacych komponentéw :
a) piasku osrednicy 0,5- 0,6 mm - tylko tejrednicy piasek da mlwos¢ uzyskania
doskonatej porowatoi, ktore powinna wyno&i 33 %. Nie naley mieszé piasku
roznych frakcji.
b) torfu ogrodniczego
c) ziemi kompostowej lub gleby rodzime] pedhrunkiem,z spetnia ona okgeone
warunki tzn. nie zawiera gliny i nie jesewnai cgzka.
Procent tych komponentéw powinien wyrgosv0% piasku, 10 % torfu i 20 % ziemi
kompostowej. Wszystkie te sktadniki natedoktadnie wymieszaw duzych betoniarkach.
W czasie mieszania komponentdw warstwynep naley doda& odpowiedni ilos¢
nawozow. Mana te przeprowadZi nawaenie przed siewem nasion a gpste
przykry¢ nawozy bros.
Nawozenie przedsiewne N- 30 kg /ha, P205 — 60 kg/ha, K20 — 120 kgMazemy
tutaj zastosow@nawozy pojedyncze takie jak: saletra azotowapetdsowa, superfosfat
potrojny, albo nawozy wielosktadnikowe np. fadke.




Do rozktadania warstwy Boej wy¢ najlepiej maszyn stosowanych do pokrywania
nawierzchni asfaltem. Grubb tej warstwy powinna wynasiokoto 10 cm.

Siew nasion
Do siewu nasion mma przysipic dopiero po uptywie kilkunastu dni od
zakaiczenia prac przygotowawczych. Okres ten jgmitrzebny na naturalne
uformowanie s warstwy podiea iaby ukazaly si chwasty. Przed siewem najeje
zniszczy lekkag bromy lub zastosow@d oprysk Chwastoxsem Ekstra. Powierzchnia gleby
powinna by starannie wyréwnana a przy chodzeniu glelea ma@e st zapadéa
Wybor terminu siewu zaky od uwilgotnienia gleby i powietrza oraz oeimperatury.
Zasadniczo siew mma przeprowadza od wiosny do wczesnej jesieni. Tereny
przygotowane jesiefi powinno zasiew@ sie wiosryg. Na terenie Podhala zalecanym
terminem siewu nasion jest okres koniec kvigetndo pocatku czerwca. Jesienny
siew na tym terenie jest ryzykowny ze wdgl na stabe wschody, oraz stabe
zakorzenienie i krzewienie ¢siroslin przed zim. Siew pénym czerwcem i w lipcu
daje najstabsze wyniki ze wgdl na wysokie temperatury iesto towarzyszca
Susz.
Nasiona umieszczamy naclgbkasci od 0,5 do 1,0 cm. Zbyt gfokie umieszczenie
nasion spowoduje ostabienie wschodow. Z kolei zpittkie, powierzchniowe wysianie
nasion mae spowodowaiz w ogole nie skietkuj. Dlatego te po siewie naley starannie
przykry¢ boisko agrowtoknin ostaniagc je przed niekorzystnymi warunkami
meteorologicznymi, przyspiesaajkietkowanie i zabezpieczaj przed wydziobywaniem
nasion przez ptaki oraz wywiewaniem przez myiat
Ze wzgbdu na réwnomiernd@ wysiewu nalgy przeznaczan ilos¢ nasion podziedi
na dwie réwne e#ci i wysiad je na krzy, potowe w jednym kierunku a reszt
prostopadle do kierunku pierwszego. Wysi@wamieszank réznych wielk@ci nasion
naleey co jaké czas nasiona miesza poniewa wicksze pozostaj w gorze. Do
obsiewania tak diej powierzchni stosujemy specjalne siewnikutozve. M@na te
zastosowa siewniki rzdowe pod warunkieme odlegtd¢ rzedoéw nie ldzie wkksza
niz 5 cm. Przy wikszej rozstawie, co ma miejsce w siewnikaokiczych jednolite
zwarcie runi nagpuje dopiero po kilku miegiach, albo w nagtnym roku, a puste
migdzyrzzdzia opanoww chwasty. Aby zwikszy rownomierné¢ wysiewu, nasiona
trzeba wymiesza z piaskiem. Wysiane nasiona niezwtocznie tazdbkko przykry
ziemig, wyrownupc ja lekka brorg. Nastpnie powierzchri ugniata s watem gtadkim
0 masie 75- 100 kg i szeradad 1m. Teraz dopiero kladziemy wdénéj juz wspomnian
agrowtoknire. Mozemy p pozostawd, a2 do fazy krzewienia si traw.
Mieszanki trawnikowe
Dobér gatunkéw, a przede wszystkim odmian desganek sportowych jest bardzo
istotny i wany. Do dobrej mieszanki przeznaczonej na lwiskortowe wymagacsi
aby mocno zadarniata powierzafjpowoli odrastatla po koszeniach i byta odpor
na rozrywanie. Niektore mieszanki produkowane ir@f@ne na rynku polskim
uwzgkdniajg powyzsze zasady. Poniewajest ich co roku zmienna §lo i jakas¢
naleey przy ich wyborze kierowasi nasg¢pujacym ich skiadem botanicznym : 25%
powinna stanowiodmiana pgna zycicy trwatej, 10 %zycica trwata §rednio wczesna),
30 % wiechlina dkowa, 15 % kostrzewa czerwona roztogowa, 20%rkesty lkepowej.
Podstawow zasad w doborze skladu mieszanki jest zastosowasylko odmian
trawnikowych. Zdarza ei jednak cgsto & w mieszankach stosuje ¢siodmiany
pastewne, mage diametralnie odmienne przeznaczenie a a&otym idzie zupetnie
inng warta¢ uzytkows.

Piekgnowanie posiewne




Gdy raliny osiggng wysokagé¢ okoto 10 cm, naly je skost ale tylko do wysokdi
5 cm. Dzeki temu réliny wolniej rosmce lkeda miaty dosgp do swiatta. Oczywicie
do tego celu musimy zy¢ kosiarek bbnowych lub wrzecionowych specjalnie do
tego przystosowanych (trawnikowych). Ngmte koszenia powinny by wykonywane
regularnie. Trawniki sportowe kosi e¢sigdy wysoké¢ roslin przekroczy 5 cm do
wysokasci 2,5 cm. Pojawiace s¢é na trawniku chwasty jednoroczne mgleniszczy
je poprzez koszenie atlz przez zastosowanie odpowiedniego oprysku.cdalse
stosowanie herbicydow we wczesnej fazie rozwejochwastéw. W tym celu stosuje
sie : Aminopielik, Starane, Bofix lub Chwastom.
Nawazenie: W roku siewu co trzecie koszenie stosujenawaenie tylko azotowe
w ilosci 30 N kg/ ha (saletra amonowa). A w zgaerniku musimy zastosowa
nawazenie dwusktadnikowe fosforowo- potasowe) wsdioP — 35 i K — 70 (kg czystego
sktadnika na ha). Do tego celu ima zastosowa dwusktadnikow Polifosk.
NawadnianieW celu uzyskania dobrych wschodow slio oraz rownomiernych
odrostow nieodzownym zabiegiem jest sztuczreszanie piyty boiska. Po zasiewie
naleey szczegolnie didao odpowiednie uwilgotnienie podia. Zraszanie wykonywa
czesto ale nie zbyt obficie i bardzo delikatn¢ode lejemy na agrowtoknin Dawka
wody nie powinna przekracz2-3 | /m w cijgu jednej godziny. Zraszanie powinno
by¢ drobnokropliste, dozowane w ogsach 2-3 dniowych a w okresie suszy
codziennie (pgnym wieczorem lub wcZeie rano).
1. Piekgnacja w latachaytkowania
Do zakresu piegnowania murawy na boisku sportowym nale

a) nawadnianie

b) nawaenie

c) koszenie

d) napowietrzanie

e) pionowe cgcie

f) piaskowanie

g) zwalczanie chwastow

nawadnianie
O potrzebie nawadniania decyduje przede wkirgstilos¢ opadow i ich rozkiad
w okresie wegetacji. W latachzygkowania, po dobrym zadarnieniu murawy, sygmat
do rozpocgzcia nawadniania jest wysclknoie podiga do gtbokdsci 2-3 cm. Umownie
jest to moment, gdy sktie nacinicte palcem nie podnaszsi. Glebokas¢ nawilzania
zalery od zasigu gtébwne]j masy korzeni. Nawodnienie powinng lobfite, po ktérym
woda przenika do ¢bokasci 7-8 cm. Najlepiej nawadriaw godzinach porannych.

nawgenie
Sktadniki mineralne ze wzglu na szybkie ich pobieranie przez systermzed@owy
traw i wielokrotne koszenie musz by¢ czsto i systematycznie uzupetniane.

Najwicksze potrzeby nawozowe traw wymijag w okresach kwiecte— czerwiec
i lipiec - wrzesi@. Nawozy nalgy rozprowadzé& na powierzchni bardzo réwnomiernie.
llos¢ i terminy stosowania nawozOw astpujace: N - azot- w ggu calego sezonu
wegetacyjnego nie przekraézd00 kg / ha czystego N; P205- superfosfat maju 70

a we wrzéniu 60 kg /ha czystego sktadnika; K20 — sél potea —w maju 140 a we
wrzesniu 120 kg /ha czystego sktadnika. Stosbwaazemy r&nego rodzaju nawozy
wielosktadnikowe dbar o odpowiednie iléci czystego skladnika. Nawenie azotowe
najlepiej roztay¢ na 6 dawek (raz w migsu).

koszenie



Wyznacznikiem koszenia jest wysdkotrawy. Gdy réliny osigng wysoka¢ 4 — 5
cm kosimy muraw do potowy tej wysokai czyli na 2 -—2,5 cm. Nie dopuszcza
siec wywanie kosiarek innych hitrawnikowe. Koszenie wykonuje ¢sigdy murawa
jest sucha. Zeli wystpuja ciggte opady lub gdy wygbuje silne nastonecznienie
termin koszenia trzeba przesgén

napowietrzanie
Zabieg napowietrzania ma na celu realanie podiega. Pod wplywem aeracji masa
korzeniowa wyranie przyrasta, jak rowniezwickszap sk elastyczné¢ i zdolngci
regeneracyjne #tin. Napowietrzanie przeprowadzag siwalcem z rurkowymi bolcami
o s$rednicy 15-20 mm. | dlugoi 8-10 cm Zabieg ten nale wykona& raz w roku ,
najlepiej w lipcu, przy odpowiedniej wilgotfw i plastycznéci podiaza. Liczba
otworéw wykonanych na 1m kwadratowym powinngneasic 180-200.

pionowe e¢tie ( wertykulacja )
Wertykulacja ma na celu przeciwdziatanie filcowardarni. Wykonuwc ja usuwa si
filc powstaty z obumartych ¢dw traw i resztek po koszeniu oraz niszcay
chwasty wieloletnie, a d#i temu uzyskuje si przewietrzanie warstwy korzeniowej.
Zabieg ten wykonuje &i przynajmniej raz w roku pod koniec sierpriidb na
pocztku wrzenia przy wyciu wertykulatora tj urgdzenia z licznymi neami osadzonymi
na obracajcych s¢ bebnach. Dlugé¢ nazy maze by rozmaita, zalecana jest okoto
5 cm. Przed zabiegiem dglnwvarstwe podiaza naley doprowadzi do odpowiedniej
plastycznéci (wilgotnaici). Przeprowadzi wertykulacg po skoszeniu, a naphie
doktadnie usust z murawy cgici obumarte (wyczesane) stim.

piaskowanie
Zastosowanie piasku przynosi efekty w postacjawienia si nowych korzeni,
roztogdbw i @dow. Zabieg ten polepsza przepuszczdinevodry podiaza bardzo
intensywnie eksploatowanego, totetosuje s go zwlaszcza na boiskach pitkarskich.
Do piaskowania naly uwzywat suchego piasku o granulacji 0,5 — 0,6 mm,l@éci
0,001 m sz&iennego na 1 metr kwadratowy. Piaskowanie wgkomaz w roku,
bezpdrednio po wertykulaciji.

zwalczanie chwastow

W przypadku znacznego opanowania boiska proémvasty naley stosowa
opryskiwanie herbicydami. Dobre efekty glajStarane 250 EC, Chwastox Extra 300
SL i Bofix 260 EC. Stosowane $lo podane sdoktadnie na etykietach.

8. UWAGI

Wykonawca po zakazeniu budowy winien dostarazy inwestorowi instrukcji

uzytkowania w oparciu o wytyczne producenta.

Wszystkie zastosowane ygdzenia i elementy musgzposiadéd aktualne certyfikaty
i dopuszczenie do stosowania.

Przed przysipieniem do wuaytkowania Inwestor jest zoboydany do opracowania
instrukcji bezpiecznegozytkowania boiska przez osel uprawnieniami BHP.
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OBIEKT : Boisko do pitki nanej na dziatkach nr ewid. 2910/1;
2910/2; 2915; 2920; 2921; 2924; 2925; 2928; 2929;
2932; 2933; 2934/1; 2934/2; 2936; 2937 oraz na
czesciach dziatek 2941; 2938; 2905; 2901; 2896/5;
2896/3; 3683/1; 3708/1 w miejscovad Gronkow.

INWESTOR : WOJT GMINY W NOWYM TARGU
ul. Bulwarowa 9

PROJEKTOWAL.:

OPRACOWAL.:

RODZAJ OPRACOWANIA Projekt indywidualny

Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 Prawo Budowlane — mm@jszymi zmianami  ( Dz. U.
Nr 80, poz. 718 z dnia 27 marca 2003 roku ) —2rtust. 1, pkt 1b

2. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaO20roku w sprawie
informacji dot. Bezpieczestwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpietste/a i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 112 z 10 lipca 2008u
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Zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego ora kolejnosé¢ realizacji
poszczegoblnych obiektow:

Roboty budowlane zmierzgge do wykonania boiska sportowego o nawierzchmisste).
W skiad robot budowlanychetla wechodzé nastpujace rodzaje robot:

I. roboty ziemne
ii. roboty betonowe
lii. roboty ciesielskie
Iv. konstrukcje stalowe
V. roboty izolacji
vi. urzadzenia wodne i odwodnienie
vii. ogrodzenie
viii. roboty wykaczeniowe
iXx. budowa linii kablowej n.n. avietlenia zewgtrznego
X. przebudowa linisredniego nagcia
Xi. budowa przycza wody
xii. budowa przydcza ks do szczelnego zbiornika
xiii. zagospodarowanie terenu — chodniki, place dojazdtameny zielone

Wykaz istniejacych obiektow na dzialce
o brak

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub tenu , ktére mogy stwarzaé
zagrozenie bezpieczéstwa i zdrowia ludzi.
1. Brak

Wskazanie dotycace przewidywanych zagrden wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skak i rodzaje zagrazen oraz miejsce i czas ich
wystapienia.

W trakcie realizacji przedmiotowych obiektow niedhie wykonywany
zaden z niej wymienionych rodzajow rob6t mecych powodowé powstanie
zagraenia bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

a) przy prowadzeniu ktérych wygiuja dziatania substancji chemicznych
lub czynnikow biologicznych zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu
ludzi,

b) Stwarzagcych zagraenie promieniowaniem jonizagym

c) Prowadzonych w pobdu linii wysokiego napicia lub czynnych linii
komunikacyjnych,



d) Stwarzagcych ryzyko utonjcia pracownikow,

e) Prowadzonych w studniach, pod zigmw tunelach,

f) Wykonywanych przez kierggych pojazdami zasilanymi z linii
napowietrznych

g) Wykonywanych w kesonach, z atmosgfexytwarzam ze sp¢zonego
powietrza,

h) Wymagajcych wycia materiatow wybuchowych,

i) Prowadzonych przy monta i demontau ciezkich elementow
prefabrykowanych

Wskazania prowadzenie instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych

Instrukta ustny — przed przygpieniem do prac kierownik budowy winien wskaza
miejsca wysipujacych zagraen oraz udziek wskazOwek o sposobie bezpiecznego
wykonywania pracy.

Wskazanie  srodkbw  technicznych i organizacyjnych  zapobiegajcych
niebezpieczéstwom wynikajacym z wykonania robdét budowlanych w strefach
szczegoOlnego zaguenia zdrowia lub w ich gsiedztwie, w tym zapewniagcych
bezpieczry i sprawna komunikacje, umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek
pozaru , awarii i innych zagrozen.

Stosowanie odzigy i sprztu ochrony osobistej.
Whnioski koncowe

Przewidywane roboty budowlane trévieedg diuzej niz 30 dni roboczych jednak
jednoczénie nie [lgdzie przy nich zatrudnionych wdej niz 20 pracownikow.

Pracochtonng& planowanych robét przekroczy 500 osobodni.

W zwiazku z powyzszym naley stwierdzi¢, ze jest wymagane opracowanie przez
kierownika budowy plany bezpieczéstwa i ochrony zdrowia.



Nowy Targ 30.05.2013 r.

OSWIADCZENIE SPRAWDZAJ ACEGO

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany ,Budowa boisksportovego
0 nawierzchni trawiastej” na dziatkach nr ewid. @41 2910/2; 2915; 2920; 2921; 2924; 2925;
2928; 2929; 2932; 2933; 2934/1; 2934/2; 2936; 293 na cgsciach dziatek 2941; 2938; 2905;
2901; 2896/5; 2896/3; 3683/1; 3708/1 w miejscemwvoGronkow ktorego Inwestorem jest Wojt
Gminy w Nowym Targu sposzlzono zgodnie z obowzZujgcymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.



