Pitkochwyt

wys. 30

3 cm Sx238
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1- SLUPEK AXILINE

2- PANEL AXIS D

3- SIATKA POLIETYLENOWA 0OCZKO 120X120 MM
4- ROZPORA

S— NAPINACZ NR 4 POWLEKANY PCV

6— DRUT NACIAGOWY POWLEKANY PCV 3,9/4,4 MM
7—- NAPINACZ NIERDZEWNY DO LINKI STALOWEJ

8- LINKA STALOWA ZE STALI NIERDZEWNEJ 3,0 MM
9- ZATYCZKA SLUPKA
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PROJEKT: BUDOWA BOISKA PILKARSKIEGO O NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

na dziatkach nr ewid. 2910/1/2; 29135 2920; 2921; 2924;
2925; 2928; 2929; 2932; 2933; 2924/1; 2934/2; 2936; 2937}
i czesci dziatki 2941; 2938; 2905; 2901; 2896/5; 2896/3; 3683/1; 3708/1
w mie jscowosci Gronkdow

INWESTOR: wWojt Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Toarg ul. Bulwarowo 9

Projektowat: Sprawdzit: Opracowat:

RYS. 7 PILKOCHWYT STRONA WSCHODNIA

Skala: 1:50 Data: MAJ 2013




