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Nowy Sgcz 05.2013 r.

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, iz projekt budowlany ,Budowa boiska sportowego o nawierzchni
trawiastej w Gronkowie”

,Urzgdzenia wodne i odwodnienie”

potozony w:

Gronkowie dziatka nr ewid. 2910/1; 2910/2; 2915; 29 20; 2921;
2924; 2925; 2928; 2929; 2932; 2933; 2934/1; 2934/2; 2936; 2937
oraz na czesciach dzialek 2941; 2938; 2905; 2901; 2896/5;
2896/3; 3683/1; 3708/1 w miejscowo sci Gronkow.

inwestor:
Wéjt Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9

Zostat sporz gdzony zgodnie z obowi gzujgacymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej.

(Zgodnie z art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 11.07.2003r.
z p6zniejszymi zmianami Ustawa z dnia 16.04.2004r. o zmianie ustawy - Prawo
Budowlane).



ZAWARTOSC OPRACOWANIA

I. Cze$¢ opisowa

1. Oswiadczenie projektanta
2. Uprawnienia projektowe
3. Przynaleznos¢ do MOIIB
4. Opis techniczny

Il. Czesé rysunkowa

1. Sytuacja 1:500
2. Profil podtuzny odwodnienia strona potudniowa 1:100/200
3. Profil podtuzny odwodnienia strona pétnocna 1:100/200

4. Profil podtuzny odprowadzenia wéd opadowych z drenazu ze studni
rewizyjnej z osadnikiem do studni chtonnej 1: 100/200

5. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej z odprowadzeniem do studni

chtonnej 1:100/200

6. Profil podtuzny kanalizacji deszczowej z placu postojowego
odprowadzeniem do studni chtonnej 1:100/200

7. Przekroje drenazu 1: 20

8. Schemat studzienki rewizyjnej z osadnikiem 1:10



OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego ,Boiska sportowego o nawierzchni trawiastej”

1. Podstawa opracowania

— zlecenie inwestora

- mapa do celow projektowych 1 :1000
— uzgodnienia miedzybranzowe

— wytyczne techniczne projektowania

— katalogi projektowania

URZADZENIA WODNE Z DRENAZEM SYSTEMATYCZNYM

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest wykonanie urzadzeh wodnych
odprowadzajgcych wody opadowe z projektowanego boiska sportowego
i terenow przylegtych drenazem systematycznym.

2. Lokalizacja
Projektowane boisko sportowe zlokalizowane jest w miejscowosci Gronkow.

3. Rozwi gzanie projektowe
Urzgdzenia wodne z drenazem systematycznym

Projektowany system odwodnienia ciggami drenarskimi, potgczonymi ze
zbieraczem i studzienkg rewizyjng z osadnikiem, a nastepnie poprzez rurocigg
szczelny do studni chtonnych.

Dziat drenarski stanowi obszar o powierzchni ok. 1,1 ha z drenazem

systematycznym skitadajgcym sie z rurociggdéw drenarskich perforowanych PVC
fi 100 o igcznej dlugosci 624,00 mb potgczonych ze zbieraczem z rur
perforowanych PVC fi 200 o tgcznej diugosci 329,20 mb za pomocyg ksztaltek
systemowych PVC. Potgczenie zostanie wykonane jako gorne. Zaprojektowano
rozstaw drenow co 10,0m.
Na zbieraczach drenarskich przyjeto spadek drenow 0,64 %. Woda ze
zbieraczy przyjmowana bedzie przez studzienki rewizyjne z osadnikiem fi 1000,
a nastepnie rurg szczelng fi 250 odprowadzana do studni chtonnej. Zaréwno
dreny jak i zbieracz zaprojektowano z rur PVC karbowanych, perforowanych
umozliwiajgcych przejmowanie wody z terenu. Wylot i wigczenie do studzienek
rur winny by¢ wykonane jako szczelne. W obrebie boiska zaprojektowano
dodatkowy drenaz opaskowy zbierajgcy wody zlewowe z piyty boiska
z odprowadzeniem do zbieraczy i dalej do studzienek z osadnikiem.
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inz. M. Olszowski



