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Czes¢ opisowa projektu zagospodarowania terenu zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012 r. Poz. 462) — § 8.2.

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

wg § 8.2.1) - Przedmiot inwestycji, a w wypadku zamierzenia budowlanego obejmujgcego wiecej niz jeden obiekt
budowlany - zakres catego zmierzenia, a w razie potrzeby kolejnos¢ realizacji obiektow;

1. Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem inwestycji jest:
budowa obiektu mostowego na potoku Rogoznik Wielki w miejscowosci Rogoznik w ciqgu drogi gminnej —
dz. ew. nr: 2949/1 i 3006, w zakresie obejmujqcym: budowe nowego mostu, przebudowe i rozbudowe drogi
gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowe odcinkow drog wewnetrznych do pol.

wg § 8.2.2) - Istniejacy stan zagospodarowania dziatki lub terenu z opisem projektowanych zmian, w tym
rozbidrek obiektow i obiektow przeznaczonych do dalszego uzytkowania;

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Obszar inwestycji zlokalizowany jest na obszarze wojewoddztwa malopolskiego, powiatu nowotarskiego
w miejscowosci Rogoznik.
Przedmiotem inwestycji jest budowa mostu na potoku Rogoznik Wielki w ciagu drogi gminnej b/nazwy (dziatki
drogowe o nr 2949/1, 3006) wraz z rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dojazdach do nowego obiektu
mostowego, budowa odcinkéw drog wewngtrznych umozliwiajacych dojazd do pol oraz niezbednym
wyposazeniem technicznym obejmujacym elementy odwodnienia tj. rowy drogowe, kanalizacje deszczowa oraz
przepust pod korong drogi.
Istniejace zagospodarowanie obszaru inwestycji i jego sasiedztwa stanowia:

*  potok Rogoznik Wielki — potok gorski,
* istniejqce drogi polne o nawierzchni zwirowej — drogi umozliwiajace dojazd do pol zlokalizowanych po

obu stronach potoku, a przeprawa przez potok odbywa si¢ poprzez przejazd ,,w brod”.
Pozostaly obszar jest niezagospodarowany, pokryty roslinnoscia niska (trawy) oraz drzewami (pojedyncze lub
skupiny).

Potok p/n Rogoznik Wielki jest prawym doptywem potoku Czarny Dunajec w miejscowosci Ludzmierz
w powiecie nowotarskim. Potok posiada kilka lewo i prawobrzeznych doptywow. Zlewnig stanowia tereny lesne
oraz porosnigte trawami, wykorzystywane rolniczo - pola uprawne, pastwiska oraz nieuzytki, jak i obszary
zabudowane - gospodarstwa domowe 1 drogi.
Potok Rogoznik Wielki w obrgbie projektowanego mostu posiada dno glownie zbudowane ze zwiru i drobnych
otoczakow, a brzegi porosnigte krzewami i drzewami.

wg § 8.2.3) - Projektowane zagospodarowanie dziatki lub terenu, w tym urzgdzenia budowlane zwigzane z
obiektami budowlanymi, uktad komunikacyjny, w tym okreslajacy parametry techniczne drég pozarowych, sieci i
urzadzenia uzbrojenia terenu zapewniajgce przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode, uksztattowanie terenu i zieleni w
zakresie niezbednym do uzupetnienia czesci rysunkowej projektu zagospodarowania dziatki lub terenu;

3. Projektowane zagospodarowanie terenu
3.1. Projektowany most na potoku Rogoznik Wielki

W ciagu przebudowywanej i rozbudowywanej drogi gminnej projektuje si¢ budowe mostu nad
potokiem Rogoznik Wielki w km potoku 6+080 i km drogi 0+100,48.

Projekt zaktada budoweg mostu o nosnosci odpowiadajacej klasie ”C” wg PN-85/S-10030 ,,Obiekty
mostowe. Obcigzenia”.

Swiatto poziome mostu na poziomie zwierciadta wielkiej wody okreslonej dla prawdopodobienstwa
p=1% (rz. 614,06m npm) wynosi 26,50m. Minimalna rzedna spodu konstrukcji wynosi 615,06m npm —
uzyskany zapas wynosi 1,00.

Projektuje sig obiekt jednoprzestowy. Pomost zaprojektowano jako zespolony typu beton-beton sprezony
z belek prefabrykowanych, sprezonych typu T27 oraz zelbetowej ptyty grubosci 24 - 28 m. Przyczotki obiektu
zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe ze skrzydlami stojaco — wiszacymi, posadowione na palach
fundamentowych #600mm, L=6,00m wierconych w gruncie.

Podstawowe parametry techniczne obiektu mostowego:

*  rozpigtos¢ teoretyczna 26.20m,

*  dlugosé catkowita ustroju no§nego 28,30m,

* dlugosc catkowita mostu 42.235m—42,32m,
* szeroko$¢ jezdni na moscie 1 x 3,50m,

*  szeroko$¢ chodnika 1 x2,00m,

» calkowita szeroko$¢ mostu 7,28 m,
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* ilos¢ belek T27 6 szt.,

* ilo§¢ poprzecznic 2,

*  wysoko$¢ poprzecznic 1,40m,

*  szeroko$¢ poprzecznic 0,75m,

*  grubos¢ ptyty pomostowe;j 0,24m — 0,28m,

Ustrdj no$ny mostu stanowi konstrukcja zespolona typu beton-beton sprezony, wykonana z zelbetowej
plyty pomostu oraz prefabrykowanych belek sprezonych typu T27. W przekroju poprzecznym zaprojektowano 6
belek typu T27. Belki zostana usztywnione ze soba zelbetowymi poprzecznicami nad podporami. Poprzecznice
wykonane z betonu B35 (C30/37), zbrojone stala A-IIIN. Na ruszcie pomostu powstalym z belek T27 i
poprzecznic zostanie wykonana zelbetowa ptyta z betonu B35 (C30/37), zbrojona stala A-IIIN, zespolona z
belkami T27 za pomoca stalowych kotew wypuszczonych z belek.

Plyta pomostu uksztalttowana jest poprzecznie i podluznie w spadkach zgodnych ze spadkami na
nawierzchniach. Spadek poprzeczny pod jezdnia przyjeto jako jednostronny 2%, pod zabudowa gzymsowa
jednostronny 3,0% oraz 4,0%. Spadek podluzny wynika z niwelety jezdni (spadek jednostajny 1%).

Konstrukcje pomostu beda oparte na przyczotkach zelbetowych o grubosci korpusu 90cm z betonu B30
(C25/30) zbrojonego stala A-IIIN. W czesci tylnej korpusu przyczotkdw wykonane zostanie oparcie dla phyt
przejsciowych w postaci krotkiego wspornika. Korpus przyczotka oraz skrzydita oparte beda na lawie
fundamentowej zelbetowej grubosci 90-120 ¢cm, stanowiacej jednoczesnie oczep dla pali fundamentowych.

Na budowe mostu uzyskano decyzj¢ wodnoprawna.

3.2. Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dojazdach do mostu
W zwiazku z budowa obiektu mostowego na potoku Rogoznik Wielki rozbudowie i przebudowie
podlega¢ beda odcinki drogi gminnej na dojazdach do mostu. Dla rozbudowy i przebudowy drogi gminnej
przyjeto nastepujace podstawowe parametry 1 wielkosci charakteryzujace droge:

» zalozono kilometraz lokalny umozliwiajacy prawidtowy opis drogi oraz jej realizacje,

* rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na odcinku od km 0+008,85 do km 0+186,56,

* droga gminna klasy technicznej i uzytkowej ,,D” - ,,dojazdowa”,

*  predkosc projektowa — Vp = 30km/h

* kategoria obciazenia ruchem — KR 2,

* przekrdj potuliczny (z jednostronnym kraweznikiem),

* podstawowa szeroko$¢ pasa ruchu o nawierzchni bitumicznej — 3,00m, ze wzgledu na wystgpowanie
hukow poziomych o promieniach wymagajacych poszerzen (zgodnie z warunkami technicznymi dla
drog) przyjeto poszerzenie jezdni o maksymalne wymagane poszerzenie tj. 0,50m do szerokosci 3,50m
na calym odcinku rozbudowywanej drogi gminnej (na dojazdach do mostu),

* w migjscach realizacji mijanek umozliwiajacych wyminigcia si¢ pojazdow poszerzenie jezdni do 5,00m
(na obu kierunkach ruchu przed obiektem mostowym),

* na odcinkach drogi z pasem ruchu o szerokosci 3,50m wyksztalcenie wzdtuz jezdni bitumicznej pasa o
nawierzchni zwirowej o szerokosci 1,50m dla umozliwienia si¢ awaryjnego wyminigcia si¢ pojazdow
poza mijankami,

* lewostronne utwardzone pobocze (naw. z betonowej kostki brukowej) oddzielone od jezdni
krawegznikiem betonowym, o szerokos$ci 2,00m na odcinku drogi gminnej przed projektowanym
mostem,

*  prawostronne pobocze (o naw. zwirowej) oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym, o szer. 2,00m
na odcinku za projektowanym mostem,

*  pozostate pobocza zwirowe o szerokosci 0,75m,

* formowanie skarp nasypow drogowych o pochyleniu 1:1,5,

* odwodnienie drogi w formie otwartych rowow drogowych.

3.3. Budowa wewnetrznych drog dojazdowych do pol

Ze wzgledu na rozbudowe i przebudowe drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu dla
utrzymania istniejacej ciaglosci komunikacyjnej drég dojazdowych po pol projektuje si¢ budowe odcinkdéw
drog wewngetrznych wzdluz nasypu drogowego taczacych projektowany przebieg drogi gminnej na dojazdach
do mostu z funkcjonujacymi drogi polnymi.
Na projektowane drogi wewngtrzne urzadzono zjazdy z drogi gminnej w km 0+013,21 str. lewa i w km
0+139,44 str. prawa.
Odcinek drogi wewngtrznej ze zjazdu w km 0+013,21 str. lewa to droga o dlugosci 58,74m z jezdnia o
nawierzchni zwirowej o szerokosci 3,50m 1 obustronnymi poboczami o szerokosci po 0,75m.
Odcinek drogi wewngtrznej ze zjazdu w km 0+138,44 str. prawa to droga o dlugosci 38,14m z jezdnia o
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nawierzchni zwirowej o szerokosci 3,00m i obustronnymi poboczami o szerokosci po 0,75m.
3.4. Konstrukcje nawierzchni drogowych w zakresie inwestycji
3.4.1 ) Konstrukcja nawierzchni na dojazdach do mostu

Dla projektowanej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej na dojazdach do obiektu mostowego
przyjeto zatozenia o kategorii ruchu KR2 oraz grupie nosnosci podtoza G2 (z uwagi na fakt posadowienia
konstrukcji nawierzchni drogowej na nasypie z gruntu niewysadzinowego, kwalifikowanego). Z warunku
mrozoodpornosci podloza przyjeto, ze minimalna grubos¢ konstrukcji nawierzchni na dojazdach powinna
wynosi¢ — Huin= 0,45 x h,= 0,45 x 1,20 m = 0,54cm.
Uwzgledniajac powyzsze oraz wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) w zakresie konstrukcji nawierzchni drog projektuje sig:

nawierzchnie bitumiczng drogi gminnej na dojazdach do mostu (A):

WARSTWA GRUBOSC
warstwa $cieralnaz AC 11 S S5cm
warstwa wiazaca z AC 16 W 7 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zaggszczonego mechanicznie 0/32 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 0/63 25 cm

RAZEM 57 cm

nawierzchnie zwirowq pasa o szerokosci 1,50m wzdtuz jezdni drogi gminnej na dojazdach do mostu (B):

WARSTWA GRUBOSC
warstwa kruszywa tamanego 4/31,5 12 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zaggszczonego mechanicznie 0/32 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 0/63 25 cm

RAZEM 57 cm

nawierzchnie na utwardzonym poboczu (C):

WARSTWA GRUBOSC
betonowa kostka brukowa 8 cm
podsypka z piasku gruboziarnistego 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zaggszczonego mechanicznie 10 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 19 cm

RAZEM 40 cm

Utwardzone lewostronne pobocze na odcinku przed obiektem mostowym oraz prawostronne pobocze zwirowe
za projektowanym mostem ograniczone beda krawegznikiem betonowym 15x30cm na tawie z oporem z
odstonigciem 12cm, a utwardzone pobocze lewostronne od strony zewngtrznej obrzezem betonowym 8x30cm.
Pobocze zwirowe prawostronne ograniczone od zewnatrz bedzie $ciekiem z prefabrykatow betonowych
utozonych u podnoza skarpy drogowej z wlaczeniem $cieku do studni wlotowej projektowanego przepustu pod
korona drogi w km 0+165,65.
3.4.2 ) Konstrukcja nawierzchni na dojeZdzie do pol

Dla projektowanych drég wewngetrznych do pol projektuje si¢ nawierzchnig utwardzona tj. zwirowo —
thuczniowa o nastgpujacej konstrukcji:
nawierzchnia utwardzona drog wewnetrznych do pol (D).

WARSTWA GRUBOSC
warstwa kruszywa tamanego 4/31,5 10 cm
podbudowa z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 0/63 20 cm

RAZEM 30 cm
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3.5. Sieci uzbrojenia terenu
W zakresie inwestycji nie wystgpuja sieci uzbrojenia terenu.

3.6. Odwodnienie
W zakresie odwodnienia jako elementy wyposazenia technicznego drogi projektuje sig:

*  budowg otwartych rowow drogowych o przekroju trapezowym:

©  po stronie prawej drogi na odcinku 87m (km 0+009,0 — km 0+096,0) z wlotem do potoku Rogoznik
Wielki w km potoku 6+093, str. lewa - na co uzyskano wymagane pozwolenie wodnoprawne,

© po stronie lewej drogi na odcinku 87,8m (km 0+110,2 — km 0+185,0) z wylotem do potoku
Rogoznik Wielki w km potoku 6+065, str. prawa - na co uzyskano wymagane pozwolenie
wodnoprawne,

* budowg kanalizacji deszczowej dla obstugi projektowanego mostu tj. 2 wpustéw w konstrukcji mostu,
kolektora @¥200mm (czgSciowo podwieszonego do mostu, a czgSciowo wbudowanego w konstrukcje
nasypu za mostem) o dlugosci 26,1m, studni rewizyjnej @1000mm i wylotu do projektowanego rowu
drogowego na rzednej 614,57m npm — na co uzyskano opini¢ PZUD Nowy Targ,

*  budowg przepustu pod korona drogi w km 0+166,65 z rur zelbetowych o $rednicy @600m i dlugosci
10,0m - na co uzyskano wymagane pozwolenie wodnoprawne.

3.7. Przepust pod korongq drogi w km 0+166,65

W zwiazku z istniejacym uksztalttowaniem terenu wzdhuiz odcinka drogi za projektowanym mostem —
skarpa po stronie prawej oraz pochylenie terenu w kierunku do drogi — dla przeprowadzenia wod , ktore moga
sptywac z powierzchni terenu pod korpusem drogi w km 0+166,65 projektuje si¢ przepust z rur zelbetowych
srednicy @600 o dtugosci 10,0m i spadku podtuznym i=2,0%. Wlot do przepustu bedzie w formie zelbetowej
studni o wymiarach wewngtrznych w $wietle Scian 1,2x1,2m przekrytej stalowa krata z ptaskownikoéw. Wylot
przepustu to zelbetowa Scianka czotowa posadowiona na glebokosci 1,2m ppt. Na budowe przepustu uzyskano
pozwolenie wodnoprawne.

3.8. Uksztaltowanie terenu i zieleni w zakresie inwestycji
Na obszarze inwestycji wstgpuja elementy zieleni tj. pojedyncze drzewa oraz skupiny drobnych drzew.
W zwiazku z zakresem inwestycji niezbedna okaze si¢ wycinka drzew i ich skupin z ktérymi koliduje
projektowane zagospodarowanie terenu. Dla potrzeb inwestycji uzyskano decyzje na wycinke drzew w ilosci:
161 szt. pojedynczych drzew i 149m2 gestych skupin matych drzew (tj. drzew o $rednicy do 1,0cm).

wg § 8.2.4) - Zestawienie powierzchni poszczegélnych czesci zagospodarowania dziatki budowlanej lub
terenu, jak [...], powierzchnie drdg, parkingdw, placow i chodnikéw, powierzchnia zieleni lub powierzchnia biologiczne
czynna oraz innych czesci terenu niezbednych do sprawdzenia zgodnosci z ustaleniami miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego a w przypadku jego braku z decyzjg o warunkach zabudowy albo decyzja o lokalizacji
inwestycji celu publicznego;

4. Zestawienie powierzchni projektowanego zagospodarowania terenu

Na przedmiotowym obszarze brak MPZP w zwiazku z czym inwestycja bedzie realizowana na
postawie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego (ULICP) wydanej przez Wéjta Gminy
Nowy Targ z dn. 23.05.2012r. znak GP1.6733.4.2012.

Zestawienie powierzchni dla projektowanej inwestycji:

Q) TETCN ODJELY INWESTYCIA 1eevvvrreeeirreeeeirieeeitreeeestreeeestraeessstreeeesersesesssssesessseeessssseessssssssnnses seensans 0,3986 ha
b)nawierzchnie twarde na obiekcie, dojazdach i utwardzonych poboczach ..........ccccccevvviiinnnenens 0,0992 ha
c)utwardzone nawierzchnie drég dojazdowych do pol, poboczy Zzwirowych ..........cccevveeeeeeirnnnnn... 0,0583 ha

d)obszary ,,zielone” przewidziane do obsiania trawa (min. skarpy nasypow drogowych, powierzchnia
przewidziana do zrekultywowania po wykonaniu robdt budowlanych, niezmieniona powierzchnia
5, Z1€10NA” W ZAKIESIEC INWESTYCI1).veeeiuvriieeririeeeiiirieeeiirteeestteeesstrreeessreeeesssresessssseessssseeessssensaseeses 0,1520 ha

Odniesienie si¢ do zapisow decyzji ULICP w zakresie warunkow i wymagan ochrony i ksztattowania tadu
przestrzennego (pkt. 2.1 decyzji ULICP):

a) na terenic wyznaczonym na zatacznikach graficznych do decyzji ULICP liniami rozgraniczajacymi oraz
symbolami: A, B, C, D zaprojektowano przebudowe i rozbudowe drogi gminnej o klasie technicznej i
uzytkowej kl. ,,D" — droga dojazdowa oraz w jej ciagu nowy obiekt mostowy dla przekroczenia
naturalnej przeszkody — potoku Rogoznik Wielki, a takze pozostale elementy infrastruktury drogowej t;.
drogi dojazdowe do pdl czy obudoweg opasek brzegowych potoku Rogoznik Wielki z zastrzezeniem
zawartym w pkt. b)

b) na pozostaltych terenach wyznaczonych na zalacznikach graficznych do decyzji ULICP liniami
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rozgraniczajacymi zaprojektowano elementy zwiazane z wodami plynacymi potoku Rogoznik Wielki,
obudowa biologiczna potoku — elementy ksztaltowania i umocnien opasek brzegowych potoku sa

przedmiotem odrebnego postepowania u Wojewody Matopolskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo
Budowlane art. 82 ust. 3 pkt. 2 i nie sa przedmiotem niniejszego projektu w oparciu o ktéry decyzje o
pozwoleniu na budowe wyda Starosta Nowotarski; elementy zwiazane z produkcja rolnicza oraz
wewngetrzna komunikacja drogowa to drogi dojazdowe do pdl czy rekultywacja terenu objgtego decyzja,
a trwale niezmienionego w zwiazku z realizacja przedmiotu inwestycji,
c) wgpkt. a),
d) na obszarze objetym decyzja ULICP (w liniach rozgraniczajacych naniesionych na zatacznikach
graficznych):
© w obrgbie terenu wyznaczonego na zalacznikach graficznych symbolami: A, B, C, D projektuje si¢
budowe nowego mostu, przebudowe i rozbudowe drogi gminnej na dojazdach do projektowanego
mostu, budoweg zjazdow na projektowane odcinki drog wewngtrznych do pol,
© w obregbie pozostatych terendéw wyznaczonych na zatacznikach graficznych do decyzji liniami
rozgraniczajacymi projektuje si¢ przebudowe i rozbudowe drogi gminnej na dojazdach do
projektowanego mostu w zakresie obejmujacym wykonanie niezb¢dnych nasypéw i odwodnienia
drogi, budowe odcinkow drog wewnetrznych do pol.
e) catkowita szeroko$¢ projektowanego mostu — 7,28m — co jest mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej
zapisami decyzji szerokosci obiektu 7,5 m,
f) szeroko$¢ jezdni na moscie —3,50 m — co jest mniejsze od maksymalnej dopuszczalnej zapisami decyzji
szerokosci jezdni na moscie 4,0 m,
g) na dojazdach do mostu w ciagu drogi gminnej projektuje si¢ jezdni¢ bitumiczna o szerokosci 3,50m z
poszerzeniem w miegjscach mijanek do 5,00m.

wg § 8.2.5) - Dane informujace, czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany obiekt budowlany, sa
wpisane do rejestru zabytkow oraz czy podlegaja ochronie na podstawie ustalenn miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego;

5. Dane dotyczqce ochrony zabytkow.

Z uwagi na brak obszarow i obiektow podlegajacych ochronie konserwatorskiej w obrgbie inwestycji
oraz informacja w decyzji ULICP (pkt. 2.2 ¢)), ze planowane zamierzenie inwestycyjne nie podlega ochronie
konserwatorskiej z tytutu wystepowania obszarow lub obiektow objetych formami ochrony ustalonymi na
podstawie przepisow ustawy z dnia 23.07.2003r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z2003r.Nr!
62, poz. 1568 ze zm.) nie ustala si¢ warunkéw niezbednych do spelnienia w projekcie budowlanym, a
wynikajacych z ustawy o ochronie zabytkdéw 1 opiece nad nimi.

wg § 8.2.6) - Dane okreslajace wpltyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia budowlanego,
znajdujgcego sie w granicach terenu gdrniczego;

6. Dane dotyczqce wplywu eksploatacji gorniczej.

Zgodnie z zapisami decyzji UPICP (pkt. 2.2 1)), ze w zwiqzku z polozeniem planowanej inwestycji poza
granicami terenow gorniczych ustanawianych na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo
geologiczne i gornicze (Dz. U. z 2011r, Nr 163, poz. 981), nie ustala si¢ warunkdéw ochrony obiektow
budowlanych na terenach gérniczych.

wg § 8.2.7) - Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanych obiektéw budowlanych i ich otoczenia z zakresie
zgodnym z przepisami odrebnymi;

7. Informacja dotyczqca charakteru i cech istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska
oraz higieny i zdrowia uZytkownikow.

Dla przedmiotowej inwestycji w decyzji ULICP (pkt. 2.2) okre$lono warunki w zakresie ochrony
Srodowiska, przyrody, krajobrazu, zdrowia ludzi, ochrony dziedzictwa kulturowego niezb¢dne do uwzglednienia
w projekcie budowlanym:

a) w zwiazku zaliczeniem inwestycji na podstawie ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu
informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach
oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) do przedsigwzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko — uzyskano decyzje o Srodowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia wydang przez Woéjta Gminy Nowy Targ z dn.
25.07.2011 znak GPI1.6220.5.2011,

b) decyzja o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsigwzigcia dla przedmiotowej
inwestycji stwierdza brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko. Decyzja ta
nie naktada szczegolnych warunkow niezbgdnych do spetnienia w zakresie inwestycji, a dotyczacych
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jej wplywu na Srodowisko. Zgodnie z zapisami uzasadnienia do decyzji w celach:

* ochrony wod i gleby dla odwodnienia drogi stosuje si¢ rowy trawiaste (na powierzchniach
poros$nigtych trawa uzyskuje si¢ doskonate efekty oczyszczania wod opadowych),

* ochrony otaczajacych terenow przed zanieczyszczeniem powietrza stosuje si¢ wlasciwe
ksztaltowanie trasy. Poprawianie jakoSci i réwnosci nawierzchni jezdni powoduje
zmniejszenie zuzycia paliw, pyly pochodzace z obszaru inwestycji beda absorbowane i
biodegradowane przez rosliny znajdujace si¢ w bezposredniej bliskosci projektowanego mostu
1 drogi,

* zmniejszenia hatasu stosuje si¢ ograniczenie predkosci ruchu w terenie zabudowanym. W
rejonie mostu nie uchwalono MPZP w zwiazku z tym nie okreslono obszardw, ktore podlegaty
by ochronie akustycznej.

* zmniejszenia wystapienia awarii koryguje si¢ ostre luki. Zmniejszenie ryzyka wystapienie
awarii lub wypadku nastapi w obszarze wod ptynacych (likwidacja przejazdu ,,w bréd”), ktore
sa szczegolnie wrazliwe na tego typu zdarzenia.

planowane przedsigwzigcie jest realizowane w granicach  Poludniowomatopolskiego  Obszaru
Chronionego Krajobrazu okreslonego w Uchwale Nr XVIII/299/12 Sejmiku  Wojewodztwa
Malopolskiego z dnia 27 lutego 2012r., opublikowanej w Dz. Urz. Woj. Malopolskiego
z 20.03.2012r., p6z. 1194. Na obszarze ustanowiono zakaz realizacji przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko z wyjatkiem przedsigwzig¢ mogacych znaczaco oddzialywac na §rodowisko
dla ktérych przeprowadzona procedura oceny oddziatywania na S$rodowisko wykazala brak
nickorzystnego wplywu na przyrode obszaru. Realizacja niniejszego przedsigwzigcia w przyjetym
zakresie zaro6wno ze wzgledu na charakter przedsigwzigeia jak i jego lokalizacj¢ nie stwarza zagrozenia
dla funkcjonowania Obszaru Chronionego Krajobrazu, gdyz nie zaktoci czynnej ochrony ekosystemow,
ich trwato$ci oraz nie spowoduje zmniejszenia réznorodno$ci biologiczne;.

ze wzgledu na polozenie terenu inwestycji na obszarze zagrozonym zalaniem wyznaczonym Ww

tudium okreslajqcym granice obszarow bezposredniego zagrozenia

powodziq dla  terenow  nieobwatowanych ~w  zlewni  gornego  Dunajca” uwzgledniono

potencjalna mozliwo$¢ zalania, rozmycia czy osunigcia si¢ gruntdw. Swiatto mostu zostato dobrane w

oparciu o obliczenia hydrologiczne i hydrauliczne zlewni i przekroju koryta potoku Rogoznik Wielki.

Dodatkowo obliczeniowe $wiatlo poziome mostu zostalo powigkszone o 15% zgodnie z warunkami

technicznymi dla obiektow mostowych usytuowanych na potokach gorskich. Niweleta drogi jest

wyniesiona ponad teren podlegajacy zalaniu przy przeptywach katastrofalnych, a stosowane pochylenia
skarp nasypow drogowych (wykonanych z odpowiednich materiatéw) zapewniajq ich bezpieczenstwo.

Na realizacjg robot na obszarach bezposredniego zagrozenia powodzia uzyskano zgode w decyzji

wodnoprawne;j,

w zakresie ochrony konserwatorskiej odniesienie w pkt. 5 opisu do PZT,

w zakresie terenow gorniczych odniesienie w pkt. 6 opisu do PZT,

na potrzeby inwestycji zgodnie obowiazujacym Rozporzqdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i

Gospodarki Morskiej z dn. 25.04.2012 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadawiania

obiektow budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463) sporzadzono Dokumentacj¢ Badan Podtoza

Gruntowego z Opinia Geotechniczng autorstwa uprawnionego hydrogeologa mgr inz. Grzegorza

Staporka — szczegoty danych podtoza gruntowego oraz kategoria geotechniczna obiektu wg pkt. 9 opisu

do PZT,

inwestycja uzgodniona pozytywnie w zakresie ochrony gruntéw rolnych na podstawie zapisow dec.

ULICP,

inwestycja uzgodniona pozytywnie w zakresie melioracji i urzadzen wodnych na podstawie zapisow

dec. ULICP,

w zwigzku z warunkami Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska projektuje sig:

* suche przejscie pod mostem, umozliwiajace swobodna migracj¢ drobnych ssakéw tj. obustronne
potki ziemne o szeroko$ci minimalnej 2,00m polozone powyzej poziomu wody $redniorocznej i
jednoczesnie minimalnej odleglosci od spodu konstrukcji 1,50m,

* umocnienia brzegéw w minimalnym zakresie, wynikajacym z uzgodnien z zarzadca cicku — RZGW
Krakoéw, Zarzad Zlewni Gornego Dunajca w Nowym Targu pismo z dn. 25.10.2011 znak NZT-
5060/186/3015/2011; do umocnienia brzegéw projektuje si¢ zastosowanie materialow naturalnych
(kamien), oraz zahumusownych i obsianych nasionami traw walcy siatkowo-kamiennych — zakres
umocnienia opasek brzegowych potoku jest przedmiotem odregbnego postgpowania u Wojewody
Matopolskiego zgodnie z zapisami ustawy Prawo budowlane,

* nie ingerowa¢ w dno potoku — pozostaje bez zmian,

* w minimalnym stopniu prowadzi¢ wycinke drzew zgodnie z decyzja na wycinke drzew wydana
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przez Wojta Gminy Nowy Targ. Wycinka drzew ograniczona bedzie jedynie do tych elementow
drzewostanu z ktorymi koliduje projektowanie zagospodarowanie terenu. Dodatkowo dopuszczono
mozliwo$¢, ze jezeli w trakcie wykonawstwa okaze sig, ze przyjeta technologia wykonania robot
budowlanych pozwala na uniknigcie wycinki drzewa, nalezy takie rosliny pozostawi¢ w stanie
nienaruszonym.

na wykonawce robot naklada si¢ obowiazek, aby lokalizacja bazy sprzgtowej oraz miejsca
sktadowania materiatdéw budowlanych byla w miejscu mozliwie najdalej odsunigtym od potoku
Rogoznik oraz prowadzenia robdt budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego,

obszar inwestycji trwale nieprzeksztalcony po zakonczeniu prac budowlanych nalezy
zrekultywowac i uporzadkowac,

organizacja ruchu na drodze publicznej nie jest przedmiotem projektu budowlanego, ale inwestor
winien uwzgledni¢ warunek RDOS w sprawie wprowadzenia stosowanego zakazu dla pojazdoéw
wjezdzajacych na most,

k) inwestycja uzgodniona pozytywnie z zarzadca cieku — RZGW Krakow, Zarzad Zlewni Gornego
Dunajca w Nowym Targu pismo z dn. 25.10.2011 znak NZT-5060/186/3015/2011,

1) w zwiazku z warunkami wynikajacymi z decyzji wodnoprawnej wydanej przez Wojewode
Matopolskiego:

na wykonawceg robot naklada si¢ obowiazek, aby lokalizacja bazy sprzgtowej oraz miejsca
sktadowania materiatdw budowlanych byta w miejscu mozliwie najdalej odsuni¢tym od potoku
Rogoznik oraz prowadzenia robdt budowlanych poza okresem zagrozenia powodziowego,

na wykonawce rob6t naktada si¢ obowiazek powiadomienia Regionalnego Zarzadu Gospodarki
Wodnej w Krakowie, Zarzadu Zlewni Gérnego Dunajca z siedziba w Nowym Targu o terminach
rozpoczecia i zakonczenia prac zwiazanych z wykonaniem mostu nad potokiem Rogoznik Wielki,
na wykonawceg robéot naklada si¢ obowiazek prowadzenia robdot budowlanych w sposdb
zapewniajacy ochrong wod przed zanieczyszczeniem oraz uporzadkowania terenu po zakonczeniu
robot,

na inwestora (wlasciciela urzadzen wodnych) naklada si¢ obowiazek utrzymywania w nalezytym
stanie technicznym wykonanych urzadzen wodnych tj. rowdw, wylotow, mostu oraz sprawowania
kontroli nad nie przekraczaniem w odprowadzanych wodach opadowych 1 roztopowych
nastepujacych wartos$ci wskaznikéw 1 zanieczyszczen:

°  weglowodory ropopochodne 15mg/ dm’,

o zawiesiny ogdlne 100mg/dm’,

na inwestora (wlasciciela urzadzen wodnych) naktada si¢ obowiazek kontroli aby nie dochodzito
do wprowadzania do projektowanych rowow zadnych innych $ciekow (poza wodami opadowymi
1 roztopowymi z obszaru inwestycji).

wg § 8.2.8) - Inne konieczne dane wynikajgce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowania obiektu budowlanego
lub robét budowlanych;

8. Sposob wykonywania robot

a) roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z aktualnymi przepisami BHP,

b)w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi oraz uzytkowaniem przedmiotu inwestycji,
wykonawca oraz inwestor zobowiazany bedzie do zmniejszenia do minimum uciazliwosci dla
mieszkancow terenow sasiednich w tym: ucigzliwosciami spowodowanymi przez halas, wibracje,
zaklocenia energetyczne i promieniowanie oraz zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby,

¢) przedmiot inwestycji w stosunku do inwestora i 0sob trzecich :

nie spowoduje pozbawienia dostgpu do drogi publiczne;j,

nie spowoduje pozbawienia mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i
cieplnej oraz srodkoéw tacznosci,

nie spowoduje pozbawienia dostgpu §wiatlta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt
ludzi na dziatkach sasiednich.

9. Dane dotyczqce podloZa gruntowego.

Ocena podtoza gruntowego wynika z opracowanej w czerwcu 2012r. Dokumentacji Badan Podloza
Gruntowego z Opinia Geotechniczng autorstwa uprawnionego hydrogeologa mgr inz. Grzegorza Staporka.

Na jej podstawie stwierdzono, ze wystgpujace w podtozu grunty wykazuja zmienno$é, zaréwno pod
wzgledem wyksztalcenia, jak 1 pod wzglgdem no$nosci. Stwierdzono wysoki poziom wod gruntowych, co w
polaczeniu z opisanymi wyzej warunkami gruntowymi wyklucza posadowienie bezposrednie.

Podtoze gruntowe nie ma charakteru wadliwego. Teren nie wykazuje zadnych oznak niekorzystnych
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procesoOw i zjawisk geodynamicznych, nie jest obszarem osuwiskowym, ani nie jest zagrozony zadnymi
ruchami masowymi badz zapadowymi gruntow.

Dla okreslonych badaniami rodzajow gruntow podtoza, warunki geologiczne okreslono jako warunki
proste, a dla projektowanego obiektu druga kategori¢ geotechniczna w prostych warunkach geotechnicznych.

Projekt zaktada posrednie posadowienie obiektu tj. wykonanie pali wierconych @600mm o dtugosci 6,0m
zaglebionych w warstwie skaly migkkiej (podtozu piaskowcowym) 1 wykonanie zelbetowej tawy
fundamentowej przyczotkow (bedacej oczepem dla pali) na skale migkkiej (podlozu piaskowcowym) /
zwietrzelinie piaskowca.
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