,Budowa obiektu mostowego na potoku Rogoznik Wielki w miejscowosci Rogoznik w ciggu drogi
gminnej- dz. ew. nr: 2949/1 i 3006, w zakresie obejmujacym budowe nowego mostu, przebudowe i
rozbudowe drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu oraz budowe odcinkéw drég

wewnetrznych do pol”

OPIS TECHNICZNY
BUDOWA NOWEGO MOSTU

1) Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegoélnosci: kubatura, zestawienie

powierzchni, wysokos$¢, dtugosc

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Tematem niniejszego opracowania jest projekt budowy nowego drogowego
obiektu inzynierskiego (mostu) do realizacji w ramach zadania: ,,Budowa obiektu
mostowego na potoku Rogoznik Wielki w miejscowosci Rogoznik w ciagu
drogi gminnej — dz. ew. nr: 2949/1 i 3006, w zakresie obejmujacym: budowe
nowego mostu, przebudowe i rozbudowe drogi gminnej na dojazdach do
projektowanego mostu oraz budowe odcinkéw drég wewnetrznych do pél”.
Rogoznik gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, wojewddztwo matopolskie.

1.1. LOKALIZACJA INWESTYCJI ORAZ PODSTAWOWE DANE

Obiekt:

Adres / Lokalizacja:

Inwestor:

Zarzadca drogi

(mostu):

Administrator rzeki:

Jednostka projektowa:

Projektant branzy
mostowe;j:

Budowa nowego obiektu mostowego

Rogoznik, gmina Nowy Targ, powiat nowotarski, wojewddztwo
matopolskie

Dziatki nr ew. 2949/1, 3006, 2996/4, 1945/1, 1950/1, 1950/8,
1950/9

Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

Wojt Gminy Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9

Regionalny Zarzad Gospodarki Wodnej w Krakowie
Zarzad Zlewni Gérnego Dunajca z/s w Nowym Targu
ul. LudZmierska 34

34-400 Nowy Targ

BIURO PROJEKTOW | REALIZACJI INWESTYCJI
mgr inz. ROBERT DUDA

ul. M. Konopnickiej 11A

34-436 MANIOWY

mgr inz. Jarostaw Skrabacz
upr. nr 51/2002
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1.2. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres inwestycji w zakresie robot mostowych obejmuje:
- budowe nowego mostu

Niniejszy opis dotyczy czesci mostowej i nalezy rozpatrywa¢ go fgcznie z
pozostatymi czesciami dokumentacji.

1.3. PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Obiekt mostowy ma za zadanie przeprowadzenie ruchu samochodowego
(gtéwnie pojazdy rolnicze) i pieszego nad przeszkodag naturalng, jaka jest potok
Rogoznik Wielki w km 6+080.

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Umowa z Inwestorem

- Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celéw projektowych

- Inwentaryzacja stanu istniejgcego

- Dokumentacja badan podtoza gruntowego z opinig geotechniczng z 06. 2012r.

- PN-85/S-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia.

- PN-91/S-10042 — Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, Zelbetowe i
sprezone. Projektowanie.

- Ustawa o drogach publicznych, Dz.U. Nr 14 z dnia 21 marca 1985r. z
pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie z pozniejszymi zmianami

- Rozporzadzenie MTIiGM z dnia 2 marca 1999 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie z
pozniejszymi zmianami

- Wypis z rejestru gruntow

- Operat hydrologiczny

- Operat wodno prawny

- Decyzja Wéjta Gminy Nowy Targ o srodowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizacje przedsiewziecia z dnia 25.07.2011r. (znak GP1.6220.5.2011)
Decyzja o pozwoleniu wodnoprawnym wydana przez Staroste Nowotarskiego
z dnia 16. 11. 2012r. (znak SR-1V.7322.1.104.2012.MP)

1.5. PODSTAWOWE DANE WYJSCIOWE

1.5.1. UZBROJENIE TERENU
Brak sieci w rejonie projektowanej inwestycji

1.5.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Istniejgce = zagospodarowanie  terenu opisano w czesci ,Projekt
zagospodarowania terenu”.
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1.5.3. WARUNKI TERENOWE

W  rejonie projektowanej inwestycji, droga przebiega w terenie
niezagospodarowanym

Teren nie jest objety ochrong konserwatora zabytkow.

Teren nie jest objety wptywami eksploatacji gornicze;j.

1.5.4. CHARAKTERYSTYKA ROZWIAZANIA PROJEKTOWEGO

W ramach inwestycji kompleksowo przewiduje sie wykonanie nastepujgcego
zakresu robot:

Roboty mostowe:

- wykonanie nowego obiektu mostowego o nosnosci odpowiadajgcej
klasie "C” wg PN-85/S—10030

Odwodnienie:
- budowa kanalizacji deszczowej majacej na celu odprowadzenie wody z
mostu z odprowadzeniem wdd opadowych (roztopowych) poprzez
studnie rewizyjng do rowu przydroznego wg czesci drogowe;.

Niniejszy opis dotyczy czesci mostowej i nalezy rozpatrywa¢ go fgcznie z
pozostatymi czesciami dokumentacji.

1.6. DANE TECHNICZNE WYJSCIOWE
1.6.1. PODSTAWOWE PARAMETRY MOSTU

- rozpietosc teoretyczna 26.20 m

- dlugosc¢ catkowita ustroju nosnego 28,30 m

- dlugosc¢ catkowita mostu 42,235 m—-42,32 m
- szerokos¢ jezdni na moscie 1x3,50m

- szerokos¢ chodnika 1x2,00m

- catkowita szeroko$¢ mostu 7,28 m

- ilos¢ belek T27 6 szt.

- ilo$¢ poprzecznic 2

- wysokos$¢ poprzecznic 1,40 m

- szeroko$¢ poprzecznic 0,75 m

- grubos¢ ptyty pomostowe;j 0,24 m—-0,28 m

1.6.2. OBCIAZENIE UZYTKOWE
Most projektowany jest na obcigzenie uzytkowe klasy "C” wg PN-85/S-10030

1.6.3. OBLICZENIOWE SWIATLO MOSTU

Wg obliczen zawartych w operacie hydrologicznym ustalono rzedng wody
miarodajnej Qm=Q1,0%=614,06 m n.p.m. Minimalna rzedna spodu konstrukcji wynosi
615,06 m n.p.m. Zapas wynosi 1,00 m przy wymaganym minimalnym zapasie 1,00m.
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2) Forma architektoniczna i funkcja obiektu, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajgcej zabudowy oraz sposob spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1,
(zgodnos$¢ z przepisami budowlanymi, obowigqzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej)

2. ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANE

2.1. OGOLNY OPIS OBIEKTU

Projektuje sie obiekt jednoprzestowy. Pomost zaprojektowano jako zespolony
typu beton-beton sprezony z belek prefabrykowanych, sprezonych typu T27 oraz
zelbetowej ptyty grubosci 24 - 28 m.

Przyczétki obiektu zaprojektowano, jako monolityczne zelbetowe ze skrzydtami
stojagco - wiszacymi, posadowione na palach fundamentowych ¢60cm, L=6,0m
wierconych w rurze obsadowej wyciggane;j.

2.2. FUNKCJA OBIEKTU

Podstawowg funkcjg obiektu jest przeprowadzenie ruchu samochodowego
(gtéwnie pojazdy rolnicze) i pieszego nad korytem potoku Rogoznik Wielki w jego km
6+080.

2.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA | POWIAZANIE Z ISTNIEJACYM TERENEM

Przyjeta forma architektoniczna obiektu zapewni ptynne wpisanie sie budowli w
otaczajacy krajobraz. Rozwigzania architektoniczno — budowlane mostu zapewnig
bezproblemowe powigzanie z istniejacym uktadem komunikacyjnym.

2.4. UZASADNIENIE PRZYJETEGO ROZWIAZANIA

Zespolona Konstrukcja mostu typu beton — beton sprezony zapewni wymagang
nosnos¢ i trwatos¢ obiektu oraz bedzie rozwigzaniem optymalnym pod wzgledem
ekonomicznym, a takze uzytkowym. Ustroj jednoprzestowy z lokalizacjg podpér poza
korytem korzystnie wptynie na przeptyw wody w korycie potoku.

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe projektowanego obiektu mostowego
zostaty maksymalnie dostosowane do wymagah Zamawiajgcego i sg zgodne z
obecnie obowigzujgcymi warunkami technicznymi, prawem budowlanym i prawem
wodnym.

2.5. KOLORYSTYKA OBIEKTU

Przewiduje sie wykonczenie Kkolorystyczne obiektu zgodnie z wytycznymi
Inwestora.
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3) Ukfad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne
(statyczne), zatozenia przyjete do obliczeni konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz
podstawowe wyniki tych obliczen, a dla konstrukcji nowych, nie sprawdzonych — wyniki
ewentualnych badann dos$wiadczalnych, rozwigzania konstrukcyjno — materialowe
podstawowych elementéw konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu, warunki i
sposob jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji gémiczej,
rozwigzania  konstrukcyjno-materiatowe  wewnetrznych i  zewnetrznych  przegrod
budowlanych; w wypadku projektowania przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy do opisu
technicznego nalezy dotgczy¢ ocene techniczng obejmujgca, w uzasadnionych wypadkach,
takze ocene aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia obiektu

3. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNE MOSTU

Charakterystyczne parametry techniczne projektowanego obiektu podano w p.
1.6 Ponizej podano szczegotowy opis stowny przyjetego uktadu konstrukcyjnego
obiektu.

3.1. MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Do budowy obiektu przewidziano zastosowanie nastepujgcych materiatdw
konstrukcyjnych:
- ustrdj nosny (ptyta pomostu, poprzecznice) — beton B35(C30/37) zbrojony
stalg A-llIN,
- pale fundamentowe, przyczétki, ptyty przejsciowe - beton B30 (C25/30)
zbrojony stalg A-IlIN
- kapy chodnikowe — beton B35 (C30/37) zbrojone stalg A-IIIN

3.2. SCHEMAT STATYCZNY

Schemat statyczny obiektu to ustrdj sktadajacy sie z 6 belek sprezonych typu
T27, zespolonych z zelbetowg ptytg pomostu, w przekroju podtuznym swobodnie
podparty.

3.3. WARUNKI GRUNTOWO - WODNE | GEOTECHNICZNE WARUNKI
POSADOWIENIA OBIEKTOW

Warunki gruntowo — wodne w rejonie projektowanego obiektu okreslone
zostaty w Dokumentacji Badan Podtoza Gruntowego wraz z Opinig Geotechniczna.
Rejon projektowanego obiektu zostat zbadany otworami nr 1 oraz nr 2. Wystepujace
w podtozu grunty wykazujg zmiennos¢, zaréwno pod wzgledem wyksztatcenia, jak i
pod wzgledem nosnosci.

Stwierdzono wysoki poziom wdd gruntowych, co w potgczeniu z opisanymi
wyzej warunkami gruntowymi wyklucza posadowienie bezposrednie.

Podtoze gruntowe nie ma charakteru wadliwego. Teren nie wykazuje zadnych
oznak niekorzystnych proceséw i zjawisk geodynamicznych, nie jest obszarem
osuwiskowym, ani nie jest zagrozony zadnymi ruchami masowymi badz zapadowymi
gruntow.

Dla okreslonych badaniami rodzajow gruntow podtoza, warunki geologiczne
okreslono jako warunki proste. Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. Dz. U. 2012, poz. 463.
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych ustalono dla projektowanego obiektu drugg kategorie geotechniczng w
prostych warunkach geotechnicznych.
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3.4. POSADOWIENIE OBIEKTU

Obiekt zostanie posadowiony na palach wierconych @60cm, dtugosci L=6,0m.
Pale fundamentowe wykonane zostang z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalg A-
[IIN,. Fundamenty wykonane zostang z betonu B30 (C25/30) zbrojonego stalg A-IlIN.
Przed wykonaniem fundamentow wykonana zostanie warstwa wyrownawcza z
betonu B15 (C12/15) grubosci 10cm. Kazdy przyczotek zostanie posadowiony na 6
palach (2 rzedy po 3 pale).

3.5. PRZYCZOLKI

Projektuje sie wykonanie przyczotkow o grubosci korpusu 90cm z betonu B30
(C25/30) zbrojonego stalg A-IlIN. W czesci tylniej korpusu wykonane zostanie
oparcie dla ptyt przejsciowych w postaci krotkiego wspornika. Z korpusami
przyczétkdw nalezy monolitycznie potgczyé skrzydta. Korpus przyczotka oraz
skrzydta oparte sg na tawie fundamentowej Zelbetowej grubosci 90-120 cm,
stanowigcej jednoczesnie oczep dla pali fundamentowych.

3.6. SKRZYDLA

Projektuje sie wykonanie skrzydet stojaco wiszacych gr. 35cm z betonu B30
(C25/30) zbrojonego stalg A-IlIN,. Skrzydta nalezy monolitycznie potaczyé z
korpusami przyczotkow oraz tawg fundamentows.

3.7. USTROJ NIOSACY

Ustréj nosny mostu stanowi konstrukcja zespolona typy beton-beton sprezony,
wykonana z zelbetowej ptyty pomostu oraz prefabrykowanych belek sprezonych typu
T27. W przekroju poprzecznym zaprojektowano 6 belek typu T27. Belki zostang
usztywnione ze sobg zelbetowymi poprzecznicami nad podporami. Poprzecznice
wykonane z betonu B35 (C30/37), zbrojone stalg A-IlIN. Na ruszcie pomostu
powstatym z belek T27 i poprzecznic zostanie wykonana zelbetowg ptyta z betonu
B35 (C30/37), zbrojong stalg A-IlIN, zespolona z belkami T27 za pomoca stalowych
kotew wypuszczonych z belek.

Ptyta pomostu uksztattowana jest poprzecznie i podtuznie w spadkach
zgodnych ze spadkami na nawierzchniach. Spadek poprzeczny pod jezdnig przyjeto
jako jednostronny 2%, pod zabudowg gzymsowg jednostronny 3,0% oraz 4,0%.
Spadek podtuzny wynika z niwelety jezdni (spadek jednostajny 1%).

3.8. ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne obejmuja:
- wbicie $cianek szczelnych
- wykopy dla wykonania fundamentéw i konstrukcji podpor
- zasypanie wykopow z zageszczeniem
- wykonanie zasypek piaskowych (Jsmin = 1) (dotyczy przestrzeni
za przyczoétkami )
- wyciggniecie scianek szczelnych
Na czas prowadzenia robdét ziemnych wykonawca zobowigzany jest do
zabezpieczenia wykopow przed zalewaniem wodg. Zaktada sie wykonanie wykopow
w $cinkach szczelnych wykonanych z grodzic G62.
Przed przystgpieniem do robot ziemnych Wykonawca zobowigzany jest do
sprawdzenia czy w rejonie projektowanej inwestycji istnieje uzbrojenie terenu. W
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przypadku istnienia uzbrojenia terenu w miejscach jego kolizji roboty nalezy
prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci oraz zgodnie z
warunkami Administratoréw sieci.

Wykonawca winien opracowac i uzgodni¢ u Administratora potoku szczegétowy
harmonogram oraz projekt technologii i organizacji budowy dla catego zakresu robaot.

3.9. WYCIAG Z OBLICZEN STAYCZNO - WYTRZYMALOSCIOWYCH

ZALOZENIA PROJEKTOWE

Obiekt zostat zaprojektowany na klase obcigzenia ,C” wg PN-85/S-10030.
Czynnikiem decydujagcym o przyjetym dopuszczalnym poziomie obcigzenia sg
wytyczne Zamawiajacego.

Obliczenia statyczne przeprowadzono w oparciu o statyke liniowag pierwszego
rzedu. Jako model obliczeniowy przyjeto ustréj pretowo ptytowy w przekroju
podtuznym jednoprzestowy, swobodnie podparty.

OBCIAZENIA

Obcigzenia dziatajace na obiekt uwzglednione w obliczeniach, wraz ze
wspoétczynnikami  bezpieczenstwa oraz charakterem obcigzenia przedstawia
ponizsza tabela:

Wartosé . Wspdlczyn
Rodzaj obcigzenia charakt. Jednos niki bezpieczenstwa Charz_ak_ter
obciaz. tka Uktad Uktad Uktad obciaz.
podstaw. | dodat. | wyjatk.
Ciezar wiasny konstrukgji 270 | kN/m® | 1.2/0.90 | 1.2/09 | 1.2/09 | State
zelbetowej
Nawierzchnia bitumiczna 23.0 kN/m® | 1.5/0.90 | 1.5/0.9 | 1.5/0.9 State
Izolacja przeciwwilgociowa 140 | kN/m® | 1.5/0.90 | 1.5/0.9 | 1509 | State
termozgrzewalna
Barieroporecz mostowa 0.50 kKN/m 1.5/0.90 | 1.5/0.9 | 1.5/0.9 State
Obcigzenie jezdni
obcigzeniem uzytkowym 20 | kNm? | 150 125 | 115 | Zmienne
réwnomiernie roztozonym
el
Obcigzenie konstrukcjl 400 kN 1.50 125 | 1.15 | Zmienne
pojazdem ,K
Obcigzenie konstrukcji 300 kN 1,50 125 | 1.5 | Zmienne
pojazdem ,S
Sity hamowania i Max
przyspieszenia 20%(K+p) kN 1.30 1.20 1.10 Zmienne
lub 0.3K
Skurcz betonu 0.23 %00 1.2/0.85 | 1.2/0.85 | 1.2/0.85 State
Temperatura (gradient) 5 °C 1.3 1.2 1.1 Zmienne

Wspotczynnik dynamiczny wg PN-85/S-10030 p. 6.3.2 - $=1,22

SILY WEWNETRZNE
Sprawdzenie naprezen w przekrojach przeprowadzono w nastepujacy sposéb:
- Poprzecznice — przekrdj zginany, scinany
- Plyta pomostowa — przekrdj zginany
- Podpory — przekroj zelbetowy zginany i Sciskany, Scinany
- Fundamenty — przekréj zelbetowy zginany, scinany
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- Pale fundamentowe - przekroj Sciskany z dwukierunkowym zginaniem
Obliczenia statyczno - wytrzymato$ciowe przeprowadzono w programie
Autodesk Robot Structural Analysis Professional 2010
Szczegodtowe obliczenia statyczno — wytrzymatosciowe znajdujg sie w archiwum
Projektanta. W_obliczeniach wykazano, ze wszystkie elementy konstrukcji spetniajg
wymagania stanu granicznego nosnosci i stanu granicznego uzytkowania.

3.10. ELEMENTY WYPOSAZENIA OBIEKTU

3.10.1. LOZYSKA

Ustréj niosacy opiera sie na podporach za posrednictwem tozysk
elastomerowych. Wykonawca zobowigzany jest do opracowania i uzgodnienia z
Projektantem szczegdtdw mocowania tozysk zgodnie z wytycznymi Producenta
tozysk.

3.10.2. URZADZENIA DYLATACYJNE

Zaprojektowano przekrycie dylatacyjne, jako bitumiczne, szczelne miedzy
ustrojem nosny a $ciankg zapleczng przyczoétka. Dylatacja powinna posiadac
wymiary 50/30x10cm. Dopuszcza sie inne wymiary dylatacji pod warunkiem
spetnienia wymagan dopuszczalnych przemieszczen. Przekrycie powinno
obejmowac zaréwno jezdnie jak i kapy.

3.10.3. IZOLACJE PRZECIWWODNE

Przewidziano wykonanie dwdch rodzajow izolacji przeciwwilgociowych:

- izolacje cienkie powlokowe trojwarstwowe powierzchni betonowych
stykajgcych sie z gruntem
- izolacja z papy termozgrzewalnej ptyty pomostowej i ptyt przejsciowych

Ponadto styk kraweznika z kapami chodnikowymi nalezy uszczelni¢ bitumiczng
masg zalewowg trwaleplastyczna.

Goérng powierzchnie kap chodnikowych nalezy zabezpieczy¢ powtokg
poliuretanowo epoksydowag przeciwposlizgowg 3 warstwowg z wypetniaczem
mineralnym. W porozumieniu z Projektantem oraz Inspektorem Nadzoru dopuszcza
sie inne powtoki np. bitumiczne.

3.10.4. ZABEZPIECZENIE POWIERZCHNI BETONOWYCH

Przewidziano = zabezpieczenie  antykorozyjne  wszystkich  powierzchni
betonowych wyeksponowanych w postaci systemowych powiok malarskich do
zabezpieczenia antykorozyjnego powierzchni betonowych.

Kolorystyke powtok wykona¢ zgodnie z wytycznymi Inwestora.

3.10.5. KRWEZNIKI

Na catej dtugosci obiektu zaprojektowano utozenie kraweznikéw kamiennych
20x20 cm. Sposob wykonania podlewek z zapraw niskoskurczowych pod
kraweznikami powinien umozliwia¢ przeptyw wody do drenazu podtuznego i sgczkow
odwadniajgcych (np. otwory w podlewkach). Dopuszcza sie utozenie kraweznika na
warstwie grysu bazaltowego 8/12 otoczonego zywica.

Styk kraweznika z nawierzchnig bitumiczng nalezy uszczelni¢ tasmg
bitumiczna.
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3.10.6. KAPY CHODNIKOWE

Na ustroju nosnym oraz poza obiektem na diugosci skrzydet zaprojektowano
kapy zelbetowe z betonu B35 (C30/37) zbrojonego stalg A-IlIN, ograniczone
kraweznikiem. W kapach przed betonowaniem nalezy zamocowac typowe kotwy
barier. Kapy chodnikowe zaprojektowano w spadku poprzecznym 3% na chodniku
oraz 4% na opasce bezpieczenstwa skierowanym do Srodka obiektu. Kapy nalezy
kotwi¢ do obiektu kotwami talerzowymi oraz petlicami wypuszczonymi z ptyty
pomostu. Krawedzie potagczenia kap z kraweznikiem nalezy uszczelni¢ Srodkiem
trwaleplastycznym - w tym celu w czasie betonowania kap nalezy pozostawi¢ wneki
o rozmiarach 10x10 mm.

3.10.7. ODWODNIENIE MOSTU

Odwodnienie obiektu realizowane bedzie poprzez:
- spadek podtuzny niwelety — 1%
- spadki poprzeczne jezdni 2% i chodnika 3% oraz opaski 4%
- sgczki odwadniajgce
- wpusty mostowe Zeliwne
- kolektor odwodnienia HDPE @200
Ponadto przewidziano odprowadzenie wody z izolacji pomostu za pomocg
drendéw z geokompozytu.

3.10.8. PLYTY PRZEJSCIOWE

Na dojazdach do obiektu pod jezdnig zaprojektowano ptyty przejsciowe
dylatowane o szerokosci 5x1.0m i dlugosci 5,0m. Ptyty zostang oparte jednostronnie
na przyczotkach. Plyty nalezy wykonaé¢ jako monolityczne o grubosci 35cm z betonu
B30 (C25/30) zbrojonego stalg A-IIIN. Ptyty posiada¢ beda spadek podtuzny 10%,
natomiast spadek poprzeczny dostosowany bedzie do spadku poprzecznego jezdni.
Ptyty wykona¢ na warstwie betonu wyréwnawczego B15 (C12/15) grubosci 10cm. Od
gory bedg zabezpieczone przeciwwilgociowo papg termozgrzewalng wraz z betonem
ochronnym B20 (C16/20) grubosci 5cm. Boczne powierzchnie zabezpieczy¢ izolacjg
typu lekkiego powtokowg tréjwarstwowg. W porozumieniu z Projektantem oraz
Inspektorem Nadzoru dopuszcza sie wykonanie ptyt jako prefabrykowanych.

3.10.9. NAWIERZCHNIA JEZDNI

Nawierzchnia na moscie:
- warstwa sScieralna AC S 50/70 - 5cm
- warstwa wigzgca AC 16 W 35/50 — 4cm

3.10.10. NAWIERZCHNIA CHODNIKOW

Nawierzchnie na gornej powierzchni kap chodnikowych zaprojektowano z
odpornej na Scieranie emulsji z syntetycznego asfaltu modyfikowanego polimerami.
Nawierzchnia ta stanowi jednoczesnie izolacje goérnych powierzchni betonu.

3.10.11. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

Na obiekcie oraz na skrzydtach zaprojektowano obustronne barieroporecze
mostowe N1/W2/ wg PN-EN 1317-1 i PN-EN 1317-2 wysokosci 110cm i rozstawie
stupkdw 200cm. Pod podstawg stupkéw barier nalezy wykonaé polewke
wyrownawczg z niskoskurczowej zaprawy cementowej.
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3.10.12. UMOCNIENIA STOZKOW SKARP PRZYCZOLKOW
Stozki skarp przyczotkow nalezy wykonaé z gruntu nieprzepuszczalnego.

3.10.13. REPERY

Przewidziano montaz znakéw pomiarowych dla oceny prawidtowej pracy
obiektu w nastepujgcym rozmieszczeniu:
- nakazdej z podpor — 4 sztuki
- w przesle — 12 sztuk, nad podporami i w $rodku rozpietosci po obu stronach
przesta (od strony dolnej i gérnej wody)

3.11.PODSTAWOWE INFORMACJE O SPOSOBIE WZNOSZENIA OBIEKTU

Zaktada sie budowe nowego obiektu inzynierskiego.
Projekt budowlany obejmuje nastepujacy zakres robét budowlanych
- Oznakowanie prowadzonych robét budowlanych
- Whbicie grodzic
- Wykonanie platform roboczych dla palownicy
- Wykonanie pali fundamentowych
- Roboty ziemne (wykopy reczne i mechaniczne, nasypy)
- Budowa przyczétkow
- Wyjecie grodzic
- Wykonanie ustroju nosnego
- Montaz elementow wyposazenia i bezpieczenstwa ruchu
- Budowa dojazdéw — odcinkéw drogi w zakresie podanym na projekcie
zagospodarowania terenu
- Wykonanie kanalizacji deszczowej
- Roboty wykonczeniowe i porzadkowe zwigzane z przywrdéceniem terenu do
stanu wyjsciowego
- Oznakowanie pionowe i poziome
Teren budowy zostanie ogrodzony i niedostepny dla oséb bezposrednio
niezatrudnionych przy robotach budowlanych

4) W stosunku do obiektu uzytecznosci publicznej i budynku mieszkalnego wielorodzinnego -
Sposoéb zapewnienia warunkoéw niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby
niepetnosprawne, w szczegoblnosci poruszajgce sie na wézkach inwalidzkich

4. SPOSOB ZAPEWNIENIA WARUNKOW DO KORZYSTANIA Z OBIEKTU
PRZEZ OSOBY NIEPELNOSPRAWNE

Zastosowane rozwigzania projektowe zapewniajg spetnienie warunkow
niezbednych do korzystania przez osoby niepetnosprawne.

5) W stosunku do obiektu ustugowego, produkcyjnego (lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspofzaleznoSci  urzgdzen | wyposazenia zwigzanego Zz
przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami budowlanymi
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5. DANE TECHNOLOGICZNE
Nie dotyczy projektu branzy mostowe;j.

6) W stosunku do obiektu budowlanego liniowego — rozwigzania budowlane i techniczno-
instalacyjne, nawigzujagce do warunkéw terenu wystepujgcych wzdtuz jego trasy, oraz
rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym
znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledoéw bezpieczenstwa, z
uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych

6. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu na obiekcie opisano w pkt. 3.10.11

7) Rozwigzania zasadniczych elementéw wyposazenia budowlano instalacyjnego,
zapewniajgce uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem, w szczegodlnosci instalacji i
urzgdzen: sanitarych, grzewczych, wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, gazowych,
elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposoéb powigzania instalacji
obiektu z sieciami zewnetrznymi i punkty pomiarowe, zatozenia przyjete do obliczen instalacji
oraz podstawowe wyniki tych obliczen, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkosci
urzgdzen,

7. ELEMENTY WYPOSAZENIA BUDOWLANO INSTALACYJNEGO
Nie dotyczy obiektu mostowego.

8) Rozwigzania i sposéb funkcjonowania zasadniczych urzadzen instalacji technicznych, w
tym przemystowych i ich zespotow tworzacych catos¢ techniczno-uzytkowg, decydujgcg o
podstawowym przeznaczeniu obiektu, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i
urzgdzen technologicznych, majgcych wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i
urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem,

8. URZADZENIA INSTALACJI TECHNICZNYCH
Nie dotyczy obiektu mostowego.

9) Charakterystyke energetyczng obiektu budowlanego, z wyjatkiem obiektéw wymienionych
w art. 20 ust. 3 pkt. 2, okreSlajacqg w zalezno$ci od potrzeb:

a) bilans mocy urzadzen elektrycznych oraz zuzywajgcych inne rodzaje energii,
stanowigcych jego state wyposazenie budowlano-instalacyjne, z wydzieleniem mocy
urzgdzen stuzacych do celéw technologicznych zwigzanych z przeznaczeniem obiektu,

b) w stosunku do budynku wyposazonego w instalacje grzewcze Ilub chfodnicze -
wtasciwosci cieplne przegrod zewnetrznych, w tym $cian petnych oraz drzwi, wrot, a takze
przegrod przezroczystych i innych,

c) parametry sprawno$ci energetycznej instalacji grzewczej i innych urzadzen majgcych
wptyw na gospodarke cieplng obiektu, w tym wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,

d) dane wykazujgce, ze przyjete w projekcie rozwigzania budowlane i instalacyjne spetniajgq
wymagania dotyczgce oszczednoSci energii zawarte w przepisach techniczno-budowlanych,

9. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA OBIEKTU
Nie dotyczy projektu branzy mostowe;j.
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10) Dane techniczne obiektu charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na Srodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania $ciekéw,

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachow, pytowych i ptynnych, z podaniem ich
rodzaju, ilosci i zasiegu rozprzestrzeniania sie,

¢) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpadow,

d) emisji hatasu oraz wibracji, a takze promieniowania, w szczegdlnosci jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametrow tych
czynnikéw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

e) wptywu obiektu na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe | podziemne, oraz wykazac, ze przyjete w projekcie rozwigzania
przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczaja Ilub eliminujg wpiyw obiektu na
Srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi
przepisami

10. OCHRONA SRODOWISKA
Wptyw obiektu na srodowisko opisano w Projekcie Zagospodarowania Terenu.

\ 11) Warunki ochrony przeciwpozarowej okre$lone w odrebnych przepisach

11. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Nie dotyczy.
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