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PRZEKROJ POPRZECZNY A-—A

1:25
728
264 350 114
Pas ruchu
64 L 200 175 L 175 50 L 64
1 Chodnik 1 Opaska '
W-wa $cieralna AC S 50/70 — 5cm
Barieroporecz N1/W2 h=1,1m W-wa wigzqgca AC 16 W 35/50- 4cm
. Izolacja termozgrzewalna
W=wa_poliuretanowo_epoksydowa Pfyta_zelbetowa B35 (C30/37)— 24-28cm
Kapa chodnikowa B30 (C25/30) — 24c¢m Belka T27
Izolacja termozgrzewalna
] Wspornik zelbetowy B35 (C30/37)— 24—28cm =
Belka T27 i
- (®) Masa zalewana
Krow-tgzmk mostowy on Kraweznik mostowy
kamienny 20x20cm o ._ kamienny 20x20cm
Masa zalewana o= 1 Tasma uszczelniaj
. 2 Jqca 0.17
N N

Drenaz z geowtdkniny, O'Ey \

N 3x3

Barieroporgcz N1/W2 h=1,Im

Inwestor

URZAD GMINY NOWY TARG
34-400 Nowy Targ ul. Bulwarowa 9

Temat inwestycji

BUDOWA OBIEKTU MOSTOWEGO NA POTOKU ROGOZNIK WIELKI W MIEJSCOWOSCI ROGOZNIK
W CIAGU DROGI GMINNEJ — DZ. EW. NR  2949/1 | 3006, W ZAKRESIE OBEJMUJACYM:
BUDOWE, NOWEGO MOSTU, PRZEBUDOWE, | ROZBUDOWE, DROGI GMINNEJ NA DOJAZDACH
DO PROJEKTOWANEGO MOSTU ORAZ BUDOWE, ODCINKOW DROG WEWNETRZNYCH DO POL

PRZEKROJ POPRZECZNY

Tytut rys.
Data Etap Skala Nr rys Branza
11.2012 PB 1:25 Mostowa
Funkcja Tytut imig i nazisko Specjalnose Nr uprawniert Podpis
Projektant: mgqr inz. Jarostaw SKRABACZ konstr.—bud. | upr. 51/2002
Sprawdzajgey:  |mgr inz. Piotr JAROCKI konstr.—bud. | upr. 332/2002




