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Budowa mostu na potoku Rogoznik Wielki w m. Rogoznik

Czes¢ opisowa projektu architektoniczno - budowlanego - branza DROGOWA zgodna z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (DZ.U. z 2012
Poz. 462) - § 11.2.

CZESC OPISOWA PAB branzy drogowej

wg § 11.2.1) - Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego oraz, w zaleznosci od rodzaju obiektu,
jego charakterystyczne parametry techniczne, w szczegdlnosci kubature, zestawienie powierzchni, wysokos¢ , dtugosé,
szerokos¢ i ilos¢ kondygnacji;

1. Przeznaczenie i program uZytkowy obiektu budowlanego.

Przedmiotem niniejszego projektu architektoniczno - budowlanego jest przebudowa i rozbudowa drogi
gminnej na dojazdach do projektowanego mostu na potoku Rogoznik Wielki w km 0+100,48.

Przedmiotowa droga gminna jest droga klasy technicznej i uzytkowej klasy ,.D — droga dojazdowa” i

obstugiwaé bedzie w gltdwniej mierze mieszkancow wsi Rogoznik Wielki, ktorzy posiadaja pola uprawne za

potokiem oraz uzytkownikéw tych pol.
Ninigjszy projekt architektoniczno — budowlany obejmuje przebudowe i rozbudowe drogi na dojazdach
do mostu zlokalizowanego w km 0+100,48 w zakresie:

1. rozbudowy i przebudowy jezdni o podstawowej szerokosci 3,00m, ze wzgledu na wystepowanie tukow
poziomych o promieniach wymagajacych poszerzen (zgodnie z warunkami technicznymi dla drog)
przyjeto poszerzenie jezdni o maksymalne wymagane poszerzenie tj. 0,50m do szeroko$ci 3,50m na
catym odcinku rozbudowywanej drogi gminnej,

2. w miejscach realizacji mijanek umozliwiajacych wyminigcia si¢ pojazdow poszerzenie jezdni do 5,00m
(na obu kierunkach ruchu przed obiektem mostowym); na odcinkach drogi z pasem ruchu o szerokosci
3,50m wyksztatcenie wzdtuz jezdni bitumicznej pasa o nawierzchni zwirowej o szerokosci 1,50m dla
umozliwienia si¢ awaryjnego wyminigcia si¢ pojazdow poza mijankami,

3. budowy utwardzonego lewostronnego pobocza (naw. z betonowej kostki brukowej) oddzielonego od
jezdni kraweznikiem betonowym o szerokosci 2,00m na odcinku drogi gminnej przed projektowanym
mostem (od zjazdu w km 0+013,21 do obiektu mostowego),

4. prawostronne pobocze (0 naw. zwirowej) oddzielone od jezdni kraweznikiem betonowym o szer. 2,00m

na odcinku za projektowanym mostem,

pozostate pobocza zwirowe o szeroko$ci 0,75m ,

6. budowy nasypow drogowych — dowiazanie niwelety drogi do niwelety na obiekcie mostowym wymaga
ksztaltowania nasypow w korpusie drogowym,

7. budowy zjazdoéw z drogi gminnej na drogi wewngtrzne do pol w km 0+013,21 str. lewa i 0+139,44 str.
prawa,

8. budowy odcinkéw drog wewngtrznych do pél na odcinku 58,74m (ze zjazdu w km 0+013,21) i
szeroko$ci w koronie 5,00m oraz na odcinku 38,14m (ze zjazdu w km 139,44) i szerokosci w koronie
4,50m,

9. budowy powierzchniowych elementéw odwodnienia drogi — rowoéw drogowych: po stronie prawej
drogi na odcinku 87m (km 0+009,0 — 0+096,0), po stronie lewej na odcinku 87,8m (km 0+110,2 -
+0+185,0)

10. budowy odcinka kanalizacji deszczowej (odwodnieniec mostu) w zakresie korpusu drogowego z
wylotem do projektowanego rowu drogowego,

11. budowy przepustu pod droga w km 0+166,65 z rur zelbetowych @600mm i dlugosci 10,0m.

b

Zestawienie charakterystycznych parametrow technicznych dla rozbudowywanej i przebudowywanej drogi
gminnej na dojazdach do mostu km 0+008,85 — 0+186,56:

1. droga o parametrach drogi klasy D - dojazdowa — droga jedno jezdniowa, jednopasowa o szerokosci
podstawowej pasa ruchu 3,00m, z realizacja mijanek o szerokosci 5,00 umozliwiajacej wyminigcie si¢
pojazdow,

2. na tukach poziomych o promieniach R < 151 m wprowadzono niezbedne poszerzenia jezdni — przyjgto
poszerzenie jezdni o maksymalne wymagane poszerzenie tj. 0,50m do szerokosci 3,50m na catym
odcinku rozbudowywanej drogi gminnej,

3. predko$¢ projektowa — V, = 30 km/h, droga ograniczona z jednej lub obu stron kraweznikiem,
4. przyjeta kategoria ruchu — KR 2,
5. stosowane przekroje: potuliczny (z jednostronnym kraweznikiem)
6. powierzchnie elementéw drogi:
* jezdnia o nawierzchni bitumicznej (wraz z obiektem mostowym) ~703,5m’,
* utwardzone pobocze o naw. z bet. kostki brukowej (wraz z
chodnikiem na obiekcie mostowym)  —289,0m’.
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Budowa mostu na potoku Rogoznik Wielki w m. Rogoznik

wg § 11.2.3) - Forme architektoniczng i funkcje obiektu budowlanego, sposob jego dostosowania do krajobrazu i
otaczajacej zabudowy oraz sposéb spetnienia wymagarn, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy;

2. Funkcja obiektu budowlanego.

Rozbudowywana i przebudowywana w zakresie dojazdow do mostu droga gminna stanowi droge
publiczna w zarzadzie Wéjta Gminy Nowy Targ. Obecnie jest to droga z jezdnia zwirowa. W zakresie
przebudowy 1 rozbudowy drogi jest korekta trasy dojazdow do nowo projektowanego mostu na potoku
Rogoznik Wielki w km 0+100,48. Funkcjonalnie droga gminna obstugiwaé bedzie mieszkancow wsi Rogoznik
Wielki, ktérzy posiadaja pola uprawne za potokiem oraz uzytkownikow tych pol.

Parametry rozbudowy i przebudowy drogi zostaly dobrane w zgodzie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i
ich usytuowanie.

Oprocz powyzszego rozbudowa i przebudowa drogi gminnej na dojazdach do mostu nad potokiem Rogoznik
Wielki spelnia przepisy:

1. Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

2. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych,

3. Ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. O udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego ochronie, udziale
spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na Srodowisko,

4. Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne,

5. Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggcych
znaczqceo oddziatywaé na srodowisko,

6. Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006r. w sprawie warunkéw, jakie nalezy spetnié
przy wprowadzaniu Sciekow do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczegolnie szkodliwych
dla srodowiska wodnego,

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadawiania obiektow budowlanych

8. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa I Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r.
w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego

wg § 11.2.4) - Uktad konstrukcyjny obiektu budowlanego, zastosowane schematy konstrukcyjne (statyczne), zatozenia
przyjete do obliczen konstrukcji, w tym dotyczace obcigzen, oraz podstawowe wyniki tych obliczen, [...], rozwigzania
konstrukcyjno - materiatfowe podstawowych elementow konstrukcji obiektu, kategorie geotechniczng obiektu
budowlanego, warunki i sposéb jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wptywami eksploatacji goérniczej[...] w
przypadku projektowania rozbudowy lub nadbudowy, w razie potrzeby, do opisu technicznego nalezy dotaczy¢ ocene
technicznq obejmujgacq aktualne warunki geotechniczne i stan posadowienia obiektu;

3. Uklad konstrukcyjny obiektu budowlanego.
3.1 Geometria drogi
Projekt geometrii drogi gminnej na odcinkach dojazdéw do nowego mostu:
* geometria pozioma:
— odcinki proste wylukowano tukami poziomymi o promieniach — R[m] = 60, 70 i 120,
— dla tukéw poziomych o promieniach R < 151 m wprowadzono niezbgdne poszerzenia o wartosciach p,, =
p. = 30/R — z zastrzezeniem, ze w zwiazku ze stosunkowo krotkim odcinkiem rozbudowy drogi gminne;j
oraz zaggszczeniem wystgpowania tukow poziomych przyjeto poszerzenie jezdni o maksymalne
wymagane poszerzenie tj. 0,50m (wyliczone dla tuku o promieniu R=60,0m) na catym odcinku
rozbudowywanej drogi gminne;j,
e geometria pionowa:
— odcinki o statym pochyleniu z zakresu od 0,40% do 8,50% wyokraglone tukami pionowymi o promieniu
—R [m] = 300.

3.2 Konstrukcja nawierzchni drogi

Dla projektowanej rozbudowy i przebudowy drogi gminnej na dojazdach do obiektu mostowego
przyjeto zatozenia o kategorii ruchu KR2 oraz grupie nosnosci podtoza G2 (z uwagi na fakt posadowienia
konstrukcji nawierzchni drogowej na nasypie z gruntu niewysadzinowego, kwalifikowanego). Z warunku
mrozoodpornosci podloza przyjeto, ze minimalng grubos¢ konstrukcji nawierzchni na dojazdach powinna
wynosi¢ — Hyin= 0,45 x h,= 0,45 x 1,20 m = 0,54cm.
Uwzgledniajac powyzsze oraz wymagania rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z
1999r. Nr 43 poz. 430 z pdzn. zm.) w zakresie konstrukcji nawierzchni drog projektuje sig:
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Budowa mostu na potoku Rogoznik Wielki w m. Rogoznik

nawierzchnie bitumiczng drogi gminnej na dojazdach do mostu (4):

WARSTWA GRUBOSC
warstwa Scieralna z AC 11 S S5cm
warstwa wigzaca zAC 16 W 7 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie 0/32 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 0/63 25 cm

RAZEM 57 cm

nawierzchnie zwirowq pasa o szerokosci 1,50m wzdtuz jezdni drogi gminnej na dojazdach do mostu (B):

WARSTWA GRUBOSC
warstwa kruszywa tamanego 4/31,5 12 cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zageszczonego mechanicznie 0/32 20 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 0/63 25 cm

RAZEM 57 cm

nawierzchnie na utwardzonym poboczu (C):

WARSTWA GRUBOSC
betonowa kostka brukowa 8 cm
podsypka z piasku gruboziarnistego 3cm
podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego zaggszczonego mechanicznie 10 cm
podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego zaggszczonego mechanicznie 19 cm

RAZEM 40 cm

Utwardzone lewostronne pobocze na odcinku przed obiektem mostowym oraz prawostronne pobocze zwirowe
za projektowanym mostem ograniczone beda kraweznikiem betonowym 15x30cm na lawie z oporem z
odstonigciem 12cm, a utwardzone pobocze lewostronne od strony zewngtrznej obrzezem betonowym 8x30cm.
Pobocze zwirowe prawostronne ograniczone od zewnatrz bedzie $ciekiem z prefabrykatow betonowych
ulozonych u podnoza skarpy drogowej z wlaczeniem $cieku do studni wlotowej projektowanego przepustu pod
korona drogi w km 0+165,65.

3.3 Elementy wyposazenia technicznego drog — odwodnienie powierzchniowe
W zakresie odwodnienia jako elementy wyposazenia technicznego drogi projektuje sig:

*  budowg otwartych rowow drogowych o przekroju trapezowym:

©  po stronie prawej drogi na odcinku 87m (km 0+009,0 — km 0+096,0) z wlotem do potoku Rogoznik
Wielki w km potoku 6+093, str. lewa,

© po stronie lewej drogi na odcinku 87,8m (km 0+110,2 — km 0+185,0) z wylotem do potoku
Rogoznik Wielki w km potoku 6+065, str. prawa,

*  budowg przepustu pod korona drogi w km 0+166,65 z rur zelbetowych o $rednicy @600m i dtugosci
10,0m i spadku podtuznym i=2,0%. Wlot do przepustu bedzie w formie zelbetowej studni o wymiarach
wewngtrznych w $wietle $cian 1,2x1,2m przekrytej stalowa krata z ptaskownikow. Wylot przepustu to
zelbetowa $cianka czotowa posadowiona na gtgbokosci 1,2m ppt.

3.4 Wewnetrzne drogi dojazdowe do pol

Ze wzgledu na rozbudowe i przebudowe drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu dla
utrzymania istniejacej ciaglosci komunikacyjnej drog dojazdowych po pol projektuje si¢ budowe odcinkdw
drog wewngtrznych wzdhuz nasypu drogowego taczacych projektowany przebieg drogi gminnej na dojazdach
do mostu z funkcjonujacymi drogi polnymi.
Na projektowane drogi wewnetrzne urzadzono zjazdy z drogi gminnej w km 0+013,21 str. lewa i w km
0+139,44 str. prawa.
Odcinek drogi wewngtrznej ze zjazdu w km 0+013,21 str. lewa to droga o dtugosci 58,74m z jezdnia o
nawierzchni zwirowej o szerokosci 3,50m 1 obustronnymi poboczami o szerokosci po 0,75m.
Odcinek drogi wewngtrznej ze zjazdu w km 0+138,44 str. prawa to droga o dlugosci 38,14m z jezdnia o
nawierzchni zwirowej o szerokosci 3,00m 1 obustronnymi poboczami o szerokosci po 0,75m.
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Budowa mostu na potoku Rogoznik Wielki w m. Rogoznik

wg § 11.2.5) - W stosunku do obiektu budowlanego uzytecznosci publicznej [...] — sposéb zapewnienia warunkéw

niezbednych do korzystania z tego obiektu przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajace sie na wdzkach

inwalidzkich;

4. Sposob zapewnienia warunkow do korzystania z obiektu przez osoby niepelnosprawne.
Rozbudowa i1 przebudowa drogi gminnej na dojazdach do projektowanego mostu nie przewiduje

budowy obicktow, dla ktorych niezbedne jest spelnienie szczegdlnych warunkéw do korzystania przez osoby

niepelnosprawne.

wg § 11.2.6) - W stosunku do obiektu budowlanego ustugowego, produkcyjnego lub technicznego - podstawowe dane
technologiczne oraz wspétzaleznosci urzadzen i wyposazenia zwigzanego z przeznaczeniem obiektu i jego rozwigzaniami
budowlanymi;

5. Dane technologiczne obiektu ustugowego, produkcyjnego

— nie dotyczy branzy drogowej.

wg § 11.2.7) - W stosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania budowlane i techniczno - instalacyjne,
nawigzujgce do warunkow terenu wystepujacych wzdtuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno - budowlane w
miejscach charakterystycznych lub o szczegdlnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze wzgledéw
bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

6. Zastosowane rozwiqzania budowlane i techniczne.
Rozbudowa i przebudowa drogi (w tym jej elementow wyposazenia technicznego) bedzie wymagala
stosowania rozwigzan budowlanych takich jak:

* dla kanalizacji deszczowej przewiduje si¢ stosowanie rur z tworzywa sztucznego (PP - polipropylen),
studni z prefabrykatow betonowych — bedacych elementami rozwigzan systemowych, gotowych do
montazu na budowie i posiadajacych odpowiednie atesty i pozwolenia,

* wylot kanalizacji deszczowej wykonany bedzie jako wylot kanatlu z koncowym umocnieniem
betonowym elementem prefabrykowanym, a nastgpnie Sciekiem skarpowym do rowu drogowego,
miejsce wiaczenia $cieku do skarpowego do rowu umocnione elementami betonowymi (plyty
chodnikowe i korytko betonowe ,,mulda”)

* clementy ograniczajace: krawezniki, obrzeza, a takze elementy S$ciekow beda to elementy
prefabrykowane z betonu posiadajace odpowiednie atesty i certyfikaty,

* mieszanka mineralno — bitumiczna (beton asfaltowy) bedzie to gotowa mieszanka przygotowana w
wytworni mas bitumicznych i dowieziona w miejsce wbudowania,

* betony cementowe roznych klas beda to betony przygotowane w wytworni i dowiezione w miejsce
wbudowania,

* Dbarierki stalowe i bariery drogowe zabezpieczajace ruch pieszy i samochodowy.

wg § 11.2.8) - Rozwigzania zasadniczych elementéow wyposazenia budowlano - instalacyjnego, zapewniajace
uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem, w szczegdlnosci instalacji i urzadzern budowlanych:
wodociqgowych i kanalizacyjnych, ogrzewczych, wentylacji grawitacyjnej, grawitacyjnej wspomaganej i mechanicznej,
chtodniczych, klimatyzacji, gazowych, elektrycznych, telekomunikacyjnych, piorunochronnych, a takze sposob
powigzania instalacji obiektu budowlanego z sieciami zewnetrznymi wraz z punktami pomiarowymi, zatozenia przyjete
do obliczen instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeri, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkoSci urzadzen
budowlanych [...] ;

7. Elementy sieci uzbrojenia technicznego niezwiqzanego 7 drogq, a znajdujgce si¢ w zakresie
inwestycji — brak elementow uzbrojenia technicznego na obszarze inwestycji.

wg § 11.2.9) - Rozwigzania i sposob funkcjonowania zasadniczych urzadzern instalacji technicznych, w tym
przemystowych i ich zespotow tworzacych catosé techniczno - uzytkowa, decydujaca o podstawowym przeznaczeniu
obiektu budowlanego, w tym charakterystyke i odnosne parametry instalacji i urzadzen technologicznych, majacych
wptyw na architekture, konstrukcje, instalacje i urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem;

8. Urzqdzenia (instalacje) techniczne zwiqzane 7 obiektem.
8.1 Elementy wyposazenia technicznego drog — odwodnienie wglebne — kanalizacja deszczowa

Dla prawidlowego odwodnienia obiektu mostowego zaprojektowano w pomoscie obiektu dwa wpusty
zeliwne ,,mostowe”.  Woda z wpustow kierowana bedzie kolektorem HDPE @3200mm czgSciowo
podwieszonym do konstrukcji mostu, a czgsciowo utozonym w korpusie drogowym do projektowanej w km
0+123,00, str. lewa studni rewizyjnej @1000mm. Nastepnie ponownie kolektorem @200mm do wylotu w
skarpie nasypu drogowego i §ciekiem skarpowym do projektowanego rowu drogowego drogi gminne;.
Projektuje si¢ Iacznie: kolektor HDPE €200 o df. L=13,0m (w zakresie branzy drogowej), studni¢ rewizyjna
betonowa ¥1000mm i prefabrykowany wylot kolektora na skarpg.
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‘ wg § 11.2.10) - Charakterystyke energetyczng budynku [...];

9. Charakterystyka energetyczna obiektu budowlanego. — nie dotyczy branzy drogowe;.

wg § 11.2.11) - Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujace wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i
jego wykorzystywanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie pod wzgledem:

10. Dane techniczne obiektu bud. charakteryzujqce jego wplyw na srodowisko oraz zdrowie ludzi.
‘ a) zapotrzebowania i jakosci wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekéw,

10.1 Zapotrzebowanie wody i sposob odprowadzenia sciekow

Funkcjonowanie drogi gminnej nie wymagaja zapotrzebowania w wode.

Wody opadowe i roztopowe uj¢te do otwartych rowoéw drogowych beda odprowadzane do odbiornika. Zgodnie
2 §19.2 i1 §19.1 Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunkow, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wod lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych
dla $rodowiska wodnego (Dz. U. Nr 137 poz. 984 z 2006r. z pézn. zm.) wody opadowe lub roztopowe
pochodzace z powierzchni szczelnej drogi zaliczanej do kategorii drég gminnych moga by¢ wprowadzane do
wod lub do ziemi bez oczyszczania.

b) emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachdéw, pytowych i ptynnych, z podaniem ich rodzaju, ilosci i zasiegu
rozprzestrzeniania sie,

10.2 Emisja zaniecgyszczen gazowych

Dziatanie planowanej inwestycji nie wptynie znaczaco na wzrost emisji zanieczyszczen gazowych.
Glownymi uzytkownikami drogi i mostu bgda rolnicy i mieszkancy wsi Rogoznik, ktérzy posiadaja pola
uprawne po prawej stronie potoku Rogoznik Wielki.

c) rodzaju i ilosci wytwarzanych odpaddw,
10.3 Rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow

Na etapie uzytkowania przedmiotu inwestycji — drogi gminnej — nie bedzie dochodzito do wytwarzania
odpadoéw. Wszystkie odpady wytwarzane na etapie uzytkowania przedmiotu inwestycji beda zwiazane z
dziatalno$cia podmiotow zewngtrznych $wiadczacych ustugi zwiazane z remontami, czyszczeniem urzadzen,
sprzataniem, konserwacja i naprawami elementéw wchodzacych w sklad projektowanej instalacji. Jednostki te
swiadczace ustugi w zakresie zwiazanym z utrzymaniem drogi (w tym takze elementdéw wyposazenia drogi)
beda odpowiedzialne za posiadanie odpowiednich koncesji, decyzji i zezwolen w zakresie gospodarki odpadami
oraz za ich wlasciwe zagospodarowanie. Obowiazkiem Inwestora — Zarzadcy w zakresie odpadéw
powstajacych na etapie eksploatacji begdzie zawarcie stosownych uméw z wlasciwymi podmiotami
posiadajacymi zezwolenia na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarowania odpadami.

Na etapie uzytkowania drogi moga powstawac:

a) odpady niebezpieczne w sytuacji awaryjnej — wypadek drogowy — unieszkodliwianie substancji nie-

bezpiecznych poprzez odpowiednie jednostki organizacyjne,

b) odpady ulegajace biodegradacji — powstate w wyniku prac porzadkowych i remontowych (w tym
ziemia, odpady organiczne: trawy, chwasty, rosliny zielone) — unieszkodliwienie poprzez przekaza-
nie osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym w celu zagospodarowania,

¢) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) — powstate w wyniku dziatalnosci uzyt-
kownikow inwestycji — unieszkodliwianie poprzez jednostki organizacyjne dbajace o czystos$¢ i po-
rzadek w gminach, z ktérymi powinny by¢ zawarte odpowiednie umowy, jednostki te w zakresie
prowadzonych dziatalno$ci maja okreslone sposoby postgpowania z odpadami (segregacja, uniesz-
kodliwianie, sktadowanie),

d) odpady z czyszczenia drogi, ciagow pieszych, poboczy — powstate w wyniku robot utrzymaniowych
na drogach i elementach wyposazenia technicznego drogi — unieszkodliwianie poprzez jednostki or-
ganizacyjne dbajace o czystos$¢ i porzadek w gminach, dbajacymi o nalezyty stan techniczny drog i
elementéw wyposazenia technicznego drogi, z ktérymi powinny by¢ zawarte odpowiednie umowy.
Jednostki te w zakresie prowadzonych dziatalno$ci maja okre§lone sposoby postgpowania z odpada-
mi (segregacja, unieszkodliwianie, sktadowanie).

Na wykonawceg robot budowlanych przy realizacji inwestycji naklada si¢ obowiazek organizacji
odpowiedniego, zabezpieczonego miejsca do gromadzenia odpadéw powstajacych przy rozbudowie i
przebudowie drogi zlokalizowanego mozliwie daleko od wod ptynacych potoku Rogoznik Wielki. Powstajace
odpady winny by¢ zmagazynowane w sposob selektywny i1 odbierane przez wyspecjalizowane firmy.
Wykonawca powinien prowadzi¢ prace budowlane z zastosowaniem sprawnego sprzg¢tu budowlanego, co
bedzie w maksymalnym stopniu ograniczato jego negatywny wplyw na $rodowisko.

d) wiasciwosci akustycznych oraz emisji drgan [...] i innych zaktécen, z podaniem odpowiednich parametréw tych
czynnikdw i zasiegu ich rozprzestrzeniania sie,

10.4 Emisja hatasu oraz wibracji
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Realizacja planowanej inwestycji nie wptynie znaczaco na wzrost natezenia hatasu i wibracji.
Dopuszcza si¢ przekroczenie norm hatasu i wibracji podczas realizacji inwestycji (jednakze beda one
miaty charakter ,,chwilowy” — podczas wykonywania robot budowlanych).

e) wptywu obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody powierzchniowe
i podziemne,

10.5 Wplyw na elementy srodowiska — drzewostan, glebe, wody

W zwiazku z planowana inwestycja zachodzi konieczno$¢ wycinki drzew z ktorymi w kolizji jest
projektowane zagospodarowaniem terenu. Wycinke drzew ograniczono do niezbednego minimum oraz
zatozono, ze jezeli w trakcie wykonawstwa okaze sig, ze przyjeta technologia wykonania rob6t budowlanych
pozwala na uniknigcie wycinki drzewa, nalezy takie rosliny pozostawi¢ w stanie nienaruszonym.

Elementy drzewostanu nie podlegajace wycince, a znajdujace si¢ w sasiedztwie inwestycji nalezy
zabezpieczy¢ przed mozliwoscia uszkodzenia w trakcie wykonywania robdt budowlanych stosujac np.
obtozenie pni matami slomianymi. Nalezy takze zwréci¢ szczegdlna uwage podczas prowadzenia robot
ziemnych w sasiedztwie drzew i1 krzewow nie przewidzianych do wycinki, aby nie doprowadzi¢ do uszkodzenia
ich systemow korzeniowych. W przepadku wystapienia ryzyka uszkodzenia korzeni roboty ziemne nalezy
prowadzi¢ r¢eznie.

Zakres inwestycji obejmuje takze ksztaltowanie skarp nasypéw 1 wykopdéw drogowych =z
dostosowaniem ich wysokosci i pochylenia do projektowanego zagospodarowania terenu. Powierzchnie terenu
naruszone podczas wykonywania robot budowlanych, a ostatecznie znajdujace si¢ poza elementami drogi
zostana po wykonaniu rob6t przywrdcone do stanu pierwotnego oraz jezeli bedzie to mozliwe obsiane trawa.

Majgc na uwadze, zZe przyjete w projekcie architektoniczno - budowlanym rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i
techniczne powinny wykazaé ograniczenie lub eliminacje wpltywu obiektu budowlanego na Srodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane, zgodnie z odrebnymi przepisami;

10.6 Wplyw na zdrowie ludzi, srodowisko przyrodnicze i inne obiekty budowlane

Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi gminnej wprowadza szereg rozwiazan majacych na celu
w maksymalnym stopniu ochrong jej uzytkownikdéw i srodowiska naturalnego:

* utwardzone pobocza oddzielone od jezdni kraweznikiem — wprowadzaja oddzielenie od siebie

potokdw ruchu: pieszego i samochodowego,

* stosowane barierki przy ciagach pieszych zabezpieczajace ich przed upadkiem z wysokosci,

* stosowane bariery drogowe zabezpieczajace ruch pojazdéw przed zjechaniem z wysokosci,

* rozwigzanie odwodnienia drogi uniemozliwiajace niekontrolowany sptyw wod opadowych z drogi

na tereny sasiednie,

* stosowanie rowow trawiastych wspomagajacych oczyszczanie wod opadowych i roztopowych

sptywajacych z drogi z substancji szkodliwych,

* climinacja przejazdu pojazddéw ,,w brod” przez koryto potoku Rogoznik Wielki bedacym istotnym

zagrozeniem dla wod cieku.

Prace budowlane podczas realizacji inwestycji nalezy wykonywaé zgodnie z przepisami BHP.
Dodatkowo w zwiazku z prowadzonymi robotami budowlanymi, wykonawca zobowiazany begdzie do
zmniejszenia do minimum ucigzliwo$ci dla mieszkancow i terenow sasiednich.

W zwiazku z rozbudowa i przebudowa drogi nie przewiduje si¢ niekorzystnego oddzialywania
inwestycji na srodowisko naturalne. W wyniku jej realizacji i uzytkowania nie przewiduje si¢ wzrostu emisji o
wigcej niz 20% oraz zuzycia surowcoéw (w tym wody, materiatdéw, paliw i energii) o wigcej niz 20%.

wg § 11.2.13) - Warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrebnych przepisach.

10.7 Warunki ochrony przeciwpoiarowej
Projektowana rozbudowa i przebudowa drogi gminnej nie ogranicza mozliwo$ci poruszania si¢ po nigj
pojazdéw w tym pojazdéw bojowych Strazy Pozarne;.
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