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1. Informacje ogéine

- inwestor. Gmina Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ

- typ opracowania: dokumentacja badar podioza gruntowego z opinig geotechniczng
- prace terenowe wykonano: czerwiec 2012

1.1, Wykorzystane materiaty

- mapa topograficzna w skali 1:50000
- mapa geologiczna w skali 1:50000

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- obowigzujace normy

1.2, Literatura

- Z.Wilun, Zarys geotechniki, Wydawnictwa Komunikacji i Lacznosci, Warszawa 1987.

- W.Jaroszewskii in., Stownik geologii dynamicznej, Wydawnictwa Geologiczne, Warszawa 1985.
- E. Myslinska, Laboratoryjne badania gruntéw, Wydawnictwa PWN, Warszawa 1992.

1.3. Roboty ziemne )
rodzaj losat. glebokos§é (m) wykonawca: j
sondowanie L 2 i 50-6,0 mgr inz. Grzegorz Staporek, upr. hydrogeolog. V-1415, upr. geol.-inz. VII-1277

1.4. Wykonane badania

- wizja lokalna w terenie

- analiza geotechniczna terenu badan

- badania polowe probek gruntu

- badania gruntu "in situ"

- badania laboratoryjne pobranych probek gruntu

1.5. Prace kameraine

- zestawienie wynikow badan

- opracowanie czgsci tekstowe]

- opracowanie zalacznikow graficznych

- okreslenie rzednych terenu przez interpolacie

2. Charakterystyka inwestycji - zalozenia:
- obiekt: Budowa obiektu mostowego na potoku Rogoznik Wielki w ciagu drogi gminnej nr ewid. 2049/11 | 3006
UWAGA: W chwili obecnej Inwestor nie posiada ostatecznego projektu obiektu - zostanie on dostosowany do warunkow scharakteryzowanych w niniejszym opracowaniu.

3. Polozenie terenu
- migjscowos¢: Rogoznik
- gmina: Nowy Targ
"™ - powiat; nowotarski
- wojew6dziwo malopolskie
Wspotrzedne geograficzne GPS (uklad BL WGS 84);

 stopnie[T | minuty[) | sekundy[]

N 4 % 24,1

E 19 sr 25

4. Morfologia:

- polozenie: terasa

- roznica wysokoSci w miejscu projektowanej inwestygji: ok 4 m
- Kierunek przeplywu potoku w miejscu inwestycji: NE

5. Warunki gruntowe i kategoria geotechniczna
- warunki gruntowe: proste lub ziozone w zaleznosci od glebokosci posadowienia
- proponowana kategoria geotechniczna: i

Ostateczna decyzja o zakwalifikowaniu inwestycji do kategorit geotechnicznej nalezy do Projektanta i powinna uwzgledniat przedstawiong w opracowaniu charakterystyke
terenu badan, parametry fizyczno-mechaniczne gruntéw, zalozenia projekiowe i rozwigzania konstrukeyine.

giﬁ Pro Geo A.G. Staporek, http:/www.progeo.pl Strona 1




6. Budowa geologiczna

W rejonie badan nad podlozem skalnym wystepuje warstwa czwartorzedowych zwietrzelin i zwiefrzelin gliniastych rozwinietych "in situ” na bazie podioza skainego. W
zaleznosci od rodzaju skaly macierzyste] zwietrzeliny te zawierajg zmienna iloéé okruchéw skalnych o roznej wielkosci. Zwietrzeliny moga w calodci skiadac sie z okruchow,
bez gliniasto-flastego materialu wypeiniajacego lub by¢ w calosci utworzone z materialu gliniastego, zachowujac jedynie strukiure skaly macierzyste]. Nigjednokrotnie
przejscie migdzy podiozem skalnym a zwietrzeling ma charakter plynny i nie wystepuje tu wyrazna granica.

Profif gruntowy formacji terasowych dolin ciekow budujg typowe grunty aluwiaine, wyksztalcone najczescie] jako naprzemianlegle warstwy gruntéw spoistych i niespoistych,
lokalnie z wikiadkami stabono$nych namutow gliniastych i piaszczystych, osadzonych ze stagnujacych wad powodziowych. Charakteryzuja sie one zmienng iloscia materiatu
organicznego | niskimi parametrami wytrzymato$ciowymi,

6.1. Charakterystyka negatywnych proceséw geodynamicznych

Do negatywnych proceséw geodynamicznych, ktore na ogof mogg negatywnie oddzialywat na projektowane inwestycje, zalicza sie np. osuwiska i obrywy mas gruntu,
sptywy warstw przypowierzchniowych, czy erozyjna dziatalnos¢ ciekow, tworzacych skarpy w rejonie ich koryt.

W rejonie projektowanej inwestycji nie wystepujg negatywne procesy geodynamiczne.

6.2, Charakterystyka negatywnych procesow antropogenicznych

Do negatywnych proceséw antropogenicznych zaliczy¢ mozina wszelkie zjawiska wywolane dziatalnoscig czlowieka, kidrych istnienie moze negatywnie oddzialywaé na
projektowane inwestycje, np. deponowanie nasypéw niebudowlanch, czy przeksztalcanie powierzchni terenu - skarpowanie, podcinanie zbocza, odprowadzanie wod w
grunt, itp.

W rejonie projektowanej inwestycji, w rejonie otworu 1, wystepujg nasypy niebudowlane.

6.3. Charakterystyka wydzielonych zespolow gruntow

Na podstawie przeprowadzonych badan pobranych probek gruntu, w oparciu o normy: PN-86/B-02480, PN-74/8-04452, PN-81/8-03020, wystepujace w podiozu grunty
zakwalifikowano do odrebnych warstw geotechnicznych w oparciu o ich wiasciwosci, genezg | stratygrafie. Charakterystyke wiasnosci fizyczno-mechanicznych wydzielonych
warstw geotechnicznych oraz gighokosci ich wystepowania przedstawiono na zataczniku 2.

7. Warunki wodne

Warunki hydrogeologiczne terenu sq $cile zwigzane z jego budowa geologiczna, Na terenie opracowania wystepujg dwa horyzonty wodono$ne wéd podziemnych, gleboki,
zwigzany z wodami wystepujacymi w podiozu skalnym i plytki czwartorzedowy.

Woda gruntowa horyzontu czwartorzedowego w obrebie gruntéw spoistych nie posiada swobodnego zwierciadia - wystepuje w postaci saczen zasilanych glownie wodami
infiltracyjnymi opadowymi oraz rzadziej, wodami wyptywajacymi z glebszego podioza (tzw. wychodnie podczwartorzgdowe). Sgczenia te wystepuja na zmiennej glebokosci i
posiadajg zréznicowane wydajnosci uzaleznione giownie od pér roku. Saczenia wody gruntowej znajdujgce sig w obrebie warstwy gruntow spoistych czesto powodujg wzrost
ich wilgotnosci i pogarszenie parametrow geotechnicznych. W gruntach niespoistych woda gruntowa posiada zwierciadio swobodne lub napiete, a jego pionowy zasieg jest
na ogot ograniczony spagiem nadlegtej warstwy gruntow spoistych,

Wykonane prace geotechniczne wykazaly wystgpowanie wod podzieminych w nastepujace] postaci:
-w otworze 1 w postaci saczen na glebokosci 2,80-3,50 m ppt oraz w postaci zwierciadta nawierconego na glebokosci 3,50-4,00 m ppt; stabilizacja 2,20 m ppt
- w otworze 2 w postaci zwierciadia swobodnego na glebokosci od 1,00 do 4,20 m ppt

8. Wnioski
Zaleca sig:

- dostosowanie sposobu posadowienia do stwierdzonych parametréw gruntu, w Sposob niwelujacy mozliwosé nieréwnomiemnego osiadania gruntu pod fundamentami
obiektu - wskazane jest posadowienie w obrebie warstwy VIii, dopuszeza sie posadowienie posrednie.
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