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Budowa mostu na potoku Rogoznik Wielki w m. Rogoznik

1. Zakres robét:

a)
b)
c)

d)
e)
f)
g)
h)
i)
i)
k)
)}
m)

n)

zabezpieczenie terenu prac budowlanych,

zdjecie warstwy humusu w zakresie kolidujacym z projektowanym zakresem robot,
wykonanie rob6t ziemnych:

*  wykop6w pod przyczétki mostu,

*  wykop6w pod konstrukcje drogowa,

*  nasypow drogowych,

*  nasypow przy ksztaltowaniu stozkow przy obiekcie mostowym,

»  formowanie skarp drogowych,

budowa przyczétkéw mostu,

wykonywanie ustroju nosnego mostu,

wykonanie nawierzchni jezdni i chodnikéw na moscie,

montaz elementoéw wyposazenia technicznego i bezpieczenstwa ruchu na moscie,
budowa kanalizacji deszczowej wraz z wykonaniem wylotu,

wykonanie warstw dolnej podbudowy konstrukeji drogowej,

uwlozenie kraweznikoéw,

ulozenie obrzezy betonowych,

wykonanie warstw gérnej podbudowy konstrukcji drogowej,

wykonywanie warstw jezdni i poboczy na dojazdach,

wykonanie prac wykonczeniowych i porzadkowych.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

a)

istn. drogi zwirowe dojazdowe do pdt,

3. Elementy zagospodarowania mogace stwarzaé zagrozenie:

a)
b)
©)
d)

istn. drogi zwirowe dojazdowe do pét,
skarpy potoku Rogoznik Wielki,
drzewa przewidziane do wycinki,
wody potoku Rogoznik Wielki.

4. Wskazanie zagrozen przewidywanych podczas realizacji robét budowlanych:

a)
b)
©)
d)

drogi — zagrozenie od ruchu samochodowego,

skarpy potoku Rogoznik Wielki — zagrozenie upadkiem z wysokosci,
drzewa przewidziane do wycinki — zagrozenie od upadajacych galezi, drzew,
wody potoku Rogoznik Wielki — zagrozenie utonigciem.

5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych kazdy pracownik musi by¢ wstgpnie
przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku roboczym.
6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczefistwom:
W ramach prowadzonych prac budowlanych nalezy przestrzega¢ stosownych i aktualnych przepiséw dotyczacych
warunkéw i sposobow wykonywania okre$lonych czynnosci, a takze warunkéw i wymagan dotyczacych stosowanego
sprzetu, urzadzen i maszyn. Nalezy tez stosowac¢ odpowiedni nadzér nad prowadzonymi pracami.

a)

b)
c)
d)
e)
f)
g)

h)

i)
k)

kazdy pracownik musi by¢ wstepnie przeszkolony w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy na stanowisku
roboczym,

na budowie nalezy stosowac stréj ochronny,

prace pomiarowe, obmiarowe i wykonawcze prowadzone bezposrednio na, lub w poblizu czynnych drég i
linii kolejowych wymagaja wiasciwych oznaczen i zabezpieczen,

maszyny i urzadzenia musza by< sprawne,

nalezy przestrzegac instrukcji obstugi maszyn i sprzetu,

obstuga maszyn i urzadzen mogg si¢ zajmowac pracownicy posiadajacy stosowne uprawnienia,

ruch pojazdéw na budowie powinien si¢ odbywaé w ustalony sposéb i w miejscach okre$lonych w technologii
prac,

prace prowadzone w poblizu urzadzen naziemnych i podziemnych, a szczegélnie linii elektrycznych,
gazowych, przewodow pod cisnieniem, nalezy prowadzi¢ ze szczeg6lng ostroznoscia w sposob okreslony w
stosownych przepisach,

nalezy przestrzega¢ wymogdéw dotyczacych prowadzenia robot ziemnych, ze szczegdélnym uwzglednieniem
wykopdw i bezpiecznego pochylenia skarp wykopdw, ewentualnie stosowa¢ umocnienia skarp,

roboty ciesielskie, zbrojarskie, betonowanie, spawalnicze, rozbidérkowe, prace na rusztowaniach nalezy
prowadzié¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP, stosowa¢ zabezpieczenia,

na budowie powinny by¢ zorganizowane punkty pierwszej pomocy.




