OPIS PROJEKTU

OPIS TECHNICZNY PROJEKTOWANEJ ZMIANY ARANZACII WNETRZA

PRZEDMIOT OPRACOWANIA:

Zmiana aranzacji wystroju wnetrza sali widowiskowej w Gminnym Osrodku Kultury w
topusznej, termo-modernizacja czesci budynku mieszczacego sale.

PODSTAWA OPRACOWANIA:

-Inwestor/kierownik Gminnego Osrodka Kultury zwrdcit sie z prosbg opracowania
koncepcji zmiany aranzacji wystroju wnetrza sali widowiskowe]. Swojg prosbe motywuje ztym
stanem technicznym i wizualnym istniejgcej sali, w ktérej co roku odbywaijg sie liczne imprezy
kulturalno-rozrywkowe o duzym zasiegu regionalnym jak i ogdlnopolskim. Zaistniata réwniez
potrzeba termo-modernizacji cze$ci budynku mieszczacego sale.

-Inwentaryzacja architektoniczna stwierdzajgca stan istniejgcy / techniczny sali.
-Inwentaryzacja fotograficzna stwierdzajgca stan istniejgcy / techniczny sali.

GtOWNE ZALtOZENIA PROJEKTOWE:

STYL WNETRZA

Gtéwnym zatozeniem projektu wnetrza sali widowiskowej, jest nawigzanie w stylistyce,
materiatach i detalach do charakteru podhalanskiego budownictwa. Sala znajduje sie w
bezposrednim sgsiedztwie Izby Pamieci Ks. Prof. J. Tischnera, ktéra stylizuje sie na wzér
budownictwa regionalnego, dlatego tez projekt zaktada utrzymanie spdjnego stylu sali i izby
pamieci.

MATERIALY

Projekt przewiduje uzycie materiatow tradycyjnych dla budownictwa regionalnego. Gtéwny
akcent wnetrza stanowito bedzie drewno, w kolorze naturalnym, czes¢ elementédw wykonana
bedzie z drewna debowego a cze$¢ z drewna klejonego swierkowego. Dla podkreslenia
goérskiego klimatu miejsca, wprowadzono do wnetrza oktadzine kamienng, uktadang na dziko,
bez spoinowo. Do tradycyjnych materiatdw, uzupetnienie stanowity bedg elementy nadajace
sali nowoczesny charakter, takie jak granitowa posadzka, oswietlenie LEDowe, dizajnerskie
kinkiety nascienne oraz perforowany, dzwieko-chtonny sufit podwieszany, stosowany w
nowoczesnych salach widowiskowych, koncertowych, konferencyjnych.

DETALE

Projektuje sie elementy dekoracyjne, wykorzystujagce motywy zdobnicze regionu. Gtéwny
akcent stanowia rzezbione parzenice oraz lamperia, opasajgca sale w okoto. Styl lamperii
nawigzuje do zewnetrznych zdobniczych obi¢ gankdw, spotykanych w wielu starszych



obiektach na terenie topusznej. Listwy nadokienne, nad drzwiami i nad lamperig sceny
zdobione bedg rzezbionymi motywami roslinnymi.

KOLORYSTYKA

Whnetrze utrzymane bedzie w spokojnej, jasnej kolorystyce, ktdra optycznie powieksza sale,
nadajac jej przestronnosci. Kolorystyka w gtéwnej mierze wynika z uzytych materiatéw.
Naturalne drewno, jasne tynki w kolorze kosci stoniowej, kamiern mozaikowy piaskowy,
posadzka w kolorze miodowym w dwéch odcieniach. Akcent kolorystyczny stanowita bedzie
kurtyna sceny, obszyta dotem opaska w kolorze bordowym, z motywami regionalnymi.

ROZWIAZANIA PROJEKTOWE:

WYMIANA POSADZKI

Istniejgca posadzka zostanie wyburzona i zastgpiona ptytami kamiennymi granitowymi o
wymiarach 60x60x3 cm. Cze$¢é ptyt z potyskiem w kolorze miodowym, utozona w okoto sali
pod scianami. Zabieg ten ma nada¢ wnetrzu nowoczesnosci, oraz formalnie podzieli¢
przestrzen na ogdlng komunikacyjng (dojscie do sceny, galerii, siedzen) i na przestrzen
widowni. Ptyty te bedg rédwniez fatwiejsze w utrzymaniu czystosci. W czesci sSrodkowe] ptyty
beda w kolorze miodowym jasniejszym, piaskowane, antyposlizgowe, ze wzgledéw
bezpieczenstwa, np. w przypadku imprez tanecznych, dodatkowo, chropowata
powierzchnia posadzki bedzie pochtaniata dzwieki, ograniczajac postuch, co zapewnia lepsza
akustyke sali.

WYMIANA SUFITU PODWIESZANEGO

Istniejgcy sufit podwieszony wymaga wymiany. Zastgpiony zostanie sufitem podwieszanym z
ptytami dzwieko-chtonnymi, posiadajgcymi perforacje, ktora pochtania dzwiek, redukujac
postuch. Dodatkowo, perforacja stanowi element dekoracyjny i wprowadza nowoczesnos¢ do
wnetrza. W suficie zamontowane bedg oprawki na rastry natynkowe, wyposazone w lampy
LEDowe, zapewniajac minimalne zuzycie energii.

DEKORACJA PORTALU SCENY

Najwazniejszym elementem funkcjonalnym sali jest jej scena. Projekt zaktada ozdobienie
portalu sceny, poprzez wprowadzenie masywnych, drewnianych stupdw wraz z belka
ozdobng, co charakterem, przywodzi¢ ma na mysl dawne odrzwia chat podhalanskich. Stupy,
wykoniczone zostang rzezbionymi, drewnianymi parzenicami na frontowym licu.

LAMPERIA POD SKOSAMI SALI

Projektuje sie wokoto sali, na wysokosci skosow, ozdobng lamperie drewniang stylizowang na
wzor wykonczen $cian gankéw domow tradycyjnych na terenie topusznej. W przestrzeni
miedzy lamperig a Sciang murowang poprowadzone i zamaskowane zostang wszystkie
istniejgce i nowoprojektowane instalacje techniczne.



TYNK STRUKTURALNY NA SKOSACH | W GALERII

Istniejgce panele pazdzierzowe zastepuje sie czesSciowo elementami drewnianymi,
czesciowo tynkami strukturalnymi. Tynki strukturalne stanowié beda dekoracje scian oraz
poprawig akustyke wnetrza poprzez chropowatg powierzchnie.

COKOt KAMIENNY - PLYTKI KAMIENNE

W okoto sali jak i sceny projektuje sie cokét kamienny z ptytek kamiennych grubosci - 2.5-4
cm, klejonych bezposrednio na istniejgcych murach. Wzér kamieni, to mozaika, bez
spoinowa. Stanowi to rozwigzanie utatwiajace utrzymanie $cian w czystosci, wprowadza
klimat goéralskiego wnetrza, rownoczesnie nawigzujgc do wspotczesnych trendéw w
projektowaniu wnetrz.

KURTYNY SCENICZNE - MECHANIKA SCENY

Z uwagi na estetyke projektowanej sali, oraz obstuge imprez (Zle dziatajgcy system
rozsuwania kurtyn) zaleca sie konieczng wymiane osprzetu i kurtyn sceny.

Projekt przewiduje zastosowanie gotowych, kompletnych rozwigzan dla scen, dostepnych w
ofercie na rynku. Nowe kurtyny bedg posiadaty atest i spetniaty wymogi odpornosci
ogniowej. Kurtyna w kolorze jasnym bezowym z bordowym wykonczeniem dotem (tatwosc
utrzymania w czystosci) bedzie komponowata sie z kolorystykg sali.

GALERIA NA OBRAZY WISZACE

Z powodu braku zorganizowanego miejsca na wystawianie prac, projektuje sie system do
wieszania obrazéw, w celu ich eksponowania. Wybrany system cechuje sie elegancjg i
dyskrecja. Uzupetnieniem galerii bedzie ukryte pod listwg oswietlenie LEDowe.

OSWIETLENIE

Gtéwne oswietlenie stanowi¢ bedy lampy LEDowe, zamontowane w rastrach w suficie
podwieszanym. Cze$¢ rastrow wyposazona zostanie w zasilanie awaryjne. Na s$cianach
projektuje sie kinkiety, oswietlajgce ozdobne parzenice oraz kamien dekoracyjny w stupach
miedzyokiennych. Kinkiety beda stanowity oswietlenie drugorzedne. Projektuje sie réwniez
oswietlenie sceniczne.



