PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ CHODNIK
Z TYPOWA SKARPA | POSZERZENIEM JEZDNI
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Z TYPOWA SKARPA NA ODC.
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warstwa Scieralna z kostki beonowej wibroprasowanej | 8 cm 5 ¢m | warstwa scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S warstwa scieralna z kostki beonowej wibroprasowanej | 8 cm 5 c¢m | warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC 11 S
podsypka piaskowa | 3 cm 5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16 W podsypka cementowo—piaskowa 1:4 | 3 cm 5 cm | warstwa wigzgca z betonu asfaltoweqo AC 16 W
podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 15 cm 25 cm | podbudowa z kruszywa famanegqo 0/31.5mm z domieszkq cementu 3% podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mm | 20 cm 25 om | podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm z domieszkq cementu 3%
nasyp zm.

PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ POSZERZENIE JEZDNI
PRAWY PAS RUCHU OD KM 0+115,24 DO KM 0+196,03
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warstwa wigzqca z betonu asfaltowego AC 16 W
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podbudowa z kruszywa famanego 0/31.5mm z domieszkq cementu 3%
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Tnwestor:

Urzqd Gminy Nowy Targ
ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ
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Wojclech Fillp
[Biuro Projektéw Drég i Mostéw |

31-221 Krakoéw ul. Biatopradnicka 24A/2
tel.0 501672599, mail: promost.expert@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:

"Budowa chodnika w ciqgu drogi gminnej Nr K 363222, ul. Gorczahska
w migjscowosci Lopuszna (od Gminnego Osrodka Kultury do ul. Kozaka)”

Adres obiektu | Miejscowos¢: Powiat: . Wojewddztwo: .
budowlanego: Lopuszna / gm. Nowy Targ _ nowotarski matopolskie
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