AN~ ro Most Expert

Wojciech Filip

Biuro Projektdw Drdodg i Mostdw|

31-221 Krakéw, ul. Biatopradnicka 24A/2
kom. 0 501 672 599, mail: promost.expert@gmail.com

konto: mBank 21 1140 2004 0000 3402 5246 1883
REGON 120678 700, NIP 549 225 0922

PROJEKT BUDOWLANY | WYKONAWCZY

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR K 363222,
UL. GORCZANSKA W MIEJSCOWOSCI £t OPUSZNA
(OD GMINNEGO OSRODKA KULTURY DO UL. KOZAKA)

Zakres opracowania:

— wykonanie chodnika lewostronnego km 0+014,45 + km 0+694,60 wraz z
poszerzeniem jezdni

— poszerzenie prawego pasa jezdni km 0+115,24 + 0+196,03

— przebudowa istniejacych zjazdéw polegajaca na budowie przejazdéw przez

INWESTYCJA ghodnik (km: 0+0ég,g9; 0+JO55,89; p0+0%2{%2; 0+090,61; O+1p09,%1; O+12%,73;
0+230,08; 0+271,58; 0+286,32; 0+296,00; 0+360,13; 0+395,65; 0+401,91;
0+422,01; 0+478,37; 0+495,28; 0+502,50; 0+510,46; 0+647,84; 0+651,98;
0+676,33)

— przebudowa istniejgcych skrzyzowan (km: 0+185,62; 0+520,56)

— budowa studni chtonnej w km 0+077,00

— budowa rowu krytego (kanalizacji deszczowej) — strona lewa km 0+223,68 +
0+689,00

— umocnienie skarpy — strona lewa km 0+222,51, km 0+536,00

Dziatki ewidencyjne nr: 4188/69, 4188/170, 4188/237, 4188/322, 4188/241, 4188/238,
ADRES OBIEKTU | 4188/235, 4188/234, 4188/233, 4188/213, 4188/210, 4188/99, 4188/100, 4188/101,
BUDOWLANEGO | 4188/106, 4188/107, 4188/320, 3931/1, 3929, 4188/76, 4188/77, 4188/98, 3705/1
w obrebie ewidencyjnym Lopuszna w jednostce ewidencyjnej Gmina Nowy Targ

FUNKCJA imiQ,Tx;:\'l;/isko Branza Nr uprawnien Podpis
mgr inz.
PROJEKTOWAL | Katarzyna Urban- drogowa MAP/0315/POOD/08
Filip
PROJEKTOWAL | | a:i'g; E‘fﬁan instalacyjna | MAP/0167/PWOS/08
mgr inz.
OPRACOWAL Wojciech Filip ) }
GMINA NOWY TARG
INWESTOR
ul. Bulwarowa 9, 34-400 Nowy Targ
H DATA | listopad 2012r.
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OSWIADCZENIE

Zgodne z wymogiem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o zmianie ustawy-Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93, poz. 888 z 2004r.)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany branza drogowa i kanalizacja deszczowa dla inwestycji:

Budowa chodnika w ciagu drogi gminnej Nr K 363222,
ul. Gorczanska w miejscowosci topuszna
(od Gminnego Osrodka Kultury do ul. Kozaka)

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne.
Projekt jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.

PROJEKTANT: mgrinz Katarzyna Urban-Filip upr. MAP/0315/PO0OD/08

PROJEKTANT: mgrinz. Janina Urban upr. MAP/0167/PWOS/08

9 LISTOPAD 2012R

ProMost Expert Wojciech Filip
(UWAGA: W projekcie podano km roboczy drogi)
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. KOPIE DOKUMENTOW STWIERDZAJACYCH PRZYGOTOWANIE ZAWODOWE

@ POLSKA
| I B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-EK3-FRL-QXK *

Pani Katarzyna Urban - Filip o numerze ewidencyjnym MAP/BD/0052/09

adres zamieszkania ul. Biatopradnicka 24A/2, 31-221 Krakow

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2013-02-28.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2012-02-08 roku przez:

Stanistaw Karczmarczyk, Przewodniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

Podpis jest prgigistony

ProMost Expert Wojciech Filip 4
(UWAGA: W projekcie podano km roboczy drogi)
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

a numere wengfikacynym;

MAP-NLE-RSI-XLIL *

Pani Janina Urban o numerze ewidency]nym MAP/15/6354/02
adres zamieszkania ul. Krotka 6, 34-471 Ludimierz

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Iniynierdow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne),

Miniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2012-12-31.

fadwladczenle 2ostato wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronicznym
wernyfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-21 roku przez:

Stanislaw Karczmarczyk, Preewodniczgoy Rady Malopolskiej Okregowej lzby Inynieraw Budownictwa.

{Zgadnie art. 5 ust ¥ ustawy z dnia 18 wrzednia 2001 r. o podaisie elektronicanym {Dz. W, 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpieczrgm podpisem elektronicznym wenyfikowanym proy pomaoy waznego pwadfikowanega certyfiatu s
rédnwnawaing pod wiggdem skutkdw prawngch dokumentam apatraonym padplsaml whasnorgeanygml, )

* wernyfikacjg poprawnofc damych w niniejsrym zadwiadcreniv moina sprawdzic za pomocy numens weryfikaogjineg o radwiadcrenia na

stronie Polsiie] Izhy Intyniertw Budawnictwa wew.piiboorg.pl lub konmtaktujac sig = burem wdadciwe] Dkrggawej lzhy In2yniendw
Budawnlctwa.

ProMost Expert Wojciech Filip
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lll. OPIS TECHNICZNY
1. OPIS DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. Przedmiot, zakres i podstawa opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt polegajgcy na budowie chodnika
w ciggu drogi gminnej Nr K 363222, ul. Gorczanska w miejscowos$ci topuszna.
Zakres opracowania:
— wykonanie chodnika lewostronnego km 0+014,45 + km 0+694,60 wraz z
poszerzeniem jezdni
— poszerzenie prawego pasa jezdni km 0+115,24 + 0+196,03
— przebudowa istniejacych zjazdéw polegajagca na budowie przejazdow przez
chodnik (km: 0+036,89; 0+055,89; 0+072,82; 0+090,61; 0+109,71; 0+126,73;
0+230,08; 0+271,58; 0+286,32; 0+296,00; 0+360,13; 0+395,65; 0+401,91;
0+422,01; 0+478,37; 0+495,28; 0+502,50; 0+510,46; 0+647,84; 0+651,98;
0+676,33)
— przebudowa istniejgcych skrzyzowan (km: 0+185,62; 0+520,56)
— budowa studni chtonnej w km 0+077,00
— budowa rowu krytego (kanalizacji deszczowej) — strona lewa km 0+223,68 +
0+689,00
— umocnienie skarpy — strona lewa km 0+222,51, km 0+536,00
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest wzdtuz lewej krawedzi ul. Gorczanskiej od
gminnego osrodka kultury do ul. Kozaka elementy poszerzenia jezdni, chodnika
i odwodnienia znajdujg sie w pasie drogowym, elementy zieleni w postaci skarp moga
znajdowac¢ sie w terenie zabudowy mieszkaniowej i ustugowej zgodnie z Miejscowym
Planem Zagospodarowania Terenu.

Podstawe opracowania stanowia;:
- Umowa zawarta z Gming Nowy Targ
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 roku
w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne iich
usytuowanie, Dz. U. Nr 43, poz. 430 z dnia 14 maja 1999 .,
- Komentarz do warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie,
- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2004 r. Nr 204, poz.
2086 i Nr 273, poz. 2703 z pézn. zm.),
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr 120, poz. 1133),
- Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 wrze$nia 1998 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych
(Dz.U. Nr 126, poz. 839),
- Mapa do celéw projektowych sytuacyjno-wysokosciowego w skali 1:500,
- Wizje lokalne w terenie
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1.2.Istniejacy stan zagospodarowania terenu wraz z uzbrojeniem terenu

W istniejagcym stanie, w obrebie projektowanej inwestycji, znajduje sie droga
gminna jednojezdniowa. W celu poprawy bezpieczenstwa ruchu pieszych zaistniata
koniecznos¢ budowy chodnika waz z odwodnieniem. Projektowana inwestycja nie wptynie
na zmiane parametrow technicznych istniejacej drogi gminnej.

W zakresie istniejgcego uzbrojenia terenu w poblizu przedmiotowej inwestycji
wystepuje istniejgca sie¢ kanalizacji sanitarnej. Na rysunku profilu podtuznego naniesiono
orientacyjne potozenie sytuacyjne i wysokosciowe, ktore nalezy zweryfikowa¢ przed
przystapieniem do robét ziemnych.

Projektowany row kryty nie koliduje z istniejgcg kanalizacjg sanitarng (nastepujq
jedynie skrzyzowania - na réznych poziomach z nielicznymi wpustami ulicznymi oraz
przytagczami  sanitarnymi), inwestycja zostata uzgodniona z  Podhalanskim
Przedsiebiorstwem Komunalnym.

1.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Branza drogowa

Projektowany chodnik dla pieszych szerokosci 2,0 m poprowadzony zostat wzdtuz
krawedzi drogi gminnej w $ladzie istniejgcego pobocza. Pochylenie poprzeczne
projektowanego ciggu pieszego wynosi 2% i skierowane jest w kierunku jezdni. Obstuge
otaczajgcych nieruchomosci zapewniono poprzez zaprojektowanie w miejscach
istniejgcych zjazdéw mozliwosci przejazdu przez projektowany chodnik.

Odwodnienie

Pod projektowanym chodnikiem w miejscu istniejgcego rowu drogowego
zaprojektowano row kryty, ktérego zadaniem bedzie odwodnienie istniejgcej jezdni i
projektowanego chodnika. Zaprojektowany réw kryty doprowadzony zostanie do istniejgcej
studni wpadowej w km 0+220.51. Dla przedmiotowe] inwestycji uzyskano pozwolenie
wodnoprawne.

Zielen

W zakresie gospodarki zielenig w liniach rozgraniczajacych inwestycje przewidziano
do wycinki 3 tople kolidujace z trasa chodnika. Inwestor uzyskat zgode na wycinke.

1.4. Zestawienie powierzchni

Przedsiewziecie jest inwestycjg liniowg. Ogotem zakres budowy chodnika
wynosi 680 m.
Poszczegolne elementy sktadowe:
powierzchnia projektowanego chodnika i zjazdéw z kostki: 1279,00 m?
réw kryty @ 300 mm 465,00 mb

1.5.Warunki geotechniczne

Na podstawie rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012r., poz. 463), projektowang
inwestycje na podstawie przeprowadzonej wizji w terenie oraz geotechnicznego
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rozpoznania podtoza zaliczono do | kategorii geotechnicznej w obrebie posadowienia
wystepujg proste warunki gruntowe.

1.6.Dane o terenie zwigzane z rejestrem zabytkéw i ochrong na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Na podstawie ustalen Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego, teren
przeznaczony pod przedmiotowg inwestycje znajdujg sie w obszarze KDL, KDD — Drogi
publiczne, oraz fragmentarycznie 12A.U2 - zabudowa ustugowa , 12A.MN5, 12MN8 -
zabudowa mieszkaniowa. Linie z MPZT zostaty naniesione na mapie do celéw
projektowych.

1.7. Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na teren

Nie dotyczy.

1.8.Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w zakresie

zgodnym z przepisami odrebnymi.

Projektowane zmierzenie budowlane nie nalezy do przedsiewzie¢ mogacych
znaczgco oddziatywac na srodowisko wymagajgcych sporzadzenia raportu oddziatywania
na srodowisko ani do przedsiewzie¢ dla ktorych obowigzek sporzadzania raportu
o oddziatywaniu na srodowisko moze by¢ wymagany. Projektowane zmierzenie
budowlane nie wymaga uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Nie
przewiduje sie powstania zgorzen zwigzanych z uzytkowaniem przedmiotowej inwestyciji.
W trakcie budowy moze wystapi¢ ucigzliwo$¢ w uzytkowaniu fragmentu drogi zwigzana
z utrudnieniami w ruch na drodze. Po wybudowaniu chodnik nie bedzie ucigzliwy.

Zamierzenie budowlane nie lezy w granicy obszaru Natura 2000 ponadto nie bedzie
oddziatywac negatywnie na zaden z obszaréw Natury 2000 w UE.

Projektowana zabudowa pobocza drogi na chodnik nie wptynie negatywnie na
Srodowisko naturalne tj.: powierzchnie ziemi, glebe oraz wody powierzchniowe
i podziemne, jak réwniez higiene i zdrowie uzytkownikow.

Inwestycja nie narusza intereséw 0sob trzecich, w tym w szczegolnosci:

— doptywu $wiatta dziennego,

— dostepu do drogi publicznej,

— mozliwosci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej.

Przewidziane roboty ziemne nie spowodujg zmiany kierunku sptywu
wod powierzchniowych na dziatki sgsiednie.

Krakow, 09.11.2012r.
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2. OPIS BUDOWLANY | WYKONAWCZY
2.1.Informacje podstawowe
2.1.1. Inwestycja

Budowie chodnika wraz z odwodnieniem w ciggu drogi gminnej Nr K 363222,
ul. Gorczanska w miejscowosci Lopuszna.

2.1.2. Inwestor

Urzad Gminy Nowy Targ
Ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

2.1.3. Faza

Projekt budowlany i wykonawczy

2.2.Przeznaczenie obiektu budowlanego oraz jego charakterystyczne
parametry techniczne

Nowobudowany chodnik dla pieszych ma na celu polepszenie warunkow
bezpieczenstwa i poruszania sie pieszych uzytkownikédw ruchu, jak réwniez
zmotoryzowanych poprzez wyeliminowanie ruchu pieszego z terenu jezdni.

Planowana inwestycja zlokalizowana jest na terenie miejscowosci topuszna
ul. Gorczanska (od Gminnego Osrodka Kultury do ul. Kozaka).

Parametry techniczne projektowanego chodnika przedstawiajg sie nastepujaco:

- szerokos¢ chodnika — 2,00m
- spadek poprzeczny chodnika — 2% w kierunku jezdni

2.3.Rozwigzania okreslajagce forme architektoniczng i funkcje obiektu oraz
sposoéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajacej zabudowy

Przebieg planowanej inwestycji zostat wyznaczony wzdtuz istniejgcej drogi gminne;.
W ramach projektu przewiduje sie budowe rowu krytego.

Wszystkie projektowane elementy wraz z wymiarami, odlegtosciami i parametrami
geometrycznymi przedstawiono na rysunkach.

Projekt opracowano zgodnie z przepisami prawa budowlanego, Polskimi Normami,
przepisami technicznymi i wytycznymi projektowania.

2.4.Rozwigzania konstrukcyjno — materialowe podstawowych elementow
konstrukcji obiektu, kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposéb
jego posadowienia
2.4.1. Rozwiazanie sytuacyjne
Zaprojektowano chodnik o szerokosci 2,0 m, jednostronny wraz zabudowg
istniejagcego rowu na réw kryty. Trasa projektowanego chodnika zostata poprowadzona
wzdtuz krawedzi drogi gminnej. Projektowany chodnik zlokalizowano po lewej stronie drogi
gminnej: poczatek km 0+014.45, koniec km 0+694.60. Obstuge posesji ulokowanych
wzdtuz projektowanej inwestycji zapewniono poprzez zastosowanie, w ciggu
projektowanego chodnika, przejazdéw przez chodniki w postaci zjazdow indywidualnych i
publicznych.
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Projektowana inwestycja ma za zadanie polepszenie warunkow bezpieczenstwa
i poruszania sie pieszych uzytkownikéow ruchu, jak réwniez zmotoryzowanych poprzez
wyeliminowanie ruchu pieszego z terenu jezdni.

2.4.2. Projektowany chodnik

Od strony jezdni drogi gminnej nawierzchnia projektowanego chodnika ograniczona
zostata kraweznikami betonowymi o wym. 20x30x100cm, posadowionymi na tawach
z oporem z betonu B15, o odstonieciu 14 cm, a w miejscu zjazdu o odstonieciu 5cm.
Z drugiej strony nawierzchnie projektowanego chodnika ograniczajg obrzeza o wymiarach
8x30x100cm, posadowionymi na tawach z oporem z betonu B15.

2.4.3. Projektowane odwodnienie

Projektowana jezdnia i chodniki odwadniane bedg poprzez wpust uliczny typu
REHAU Rainspot 300x500, ktore zostang wtaczone do studzienek rewizyjnych ¢1000 mm,
poprzez przykanaliki $160 mm. Przebiegi kanatéow, usytuowanie wpustéw $ciekowych
ulicznych oraz studzienek rewizyjnych pokazano na planie sytuacyjnym oraz na profilu.

Na zatamaniach trasy kanatu oraz na potaczeniach kanatéw zaprojektowano
studzienki rewizyjne ¢ 1000 mm z kregdw betonowych. Do zabudowy czesci dennych
studni nalezy zastosowac elementy prefabrykowane. Studnie przykry¢ ptytg zelbetowg
pokrywowg oraz zabudowac¢ wtaz kanatowy typu ciezkiego ¢ 600.

Przejscia rur przez $ciany studzienek rewizyjnych i sciekowych wykonaé jako
szczelne, elastyczne.

Rury przewodowe nalezy uktadaé na podsypce piaskowej grubosci 15 cm
z obsypaniem i zasypaniem piaskiem, piasek nalezy zagesci¢ do 100% wg Proctora. Po
wykonaniu osypki przystgpi¢c do mechanicznej zasypki gruntem 2z dokladnym
zageszczeniem poszczegolnych warstw.

W okolicy km 0+220.51nastepuje przejecie sciekow z projektowanego rowu krytego
przez istniejgca studnie wpadowa.

W miejscu gdzie nie przewidziano rowu krytego odwodnienie realizowane zostanie
poprzez zaprojektowang studnie chtonng - km 0+077.00.

2.4.4. Rozwigzanie wysokosciowe

Zaprojektowany chodnik nalezy wysokosciowo dowigzac¢ do istniejgcej krawedzi
drogi gminne;.
Spadek poprzeczny jednostronny w kierunku jezdni = 2,0 %.

2.4.5. Konstrukcja nawierzchni

Dla kategorii obcigzenia ruchem KR2 i grupy nosnosci podtoza G1 zaprojektowano
nawierzchnie

Warstwy nawierzchni chodnikdw:
= 8 cm — warstwa $cieralna z kostki betonowej *
= 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1
= 15 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm
Razem: 26 cm
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Warstwy nawierzchni zjazddow:
= 8 cm — warstwa Scieralna z kostki betonowej
= 3 cm - podsypka piaskowo-cementowa 4:1
= 20 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm
Razem: 31 cm

Warstwy nawierzchni na poszerzeniach jezdni:
= 5cm - warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S
= 5 cm — warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W
= 25 cm — podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie o uziarnieniu
0/31,5 mm z domieszkg cementu 3%
Razem: 35 cm

2.5. Warunki techniczne wykonania robét
2.5.1. Zasady ogdine

Wszystkie Roboty objete niniejszym projektem nalezy wykonywaé zgodnie
ze Specyfikacjami Technicznymi, polskimi normami i innymi przepisami zwigzanymi.

Roboty wykonane z uzyciem innych materiatéw lub w ten sposdéb, iz nie spetniajg
wymagan zawartych w niniejszej Dokumentaciji, nalezy uzna¢ za wykonane nieprawidtowo
i nie mogg podlegac czynnosciom odbiorowym.

2.5.2. Koszty

Dla zamawiajgcego sporzadzono kosztorys inwestorski.

2.6.Sposbéb zapewnienia osobom niepetnosprawnym, w szczegdlnosci
poruszajagcym sie na wozkach inwalidzkich, warunkéw do korzystania
z obiektu

Na odcinkach projektowanego chodnika zaprojektowano wykonanie ramp

w rejonie przejazdu przez chodnik w celu umozliwienia osobom niepetnosprawnym
swobodnego poruszania sie po projektowanym ciggu pieszym.

2.7.Warunki ochrony przeciwpozarowej, zgodne ze szczegélnymi przepisami.

Nie dotyczy projektowanego obiektu.

2.8.Charakterystyka ekologiczna obiektu budowlanego

Budowa chodnikow zwiekszy bezpieczenstwo ruchu pieszego, jednoczesnie
przyczyni sie do poprawy bezpieczenstwa uzytkownikow pojazdéw ze wzgledu na
zmniejszenie mozliwo$ci wykorzystywania jezdni przez pieszych uczestnikow ruchu.

Ze wzgledu na klase drogi i rodzaj ruchu nie przewiduje sie przekroczenia
dopuszczalnych stezen substancji szkodliwych emitowanych przez pojazdy.

Droga nie bedzie zagraza¢ srodowisku naturalnemu.

Krakow, 09.11.2012r.
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IV. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

NAZWA:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR K 363222,
UL. GORCZANSKA W MIEJSCOWOSCI tOPUSZNA
(OD GMINNEGO OSRODKA KULTURY DO UL. KOZAKA)

INWESTOR: Urzad Gminy Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34-400 Nowy Targ

FIRMA PROJEKTOWA: ProMost Expert Wojciech Filip

Biuro Projektéw Drég i Mostow

ul. Biatopradnicka 24A/2
31-221 Krakow

Projektowat: mgr inz. Katarzyna Urban-Filip
Nr uprawnien: MAP/0315/POOD/08

DATA OPRACOWANIA: listopad 2012r.
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Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia integralnie zwigzany jest z budowg oraz
wytycznymi i organizacjg budowy, co lezy w gestii i obowigzku Wykonawcy robot.

Zakres bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas realizacji powinien ujmowac
wszelkie aspekty wynikajace z przepiséw bhp, obowigzujagcych Wykonawce robét i powinien
by¢, wspdlnie z projektem organizacji budowy zaakceptowany i przyjety przez Inwestora.

Ze strony Projektanta — w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane — lezy poinformowanie
o nastepujacych aspektach bezpieczenstwa:
Zakres roboét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegodlnych obiektow:

BUDOWA CHODNIKA W CIAGU DROGI GMINNEJ NR K 363222, UL. GORCZANSKA
W MIEJSCOWOSCI tOPUSZNA (OD GMINNEGO OSRODKA KULTURY DO UL. KOZAKA)

Poszczegdlne obiekty bedg wykonywane w nastepujacej kolejnosci:
wytyczenie robot,

e roboty ziemne — wykopy pod projektowany réw krytyi chodnik,
e wykonanie rowu krytego,

e wykonanie chodnikow,

e humusowanie i obsianie trawa.

Wykaz obiektéw budowlanych na terenie objetym inwestycja.
e Droga publiczna — droga gminna - ul.Gorczanska
¢ Na trasie prowadzonych robét budowlanych — brak obiektéw kubaturowych.
e Prace prowadzone bedg na terenie istniejgcego pasa drogowego.

Elementy zagospodarowania dzialki i terenu, ktére moga stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Brak elementéw stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Przewidywane zagrozenia podczas wykonywania robét budowlanych:
e Zagrozenia zwigzane z prowadzeniem wykopow,

e Zagrozenie zwigzane z prowadzenie robo6t przy rownoczesnym utrzymaniu ruchu
drogowego.

Sposoéb prowadzenia instruktazu pracownikéw:
Personel techniczny i pracownicy na placu budowy powinni by¢ przeszkoleni
w zakresie BHP.

Srodki techniczne i organizacyjne:

e Stosowanie przez pracownikéw srodkdw ochrony indywidualnej,

o Wymagane ograniczenia ruchu powinny by¢é zgloszone do organow
zarzadzajacych ruchem — Policja, Zarzad Drog,

e Wykopy powinny mie¢ stosowne zabezpieczenia, zgodnie z przepisami
technicznymi, okolica pracy sprzetu powinna byc¢ trwale oznakowana, z brakiem
publicznego dostepu.

Krakow, 09.11.2012r.
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V. ZALACZNIKI:
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VI.

W N =

4

5.1
5.2
5.2
6.1
6.2
6.3
71
7.2

8.1-8.4 PRZEKROJE POPRZECZNE

RYSUNKI

LOKALIZACJA INWESTYCJI
PLAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROFIL PODLUZNY
PRZEKROJE TYPOWE
SZCZEGOLY - KRAWEDZ JEZDNI
SZCZEGOLY - ELEMENTY CHODNIKA
SZCZEGOLY - ZJAZD PRZEZ CHODNIK -----mmmeeeeeeemev
ODWODNIENIE - STUDNIA REWIZYJNA ----------memmeeem-
ODWODNIENIE - STUDNIA CHLONNA
ODWODNIENIE - SZCZEGOLY
UMOCNIENIE SKARPY NR 1
UMOCNIENIE SKARPY NR 2

SKALA 1:10000
SKALA 1:500
SKALA 1:500/1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:25
SKALA 1:25
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:25
SKALA 1:50
SKALA 1:50
SKALA 1:100
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