
+9.00

+8.00

+7.00

+6.00

+5.00

+4.00

+3.00

+2.0

+1.00

poziom
 porównawczy:

0+700.00

0+666.99

0+600.00

0+588.52

0+500.00

0+489.02

0+400.00

0+300.00

0+210.19

0+200.00

0+102.82

0+100.00

0+046.98

0+025.00

0+006.68

0+000.00

Odległości
/w osi jezdni/

R: 300.00
L: 33.01

78.46
R: 300.00
L: 99.50

278.83
R: 372.27
L: 107.37

55.84
R: 40.00
L: 40.29

6.68
Geometria pozioma

/w osi jezdni/

594.50

593.51

591.48

591.13

588.11

587.72

585.03

582.09

580.56

579.36

579.12

576.21576.21

576.13

574.69

574.54

574.42

Rzędne istniejące
/w osi jezdni/

Geometria pionowa

594.11

593.84

593.27

592.67

592.08

591.44

590.86

590.17

589.57

588.82

588.07

587.33

586.13

585.58

584.98

583.87

583.28

582.66

582.01

581.42

580.79

580.20

579.62

579.13

577.42

576.78

576.09

575.47

575.01

574.69

574.64

Rzędne projektowane
/krawędź jezdni/

0+020.00

0+040.00

0+060.00

0+080.00

0+120.00

0+140.00

0+160.00

0+180.00

0+220.00

0+240.00

0+260.00

0+340.00

0+360.00

0+440.00

0+460.00

0+480.00

0+540.00

0+560.00

0+580.00

0+620.00

0+660.00

0+680.00

0+280.00

0+320.00

0+380.00

0+420.00

0+520.00

0+640.00

578.06

578.68

584.40

Projektowany chodnik dowiązać wysokościowo do istniejącej krawędzi jezdni

574.00
583.00

578.00
588.00

574.57

574.63

575.00

575.54

576.72

577.34

577.99

578.59

579.66

580.22

580.85

581.48

582.70

583.33

583.93

584.49

585.58

0+440.00 586.16

586.76

587.41

588.83

589.54

590.20

590.85

592.11

592.72

593.30

593.90

586.70
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