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OPIS TECHNICZNY
0.0. INFORMACJE OGOLNE.
0.1. Przedmiot i zakres opracowania.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest ptojekkonawczy przebudowy wodagu
przewidzianego do realizacji w ramach zamieenwestycyjnego p.t.
.Przebudowa wodoggu od ul. Paskiej poprzez drag wojewddzlkk Nowy Targ —
Kroscienko do dziatki nr 1129/1 przewidzianej plmkalizac Szkoty Podstawowej
w Ostrowsku”
Projektowana inwestycja zlokalizowanalhie na dziatkach o nr ewid. 4739, 1133,
1134/1, 1134/3, 1134/4, 1252, 1255/6, 1251/5, 1251Y92/6, 1192/5, 1192/4, 1192/7,
1194/1, 4731, 1197/1, 4632/1, 4612. &br7 - Ostrowsko.

0.2. Podstawa opracowania.
a) Umowa zawarta porudzy Inwestorem a Przegbiorstwem Projektowania
BIPROMAG-1 Sp. z 0.0. Gliwice

b) Mapa zasadnicza terenu inwestycji uaktualnior20@9 r. przez uprawnionego geaget

c) Projekty budowlane o nr 287/1/S1, 287/1(§#2acowane w 2010 r przez
projektantow Bipromagu-1

d) Normy i normatywy techniczne projektowatggo typu instalaciji



CZESC 1.1: ZAGOSPODAROWANIE TERENU INWESTYCJI
1.1.1. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU INWESTYCJI

1.1.1.1. Stan wlasioi gruntéw

Stan wiasnéci gruntow na trasie projektowanej przebudowy wegigu ustalono w oparciu

0 WYpIS zZ rejestru gruntow.

Wiascicielami dziatek po ktérych przebiega projektowanzebudowa wodogju %

Lp Nr ewid. dziatki Wiasciciel / Zarzadca
1 4632/1 Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
2 Gmina Nowy Targ
4731 34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
3 Gmina Nowy Targ
1129/1 Wojt Gminy Nowy Targ 34-400 Nowy Targ, ululBarowa 9
4 1134/4 Gmina Nowy Targ
34-400 Nowy Targ, ul. Bulwarowa 9
5 Skarb Pastwa
4739 Marszatek Wojewodztwa Matopolskiego
31-156 Krakéw , ul. Basztowa 22
6 1192/4 SUPER MARKET RAJSKI SJ
34-400 Nowy Targ, ul. Mickiewicza 11
7 Cyrus Kazimiera
1197/1 34-431 Ostrowsko, ul. Reka 6
8 Chmielarczyk Mariusz
1194/1 Nowy Targ ul. Podhaiska 14/58
Chmielarczyk Agnieszka
Ostrowsko ul. Pieriska 81
9 1192/7 Malasiski Piotr
Malasiiski Tomasz
Malasiski Tadeusz
Malasihska Teresa
34-400 Nowy Targ, ul. Podtatnzska 82/48
10 1192/5 Iskrzycka Dagmara 34-400 Nowy Targ, ul. Nadwodna
11 1192/6 Zyrkowska Joanna 34-400 Nowy Targ, ul. Nadwogina
12 4612 Rejon Eksploatacji Drég Publicznych r@ssko
13 1251/3 Krél Barbara
14 1251/5 Ostrowsko , ul. PiefAska 100
Wolinska Maria
15 1255/6 taziska Srednie ul. Wieczorka 19b
Wolinski Andrzej
Ostrowsko, ul. Pieriska 98
Gorecki Wihadystaw
16 1252 Ostrowsko , ul. Piehska 20
17 1134/3 Zegler Piotr
18 1134/1 Ostrowsko ul. Ks. J. Tischnera 1
19 1133

1.1.1.2. Istnigjce uksztaltowanie terenu i warunki geologiczne

Teren projektowanej inwestycji patony jest w Kotlinie Orawsko — Nowotarskiej, w

obrebie magurskiej strefy krynickiej. Z utwordveéciorzdowych wysgpuja tu gtdwnie

piaskowce magurskie w postaci tupkow piaskowah oraz piaskowce z okruchami




skat weglanowych. Utwory czwartoedowe wyksztalcone asjak zwiry z otoczakami i
gliny o mhzszaci 5-25 cm.
W miejscu wykonania przgia nr 1 i nr 2 pod potokiem Czerwonkamwejscowdci
Ostrowsko (dz. nr 4739) istnieje utworzony pedstawie ustawy z dnia 16.04.2004r o
ochronie przyrody - obszar Chronionego Kragar o nazwie : Potudniowomatopolski
Obszar Chronionego Krajobrazu (utworzony rozgdzeniem Wojewody Matopolskiego
z dnia 24.11.2006 r Dz. U. nr 806, poz. 486%y. obszarze tym dopuszczona jest
budowa urzdzen wodnych oraz wykonywanie koniecznych praenmiych zwizanych
z realizacg dopuszczalnych w Obszarze robot budowlanyiéren inwestycji znajduje
sig¢ poza obszarem Gordskiego Parku Narodowego oraz jego otulin
Najblize] potazonymi chronionymi obszarami NATURA 200@: s

— Dolina Biatki (PLH 120024) w odlegdoi ok. 5,5 km

— Gorce (PLB 120001) w odledgla ok. 5,25 km
W rejonie inwestycji brak jest innych fornchwony przyrody.

1.1.1.3. Istnigjca zabudowa nadziemna i podziemna.

Na rozpatrywanym terenie wygpuje Iwna zabudowa jednorodzinna.

Dziatka nr 4612 jest drag wojewoOdzls - ulica Pieniska, natomiast dziatka nr 4632/1
jest drog asfaltows - ulica Péska.

Na trasie projektowanego wodagu wystpuje nasipujace uzbrojenie:

- kanalizacja sanitarna

- kabel teletechniczny

wodochg

napowietrzna linia energetyczna

napowietrzna linia teletechniczna.

1.1.1.4. Opis robo6t rozbiérkowych

Realizacja spinki wodoggjowej spowoduje rozbibdeljezdni :
- ul. Paska - jezdnia asfaltowa

- droga dojazdowa - jezdniavirowo-ttuczniowa.



1.1.2. PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TEREN U

1.1.2.1. Roboty ziemne makroniwelacyjne.

Nie przewiduje s rob6t makroniwelacyjnych.

1.1.2.2. Projektowane obiekty kubaturowe

Niniejszy projekt budowlany nie obejmuje obiektoublaturowych.

1.1.2.3. Odtworzenie zniszczonych nawierzchni

W ramach robot odtworzeniowych przewiduje sidtworzenie zniszczonych nawierzchni
asfaltowych orazzwirowo- ttuczniowych doprowadzg je do stanu pierwotnego.
Nawierzchn¢ zwirowo-ttuczniowgy odtworzy przez rozcielenie w pasie wykopéw 20 cm

warstwy tlucznia wymieszanego z ridem.

1.1.3. INNE DANE CHARAKTERYZUJ ACE ZAGOSPODAROWANY TEREN
Teren obgty zagospodarowaniem:
- nie jest ohjty wptywom eksploatacji gorniczej

- nie jest ohjty ochrory konserwatorsk



CZESC 1.2: CZESC INSTALACYJNA

1.2.1. Przebudowa wodoggu

Przedmiotem projektowanego zamierzenia inwegtgg jest przebudowa istrieggo
wodochgu, ktéry stanowi bedzie zrédio wody pitnej dla projektowanej Szkoty
Podstawowe]j (SP) zlokalizowane] na dzialceldP9/1 w Ostrowsku gm. Nowy Targ.
Projektowany wodoeg wykonany bdzie z rur PE 100-SDR 11-PN 16 $cednicy Dz
110 x 10,0 mm aczonych za pomac zgrzewania doczotowego , za pomoksztattek
elektrooporowych. Do budowy wodagu naley stosowa materialy posiadage PZH.
Whiaczenie przebudowywanego wodgmi do istnigjcego wodocigu @ 100 mm (punkt
Al) nasipi w ul. Paskiej. Dalej trasa przebiega wzetpotoku Czerwonka , przekracza
potok Czerwonka (prz&gie nr 3), dalej biegnie wzdtupotoku Czerwonka , przekracza
ul. Pienhska i dalej biegnie wzdiu potoku przekraczag go dwukrotnie (przégie 1 i
2) & do punktu A zlokalizowanego na dzialce o ewid. 1129/1 (dziatka na ktorej
zlokalizowano budynek Szkoty Podstawowe)).

W punktach oznaczonych 1-8 przewidziano oggahia odpowiedniejsrednicy do
istniegcych  przyhczy wodocigowych przeiczapc je do nowoprojektowanego
wodochgu.

Srednia g¢bokas¢ utozenia wodocigu ~ 1,65m p.p.t.

Przejcie pod ulig Pientiska

Przegcie projektowanym wodoggiem pod ul. Pienska naley wykona& przewiertem z
zastosowaniem rur ochronnych stalowycBrednica rury ochronnej@ 200 mm.
Koncowki rur ochronnych wprowadzi do studni zasuw zlokalizowanych po obu
stronach ulicy Pienskiej. Studnie zasuw wykofi@ krgow betonowych@ 1,2 m z
ptyta nadstudziern i wlazem zeliwnym typu otzkiego. W studniach zabudowa
zasuwy odcinagce kotnierzowe Dn 100. Zastosowano ptogzlzgowe typu ,B” o
wysokaci 24 mm. Rozstaw ptdézlizgowych 1,5 m. Przégie pod ulia pienihska
pokazano na rysunku szczegotowym.

Przegcia pod potokiem Czerwonka

Realizacja wodoggu pocaga za sob konieczné¢ trzykrotnego przekroczenia
przedmiotowego potoku w km 0+462, km 0+582zova km 0+625.

Przegcia naley wykon& przewiertem z zastosowaniem rur ochronnytehowych
@200mm. Kacowki rur ochronnych zamkti manszetami. Zastosowano ptodizgowe

typu ,B” o wysokdci 24 mm o rozstawie co 1,5 m. Wodaci pod dnem potoku



prowadz¢ na gebokasci okoto 1,0 m poiej dna. W przypadku uszkodzenia skarp i
dna potoku naley je zabezpieczy przed skutkami erozji brukiem kamiennym lub
elementami betonowymi. Wszelkie prace prowadzizy niskich stanach woéd potoku.
W punktach podtzen naley zabudowé zasuwy odcingge Dn 100 mm. W punktach
przepe¢ istniepcych przyhczy do projektowanego wodagu naley zabudowé
zasuwy odpowiedniejsrednicy. Zasuwy dda zabudowane bezfrednio w ziemi z
zastosowaniem typowej obudowy podziemnej dsuwa Armatu¢ naley oznakowa.
W miejscu montau armatury naley wykona& bloki oporowe. W najwyszych
punktach wodoagu przewidziano odpowietrzenia przewodu, co taos pokazane na
rysunku nr 287/2/S-07.

Zatamania przewodu wykoéastosugc odpowiednie tuki oraz poprzezetiosc rur.

Rury naley uklada& na podsypce piaskowej grdbp 15 cm i obsypa piaskiem do
wysokaci 30 cm  ponad wierzch rury. Na te] wys@lo naley utozy¢ tame
informacyjno — ostrzegawegzz wkitadk metalizupca z PVC koloru niebieskiego.

Po wykonaniu wodoggu naley wykona& prole szczelnéci oraz przewdd

zdezynfekowa.

1.2.2. Odtworzenie zniszczonych powierzchni
Zgodnie z punktem 1.1.2.3

1.2.3. WARUNKI WYKONANIA
1.2.3.1. Roboty ziemne przy sieci wodmmwej oraz odwodnienie wykopéw

Projektowan siet nalery uktad& w wykopie waskoprzestrzennym écianach pionowych
zabezpieczonych balami drewnianymi zgodnie z mobrarzowa Instytutu Ksztattowania
Srodowiska BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Rotmigmne. Wymagania i badania
przy odbiorze”.

Przygotowanie podi@ w wykopie pod rury naky wykona z podsypki z piasku. Minimalna
grubas¢ podsypki po zagszczeniu w zakresie 95% stopni Proctora powinnaosgri50mm.
Zasypk i obsypk nalezy wykona& w podobny sposob, lecz o gréleo 300mm, reszt
wykopu zasypéagruntem rodzimym.

Wszystkie roboty ziemne w okolicach skinywan z istniepcym uzbrojeniem terenu nale

wykonywa pod nadzorem wigiciela uzbrojenia.



W miejscach kolizji projektowanych sieci z istnieym uzbrojeniem naky wykona wykopy
kontrolne dla doktadnego ustalenia pania przewoddw.

Na wysokdci okoto 30cm nad wierzchem kanatu poté tasme znakupca z PVC w kolorze
niebieskim dla wodoggu.

Odwodnienie wykopu

Odwodnienie wykopow mma realizowé stosujc igtofiltry badz przez pompowanie
wody z najniszego punktu wykopu.

Przy odwodnieniu wykopdw nalg zwrdoct uwag aby nie pogorszy parametrow
gruntu. W pobliu istniepcych budynkéw prace odwadrje¢ prowadz ze szczegoéin

uwagi.

1.2.3.2. Zabezpieczenie antykorozyjne

Rury PE nie wymagajzabezpieczeantykorozyjnych.

1.2.3.3. Proby szczeléd i dezynfekcja wodoau

Proby szczelnsi

W celu sprawdzenia szczekod i wytrzymataci przewodow, naley przeprowadd proby
szczelnéci. Proby szczelnwi naley wykona dla kazdego odbieranego odcinka osobno, ale
nazadanie Inwestora natg przeprowadzi proke szczelnéci catej instalacji. W czasie proby
przewod nie mee by nastoneczniony, a powierzchnia nie zaani& temperatury pouegj
1°C.

Wg PN-81/B-10725 przy badaniu szczetiowodochgu naley stosowa meto@d proby
hydraulicznej. Dla préby hydraulicznej niezalee od srednicy przewodu énienie na
manometrze =1,50racy ale nie mniejsze nil,0 MPa, nie mze spa¢ w ciagu 30 minut
ponizej wartgci py.

Po uzyskaniu pozytywnych wynikoéw nalespisa protokot.

Ptukanie i dezynfekcja

Rurochg przed oddaniem do eksploatacji podlega doktadnpraaptukaniu czyst wods,
przy szybkéci przeptywu dostatecznej dla wyptukania wszystkidanieczyszcze
mechanicznych. Wad wodocagowa, po zak@éczeniu préb, naley podd& badaniom
fizykochemicznym i bakteriologicznym. Zdi badania wykzg potrzele dezynfekcji, nalgy
przeprowadd ja roztworem wapna chlorowego lub roztworem podchiargodu w czasie

24 godzin.



Po zakaczeniu dezynfekcji, naly przewod ponownie przeptuka

1.2.3.4. Warunki kiccowe

- Catas¢ instalacji wykona zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i motb

rurochgbw z tworzyw sztucznych” oraz wytycznymi wykonaniposzczegolnych
producentow.

- Wszystkie materiaty powinny posiadaktualne atesty PZH.

- llekro¢ w projekcie pojawia gi nazwa producenta dotyga zastosowanego
materiatu, urzdzenia nalgy ja rozumie& wytacznie jako propozyejrozwiazania. W kadym
przypadku ména stosowé& materiat, urgdzenie innego producenta jednak o réwniawah
parametrach.

- Przegcia pod potokiem Czerwonka prowadzrzy niskich stanach wad.

- Przy wykonywaniu robo6t nalg przestrzega przepisow BHP i p.po



1.2.4. Zestawienie podstawowych materiatow

1. Rura PE100-SDR11-PN16-Dz110 x 10,0 m n206,0
2. Zasuwa kotnierzowa Dn100 w obudowie podrieim kpl.| 2
3. Zasuwa kotnierzowa Dn100 bez obudowy .
4, Tuleja kotnierzowa z kotnierzem Dn110/100 Kp8
5. Studnie zasuw z kgéw betonowychp 1200 z wkazenzeliwnym kpl. | 2
typu ckzkiego i stopniami wiazowymi
6. Przewiert pod uligPieninska L=17,0 m mb| 7
7. Przejcie pod potokiem Czerwonka — przewiert
km O + 625 mb | ~9,0
km O + 582 mb | ~8,0
km O + 462 mb | ~8,2
8. Przewiert diugi 4,7 m
9. Rura ochronna P&200 mb | 3,0
10. Odpowietrzenie
Przewody w studni z kgow betonowychg 1200 z wiazen kpl | 2
zeliwnym typu cézkiego i stopniami ztazowymi
- zawor napowietrzago — odpowietrzagy 2"
- zawor kulowy przelotowy 2”
- trgjnik redukcyjny 110/63
- tuleja kotnierzowa z kotnierzem 63/50
11. Kolana
15 szt.| 2
30 szt.| 1
45 szt.| 6
o0’ szt.| 3
12. Trojnik 110/110/110 szt.| 1
13. Redukcja 110/63 szt.| 1
14. Zasuwa do przytzy domowych w obudowie podziemneyj:
-Dn 1%
- Dn1vy kpl. | 3
- Dn 3 kpl. | 2
-Dn1 kpl. | 1
kpl. | 1
15. Tréjnik redukcyjny 110/63/110 sztl
16. Tuleje kotnierzowe z kotnierzem 63/50 S22,
17. Zasuwa kotnierzowa Dn 50 w obudowie odzienn kpl.| 1
18. Redukcja 63/40 szt.| 1
19. Zaslepka do rur PEp50 szt.| 7
P&63 szt.| 2
P@40 szt.| 1
20. Rury PE do odgstien:
- rury PE@ 63 mb | 1,0
- rury PE@ 50 mb | 3,0
- rury PE@ 40 mb| 0,5
- rury PEQ 32 mb | 1,0
- rury PE@ 25 mb | 1,0
21. Bloki podporowe
22. Tama informacyjna
23. Opaski do nawiercania podsnieniem szt| 3
24, Podsypka i obsypka piaskowa




