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PRZEKROJ TYPOWY PRZEZ ZJAZD Z PRZEPUSTEM

\ zm. wg. sytuacji

KONSTRUKCJA ZJAZDU NAD PRZEPUSTEM

PRZEKROJ B-B

wysiewka kamienna z kruszywa famanego 0/31,5mm

nasyp

zasypka z posp6tki 0/31,5mm (15¢cm nad przepust)

zelbetowa rura przepustowa fi400 ze stopkq

podfoze z betonu C8/10 (B10)

dopasowanie do
stanu istniejgcego i=max5%

<C

10 em PRZEKROJ A-A

zmienne

70 cm

40 cm diugos¢ przepustu zmienna (wg. rys. sytuacji)

10 cm i .

20 L sz.zm. szerokos¢ zmienna (wg. rys. sytuacji) L sz, 7m. | 20

pobocze nawierzchnia zjazdu z kruszywa pobocze
gruntowe | OO gruntowe
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KONSTRUKCJA ZJAZDU

WIBROPRASOWANA KOSTKA BETONOWA

8 cm

podsypka cementowo—piaskowa 1:4

3 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5mn

15 cm

podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie 0/63mi

15 cm

zelbetowa Scianka czofowa 2,00/1,40/0,20m

UWAGI:
1. Scianki czofowe przepustu:
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podtoze z betonu C8/10 B(10) 2,20/0,40m gr.

0,10m

<

—wykona¢ jako Zelbetowe: prefabrykowane lub monolityczne na budowie;

—beton min. C25/30 (B30), stal min. A-I;
—min. wymiary df./wys./gr.: 2,00m/1,40m /0,20m

—beton stykajacy si¢ z grunem zaizolowa¢ 2 warstwami lepiku na zimno

2. Rura przepustowa:
—zelbetowa fi400, prefabrykowana ze stopkq
—beton min. €25/30 (B30), stal min. A-I;
—min. gr. scianki 0,07m

—1qczenie rur uszczelnic obwodowo papq termozgrzewalng szer. min.0,30m

—rury zewnetrzneie zaizolowa¢ 2 warstwami lepiku na zimno
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7 cm | wysiewka kamienna z kruszywa famanego 0/31,5mm
zmienne | nasyp

70 cm |zasypka z pospdtki 0/31,5mm (15cm nad przepust)

40 cm | zelbetowa rura przepustowa fi400 ze stopkq

10 cm |podfoze z betonu C8/10 (B10)

Tnwestor:

Urzqd Gminy Nowy Targ

ul. Bulwarowa 9
34—-400 Nowy Targ

Biuro Projektéw Drég i Mostow

31-221 Krakéw ul. Biatopradnicka 24A/2
te1.012/4150943, mail: promost.expert@gmail.com

Nazwa obiektu budowlanego:
Przebudowa drogi wojewddzkiej nr 969 Nowy Targ
0+542.60 do km 1+636.70 w m. Debno polegajqca na budowie chodnika.

Stary Sqcz na odc. ref. 070 od km

Adres obiektu | Miejscowos¢: Powiat: . Wojewddztwo:

budowlanego: Dgbno nowotarski matopolskie
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